GYRONET™ TURBO

APLICACOES:

Viveiros fechados e abertos
Cultivo intensivo de campo
Resfriamento

Limpeza de plantas

ESPECIFICAGOES:

Microaspersor robusto

Microaspersor, 5 vazoes diferentes: 200, 250, 300, 400, 500 L/h
Taxa nominal de vazao a 2.2 bar de pressao

Pressao méxima de servico recomendada: 3.0 bar

Conector de entrada:

Rosca macho de 1/2"

Rotor Roxo

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS:

Mecanismo anti-inseto que previne a entrada de insetos no microaspersor.

Aspersor feito de material plastico resistente a todos os quimicos utilizados na agricultura e condigdes climaticas.
Especialmente desenvolvido para cobrir 100% da area irrigada com étima uniformidade de distribuicéao.

Baixa ponte “sombra” para melhorar a uniformidade de distribuicéao.

Pode ser utilizado para combate a geada e/ou sistema de resfriamento

Equipamento confiadvel e de longa vida Util

GROW MORE WITH LESS

EMAIL'SACGNETAFIM.COM.BR ‘6 NETAFIM



‘ ribz‘:,; R
3

DADOS DE PERFORMANCE

MODELO COR DA TAMANHO K X PRESSAO DIAMETRO MOLHADO (M) COR DO
BASE DO BOCAL MAXIMA DE o ROTOR
(MM) SERVICO L
e ACIMA DO SOLO
200 Amarelo 189 425 05 3.0 100 Roxo
250 Roxo 2.14 54.5 05 3.0 10.0 Roxo
300 Verde 2.31 64.1 05 3.0 15 Roxo
400 Azul 2.67 86.8 0.5 3.0 12.0 Roxo
500 Marrom 3.00 108.5 0.5 3.0 12.5 Roxo

DADOS DA EMBALAGEM

comrone] vamoonsaa | IO | aas | oot | renos
UNIDADES KG POR PALLET KG
Apenas a cabeca 500 18x34x79 10.4 20 10000 220
Completo (120 cm) com estaca de metal 25 17 x 26 x 139 15.4 15 375 231
Completo (120 cm) sem estaca 100 17 x 26 x 139 15 15 1500 173
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