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BERMAD

Valvula Ventosa Triplice Fungao de Auto Eficiéncia - Modelo ARI-D-040

Valvula ventosa corpo e tampa em Nylon Reforgado, com,
extremidade roscada conforme a norma BSP, pressao de
trabalho de 0,2 a 10 KGF/CM2. Fabricada no didmetro
nominais de 50mm, com formato compacto incluindo: boéia
automatica vertical em polipropileno expandido com
lingueta vedante em EPDM para liberagdo de ar sob
pressao e expulsdo durante o enchimento e admissao do
do mesmo no esvaziamento, peso maximo da valvula
completa 1,4 KG. A Ventosa devera ser provida de
protetor contra impacto, possibilitando uma distribuicao
uniforme do fluxo de ar em volta da bdéia, evitando que
esta suba e se feche em decorréncia de arraste
proveniente da passagem do ar. O Flutuador devera ter
formato cilindrico e movimento vertical para que a
vedacao ocorra sempre no mesmo ponto. O elemento de
vedagdo da boia devera ser de borracha EPDM, com
dureza menor que 80 shore, e a vedacido nao devera ocorrer através do proprio corpo da
bdia. Quanto a expulsdo e admissao de ar, devera apresentar o seguinte desempenho:

Orificio Automatico - Para descarga: (expulsdo de ar sob pressao) vazdo maior ou igual
40 m3/h para pressao diferencial de aproximadamente 4 kgf/cm2.

Orificio Cinético - Para admissao: (protecdo contra efeitos de vacuo) vazdo maior ou
igual aos valores da tabela abaixo para o respectivo valor de pressao diferencial
(sucgao).

Modelo DN Vazao (m3/h) Pressao Diferencial (Kgf/cm2)

D040 50 - 249 -0,4

Orificio Cinético - Para descarga: (expulsdo de ar durante o enchimento) vazao maior
ou igual aos valores da tabela abaixo para pressao interna de aproximadamente 0,4
kgf/cm2 de ar livre.

Modelo DN Vazao (m3/h) Pressao Diferencial (Kgf/cm2)

D040 50 + 249 +0,4
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