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Aplicações Típicas

Operação de Câmara

Uma das formas mais comuns de limpes elementos �ltrantes de areia, cascalho, disco ou tela em �ltros utilizados para o setor de 
irrigação é através da retrolavagem. As Válvulas de Retrolavagem de Filtro fecham a entrada do �ltro, mudando a vazão da água 
para a direção oposta, passando através do elemento �ltrante rumo ao dreno. A rapidez de vazão e o ∆P alto criam as forças 
hidráulicas necessárias para remover os depósitos incrustados no �ltro rumo à atmosfera, limpando, dessa forma, o elemento 
�ltrante. As Válvulas de Controle de Vazão limitam a vazão da retrolavagem para proteger o �ltro contra excessos na velocidade 
de vazão e no ∆P.

Válvulas de Controle de Estações de Filtragem

Um Comando Hidráulico [1], que exerce pressão na 
Câmara Superior de Controle [2], força o Diafragma [3] 
que aciona o Conjunto de Tampa [4] para que se mova 
até a Base do Orifício de Abastecimento [5], fazendo com 
que a válvula se feche evitando vazamentos. Isso 
possibilita vazão do filtro através da Base do Orifício de 
Drenagem [6]. O escoamento da câmara superior de 
controle, juntamente com a força da Mola [7], faz com 
que a válvula retorne ao modo de filtragem. 

Um Comando Hidráulico [1], que exerce pressão na Câmara 
de Controle [2], força o Diafragma [3] que aciona o Conjunto 
de Tampa [4] para que se mova até a Base do Orifício de 
Abastecimento [5], fazendo com que a válvula se feche 
evitando vazamentos. Isso possibilita vazão do filtro através 
da Base do Orifício de Drenagem [6]. Durante o fechamento 
da válvula, a Tampa [7] bloqueia a base do orifício de 
drenagem, evitando que o abastecimento de água se misture 
com águas residuais. O escoamento da câmara de controle 
faz com que a pressão da linha mova a válvula de volta ao 
modo de filtragem.

Operação 

Filtragem Retrolavagem Filtragem Retrolavagem 

Operação 

Vazão Angular

  Retrolavagem Automática de Baterias de Filtros 
  Filtros de Cascalhos
  Filtros de Areia
  Filtros de Disco 
  Filtros de Tela

  Sistema Autônomo de Retrolavagem de Filtro Simples
  Instalações Angulares ou Diretas (IR-Série 350, Válvulas de Câmara Dupla) 
  Limite de Vazão de Retrolavagem (IR-470-beKU, IR-170-beU) 
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IR-2x2-350-P

Válvula Hidráulica de 
Retrolavagem de Filtro 
da BERMAD, 2x2 
Corpo de Plástico 

IR-2x2-350-P Válvula Hidráulica de 
Retrolavagem de Filtro 
da BERMAD, 2x2 
Corpo de Metal 

IR-2x2-350-R

O modelo IR-2X2-350-P da BERMAD é uma válvula compacta com 3 orifícios, 
configuração em T, e construída com plástico reforçado. É uma válvula acionada 
por diafragma e controlada hidraulicamente, projetada para retrolavagem 
automática de filtros com orifícios de entrada e saída de 5 cm (2”). Em reposta ao 
comando de aumento de pressão, o conjunto de tampa acionado por diafragma 
fecha o orifício de abastecimento, evitando vazamentos, enquanto o orifício de 
retrolavagem se abre. O percurso curto da válvula garante uma mudança de 
vazão suave, conserva o abastecimento de água, evita que o local da filtragem 
inunde e não permite que a água de abastecimento se misture com as água 
residuais. O modelo IR-2x2-350-P da BERMAD está disponível nas 
configurações Vazão Angular (A) e Vazão Direta (S).  

Esta Válvula Hidráulica de Retrolavagem de Filtro 2x2 apresenta corpo de 
metal, propiciando uma construção rígida.
Está disponível nas configurações Vazão Angular (A) e Vazão Direta (S).  

Peso: 2,8 kg
Observação: os 
adaptadores com 
ranhuras adicionam 0,5 kg 
ao peso da válvula

Volume de Deslocamento da Câmara de Controle: 0.13 litros
Pressão Operacional: 0,7-10 bar
Pressão Operacional Externa: 85%-100% de pressão operacional
Temperatura Máxima: 65° C
Extremidades: Rosca, Ranhura (com adaptadores)
Modelos de Vazão:
Vazão Angular, Vazão Angular Reversa, Vazão Direta, Vazão Direta Reversa 

∆P = (Q/Kv)²
Kv = m³/h a ∆P de 1 bar
Q = m³/h
∆P = bar

Vazão Angular

Dimensões

Dados Técnicos 
Volume de Deslocamento da Câmara de Controle: 0.13 litros
Pressão Operacional: 0,7-10 bar
Pressão Operacional Externa: 85%-100% de pressão operacional
Temperatura Máxima: 65° C
Extremidades: Rosca, Ranhura (com adaptadores)
Modelos de Vazão:
Vazão Angular, Vazão Angular Reversa, Vazão Direta, Vazão Direta Reversa 

Dados Técnicos 

Dados Hidráulicos

Vazão Direta

Vazão 
Angular

Filtragem 1 =>C

Kv=52

Retrolavagem C =>2

Kv=48

Filtragem 2 =>C

Kv=46

Retrolavagem C =>1

Kv=60

Vazão 
Direta

IR-2x2-350-R

Peso: 3,7 kg
Observação: os 
adaptadores com ranhuras 
adicionam 0,5 kg ao peso 
da válvula

∆P = (Q/Kv)²
Kv = m³/h a ∆P de 1 bar
Q = m³/h
∆P = bar

Dimensões Dados Hidráulicos

Vazão 
Angular

Filtragem 1 =>C

Kv=55

Retrolavagem C =>2

Kv=37

Filtragem 2 =>C

Kv=36

Retrolavagem C =>1

Kv=58

Vazão 
Direta

Vazão Angular Vazão Direta
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Válvula Hidráulica de 
Retrolavagem de Filtro 
da BERMAD, 3x3 Corpo 
de Plástico

IR-3x3-350-P Válvula Hidráulica de 
Retrolavagem de Filtro 
da BERMAD, 3x3 Corpo 
de Metal

IR-3x3-350-I

Esta Válvula Hidráulica de Retrolavagem de Filtro com Câmara Dupla é adequada 
para filtros com orifícios de entrada e saída de 7,62 cm (3”). 
Está disponível nas configurações Vazão Angular (A) e Vazão Direta (S). 

Esta Válvula Hidráulica de Retrolavagem de Filtro 3x3 apresenta corpo de 
metal, propiciando uma construção rígida.
Está disponível nas configurações Vazão Angular (A) e Vazão Direta (S). 

Vazão Angular Vazão Direta Vazão Angular Vazão Direta

IR-3x3-350-P

Peso: 2,8 kg

Volume de Deslocamento da Câmara de Controle: 0.34 litros
Pressão Operacional: 0,7-10 bar
Pressão Operacional Externa: 85%-100% de pressão operacional
Temperatura Máxima: 65° C
Extremidades: Ranhura 
Modelos de Vazão:
Vazão Angular, Vazão Angular Reversa, Vazão Direta, Vazão Direta Reversa 

∆P = (Q/Kv)²
Kv = m³/h a ∆P de 1 bar
Q = m³/h
∆P = bar

Dimensões

Dados Técnicos 
Volume de Deslocamento da Câmara de Controle: 0.34 litros
Pressão Operacional: 0,7-10 bar
Pressão Operacional Externa: 85%-100% de pressão operacional
Temperatura Máxima: 65° C
Extremidades: Ranhura 
Modelos de Vazão:
Vazão Angular, Vazão Angular Reversa, Vazão Direta, Vazão Direta Reversa 

Dados Técnicos 

Dados Hidráulicos

Vazão 
Angular

Filtragem 1 =>C

Kv=110

Retrolavagem C =>2

Kv=100

Filtragem 2 =>C

Kv=93

Retrolavagem C =>1

Kv=122

Vazão 
Direta

IR-3x3-350-I

Peso: 10,5 kg ∆P = (Q/Kv)²
Kv = m³/h a ∆P de 1 bar
Q = m³/h
∆P = bar

Dimensões Dados Hidráulicos

Vazão 
Angular

Filtragem 1 =>C

Kv=122

Retrolavagem C =>2

Kv=71

Filtragem 2 =>C

Kv=80

Retrolavagem C =>1

Kv=83

Vazão 
Direta
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Válvula Hidráulica de 
Retrolavagem de Filtro 
da BERMAD, 4x3 
Corpo de Metal

IR-4x3-350-A-I Válvula Hidráulica de 
Retrolavagem de Filtro 
da BERMAD, 4x4 
Corpo de Metal

IR-4x4-350-A-I

O modelo IR-4X3-350-A-I da BERMAD é uma válvula compacta com 3 orifícios e 
configuração em T. É uma válvula acionada por diafragma e controlada 
hidraulicamente, projetada para retrolavagem automática de filtros com orifícios 
de entrada e saída de 10,16 cm (4”). Em reposta ao comando de aumento de 
pressão, o conjunto de tampa acionado por diafragma fecha o orifício de 
abastecimento, evitando vazamentos, enquanto o orifício de retrolavagem se 
abre. O percurso curto da válvula garante uma mudança de vazão suave, 
conserva o abastecimento de água, evita que o local da filtragem inunde e não 
permite que a água de abastecimento se misture com as água residuais. Seu 
corpo de metal proporciona uma válvula rígida resistente a danos. 

Esta Válvula Hidráulica de Retrolavagem de Filtro é adequada para filtros para 
com requisitos de vazão de retrolavagem de entrada e saída de 10,16 cm (4”).

IR-4x3-350-A-I

F = Flange
G = Ranhura
Peso: 
Flange: 39,0 kg
Ranhura: 21,0 kg

Volume de Deslocamento da Câmara de Controle: 1,055 litros
Pressão Operacional: 0,7-16 bar
Pressão Operacional Externa: 100% de pressão operacional
Temperatura Máxima: 65° C
Extremidades: Entrada e Saída: Flange e Ranhura - Dreno: Rosca
Modelos de Vazão: Vazão Angular

∆P = (Q/Kv)²
Kv = m³/h a ∆P de 1 bar
Q = m³/h
∆P = bar

Dimensões

Dados Técnicos 
Volume de Deslocamento da Câmara de Controle: 1,055 litros
Pressão Operacional: 0,7-16 bar
Pressão Operacional Externa: 100% de pressão operacional
Temperatura Máxima: 65° C
Extremidades: Entrada e Saída: Flange e Ranhuras - Dreno: Rosca
Modelos de Vazão: Vazão Angular

Dados Técnicos 

Dados Hidráulicos

Vazão 
Angular

Filtragem 1 =>C

Kv=212

Retrolavagem C =>2

Kv=116

IR-4x4-350-A-I

Peso: com ranhuras: 
22,0 kg

∆P = (Q/Kv)²
Kv = m³/h a ∆P de 1 bar
Q = m³/h
∆P = bar

Dimensões Dados Hidráulicos

Vazão 
Angular

Filtragem 1 =>C

Kv=212

Retrolavagem C =>2

Kv=141
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Com atuação em 86 países, em todos os continentes, a BERMAD 
é líder no mercado de válvulas de controle, mantendo sua rede de 
apoio, capacitação pro�ssional e distribuição em todo o mundo. 
  
Onde estiver a sua instalação, a BERMAD estará!

Sedes Internacionais da BERMAD 

• BERMAD Austrália
• BERMAD Brasil 
• BERMAD Chile
• BERMAD China
• BERMAD Colômbia
• BERMAD Itália
• BERMAD México

BERMAD 
Soluções de Controle de Água 

BERMAD
Fornecimento de água 

BERMAD
Proteção contra Incêndios

BERMAD
Petróleo

BERMAD
Irrigação


