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' EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAGAO '

Inovagoes Tecnoldgicas em Solucoes
para Irrigagao Localizada

A DRIP-PLAN apresenta sua linha de tubogotejadores e tubos PELBD
produzidos segundo a moderna tecnologia de fabricagdao de tubos de
parede delgada com perfil ovalizado, embalados em bobinas
tipo cartdo, que permitem uma melhor relagdo entre o volume
a transportar e o custo de frete.

Os tubogotejadores sao fabricados com gotejadores planos com a
mais atualizada tecnologia do mercado internacional, que, aliados a
criterioso e controlado processo de produgao, conferem garantia de

qualidade e desempenho ao produto final.
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TUBOGOTEJADORES AUTOCOMPENSANTES

VARDIT

* Tubogotejador com emissor autocompensante de comprovada eficiéncia e
elevada uniformidade;

® Mantém a vazdo constante dentro de uma ampla faixa de pressdo e em
topografia variavel;

@ Gotejador com filtro de entrada expandido e amplas passagens de agua
que conferem maior resisténcia ao entupimento;

® Vazdes disponiveis: 1,2 -1,6-2,1-3,41/h;

® Faixa de pressdo de regulagem: 0,5 a 4,3 bar.

ASSIF

* Tubogotejador com emissor autocompensante e anti-sifio, que além da
vazdo constante, previne a aspiragdo através do orificio de saida de agua;

@ Previne a entrada de areia e particulas do solo no interior do gotejador;

@ Ideal para uso em sistemas de gotejamento subterraneo (SDI);

® Vazdes disponiveis: 1,2 -1,6-2,1-3,4I/h;

* Faixa de pressdo de regulagem: 0,5 a 4,3 bar.

INBAR

* Tubogotejador com emissor autocompensante, anti-sifdo e antidrenante,
adequado para uma irrigagao uniforme em situagdes especiais;

» O mecanismo antidrenante do gotejador opera a baixa pressdo (< 1,4 mca),
conservando a lateral cheia de agua durante os intervalos de irrigacdo, o
que assegura rapidez no reabastecimento e na entrada imediata no modo
de autocompensagdo na proxima partida do sistema;

@ |deal para uso em linhas laterais em desnivel, nas quais a drenagem no
final da irrigagdo é indesejavel. Ideal também para uso em sistemas de
irrigacdo por pulsos;

® Vazdes disponiveis: 1,2 -1,6-2,1-3,4I/h;

® Pressdo de fechamento: 0,14 bar (1,4 mca);

@ Pressdo de abertura: 0,80 bar (8,0 mca);

*® Faixa de pressdo de operagdo: 0,8 a 4,3 bar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensdes Comprimento maximo (m) para laterais em nivel*
DN DI Espessura Pressio Bobina Espagamento (cm)
(mm) (MI) (mm) maxima(bar) (m) 40 50 60

25 | 063 25 500 152 185 | 250 | 300 | 350 | 400 | 440 | 530

18 | 160 | 30 | 0,75 3,0 500 16 150 | 205 | 235 | 275 | 310 | 365 | 440

35 | 0,90 35 500 21 115 | 160 | 195 | 230 | 260 | 305 | 370

34 85 115 | 145 | 170 | 190 | 225 | 270

*pressdo de entrada = 2,5 bar
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TUBOGOTEJADORES NAO COMPENSANTES

DRIP-TECH

® Tubogotejador com emissor ndo compensante de labirinto de
fluxo turbulento de elevada uniformidade de descarga;
@ Ampla gama de espessuras de parede, vazdo e espacamento

entre gotejadores conferem grande flexibilidade de aplicacao nos
mais diferentes sistemas de irrigacdo por gotejamento;
Ideal para uso em sistemas de irrigagdo de culturas plantadas em
linha ou em canteiros, em campo aberto ou em estufas;

® Vazdes disponiveis: 1,3-1,6 - 2,3 - 3,8 I/h;

CARACTERISTICAS TECNICAS
Dimensdes Vazdo x Pressdo
DN DI Espessura Pressdo i Pressdo Vazéo (I/h)
(mm) (MIL) (mm) maxima (bar) (bar) 1.3 1.6 23 3.8
12 0,30 1,5 1500* 0,5 0,83 1,07 1,59 2,69
15 0,38 1,8 1200 1,0 1,20 1,55 2,25 3,80
17 15,5 18 0,45 2,0 1000 1,5 1,49 1,93 2,76 4,65
25 0,63 2,5 700 2,0 1,74 2,25 3,18 5,37
30 0,76 3,0 700 2,5 1,97 2,54 3,56 6,01
35 0,87 3,5 500 3,0 2,17 2,81 3,90 6,58
N e k* 1,20 1,55 2,25 3,80
isponivel também com e 1.000 m [ x* 0,54 0,54 0,50 0,50 )

*Equagdo caracteristica - Q=k.P*

Comprimento maximo (m) para lateral em nivel*

Espagamento (cm)

40 50 60
13 80 105 130 150 170 200 240
1.6 70 90 110 130 145 170 205
23 55 75 90 105 115 135 160
38 40 50 65 75 85 95 115

*Para variacdo de vazio < 10%

GOTEJADORES AGRUPADOS

A tecnologia de produgdo de tubogotejadores da DRIP-PLAN permite oferecer opcao de fornecimento sob
encomenda de tubogotejadores com dois espagamentos distintos, conforme ilustragdo a seguir:

51 |sz‘

$1: primeiro espagcamento
$2: segundo espagamento

A fabricagdo desse tipo de tubogotejador podera ser feita com qualquer um dos gotejadores da linha DRIP-PLAN
mediante consulta prévia.
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TUBOS E MICROTUBOS

PELBD

® Os tubos PELBD e os microtubos da DRIP-PLAN sdo
fabricados com resinas virgens certificadas e aditivadas
contra os raios UV, segundo rigoroso controle de qualidade
em atendimento as normas técnicas vigentes;

@ Os tubos PELBD, gracas ao perfil oval, sdo embalados
em bobinas tipo cartdo, as quais ocupam menor volume
que as bobinas tradicionais, o que representa economia
no transporte;

® Os microtubos também sdo embalados no mesmo tipo
de bobina, que além de ocupar menor espaco, facilita o
manuseio e instalagdo.

Dimensodes tubos PELBD

PN Espessura  Bobina
(mm)
14 13,6 30 0,85 500
14 13,6 40 0,95 500
16 16,0 30 0,85 500
16 16,0 40 1,10 400
17 17,4 30 0,90 400
20 20,6 30 1,00 350

Embalado Em operagdo

A DRIP-PLAN disponibiliza conex8es para uso em seus tubogotejadores e tubos PELBD.

Conector inicial c/anel
cfgarras DN14 e 16

s

Conector inicial dentado
DN17e 20

Chula bilabial
DN16

e

Final de linha
DN14, 16 e 20

Unido c/anéis c/garras
DN14 e 16

e

Unido dentada
DN17 e 20

Unido de reducio
DN16 x 14

i

Conector inicial c¢/anel
liso DN17

Conector inicial ¢/porea
DN17

Final de linha ¢/anel liso
DN17

Final de linha c/porca
DN17

Unido c/anéis lisos
DN17

Unido ¢/porcas
DN17

Unido de transicio
DN17 x 14, DN17 x 16 J
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