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CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

MODELO D 2 D3 D4
Material do Corpo Aco Carbono Aco Carbono Aco Carbono
Tratamento Anti-corrosivo - (1) Epoxi/ Poliéster | Epoxi/ Poliéster | Epoxi/ Poliéster
Material do Elemento Filtrante (2) Inox / Polipropileno | Inox / Polipropileno | Inox / Polipropileno
Superficie Filtrante - cm’ 1156 1917 2954
Diametro de Entrada - Saida 2“ BSP 3“BSP 4“ BSP
Peso aproximado - Kg 13,8 24 26,5
Grau de Filtragcao - mesh 130 130 130
Pressao de Servigo 150 MCA 150 MCA 150 MCA

1 - Tratamento interno com ep6xi e externo com epdxi e poliéster permitindo reunir a excelente protecdo do epoxi
contra a corrosao e a 6tima resisténcia do poliéster a radiacao ultravioleta. Ambas as pinturas em po, aplicadas
com o sistema eletrostatico de 90 Kv e cura em estufa a 220° C

2 - Terminais em aluminio, tirantes e acessérios em ago inox e discos em polipropileno.
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Fiéis a nossa filosofia de evolugao e inovagao permanente, colocamos a disposi¢dao mais um produto que,
como costuma acontecer a mais de duas décadas, agrega alta tecnologia, otimizagédo de custo e desempenho

Devido a inovagbes tecnolégicas para melhoria continua destes produtos, nos reservamos o direito de alteragcées
nas especificagdées aqui contidas, sem comunicagao prévia.
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Fone: (82) 3324-3077 / Fax: 3324-3039
hidrosolo@pluvitec.com.br
www.pluvitec.com.br
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