
O tubo gotejador Hydro PC é fabricado com gotejadores cilíndricos 
de regulagem de fluxo, possibilitando que os agricultores possam 
irrigar culturas em uma ampla variedade de condições de campo. 
Seja irrigando em terreno inclinado ou em áreas amplas até onde a 
vista alcança, conte com o Hydro PC na distribuição. 

Os gotejadores Hydro PC têm diafragmas de flutuação sensíveis 
que regulam e mantêm uma taxa de fluxo constante a pressões 
variáveis de entrada. O Hydro PC é ideal para campos com terreno 
inclinado ou vastas extensões. Como o Hydro PC tem um grande 
labirinto transversal e um mecanismo de autolimpeza, é altamente 
resistente a obstruções. Com duas saídas por gotejador, o Hydro PC 
continuará distribuindo a quantidade certa de água em toda a 
extensão do campo. 

O Hydro PC é fabricado com resinas do tipo premium que são 
resistentes à degradação dos raios UV e aos danos causados pelos 
produtos químicos e fertilizantes normalmente usados.

Hydro PC 
 Tubo gotejador integral com regulagem de fluxo
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Diâmetro interno constante (I.D.) 
independente da espessura da parede 
do tubo gotejador: 

–– 12 mm - I.D. 10,4  mm  
Espessura da parede: 25, 35, 40 mil 
(0,6, 0,9, 1,0 mm) 

	 Taxa de fluxo: 1,05 lph

16 mm - I.D. 13,8  mm ––
	 Espessura da parede: 35, 40, 45 mil         	
	 (0,9, 1,0, 1,1 mm) 

17 mm - I.D. 15,3 mm ––
	 Espessura da parede: 35, 40, 45, 47 mil         	
	 (0,9, 1,0, 1,1, 1,19 mm) 

20 mm - I.D. 17,6 mm ––
	 Espessura da parede: 35, 40, 45, 47 mil         	
	 (0,9, 1,0, 1,1, 1,19 mm)

Taxas de fluxo: 1,2, 1,6, 2,2, 3,6 lph 

Faixa de pressão operacional: 0,8 a 3,5 bar 

Pressão de acordo com a espessura da 
parede:   25 mil – 2,5 bar; 35 mil – 3,0 bar;     
40 a 47 mil – 3,5 bar 

Aplicações:  Culturas localizadas em campos 
lodosos ou onde forem necessários tubos 
gotejadores longos

Pressão Espaçamento entre emissores
 (bar) 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,75 1,00

1,0 28 36 52 65 78 90 107 132
2,0 49 63 90 114 137 158 189 234
2,5 55 70 101 129 154 178 212 264

Hydro PC 12 mm – 1,05 lph 
Comprimento máximo recomendado para o tubo gotejador (m) 
em terreno plano 

Fluxo Emissor Diâmetro do tubo Diâmetro do tubo Diâmetro do tubo
Taxa  16 mm 17 mm 20 mm
(lph) (m) Pressão de entrada do tubo gotejador (bar)
  1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0
1,2
 0,2 65 101 121 82 126 152 91 158 194

0,3 92 143 172 115 178 215 127 222 273
 0,4 117 181 219 145 224 271 159 280 344

0,5 140 217 262 172 268 324 189 333 409
 0,6 161 251 303 197 308 373 216 382 470

0,8 201 312 378 245 382 462 266 472 582
 1,0 236 369 447 278 449 545 312 555 684
1,6
 0,2 46 80 98 58 101 123 75 131 161

0,3 65 114 139 81 142 174 105 184 226
 0,4 82 144 177 102 179 220 132 232 285

0,5 99 173 213 121 214 263 157 276 340
 0,6 113 200 245 139 245 302 179 317 391

0,8 141 250 306 172 305 375 221 392 484
 1,0 166 294 363 202 359 442 259 461 569
2,2
 0,2 37 65 79 47 82 100 61 107 131

0,3 53 92 113 66 115 141 85 150 184
 0,4 67 117 144 83 146 179 107 189 232

0,5 80 141 173 99 174 214 128 225 276
 0,6 92 163 200 113 200 246 146 258 318

0,8 114 203 250 140 248 306 180 320 394
 1,0 135 240 295 165 292 360 211 376 463
3,6
 0,2 27 47 57 34 59 72 44 77 95

0,3 38 67 82 48 83 102 62 109 133
 0,4 49 85 104 60 106 130 78 137 168

0,5 58 102 125 72 126 155 93 163 201
 0,6 67 118 145 82 145 179 106 188 231

0,8 83 147 182 102 181 222 131 233 286
 1,0 98 174 215 120 213 262 154 274 337

Hydro PC 16, 17, 20 mm 
Comprimento máximo recomendado para o tubo gotejador (m) 
em terreno plano

Especificações

Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para fins de uso geral. Consulte um especialista em irrigação e as especificações técnicas quanto ao uso adequado 
dos produtos da John Deere Water. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com seu concessionário local para obter detalhes. A John Deere Water reserva-se o direito de 
alterar as especificações e o projeto de todos os produtos sem aviso prévio. O esquema de cores em verde e amarelo da John Deere, o símbolo do cervo saltando e John Deere são marcas comerciais da Deere & Company.

Filtro de entradaLabirinto

Diafragma de regulagem de fluxo


