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Jet+/JFR

Pulverizadores com Fluxo a Jato

- e

Os Pulverizadores com Fluxo a Jato Jet+ e JFR da John Deere
oferecem um pacote Unico de recursos que proporcionam alto
desempenho em aplicagdes de pomar. Os recursos dos
Pulverizadores com Fluxo a Jato Jet+ e JFR da John Deere
oferecem dispositivos anti-inseto, pratos de respingo retrateis
e operacao sem movimento. Com o Pulverizador com Fluxo a
Jato JFR, vocé obtém o recurso adicional de regulagem de
fluxo. Os Pulverizadores com Fluxo a Jato Jet+ e JFR estdo
disponiveis em padrdes de circulo mediano, parcial ou
completo e podem ser combinados com limitadores de
intervalo de engate rapido para a irrigacdo de drvores novas.

Obtenha os recursos que vocé precisa para um sistema de
irrigacdo preciso e confidvel feito para durar toda a estagao.
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EspecificacOes

Pulverizador JET+:

Taxas de fluxo a 2,0 bar: 30, 39, 51, 64,
75,102 Iph

Variagdo da pressdo operacional: 1,5 a
3,0 bar

Diametro deirrigagdo: até 8,6 m, de
acordo com a taxa de fluxo e a pressao
operacional

"

Jet+ - Max. Niimero Recomendado de Pulverizadores

em Laterais de Irrigacdo

Esguicho Irrigacao Emissor

Cor Didmetro*

Diametro da Canalizagao (mm)

Espacamento Didmetro Externo/Diametro Interno (mm)

Pulverizador de fluxo regulado JFR:

Garante taxas constantes de fluxo em
pressdo varidvel

Taxas de fluxo: 23, 30, 41,53, 70, 95 Iph

Variagdo da pressdo operacional: 1,5 a
3,5 bar

Diametro de irrigagdo: 3,2 - 6,4 m, de
acordo com a taxa de fluxo

Aplicacdes:

Irrigacao sob arvores em pomares de
frutas

JFR - Em terreno inclinado ou onde sdo
necessarias longas linhas de contorno

Limitador de intervalo
Prato de respingo

Esquicho da baioneta:
3/8 pol THM
ou Ultra 5 mm

Diafragma e
alojamento para JFR

JFR - Max. Nimero Recomendado de Pulverizadores

em Laterais de Irrigacdo

Cor Taxa

elph*  (m) {m) 16/13,6 17,8/15,2 20174 e Tamanho (Iph) _(m)
Azul-claro 4,2 3 21 25 32 (mm)

30 4,2 4 19 23 29 Preto 23 3.2

4,2 5 17 21 27 0,85 23 32

Preto 46 3 20 2 31 £ 32

39 46 4 18 2 27 fal] 30 4

46 5 16 20 25 30 EONL 0

Azul 54 4 14 18 2 S0 40

51 5.4 5 13 16 21 Escuo 41 40

5.4 6 12 15 19 Azl 41 40

Azul-escuro 5,8 4 12 15 19 1 41 40

64 5,8 5 1 13 17 eale 55 G

5,8 6 10 12 16 I.2 > G

Verde 7,0 4 10 13 17 EE N

75 7.0 5 10 12 15 Vermelho 70 6,4

7,0 6 9 1 14 1.4 70 6k

Vermelho 8,6 4 8 10 13 70 64

102 8,6 5 8 10 12 Heme 25 6

86 6 7 9 12 IE G

95 64

* Esguicho 25 cm acima do nivel do solo, taxa de fluxoa 2,0 bar
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Esguicho Fluxo Irrigacdio  Emissor Diametro da Canalizagdo (mm)

Diametro* Espacamento DE 16/DI 13,6

DE 17,8/DI 15,2 DE 20/DI 17,4

16 2,0 3,0
15 27 40 18 33 49 23 42 62
14 25 37 17 30 44 21 38 56
13 23 34 16 28 41 20 35 52
13 24 36 16 29 43 20 36 54
12 21 32 15 26 39 18 33 49
11 20 30 13 24 36 17 30 45
11 20 29 13 24 35 17 30 45
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* Esguicho 25 cm acima do nivel do solo

Este material foi compilado para circulagdo mundial, e as descri¢Bes, fotos e informagdes sdo apenas para uso geral. Consulte um especialista em irrigagdo e as especificagdes técnicas para o uso adequado dos
produtos daJohn Deere Water. Como alguns produtos ndo estdo disponiveis em todas as regides, entre em contato com o concessionario local para obter mais detalhes. A John Deere Water se reserva o direito de
alterar as especifica¢des e o design de todos os produtos sem prévio aviso. O esquema de cores verde e amarelo da John Deere, o simbolo do cervo saltando e John Deere s&o marcas comerciais da Deere & Company.
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www.JohnDeereWater.com



