
O miniaspersor Rondo de médio porte é uma excelente opção 
para pomares, estufas e hortaliças. Com uma grande variedade 
de recursos configuráveis e opções flexíveis de instalação, o 
Rondo pode distribuir o padrão de pulverização correto para a 
sua cultura. O Rondo distribui gotas suaves e um padrão 
consistente de pulverização quando instalado de modo 
invertido em estufas, em subcopas de pomares e em estacas 
de metal em hortas. 

O tamanho do padrão de pulverização do Rondo vai de médio a 
grande e pode ser usado para espaçamentos de até 7,5 metros 
por 7,5 metros. Com mais um recurso, o Rondo foi projetado 
para ser facilmente desmontado, permitindo a manutenção em 
campo e a substituição de peças individuais. 

O Rondo está disponível com recursos opcionais, inclusive uma 
tampa anti-insetos encaixada e várias placas defletoras, 
oferecendo mais proteção e padrões especiais de pulverização.

Rondo 
 Miniaspersor de médio porte
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Taxas de fluxo: 30 a 300 lph 

Pressão operacional recomendada:  
1,5 a 2,5 bar 

Versatilidade – uma ampla escolha de 
modelos e aplicações: estrutura em 
ponte, simples ou dupla, instalado 
verticalmente ou invertido, 11 tamanhos 
de bocais codificados por cores 

3 opções de montagem com bocais 
adaptadores de baioneta: 3/8” THM x 
entrada cônica fêmea – acomoda 
adaptadores Meteor ou estacas rosqueadas 

Ultrabocal – com entrada rosqueada de  
5 mm (taxas de fluxo de até 200 lph) ou 
entrada cônica fêmea, montada em 
estacas dentadas de plástico ou hastes 
de metal de 8 mm.

Aplicações: 

Irrigação de subcopas em pomares. 

Em hastes de metal para irrigação de 
hortaliças. 

Em estufas, suspensas, invertidas 

Ponte simples – recomendado para 
jardins.

Especificações

Bocal Pressão Fluxo Diâmetro efetivo molhado (m) Raio (m)
Cor e (bar) Taxa Giratórios  Defletores
Tamanho (mm)  (lph) Preto** Lilás** Verde*** Azul 2x30˚ 90˚ 180˚
Azul-claro*

2,0 30 6,5 4,4 7,4 5,2 n.a. n.a. n.a.
Preto 0,85

2,0 39 5,8 4,6 8,6 6,8 2,1 2,5 2,3
Azul 1,0

2,0 51 6,6 5,0 8,6 7,4 2,2 2,8 2,6
Azul-escuro 1,1

2,0 64 7,6 5,4 8,6 7,4 2,3 3,5 2,7
Verde 1,2

2,0 75 8,8 5,2 9,8 8,0 2,4 3,6 2,8
Vermelho 1,4

2,0 102 9,4 5,6 10,6 8,6 2,5 4,0 3,0
Branco 1,6

2,0 132 10,0 7,2 10,8 8,6 2,6 4,2 2,9
Lilás 1,8

2,0 174 10,5 7,6 11,2 9,2 2,8 5,0 3,0
Amarelo 2,0 

2,0 205 11,0 8,0 11,4 9,6 3,0 5,6 3,1
Marrom 2,2

2,0 254 11,0 8,6 11,2 9,6 3,3 6,1 3,3
Laranja 2,4

2,0 298 11,0 9,0 10,6 9,6 3,6 6,1 3,5

Rondo - Dados de desempenho
Bocal ** Diâmetro do tubo Espaçamento entre os emissores (m)
  O.D. (mm) 3 4 5 6 7 8
Azul-claro

16,0 21 19 17 16 15 15
 17,8 25 23 21 20 19 18

20,0 32 29 27 25 24 23
Preto

16,0 20 18 16 15 14 13
 17,8 24 22 20 18 17 17

20,0 31 27 25 24 22 21
Azul

16,0 16 14 13 12 11 11
 17,8 20 18 16 15 14 13

20,0 25 22 21 19 18 17
Azul-claro

16,0 13 12 11 10 10 9
 17,8 16 15 13 12 12 11

20,0 21 19 17 16 15 14
Verde

16,0 12 10 10 9 8 8
 17,8 14 13 12 11 10 10

20,0 18 17 15 14 13 13
Vermelho

16,0 10 8 8 7 7 6
 17,8 12 10 10 9 8 8

20,0 15 13 12 12 11 10
Branco

16,0 8 7 6 6 6 5
 17,8 10 9 8 7 7 7

20,0 13 11 10 10 9 9
Lilás

20,0 10 9 8 8 7 7
 25,0 15 14 13 12 11 11

32.0 24 22 20 19 18 17
Amarelo

20,0 9 8 7 7 6 6
 25,0 14 13 12 11 10 10

32.0 22 20 18 17 16 15
Marrom

20,0 8 7 6 6 5 5
 25,0 12 11 10 10 9 9

32,0 19 17 16 15 14 13
Laranja

20,0 7 6 6 5 5 5
 25,0 11 10 9 9 8 8

32,0 17 15 14 13 12 12

Máx. N° de aspersores recomendados em laterais de irrigação

Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para fins de uso geral. Consulte um especialista em irrigação e as especificações técnicas quanto ao uso adequado 
dos produtos da John Deere Water. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com seu concessionário local para obter detalhes. A John Deere Water reserva-se o direito de 
alterar as especificações e o projeto de todos os produtos sem aviso prévio. O esquema de cores em verde e amarelo da John Deere, o símbolo do cervo saltando e John Deere são marcas comerciais da Deere & Company.

* Azul-claro – Apenas bocal ultrarrosqueado de 5,0 mm. 
** Posição vertical: 25 cm acima do nível do chão 
*** Posição invertida: 200 cm acima do nível do solo 

Os dados de desempenho são obtidos sob condições ideais de teste e podem ser  
afetados adversamente pelo vento, condições hidráulicas e outros fatores.
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