
Da mesma forma que o gotejador Supertif, o Supertif ND 
(sem dreno) e o Supertif NDH (sem dreno, alta pressão) 
oferecem taxas de fluxo consistentes em vastas extensões 
e terrenos inclinados. Os gotejadores Supertif ND/NDH 
também têm o mecanismo de lavagem com autoativação 
para oferecer uma excelente resistência a obstruções. 

Os gotejadores Supertif ND e Supertif NDH têm ainda um 
recurso de diafragmas incorporados sem dreno, eliminando 
a drenagem da água quando o sistema for desligado. Os 
gotejadores são a opção ideal para irrigação por pulso e 
como emissores mestres em sistemas de ciclo.

Supertif ND/NDH 
 Tubos gotejadores integrais sem dreno e com regulagem de fluxo
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Três saídas de portas elevadas: 

Cônico – Encaixa-se a adaptadores para 
conexões de saída de 2 e 4 vias 

SLB – Saída dentada reta, acomoda 
microtubos de 3 x 5 mm 

SOL – Saída lateral dentada de 90 ,̊ 
acomoda microtubos de 3 x 5 mm

Especificações

Comprimento máximo recomendado para o tubo gotejador (m) em terreno plano

Aplicações: 

Irrigação por pulso em estufas 

Rega de vasos de flores e sacos de 
plantas em viveiros 

Para tubos gotejadores longos em 
pomares ou terrenos inclinados 

Como emissores mestres em sistemas 
de ciclo 

Disponíveis em dois modelos: 

Supertif ND (sem dreno):                   
Pressão de vedação: 0,15 bar                
Faixa de pressão operacional: 0,6-3,5 bar, 
Taxas de fluxo: 1,1, 2,2, 3,85, 7,8* lph             
* Só disponíveis com saída reta de porta 
cônica 

Supertif NDH (sem dreno, alto):                                                       
Pressão de vedação: 0,35 bar.Faixa de 
pressão operacional: 1,0-3,5 bar                            
Taxas de fluxo: 1,6, 3,1, 5,3, 8,0*, 11,0* lph

Cor Emissor Diâmetro do tubo (mm)
Código  Espaçamento O.D. 12/ 

I.D. 9,8
O.D. 16/ 
I.D. 13,6

O.D. 17,8/ 
I.D. 15,2

O.D. 20/ 
I.D. 17,4

e Lph (m) Pressão de entrada do tubo gotejador (bar)
  2,0 2,0 2,0 1,0
Cinza 1,1 ND

0,20 52 105 135 182
 0,30 74 147 186 247

0,40 114 184 232 305
Marrom 2,2 ND

0,30 51 102 129 172
 0,50 79 152 191 249

0,75 108 206 255 331
 1,0 135 253 312 402
Preto 3,85 ND

0,30 35 71 90 120
 0,50 55 106 133 174

0,75 75 143 178 231
 1,0 94 176 218 281
Verde 7,8* ND

0,50 35 67 84 111
 0,75 48 91 113 147

1,0 60 112 139 179
 1,25 70 131 161 208

* Só disponível com saída reta de porta cônica

Cor Emissor Diâmetro do tubo (mm)
Código  Espaçamento O.D. 12/ 

I.D. 9,8
O.D. 16/ 
I.D. 13,6

O.D. 17,8/ 
I.D. 15,2

O.D. 20/ 
I.D. 17,4

e Lph (m) Pressão de entrada do tubo gotejador (bar)
  2,0 2,0 2,0 2,0
Cinza-escuro 1,6 NDH

0,20 39 80 102 132
 0,30 56 112 141 189

0,40 72 166 208 273
Azul 3,1 NDH

0,30 38 75 95 127
 0,50 58 112 140 184

0,75 80 152 188 243
 1,0 99 186 230 296
Lilás 5,3 NDH

0,50 42 81 102 133
 0,75 58 110 137 177

1,0 72 135 167 215
 1,25 85 158 195 250
Verde-claro 8,0* NDH

0,50 31 61 76 100
 0,75 43 82 102 133

1,0 54 101 125 161
 1,25 64 119 146 188
Vermelho 11,0* NDH

0,50 25 49 62 82
 0,75 35 67 83 108

1,0 45 82 102 132
 1,25 53 96 119 153

Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para fins de uso geral. Consulte um especialista em irrigação e as especificações técnicas quanto ao uso adequado 
dos produtos da John Deere Water. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com seu concessionário local para obter detalhes. A John Deere Water reserva-se o direito de 
alterar as especificações e o projeto de todos os produtos sem aviso prévio. O esquema de cores em verde e amarelo da John Deere, o símbolo do cervo saltando e John Deere são marcas comerciais da Deere & Company.

Adaptador 
de saída 
simples

Adaptador 
para conexões 
de saída em 
duas vias 
 

Adaptador para 
conexão de saída em 
quatro vias

Saídas 
dentadas

Saídas 
rosqueadas

Saída reta 
cônica (cônica)

Saída reta 
dentada (SLB)

Saída lateral 
dentada (SOL)

* Só disponível com saída reta de porta cônica


