
Para uma excelente regulagem de fluxo e também fluxos 
consistentes em uma ampla variedade de pressões, o Supertif 
é o gotejador de que você precisa. 

O Supertif é a opção ideal para aplicações em terrenos 
inclinados ou onde seja necessário usar gotejadores longos. 
Ele também pode ser aplicado em viveiros e jardins. 

Essas configurações possibilitam a opção de usar o gotejador 
sozinho ou com adaptadores para conexões de saída. Todos os 
gotejadores Supertif têm um mecanismo de lavagem 
autoativado e são fabricados com material superior para 
proporcionar longa durabilidade. 

Supertif 
Tubo gotejador on-line com regulagem de fluxo
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Aplicações: 

Em terreno inclinado ou onde forem 
necessários tubos gotejadores longos 

Rega de plantas em vasos e recipientes 

Jardins residenciais 

Paisagismo

Especificações

Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para fins de uso geral. Consulte um especialista em irrigação e as especificações técnicas quanto ao uso adequado 
dos produtos da John Deere Water. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com seu concessionário local para obter detalhes. A John Deere Water reserva-se o direito de 
alterar as especificações e o projeto de todos os produtos sem aviso prévio. O esquema de cores em verde e amarelo da John Deere, o símbolo do cervo saltando e John Deere são marcas comerciais da Deere & Company.

Taxas de fluxo: 2,2, 3,85, 7,8, 12, 25 l/h 

Faixa de pressão operacional: 0,6 a  
3,5 bar 

Instalação: Use um perfurador de 2 mm

Três saídas de portas elevadas: 

Cônico – Encaixa-se a adaptadores  
para conexões de saída de 2 e 4 vias  
da John Deere Water 

SLB – Saída dentada reta, acomoda 
microtubos de 3 x 5 mm 

SOL – Saída lateral dentada de 90 ,̊ 
acomoda microtubos de 3 x 5 mm

Saída reta 
cônica (cônica)

Saída dentada 
reta (SLB)

Saída lateral 
dentada (SOL)

Adaptador 
de saída 
simples

Adaptador 
para conexões 
de saída em 
duas vias 
 

Adaptador para 
conexões de saída 
em quatro vias 
 Saídas 

dentadas

Saídas 
rosqueadas

Comprimento máximo recomendado para o tubo gotejador (m) em terreno plano
Cor Emissor Diâmetro do tubo (mm) Diâmetro do tubo (mm) Diâmetro do tubo (mm) Diâmetro do tubo (mm)
Código Espaçamento O.D. 12/I.D. 9,8 O.D. 16/I.D. 13,6 O.D. 17,8/I.D. 15,2 O.D. 20/I.D. 17,4
e Lph (m) Pressão de entrada do tubo 

gotejador (bar)
Pressão de entrada do tubo 
gotejador (bar)

Pressão de entrada do tubo 
gotejador (bar)

Pressão de entrada do tubo 
gotejador (bar)

  1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0
Marrom 2,2

0,30 33 51 61 66 102 123 83 129 156 110 172 208
 0,40 42 65 78 82 128 154 103 161 195 136 212 258

0,50 51 79 95 98 152 184 122 191 231 159 249 302
 0,60 59 91 110 112 174 211 139 217 263 181 283 344

0,75 70 108 131 131 206 249 163 225 309 211 331 401
 1,00 87 135 164 161 253 306 199 312 379 256 402 488

1,25 103 160 194 189 295 359 231 364 441 298 466 568
Preto 3,85

0,30 23 35 42 46 71 85 58 90 109 77 120 145
 0,50 35 55 66 68 106 128 85 133 161 111 174 211

0,75 49 75 91 92 143 173 114 178 216 147 231 281
 1,00 60 94 114 113 176 214 139 218 264 179 281 341

1,25 71 111 135 131 206 250 163 254 309 208 326 396
Verde 7,8

0,30 14 22 27 29 45 54 37 57 69 49 76 92
 0,50 22 35 42 43 67 81 54 84 102 71 111 134

0,75 31 48 58 59 91 110 72 113 137 94 147 179
 1,00 38 60 72 72 112 136 88 139 168 114 179 217

1,25 45 70 85 84 131 159 103 161 196 133 208 253
Vermelho 12,0

0,50 17 26 31 33 51 61 41 64 77 54 84 102
 0,75 23 36 44 44 69 83 55 86 104 71 112 135

1,00 29 45 55 54 85 103 67 105 127 86 136 165
 1,25 34 54 65 64 100 121 79 123 149 106 158 191
Laranja 25

0,50 11 16 20 20 32 38 26 40 48 34 52 64
 0,75 14 23 27 28 43 52 35 53 65 44 70 85

1,00 18 28 34 34 53 64 42 66 80 54 85 103
 1,25 21 34 40 40 63 75 49 76 93 63 99 120

O.D.  = Diâmetro externo, I.D. = Diâmetro interno


