
O pulverizador de névoa Rondo é ideal para irrigação durante a 
germinação de sementes e propagação de corte. E a névoa 
produzida pelos pulverizadores Tornado e Rondo pode ser 
usada como controle climático ou para afetar a umidade de 
estufas. 

O pulverizador de névoa Rondo produz um tamanho médio de 
gotas de 150 micra e serve perfeitamente para instalações 
invertidas ou verticais. O Tornado distribui um padrão de 
pulverização de 360 graus sem interrupções e um tamanho 
médio de gota de 140 micra. Além disso, o Tornado usa um 
mecanismo de fluxo de vórtice que reduz a possibilidade de 
obstruções. 

Para suas necessidades de névoa, não procure mais. Os 
pulverizadores de névoa Rondo ou Tornado atendem às suas 
necessidades.

Rondo e Tornado 
 Pulverizadores de névoa
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Pulverizador de névoa Rondo 

Taxas de fluxo a 3,0 bar: 47,61 lph 

Faixa de pressão operacional: 2,5 a 4,0 bar 

Bocal fêmea ultracônico – encaixa-se na 
miniválvula antigotejamento com saída 
macho 

Tamanho médio das gotas: 150 micra 

Para pressão operacional acima de 3,5 bar, 
use a miniválvula antigotejamento H

Pulverizador de névoa Tornado 
turbulento: 

4 taxas de fluxo codificadas por cores a 
3,0 bar: 23, 28, 40, 50 lph 

Faixa de pressão operacional: 2,5 a  
3,5 bar 

Tamanho médio das gotas: 140 micra 

Mecanismo de fluxo de vórtice minimiza 
obstruções

Pulverizador de névoa Rondo:                    
Aplicações:                                       
Propagação de corte em viveiros 

Aplicações do pulverizador de névoa 
Tornado turbulento:                                        
Aumento da umidade em jardins – 
montado verticalmente em uma estaca 
de plástico, propagação de corte em 
viveiros – montado em posição invertida

Especificações

Bocal Fluxo Diâmetro Máx. Nº de emissores nas laterais de irrigação
Tamanho Taxa* O.D./I.D. Espaçamento entre os pulverizadores (m)
(mm) (lph) (mm) 0,7 0,9 1,0 1,2 50 60
Preto 0,9

23 16,0/13,2 43 41 40 38 36 36
 23 17,8/15,2 58 52 52 50 48 47

23 20,0/17,0 73 68 66 63 60 58
Azul 1,3

28 16,0/13,2 39 37 36 35 33 33
 28 17,8/15,2 52 50 49 46 44 43

28 20,0/17,0 67 63 61 57 52 52
Verde 1,7

40 16,0/13,2 31 29 29 27 26 26
 40 17,8/15,2 42 39 38 36 35 34

40 20,0/17,0 52 50 48 45 43 42
Vermelho 2,0

50 16,0/13,2 26 25 24 23 22 22
 50 17,8/15,2 36 34 33 31 30 29

50 20,0/17,0 46 42 41 39 37 36

Pulverizador de névoa Tornado – Dados de desempenho

* A 3,0 bar, posição suspensa invertida, 70 cm acima da mesa de propagação

Pulverizador de névoa rondo – Dados de desempenho

Bocal Fluxo Umidade Diâmetro Máx. Nº de emissores nas laterais de irrigação
Tamanho Taxa* Diâmetro O.D./I.D. Espaçamento entre os pulverizadores (m)
(mm) (lph) (m)* (mm) 0,7 0,9 1,0 1,2 50 60
Preto 0,85

47 2,0 16,0/13,2 30 28 28 26 25 25
 47 2,0 17,8/15,2 41 38 37 3 34 33

47 2,0 20,0/17,0 51 48 47 44 42 41
Azul 1,0

61 2,0 16,0/13,2 24 22 22 21 20 20
 61 2,0 17,8/15,2 32 30 29 28 27 26

61 2,0 20,0/17,0 41 38 37 35 33 32

* A 3,0 bar, posição suspensa invertida, 70 cm acima da mesa de propagação

Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para fins de uso geral. Consulte um especialista em irrigação e as especificações técnicas quanto ao uso adequado 
dos produtos da John Deere Water. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com seu concessionário local para obter detalhes. A John Deere Water reserva-se o direito de 
alterar as especificações e o projeto de todos os produtos sem aviso prévio. O esquema de cores em verde e amarelo da John Deere, o símbolo do cervo saltando e John Deere são marcas comerciais da Deere & Company.
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