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5024

Aplicaciones: huertos, plantaciones y viñedos

•	9˚, 12˚ y 14˚ con reemplazo de boquilla
•	Boquilla a bayoneta, codificadas por colores para un 
servicio sencillo

•	Aleta integral de direccionamiento del chorro de 
agua para máximo alcance

•	Confeccionado con materiales pl·sticos de alto 
impacto y gran resistencia contra corrosión, desgaste 
mecánico, productos químicos y radiación solar

Aspersores sub-foliares
Aspersor plástico a impacto de bajo ángulo 
y bajo caudal
Rosca macho de 1/2”

9° 12° 14°

Color de 
boquilla
(mm)

P
(bar)

Q 
(l/h)

D 
(m)

M.A.C* 
(cm)

D
m

msh 
(cm)

D 
(m)

M.A.C* 
(cm)

2.5 
Violeta

2.0 350 15.5

74

16.5

100

18.0

1173.0 430 17.0 18.5 19.0

4.0 490 17.5 20.0 20.0

2.8* 
Naranja

2.0 450 16.0

75

18.5

110

18.5

1253.0 550 17.5 20.0 19.5

4.0 630 18.0 21.0 21.0

3.0 
Rojo

2.0 510 16.5

76

18.5

120

19.0

1303.0 630 18.0 20.5 20.5

4.0 720 18.0 21.5 21.5

3.2 
Verde

2.0 570 17.5

77

18.5

122

19.0

1353.0 700 18.5 20.5 21.0

4.0 810 18.5 22.0 22.5

3.5 
Azul

2.0 660 17.5

84

18.5

125

19.0

1403.0 810 18.5 20.5 21.0

4.0 930 19.5 22.0 22.5

5024 Tabla de rendimiento

* Boquilla standard
* M.A.C.= Máxima Altura de Chorro (boquilla elevada)


