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Silva 6024

Aplicaciones: plantaciones frutales, especialmente bananas

•	Excelente distribución del agua con espaciamiento de hasta 14 m
•	Aspersor cerrado y protegido, fabricado con componentes 

plásticos ultra resistentes y flexibles
•	Su paso de agua arqueado, de suave pendiente , minimiza la 

posibilidad de rotura por impacto accidental
•	Elevada resistencia a la rotura, corrosión y radiación UV
•	Su novedoso diseño de pasajes de agua contribuyen a los chorros 

a forzar y penetrar dentro del denso follaje
•	9˚, 12˚ y 14˚ para un riego óptimo de plantaciones, sin 

humedecer la fruta
•	Boquillas a bayoneta, codificadas por color para una operación y 

mantenimiento sencillos
•	Disponibilidad con boquilla cuadrada para optimizar la 

uniformidad de distribución
•	Base especial antirrobo disponible bajo pedido
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Color de 
boquilla
(mm)

P
(bar)

Q 
(l/h)

D 
(m)

M.A.C* 
(cm)

D
(m)

msh 
(cm)

D 
(m)

M.A.C* 
(cm)

2.5 
Violeta

2.0 355 17.5 19.0 19.0

2.5 400 18.0 19.5 20.0

3.0 440 18.5 20.0 20.0

3.5 480 19.0 20.0 21.0

4.0 515 19.0 80 21.0 90 21.0 110

2.8 
Naranja

2.0 480 17.5 62 18.5 80 19.0 92

2.5 530 18.0 19.5 20.0

3.0 584 19.0 80 20.5 95 20.5 107

3.5 630 20.0 21.0 21.5

4.0 675 20.0 85 21.0 100 21.5 120

3.0 
Rojo

2.0 525 18.0 67 19.5 80 20.0 97

2.5 585 18.5 21.0 21.0

3.0 640 20.0 82 21.5 100 22.0 110

3.5 695 20.5 22.0 22.5

4.0 745 21.0 90 22.5 105 23.0 122

3.2 
Verde

2.0 570 19.0 70 20.0 80 20.0 100

2.5 640 20.0 21.0 21.5

3.0 700 21.0 85 22.0 103 22.5 117

3.5 765 22.0 22.5 23.0

4.0 815 23.0 94 23.5 110 23.5 128

3.5 
Azul

2.0 675 20.0 72 21.0 85 21.0 107

2.5 755 20.0 21.5 22.0

3.0 855 21.5 87 23.0 105 23.5 125

3.5 955 22.0 23.5 24.0

4.0 1010 22.0 96 23.5 115 24.0 135

Silva 6024 Tabla de rendimiento

SILVA 6024 Tabla de rendimiento
Nuevas boquillas cuadradas para mejorar la uniformidad de distribución:

* M.A.C - Max. Altura del Chorro * M.A.C - Max. Altura del Chorro

Color de 
boquilla
(mm)

P
(bar)

Q 
(l/h)

D 
(m)

M.A.C* 
(cm)

2.4 
Amarillo

2.5 360 17.5

80
3.0 395 18.0
3.5 430 18.2
4.0 460 19.0

2.7 
Blanca

2.5 .515 18.0

90
3.0 565 18.5
3.5 605 19.0
4.0 650 19.0

2.9 
Gris

2.5 575 18.5

90
3.0 635 19.0
3.5 685 19.0
4.0 735 20.0

3.1 
Negro

2.5 645 18.5

90
3.0 710 19.0
3.5 760 19.0
4.0 815 19.5

3.4 
Marrón

2.5 755 19.0

95
3.0 825 19.5
3.5 890 20.0
4.0 955 20.0

Aspersores sub-foliares
Aspersor plástico a impacto de bajo ángulo

Rosca macho de 1/2”


