GYRONET™ UD

MICROASPERSOR PARA USO INVERTIDO

APLICACOES:

Para aplicacdes onde os aspersores sao posicionados de forma invertida (de ponta-cabeca) para deixar o solo livre
e prevenir possiveis danos aos aspersores que podem ser causados na colheita e/ou por maquinarios.

ESPECIFICACOES:

« Especialmente desenvolvido para ser utilizado de cabeca para baixo
= Microaspersor, 3 vazdes diferentes: 40,58,70 L/h
Taxa nominal de vazao a 17 bar de pressao
= Pressdao maxima de servico recomendada: 2.5 bar
= 2 tipos de coneccodes de entrada:
Auto tapavel
Macho para microaspersor
= Bailarina:
Bailarina especialmente desenvolvida para manter o sistema anti-inseto funcionando, mesmo quando que o emissor
esteja de cabeca para baixo.
= A cor do rotor é verde

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS:

- Mecanismo anti-inseto que previne a entrada de insetos no rotor.
= Microaspersor feito de plastico resistente a todos os agroquimicos e condigoes climaticas.
= Exclusivo sistema UD que permite a utilizacado do aspersor na posigao invertida
= Especialmente desenvolvido para irrigacao de frutas, pomares, entre outras culturas.
= Produto confidvel e de longa vida Util:
Simples, de partes modulares.
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DADOS DE PERFORMANCE

MODELO | CODIGODECOR |  TAMANHO K X PRESSAO MBI AT COR DO
DA BASE DO BOCAL MAXIMA ASPERSOR COM SISTEMA UD ROTOR
(MM) DE SERVICO A50CM
(BAR) ACIMA DO SOLO
040 Azul 0.90 9.4 0.5 25 5.5 Verde
058 Cinza 110 13.5 0.5 25 0 Verde
070 Preto 120 174 0.5 25 0 Verde
DADOS DE EMBALAGEM
GYRONET™ UD QUANTIDADE POR | TAMANHO DA CAIXA| PESO DA CAIXA CAIXAS TOTAL DE UNIDADES| PEOS DO PALLET
CAIXA (UNID.) CMXCMXCM KG POR PALLET POR PALLET KG
Apenas a cabeca 1100 28x28x57 13.5 32 35200 444
Completo (60 cm) sem estaca 200 18x34x79 6.8 20 4000 144
Completo (90 cm) sem estaca 150 16x35x106 8 18 2700 149
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