STREAMLINE™ 16080

GOTEJADOR INTEGRAL DE PAREDE FINA

APLICACOES
* |rrigacao de cultivos de ciclos médio e rapido.

ESPECIFICACOES

Pressdo maxima de servico de acordo com a espessura da parede do tubo gotejador

Labirinto TurboNet™ com amplas seccoes de passagem de agua.

2 vazoes diferentes.

Para ser utilizado em tubos de parede fina

Gotejador injetado, baixo CV.

Os gotejadores Streamline™ cumprem, com as normas ISO 9261 e sua producao esté certificada pelo Instituto
de Normas de Israel (SlI).

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS

¢ O labirinto TurboNet™ tem amplas seccoes de passagem de &gua, largas e profundas, que melhoram a
resisténcia do gotejador a possiveis obstrucoes.
* Ampla area de filtragem com grande resisténcia a obstrucéo.

DADOS TECNICOS DOS GOTEJADORES

% PRESSAQ MAXIMA VAZAQ SOB PRESSAQ DIMENSOES DAS SECGOES AREA DE
VAZAO NOMINAL .
(LH)* DE SERVIGO MAXIMA DE SERVIGO ESPESS.-PROFUND.-COMPRIM. FILTRAGEM CONSIIANTE EXPO)'\('ENTE
(BAR) (L/H) (MM X MM X MM) (M)
1.05 0.85 0.98 0.51x0.42x 13 15 0.392 0.45
1.60 0.85 149 0.66 x 0.55 x 13 17 0.568 0.45
*Vazao nominal a 10 bar
PRESSAOQ VS. VAZAO DOS GOTEJADORES
VAZAO NOMINAL DO VAZAO (L/H) / PRESSAO (BAR)
MODELO* 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85
105 0.87 0.90 0.92 0.95 0.98
160 132 136 141 145 149
*Vazao nominal a 10 bar
DADOS TECNICOS DOS TUBOS GOTEJADORES
MODELO DIAMETRO INTERNO (MM) ESPESSURA DA PAREDE (MM)  DIAMETRO EXTERNO (MM)  PRESSAO MAXIMA DE SERVIGO (BAR) KD
16080 16.20 0.20 16.60 0.85 0.1
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STREAMLINE™ 16080

DADOS DE PERFORMANCE

Streamline™ 16080 - D.I. 16.20 mm - Kd 0.10 - Pressao de entrada 0.85 bar - Vazao Nominal 1.05 L/h

Comprimento méximo das linhas laterais (metros) com 10% de variagdo de vazao - espagamento entre gotejadores (metros)

% DE ESPACAMENTO ENTRE GOTEJADORES (M)
ACLIVE/DECLIVE 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2% 68 77 83 87 89 90 91
S 1% 86 106 120 132 140 147 1563
0% 107 143 174 202 228 253 276
QS 1% 125 176 224 272 318 364 410
2% 146 214 283 106 99 95 94

Streamline™ 16080 - D.I. 16.20 mm - Kd 0.10 - Pressédo de entrada 0.85 bar - Vazdo Nominal 1.60 L/h

Comprimento méximo das linhas laterais (metros) com 10% de variagdo de vazdo - espagamento entre gotejadores (metros)

% DE ESPACAMENTO ENTRE GOTEJADORES (M)
ACLIVE/DECLIVE 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2% 58 69 76 80 83 85 87
ACLIVE 1% 69 87 101 12 121 128 134
0% 82 109 133 155 175 193 21
=Bl 1% 92 128 162 194 226 257 287
2% 104 149 194 239 285 ik 102

Para maiores informacoes, favor entrar em contato com o departamento técnico da Netafim Brasil

DADOS DA EMBALAGEM

=z

w

W PESO . ROLOSEMUM | TOTALEMUM
g STREAMLINE™ | orESSURA 1 pisranciaentre | COMPRIML | yepigpg | NUMERO DEROLOS PESO CONTAINERDE | CONTAINER DE
S DA PAREDE DO ROLO C EMUMPALLET | MEDIO POR ! !

% () GOTEJADORES (METROS) oo ROLO fiivtvses et o 10 PES

o (KG) (UNIDADES) (METROS)
o

£ 0.15a 0.25 2,200 25.3 20 515 800 1.760.000
1= 16080 0.20

E 0.30a0.75 2,500 25.8 20 525 800 2.000.000
o

*De acordo com o espagamento dos gotejadores
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