STREAMLINE™ 16100

GOTEJADOR INTEGRAL DE PAREDE FINA

APLICACOES

* |rrigacao de cultivos de ciclos médio e rapido.

ESPECIFICACOES

Pressdo maxima de servico de acordo com a espessura da parede do tubo gotejador
Labirinto TurboNet™ com amplas seccoes de passagem de agua.
2 vazoes diferentes.
Para ser utilizado em tubos de parede fina
Gotejador injetado, baixo CV.
Os gotejadores Streamline™ cumprem, com as normas ISO 9261 e sua producao esté certificada pelo Instituto

de Normas de Israel (SlI).

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS

¢ O labirinto TurboNet™ tem amplas seccoes de passagem de &gua, largas e profundas, que melhoram a
resisténcia do gotejador a possiveis obstrucoes.
* Ampla area de filtragem com grande resisténcia a obstrucéo.

DADOS TECNICOS DOS GOTEJADORES

VAZAO NOMINAL PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DIMENSOES DAS SECCOES AREA DE FILTRAGEM CONSTANTE EXPONENTE
ESPESS.-PROFUND.-COMPRIM. .
(LIH (E2H) (MM X MM X MM) M) i be
0.72 1.0 0.58 x 0.33 x 25 14 0.238 0.48
1.05 1.0 0.51x0.42x 13 15 0.373 0.45
1.49 1.0 0.66 x 0.55 x 13 17 0.568 0.45
*\Vazédo nominal a 10 bar
PRESSAQ VS. VAZAO DOS GOTEJADORES
VAZAO NOMINAL DO VAZAO (L/H) / PRESSAO (BAR)
MODELO* 0.60 0.70 0.80 0.90 100
072 0.56 0.61 0.65 0.68 0.72
105 0.84 0.90 0.95 100 105
160 127 136 145 153 160
* Vazdo nominal a 10 bar
DADOS TECNICOS DOS TUBOS GOTEJADORES
MODELO DIAMETRO INTERNO (MM) ESPESSURA DE PAREDE (MM)  DIAMETRO EXTERNO (MM)  PRESSAO MAXIMA DE SERVICO (BAR) KD
16100 16.20 0.25 16.70 1.00 0.1
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STREAMLINE™ 16100

DADOS DE PERFORMANCE

Streamline™ 16100 - D.I. 16.20 mm - Kd 0.10 - Pressao de entrada 1.0 bar - Vazao Nominal 1.05 L/h

Comprimento maximo das linhas laterais (metros) com 10% de variagdo de vazdo - espagamento entre gotejadores (metros)

ESPACAMENTO ENTRE GOTEJADORES (M)

% DE
ACLIVE/DECLIVE 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2% 7 101 104 1
L b 3 85 93 98 0 0 05
1% 90 112 128 142 152 161 168
0% 108 144 176 205 231 256 279
DECLIVE 1% 124 173 219 264 308 351 394
2% 142 205 268 333 128 119 114
Streamline™ 16100 - D.I. 16.20 mm - Kd 0.10 - Press&o de entrada 1.0 bar - Vazdo Nominal 1.60 L/h
Comprimento méximo das linhas laterais (metros) com 10% de variagdo de vazao - espagamento entre gotejadores (metros)
9% DE ESPACAMENTO ENTRE GOTEJADORES (M)
ACLIVE/DECLIVE 0.2 0.3 0.4 05 0.6 0.7 0.8
0
T 2% 62 74 82 89 93 97 98
1% 72 91 106 119 129 138 146
(o)
DR 0% 83 110 134 156 176 195 214
1% 91 126 159 190 220 250 279
2% 102 145 187 229 271 313 150
Para maiores informagdes, favor entrar em contato com o departamento técnico da Netafim Brasil.
ROLOS EM UM TOTAL EM UM
" ESPESSURA DA DISTANCIA ENTRE COMPRIM. PESO MEDIO NUMERO DE ROLOS PESO MEDIO CONTAINERR DE 40 CONTAINERR DE
STREAMLINET PAREDE (MM) | GOTEJADORES (METROS) | DO ROLO DO ROLO* EM UM PALLET POR PALLET* (KG) PES 40 PES
(METROS) (KG) (UNIDADES) (UNIDADES) (METROS)
de 0.15a0.25 1,800 236 20 481 800 1,440,000
16100 0.25
de 0.30a0.75 2,000 25.9 20 527 800 1,600,000

*De acuerdo al espaciemiento de los goteros
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