MICROTUBO SPAGHETTI

Alta economia com baixa vazao.

Aplicacao:

Aplicado em diversas culturas e em producao de flores, o Spaghetti é o mais antigo
gotejador de longo percurso. Esse emissor nada mais € que um pequeno tubo com
diametro interno entre 0,6 e 1,5 mm. O seu comprimento e diametro permitem selecionar
diferentes vazoes.

Caracteristicas:

» Facil instalagao e baixo custo quando comparado |
com outros tipos de emissores;

» Utilizado em sistemas de irrigacao localizada,
obtém bons niveis de uniformidade de
distribuicao de agua;

* Facil montagem;

* Codificado através de faixas coloridas. Estaca para Spaghett




MICROTUBO SPAGHETTI PEBD
Di locidad

~ 00625PE 7 g Amarelo

00725PE 2,5 0,7 1,21 2,80 Verde 400
00825PE 25 0,8 1,21 2,50 Laranja 400
01025PE 2,5 1,0 0,75 2,00 Azul 400
01525PE 2,5 1,5 0,50 2,69 Branco 400

CURVA VAZAO X PRESSAO DOS MICROTUBOS COM COMPRIMENTO
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» Tese de Doutorado Souza, Rodrigo Otavio Rodrigues Melo: “Modelagem, desenvolvimento de software para dimensionamento e avaliacao de sistemas de
irrigagao por gotejamento com microtubos”— Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2005;
» Tabelas acima validas pra diametros internos de 0,6 a 1,0mm..
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* Para os microtubos Spaghetti de 0,6;07;0,8 e 1,0mm os valores da velocidade estao no limite superior; acima desses valores o fluxo laminar passa a ser de transigao.
Para o microtubo Spaghetti de 1,5mm o valor da velocidade esta no limite inferior, abaixo desse valor o fluxo turbulento passa a ser de transicao. Sendo assim, se os
valores da velocidade nao forem respeitados, os valores das tabelas acima estardo fora de especificagao.

* Para maiores informaqoes sobre desempenho, contactar departamento de vendas,
Instalacao e utilizacao

: 3 - Recomendam-se ferramentas de
2 - Antes da instalagdo do hetti
abrir os setores e ﬂ::is defi'l:ahg para perfuragdo apropriada (furador de

lavagem do sistema; 2 mm) para inser¢ao dos Spaghettis;
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| 4 - Deve-se fazer um corte tipo bisel para
colocagio dos Spaghettis no tubo;

Fpes =5¥
5 - A perfuracao dos tubos de

serfeita em
cima da faixa para melhor eficiéncia do sistema;

6 - Os spaghettis sao fixados junto ao
pé da planta (vasos ou frutiferas) em

s 2 Nl 7 - A pressao de trabalho deve ser respeitada

conforme tabelas.
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