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Fluxo constante dentro 
de amplas faixas de 
pressão.

Principais características:

Baixa saliência, mínima
protrusão da linha de gotejo.

Assegura fluxo constante em
longas linhas de gotejamento
e nas mais difíceis
condições topográficas.

Produzido com materiais plásticos
de alta qualidade e durabilidade
para assegurar uma longa vida útil.

Corpo: Polipropileno
Diafragma: Silicone Elastomerizado

Utilizar um furador de 3 mm.

Instalação:

Materiais:

Protegido contra degradação
causada por raios U.V.

Resistente a produtos químicos e 
fertilizantes normalmente usados
na agricultura.
Cumpre as normas 
de uniformidade de emissão 
da categoria A (ISO 9260).

Saída de água em duas versões:
Saída superior - impede 
escorrimento de água ao longo 
da linha de gotejamento.
Saída lateral - a água não 
esguicha acima da linha de
gotejamento.

Vazão:
2.3,2.8,3.75,8.4 l/h
Faixa de pressão operacional:
0.8 - 3.0 bar

Especificações:.

Auto-regulável quando a 
pressão inicial aumenta e sai da faixa
de auto-limpeza.

Disponível previamente inserido
em tubo de 12 - 32 mm, em 
qualquer espaçamento necessário
ou avulso para ser instalado 
no local.

Botão gotejador auto-regulável auto-limpante

Katif

GOTEJADOR EXTERNO
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A Plastro se reserva o direito de reelaborar e ou
modificar seus produtos sem aviso prévio. 

Os dados mencionados nesta publicação são somente para informações
gerais. Para elaborar o projeto veja o manual da Plastro: “Performance de 
Emissores Hidráulicos para Projetistas”.

Pabx: (34) 3222-2600  Uberlândia/ MG - Brasil
plastro@plastro.com.br

www.plastro.com.br
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0.33 23 49 62 8642 91 115 16252 110 138 197

34 70 86 11763 129 162 22376 156 196 271

47 95 117 15889 178 222 299108 216 270 365

61 117 145 193113 222 275 366137 270 336 448

72 138 172 225135 263 324 428165 320 395 523

29 61 77 10254 115 145 19267 142 180 238

41 83 104 13677 158 197 25795 195 245 320

52 103 128 16698 195 243 315121 242 302 392

63 121 150 193118 230 285 268145 285 354 458

25 50 63 8645 93 117 16253 111 139 193

35 69 85 11464 129 160 21876 154 192 260

44 86 106 14082 161 200 26897 192 239 320
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Diam. de Linha (mm)

Pressão na entrada da linha (bar)

Diam. de Linha (mm) Diam. de Linha (mm) Diam. de Linha (mm)

D.E. 12 / D.I. 9.8

1.0 1.01.01.02.0 2.02.02.03.0 3.03.03.0

D.E. 16 / D.I. 13.6 D.E. 17.8 / D.I. 15.2 D.E. 20 / D.I. 17.4

Espac.

Código

l/h

(m)

entre

Emissores

Comprimento Máximo Recomendado Para Linha de Gotejadores (m) 
Sobre Terreno Plano

Saída Superior

Saída Lateral
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Vermelho 3.75 l/h

Preto2.3 l/h

Marrom 2.8 l/h

Pressão (bar)

Fluxo
de

pressão

Verde 8.4 l/h

Katif - Curvas de funcionamento
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