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Nossa vida é água



Fundada 
a DAC por 

Daniel 
Alberto 
Cardozo

Foco no 
segmento

de irrigação

Lançamento 
dos produtos 
de irrigação

1995
1997

2008

Sede 
própria 
com 32 

colaboradores

1998
2004

Lançamento da marca

Lançamento 
da válvula de  

retenção portinhola
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Lançamento dos 
complementos 
da linha fixa

Lançamento 
da linha móvel

450 colaboradores

500 produtos

9.000 m2 construídos

12.000 clientes

120 vendedores

Em 2012 a Víqua 
tem mais de:

Sede da Víqua em Joinville/SC

2009
2011

2012

03



04



05

Índice
Linha Fixa 6

Linha Móvel 19

Linha PE 25

Complementos 29



LinhaFixa 
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Linha Fixa

06

Produzida em PVC, a Linha Fixa Víqua é composta por um mix completo 

de registros compact de esfera e conexões especiais para irrigação.

Aplicação

A Linha Fixa pode ser aplicada em sistemas de irrigação nas 

linhas principais e em ramais de sistemas de irrigação localizada 

(microaspersão e gotejamento).

Principais Características

- Registros com bitola de 20mm (1/2”) a 100mm (4”);

- Conexões dimensionadas à pressão de PN80 (8,0 kgf/cm2); 

  para a temperatura de 20ºC;

- Produtos fabricados na cor azul, mantendo a identidade  

  completa do projeto de irrigação;

- Soluções inovadoras e patenteadas.
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Adaptador para Caixa D’Água autoajuste - LR

A
D1
D2

1/2"
1/2"

Bitola 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

3/4"
3/4"

1"
1"

73
1 1/4"
1 1/4"

76
1 1/2"
1 1/2"

79
2"
2"

Adaptador BS x RM

Dimensões (mm x pol.)

Dimensões (mm x pol.)

38 52,5

Dimensões (mm x pol.)

A
D1
D2

20
1/2"

Bitola 20 x 1/2" 25 x 3/4" 32 x 1" 40 x 1 1/4" 50 x 1 1/2"

25
3/4"

32
1"

73
40

1 1/4"

76
50,6

1 1/2"

60 x 2”
79
60
2”

á

RAdaptador para Caixa D’Água autoajuste - Rá

40 x 1 1/4"

2090104

05

50 x 1 1/2"

2090105

02

20 x 1/2"

2090101

05

25 x 3/4"

2090102

05

32 x 1"

2090103

05

60 x 2”

2090106

02
Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

10 06 02Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

68 70 71

68 70 71

1/2"

2090201

05

3/4"

2090202

05

1"

2090203

05

1 1/4"

2090204

05

1 1/2"

2090205

02

2"

2090206

02
Embalagem 
Padrão

Código

Bitola



LinhaFixa 
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Adaptador Soldável Curto - LR

Dimensões (mm x pol.)

A
D1
D2

20
1/2"

Bitola 20 x 1/2" 25 x 3/4" 32 x 1" 40 x 1 1/4" 50 x 1 1/2"

25
3/4"

32
1"

40
1 1/4"

50,6
1 1/2"

D
2

A

D
1

LinhaFixa 

38,9 41,6 49,1 55,5 63,2

33,6 47,6 63,10
35 50 75 100

20 x 1/2"

2060401

35

25 x 3/4"

2060402

25

32 x 1"

2060403

10

50 x 1 1/2"

2060405

15

40 x 1 1/4"

2060404

06Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

02

35 50 75 100

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

10
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20

15

2060301 2060302 2060303

25

10

50

05Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Curva 90º BB



LinhaFixa 
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Kit Tubo de Venturi Valvulado

Acompanha mangueira de 2 metros

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

A
B

D1
D2
D3

Dimensões (mm x pol.)

235,4
2”

300
2000

2”
20

3/4”

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola 2”

2040204

01

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

A
B
C
D
R

 Pressão de linha Vazão de Vazão de Concentração
 (kg/cm²) linha (L/h) sucção (L/h) do liquido (%)

1’’ 0,1 1300 60 4,4
 0,3 1900 180 8,6
1 1/2’’ 0,2 1600 108 6,3
 0,3 2000 192 8,7
2’’ 0,6 1800 192 9,6
 0,7 1980 192 8,8
 0,8 2100 216 9,3
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32

169
125

101,6

100
75,4
60

41,5
34

169
125

101,6
68,5
57

75x60

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

05Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

02

75x60

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola



LinhaFixa 
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Dimensões (mm x pol.)

50,6

05 02Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

136 230
125
68



Vazão plena em todas as bitolas.
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ATÉ DN100 - 4”

Registro Compact de Esfera
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LinhaFixa 
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Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

20
61,0
41,0
20

25
69,4
41,0
25

32
85,5
54,0
32

35
101,6
60,0
35

50
121,0
77,0
50

75
181,2
106,5

75

100
254,6
155,5
100

Dimensões (mm x pol.)
1/2”
61,0
41,0
1/2”

3/4”
67,4
41,0
3/4”

1”
85,5
54,0
1”

1 1/4”
101,6
60,0

1 1/4”

1 1/2”
115,0
77,0

1 1/2”

2”
142,0
85,0
2”

2 1/2”
181,2
106,5
2 1/2”

3”
203,4
119,0

3”

4”
254,6
155,5

4”

Registro Compact de Espera Roscável

1/2”

05

2010201

3/4”

05

2010202

1”

05

2010203

1 1/4”

05

2010204

1 1/2”

02

2010205

2”

01

2010206

2 1/2”

01

2010207

3”

01

2010208

4”

01

2010209

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola
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Dimensões (mm x pol.)

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola



02
Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

LinhaFixa 
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104
50,6
25

50 x 25

149
75,4

1 1/2” 1 1/2”

75 x 1 1/2” 75 x 2 1/2” 100 x 1 1/2”

2 1/2”

100 x 2 1/2”
176
75,4

2 1/2”

123
50,6

1 1/2”

50 x 1 1/2”

06

100 x 1 1/2” 100 x 2 1/2”

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

06 0505

50 x 25

2090613
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LinhaFixa

Dimensões (mm x pol.)

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Válvula de Retenção Portinhola Horizontal - LL
50

01

2070111 2070112

75

01Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Dimensões (mm x pol.)
50mm

261
50,6

Bitola
A

D1

75mm
311
75,4

Produzido em policetal, proporcionando
maior resistência ao produto.

Produzido em policetal, proporcionando
maior resistência ao produto.



Linha Móvel
Produzida em PVC, a Linha Móvel Víqua é composta por um mix de 

conexões Engate Roscável (ER) especiais para irrigação.

Aplicação

As Conexões Engate Roscável (ER) são utilizadas em sistemas de 

irrigação convencional, portátil e semifixo. Não é indicado o uso do 

sistema enterrado, para não prejudicar o seu acoplamento.

Principais Características

- Facilidade para montagem e desmontagem;

- Não necessita de ferramentas;

- Engates com rosca de passo longo e com batente antitravamento;

- Conexões dimensionadas à classe de pressão PN80 (8,0kgf/cm2);

- Vedação bilabial; 

- Produtos fabricados em PVC (Policloreto de Vinila) 

  com os componentes na cor azul e os engates na cor amarela;

- Intercambialidade com as principais marcas do mercado.

19



Engate com rosca 
longa, não necessita 
de ferramenta 
para montagem 
e desmontagem

Engates com roscas 
de passo longo e com 

batente antitravamento

Vedação bilateral 
melhor estanqueidade

10 10 10 10 10Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Dimensões (mm x pol.)

338
50,6
2”

3/4”

338
50,6
2”
1”

357
50,6
2”

1 1/2”

393
75,4
3”

1 1/2”

420
75,4
3”

2 1/2”

LinhaMóvel

20

Dimensões (mm x pol.)

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

15 15 15

138
2”
2”

164
2”

1 1/2”

154,8
3”
3”
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Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

15 15

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

15 15

2”
142
2”

3”
160
3”

2”
177,0
50,6

3”
202
75,4

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

15 15 15

Dimensões (mm x pol.)

173,8
2”

50,6

198,6
1 1/2”

50,6

197
3”

75,4
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LinhaMóvelLinhaMóvel

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

10 10

Dimensões (mm x pol.)

2”
357
50,6
57,1
2”

393

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

10 10

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

05 10

22



08 23

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

05 10 10

357

2” 3” 3”
2” 3” 2”

420 393

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

15 15

135
2”

155
3”

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

15 15

159 174

23



LinhaMóvel
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Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Registro de Esfera - Engate Roscável

Redução Macho Fêmea - Engate Roscável

2”

10

2100801 2100802

3”

10Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

3 x 2”

15

2100501

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Bitola
A

D1
D2

2”
355
50,6
2”

3”
426
75,4
3”

Bitola
A

D1
D2

3 x 2”
185
75,4
2”



Linha PE
Produzida a partir de materiais leves e flexíveis, a Linha PE Víqua            

é composta por registros, irrigadores e Tubo PELBD.

Aplicação

Utilizada no transporte da água, à temperatura ambiente, em sistema 

linear ou autopropelido, a linha é especialmente desenvolvida para 

aplicação em sistemas de irrigação localizada.

Principais Características

- Durável e livre dos efeitos corrosivos;

- Fácil adaptação em terrenos com 

  grande número de obstáculos.
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LinhaPE

26

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola 20x20

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola 3/4” x 20

20 x 3/4””
91,6
41,7
20,0
3/4”

20
105,2
41,7
20,0

3/4” x 20
83,6
41,7
3/4”
20,0
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Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

20
84,9
41,7
20,0

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

20”
89,2
41,7
20,0

1/ 2”

10

2050100

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Pressão (mca) 20

Vazão (L/H) 130,5

Raio alcance (M) 3,4

Microaspersor 1/2”

Produzido em policetal, proporcionando
maior resistência ao produto.
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LinhaPE

20mm

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Dimensões (m x mm)

100 m
16 mm

17,7 mm

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola



29

Linha Complementos
Na Linha Complementos, a Víqua oferece um mix completo 

de soluções para atender com qualidade a instalação e 

implantação dos mais variados projetos de irrigação. 

Aplicação

Todos os complementos podem ser utilizados em conjunto

com as demais linhas de produtos da Víqua, compondo 

um sistema de irrigação completo.

Principais Características

- Duráveis e livres de efeitos corrosivos;

- Produzidos com material de alta qualidade.
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LinhaComplementos

30

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

01 01 01 01

55 40 35 14

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

18 01

Embalagem 
Padrão

Código

Quantidade

48 30

1810103 1810104

Embalagem 
Padrão

Código

Quantidade

12 06

Torneira Bóia - Haste Alumínio

Pote exclusivo
para exposição



2331

Bobina TopFlex

1/2” x 50m x 2mm 1/2” x 100m x 2mm 1/2” x 200m x 2mm 1/2” x 300m x 2mm

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

Mangueira EcoFlex

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

01 01 01 01

Embalagem 
Padrão

Código

Bitola

01 01 01 01

Com engate rápido e esguicho

Com adaptador e esguicho



131162

N
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20
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Rua Parati, 16 - Nova Brasília
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0800 883 1010


