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CATÁLOGO TÉCNICO E DE PRODUTOS

IRRIGAÇÃO
IRRIGAÇÃO • GEOTÉCNICO
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A empresa que mais cresceu 
nos últimos 22 anos no setor.

Um dos líderes na fabricação 
de tubos e conexões do país.
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Produtos Qualificados

Linhas: saneamento, telefonia, gás, irrigação, 
predial, elétrica e geotécnico. 
São mais de 600 produtos fabricados em 
conformidade com as 
normas técnicas vigentes.

Produtos Corr Plastik, qualidade, durabilidade e garantia.
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Fotos do estoque e linha de produção da unidade Corr Plastik/SP. Fotos de processos de qualidade. Laboratório Corr Plastik Sudeste.

Através de um processo altamente tecnológico, os tubos e conexões Corr Plastik são fabricados 

com a máxima qualidade, durabilidade e resistência. A Corr Plastik possui certificação ISO 9001 

e participa de todos os programas de garantia de qualidade existentes para os produtos que 

fabrica, tudo isso pela dedicação em oferecer para nosso consumidor e cliente sempre um 

produto de alta qualidade.

São realizadas inspeções contínuas e diversos testes amostrais para comprovar as 

especificações de cada produto, segundo sua respectiva norma técnica vigente.

A Corr Plastik oferece ao mercado tubos e conexões de PVC e Polietileno fabricados em 

conformidade com as normas técnicas vigentes para atender as demandas dos projetos de 

redes de coleta de esgoto, infraestrutura, gás e combustível, irrigação, instalações prediais e 

residenciais e para construção de poços tubulares profundos. 

A qualidade destes produtos são garantidas através da aplicação de tecnologia e equipamentos 

de última geração, destinados a garantir o desempenho exigidos nos empreendimentos 

executados por empreiteiras, construtoras e concessionárias de todo país.

A Corr Plastik participa do Programa Brasileiro para Qualidade e Produtividade do Habitat, 

oferecendo ao mercado produtos com qualidade reconhecida pelo Ministério das Cidades. 

Através de análises periódicas é verificado o cumprimento das especificações técnicas das 

normas vigentes por parte dos fabricantes de materiais de construção.

Produtos Qualificados
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Linha Móver ER
Linha Fixa
Defofo / Agropecuário
Geotécnico

07
12
17
19



7

LINHA MÓVEL ER - NBR 14312

Descrição
Tubos e Conexões Corr Plastik Linha Móvel ER (Engate Rápido), conforme norma ABNT 
14312.

Características
O sistema é composto por tubos de PVC com comprimento comercial de 6 metros na cor azul 
e uma completa linha de conexões, nos diâmetros 2" (DN 50) e 3" (DN 75).

Aplicações
Esta linha de produtos destina-se à aplicação em sistemas móveis de irrigação por aspersão 
convencional, canhões, mini-canhões, geralmente adotadas em pequenas e médias 
propriedades rurais. Pode também ser aplicada na irrigação de campos esportivos, jardins e 
pastagens.

Vantagem do sistema
A principal vantagem da linha móvel ER Corr Plastik é seu sistema de rosca de grande passo, 
com anti-travamento ER, que permite a desmontagem, remanejamento e remontagem em 
outro local de modo simples e rápido, sem ferramentas ou sistemas complexos de foxação. 
Para maior flexibilidade nos projetos de sistemas de irrigação, a Corr Plastik oferece uma 
linha completa que atende aos requisitos para a composição dos conjuntos de irrigação. 
Estas conexões possuem o mesmo sistema rápido e fácil de engate, preservando a 
versatilidade do sistema.

LINHA MÓVEL - ER



8

LINHA MÓVEL - ER

LINHA MÓVEL ER - NBR 14312

TUBO DE IRRIGAÇÃO ER

pol DE DI

2"
3"

46,7
70,5

50,5
e

1,9

6 m

DI DE

e

75,5 2,5

ADAPTADOR FÊMEA ER

pol A D1

2"
2 x 1,1/2"

2
1,1/2

129
D2

61,5
154 61,5

3" 3144,5 87,1

D1 D2

A

ADAPTADOR MACHO ER

pol A D

2"
2 x 1,1/2"

50,6
50,6

162,5
DR

2
190 1,1/2

3" 75,4161,5 3

D

A

DR

CAP FÊMEA ER
pol A B

2" 43,7
34

130
D

61,5
150 87,13"D

A

B
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IRRIGAÇÃO

LINHA MÓVEL ER - NBR 14312

CAP MACHO ER

pol A B

2" 43,7
34

165
D

50,6
168 75,43"

D

A

B

CURVA 90º ER

pol A B

2" 280
370

280
DN

2
370 33"

B

A

CURVA 45º ER

pol A B

2" 55
55

225
D

50,6
275 753"

B

A

D

DERIVAÇÃO FÊMEA ER
D2

B

D3

A

D1

pol x pol A B

2" x 2" 156
169,3

356,3
D

50,6
385,9 75,43" x 2"

D2

61,5
61,5

185,9412,4 75,43" x 3" 87,1

D3

61,5
87,1
87,1
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LINHA MÓVEL ER - NBR 14312

LINHA MÓVEL - ER

DERIVAÇÃO ROSCA GÁS ER

A

D2

D1

B

INVERSÃO FÊMEA ER

INVERSÃO MACHO ER

PONTA FÊMEA ER

pol A B

2"
D

3"
121,9
138,6

31
43,5

50,6
75,4

B

D

A

pol A B

2"
3"

210
265

51
64

A

B

pol A B

2"
DE

3"
260
300

56
37,5

50,5
75,5

B

DE

B

pol x pol A B

2" x 2" 91
104,3

356,3
D1

2
385,9 23" x 2"

D2

50,6
75,4

3" x 3" 430 141 3 75,4
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LINHA MÓVEL ER - NBR 14312

IRRIGAÇÃO

PONTA MACHO ER

pol A B

2"
D

3"
165
179

31
43,7

50,6
75,4

A

B

D

REDUÇÃO MACHO FÊMEA ER

pol x pol A B

3" x 2" 53328,5
D

50,6

D

A

B

SAÍDA PARA ASPERSOR ER

pol x pol A B

2" x 1" 350,3
D1

1
D2

50,6
2" x 1,1/2"

66,8
350,3 1,1/2 50,6

3" x 1,1/2"
55,8

381,9 1,1/2 75,4
3" x 2,1/2"

68
408,9 2,1/2 75,477,5

A

D2

D1

B
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LINHA FIXA - NBR 14312

LINHA FIXA

Descrição
Tubos e Conexões Corr Plastik Linha Fixa
Tubos de PVC rígido com junta soldável ou elástica PN40 e PN80, para sistemas 
permanentes de irrigação, conforme norma NBR 14312 e Tubos de PVC rígido com junta 
soldável PN60.

Características
O sistema é composto por tubos de PVC com comprimento comercial de 6 metros na cor azul 
e uma completa linha de conexões. As espessuras de parede dos tubos estão 
dimensionadas para pressão de serviço PN40 (4,0 kgf/cm²), PN60 (6,0kgf/cm²) ou PN80 (8,0 
kgf/cm²), à temperatura de 20ºC.
As linhas fixas Pn40, Pn60 e Pn80 são fabricados com dois sistemas de juntas elásticas com 
anel de borracha ou ponta/bolsa soldável. Para linhas enterradas com grandes extensões, 
utilize o sistema de junta elástica e para trechos instalados em superfície ou para pequenas 
extensões, o sistema ponta/bolsa soldável.

Aplicações
As linhas fixas PN40, PN60 e PN80 são aplicadas em sistemas permanentes de irrigação 
por aspersão convencional, canhões, mini-canhões, microaspersão e gotejamento.
É utilizada na maioria dos sistemas permanentes de irrigação, enterrados e também na 
adução e distribuição principal e secundária da água, em qualquer dimensão de projeto.
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LINHA FIXA - NBR 14312

IRRIGAÇÃO

TUBO PN 40 / 60 / 80 LF JS

DI DE

6 m

e

TUBO PN 40 / 80 LF JE
PN (mm) DN

40
40

40
DE DI

75
100

50

DI DE

6 m

e

e

80
60

40

80
80
6080

150
50
75

100
150

75,5
101,6

50,5

150
50,5
75,5

101,6
150,0

72,5
97,6

48,1

144
46,7
70,5
94,4

139,6

1,5
2,0

1,2

3,0
1,9
2,5
3,6
5,2

TUBO PE P/ IRRIGAÇÃO LOCALIZADA PN 30 / 40

DI

e
DI e

13,6
16

13
e C

1,0
0,9

0,9

20,6
17 1,1

1,2

1,2
1,1

1,0

1,3
1,5

500
400

500

200
200C

PN 30 PN 40

TUBO PE P/ CARRETEL ENROLADOR PN 8 / 10 / 12

DI

e
DI e

63
75

50
e e

4,7
5,6

3,7

110
90 6,7

8,1

-
-

-

8,2
10

-
-

-

-
11,8C

PN 8 PN 10

140
125 9,3

10,4
11,4
12,8

13,4
15,6

C

500
300

500

300
300
300
300

PN 12

PN DN DE DI e

40
40

40
50
75

35

40
40

40

100
125
150

50,5
75,5

38,1

101,6
125,0
150

48,1
72,5

35,7

97,6
120
144

1,2
1,5

1,2

2,0
2,5
3,0

60
60

50
75

60
60

60

60
80
6080

100
125
150
50
75

50,5
75,5

101,6
125,0
150
50,5
75,5

47,3
71,5
96

118,2
142
46,7
70,5

1,6
2,0
2,8
3,4
4,0
1,9
2,5

80
80
80

100
125
150

101,6
125,0

94,4
116,6
140

3,6
4,2
5,0150,0
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LINHA FIXA - NBR 14312

LINHA FIXA

CURVA 90º PN 80
mm A

50
75

35
B C

188
279

148

125
100 329

464
57

68,5 464
150 605 81 605

D

50,6
75,4

38,1

101,6
125
150

A

C

B

D
31

43,5

25

336

191
284

150

CURVA 45º PN 80

mm A

50
75

35
B C

126
194

91,4

125
100 219

287
57

68,5 287
150 342 81 342

D

50,6
75,4

38,1

101,6
125
150

31
43,5

25

212

123
189

89,4
A

C

B

D

ADAPTADOR BOLSA SOLDÁVEL X ROSCA MACHO

*

*
*

*Peças Moldadas

A

D2D1

CAP SOLDÁVEL

*Peças Moldadas

mm A D

35
50

A

D

38,1
50,6

75
100

75,4
101,6

125
150

25
43,7
34
74
87

102
125
150

mm x pol A D1

35 x 1,1/2"
50 x 1,1/2"

1,1/2
1,1/2

50 x 2"
75 x 3"

2
3

100 x 4"
125 x 5"

35,5

29,8
33,2
47,5 4

5

D2

38,1

50,6
75,4

101,6

150 x 6" 6

60

17
19,3

50,6

125,0
150,0
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LINHA FIXA - NBR 14312

IRRIGAÇÃO

*Peças Moldadas
** A Conexão DN 35 é
produzida com PN 40

LUVA SOLDÁVEL (PN 80)

A

D

B B

mm A B

35
50

25
31

75
100

43,5
57

125
150

53
66
91

119
153
181

68,5
81

D

38,1
50,6
75,4

101,6
125
150

REDUÇÃO SOLDÁVEL (PN 80)

*Peças Moldadas

B1 B2

D1 D2

A

mm x mm B1 B2

50 x 35
75 x 50

52
31

100 x 50
100 x 75

31,5
44

125 x 100
150 x 100

31,5
43,5
57
57

68,5
81

57
57

D1

50,6
75,4

101,6
101,6
125
150

150 x 125 81 68,5 150

D2

38,1
50,6
50,6
75,4

101,6
101,6

A

64,6
111
120

120,7
143
170

125 170,7

TEE SOLDÁVEL

*Peça Moldada

TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL

*Peça Moldada

mm A B

35
50

15075
100

50 x 1,1/2"150125
150

D

A

D

B

94
112
167
217
430
430

49
51

86,5
108
270
280

35
50
75

100
125
150

A

d

B

D

mm x mm A B

50 x 35
75 x 50

150100 x 50
100 x 75

50 x 1,1/2"150125 x 75
125 x 100
150 x 50

D

50
75
60100

100
6023

125
60125

60150

d

35
50
6050
75
6023

100
6075

50
150 x 75

50 x 1,1/2"150150 x 100
150 x 125

150
6023

150
60150

75
6023

125
60100

48
62,4

81
105

190
200

170
190

210
200

111,05
167,2
216
217

320
310

310
385

405
390
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LINHA FIXA - NBR 14312

LINHA FIXA

TEE DERIVAÇÃO ROSCÁVEL
(mm x pol)

d

B

D

A

mm x pol A B

35 x 1"
50 x 1"

50 x 1,1/2"
75 x 1,1/2"
75 x 2,1/2"

100 x 1,1/2"
100 x 2,1/2"

D

35
50
50
75

100
75

100

d

1"
1"

1,1/2"
1,1/2"
2,1/2"
1,1/2"
2,1/2"

50
51,5
60
67

82
84

88,08

95
112
113
167

217
167,8

216
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LINHA DEFOFO - NBR 14312 / LINHA AGROPECUÁRIA - NBR 14654

LINHA DEFOFO E AGROPECUÁRIA

Descrição
Linha Defofo JEI
Tubos de PVC rígido DEFOFO PN60, PN80, PN125 e PN160 com JEI (junta elástica 
Integrada), para sistemas permanentes de irrigação, conforme norma NBR 14312.

Linha Agropecuária
Tubos agropecuários de PVC rígido com junta soldável Pn60, Pn80, conforme norma NBR 
14654.

Características
Linha Defofo JEI
O sistema é composto por tubos de PVC com comprimento comercial de 6 metros na cor azul 
para utilização com conexões de ferro fundido, nos diâmetros: DN100, DN150, DN200, 
DN250, DN300, DN350, DN400 e DN500.

Linha Agropecuária
O sistema é composto por tubos de PVC com comprimento comercial de 6 metros na cor azul 
e utiliza as conexões de cor marrom da linha predial soldável, nos diâmetros: 1/2", 3/4" e 1".

Aplicações
Linha Defofo JEI
A linha fixa Defofo JEI é aplicada em sistemas permanentes de irrigação enterrados, como 
adutoras de grandes projetos e sistemas de irrigação por pivô central.

Linha Agropecuária
A linha Agropecuária é aplicada em adutoras, linhas de distribuição para bebedouros, 
instalações hidráulicas de granjas, pocilgas e ainda em linhas de distribuição de sistemas 
permanentes de irrigação.

Pode ser enterrada ou não, fixada aparente ou embutidos, não sendo recomendada para 
aplicação em instalações prediais.
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LINHA DEFOFO - NBR 14312 / LINHA AGROPECUÁRIA - NBR 14654

LINHA DEFOFO E AGROPECUÁRIA

TUBO DEFOFO 
PN 60 / 80 / 125 JEI

DI DE

6 m

e

PN (mm) DN

125
125

125
DE DI

150
200

100
e

250
300
350
400
500

170
222

118

326
378
429
532

156,4
204,2

108,4

299,8
347,6
304,6
489,4

6,8
8,9

4,8

13,1
15,2
17,2
21,3

125
125
125
125
125

PN (mm) DN

60
60

60
DE DI

150
200

100
e

60
60

60

60
60
6060

250
300
350
400
500

170
222

118

274
326
378
429
532

162,2
212

112,6

261,5
311,2
360,8
409,4
507,8

3,9
5,0

2,7

6,2
7,4
8,6
9,4
12,1

80
80
80

100
150
200

118
170

111,8
161,2
210,4

80
80

250
300

222
274
326

80
80

350
400

378 358,2
406,6

80 500
429
532

259,8
309

504,2

8,5
9,9

7,1

11,2
13,9
4,8
6,8
8,9

TUBO DEFOFO PN 160
DN (mm)

100
150
200
250
300
350
400

DE

6 m

e

B

TUBO AGROPECUÁRIO PN 60 / 80

DI DE

6 m

e

ACESSÓRIOS - LINHA FIXA E ASPERSOR

ANEL DE BORRACHA LF JE ASPERSOR AGROPOLO

DN (mm) e

150
200

100
B DE

10,7
13,9

7,4
140
160

125
170
222

118

250
300

17,2
20,4

180
200

274
326

350 205 37823,7
400 230 42926,9

PN DE

60
60

60
DI pol

25
32

20
22,6
29,0

17,6
3/4

1

1/2
e

1,2
1,5

1,2

80
80

3/4
1/2

80 1
25
32

20
21,6
27,8

17
1,7
2,5

1,5
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GEOTÉCNICO - NBR 13604

GEOTÉCNICO

Descrição
Tubos e conexões fabricadas em PVC rígido, para exploração de águas subterrâneas em 
poços tubulares profundos, conforme norma NBR 13604.

Características
São fabricados nas três classes de aplicação: 

Leve: Até no máximo 50 m de profundidade.
Standard: Até no máximo 150 m de profundidade.
Reforçado: Até no máximo 300 m de profundidade.

Aplicações
A linha geotécnica Corr Plastik é utilizada em completação de poços tubulares totalmente ou 
parcialmente revestidos em residências, condomínios, órgãos públicos, estabelecimentos 
comerciais, instituições de ensino, propriedades rurais, postos de combustíveis, hotéis, 
hospitais e indústrias.
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GEOTÉCNICO

GEOTÉCNICO - NBR 13604

REVESTIMENTO

1,00 | 2,00 | 4,00m

DI

e

DE

Modelo DN DE

Leve 174
189

154
DI

159
165 173Leve

pol

6
6,1/2

e

7,1
8,0

Standard 117
174

100 102
154 153Standard

4
6

7,0
9,5

Standard 189
231

165 156
206 205Standard

6,1/2
8

10,5
12

Reforçado 117
174

100 97
150 150Reforçado

4
6

8,5
11,5

Reforçado 189
231

165 164
200 200Reforçado

6,1/2
8

12,5
15,0

FILTRO

2,00 | 4,00m

e

DE

Modelo DN DE

Leve 174
189

154
DI

159
165 173Leve

pol

6
6,1/2

e

7,1
8,0

Standard 117
174

100 102
154 153Standard

4
6

7,0
9,5

Standard 189
231

165 168
206 205Standard

6,1/2
8

10,5
12,0

Reforçado 117
174

100 97
150 150Reforçado

4
6

8,5
11,5

Reforçado 189
231

165 164
200 200Reforçado

6,1/2
8

12,5
15,0

PIEZOMÉTRICO

1,00 | 2,00m

e

DE

DN DE

6450
e

6,0
pol

2

EDUTOR

4,00m

e

DE

DN DE

48
60

40
50

e

6,0
6,0

pol

1,1/2"
2"

DI
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GEOTÉCNICO

GEOTÉCNICO - NBR 13604

CAP ELEVADOR

CAP FÊMEA

CAP MACHO

Modelo

STD / REF / LEVE 100
154

DN

206
STD / REF 
STD / REF 

Modelo A B

STD / REF / LEVE 100
154

DN

250206 160

155 90
STD / REF 
STD / REF 

195 125

D

174

d

200

e

25

112 100 12
169 156 15

Modelo A B

STD / REF / LEVE 100
154

DN

206206 160

150 70
STD / REF 
STD / REF 

190 130

D

229

d

249

e

16

120 126 10
174 187 13

Modelo

STD / REF / LEVE 100
154

DN

206
STD / REF 
STD / REF 

Modelo A B

STD / REF / LEVE 100
154

DN

210206 135

130 67
STD / REF 
STD / REF 

190 120

D

229

d

249

e

16

117 113 10
174 169 13

Modelo

STD / REF / LEVE 100
154

DN

206
STD / REF 
STD / REF 

SAPATA DE APOIO
Modelo A B

STD / REF / LEVE 100
154

DN

320206 90

185 75
STD / REF 
STD / REF 

250 84

D

305

d

223

e

16

155 101 10
235 168 13

Modelo

STD / REF / LEVE 100
154

DN

206
STD / REF 
STD / REF 

OBSERVAÇÃO: Nos reservamos o direito, a nosso critério, de alterar e/ou modi�car informações deste catálogo geral de produtos a
qualquer momento, sem aviso prévio e, salvo indicação em contrário, as alterações entrarão em vigor imediatamente após sua
publicação; portanto, veri�que se houve alteração das informações periodicamente.
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