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DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

LINHA FIXA SOLDAVEL

BITOLA CODIGO

20* 103011
BITOLA CODIGO 25* 103012

32* 103013
35 103015 35 103016
50 103020 40" 103017
75 103024 50 103021
100 103001 75 103025

125 103004

*150 103008 182882

103009

® Sob Consulta
® Sob Consulta * NBR 14654 somente para estes modelos.

BITOLA CcODIGO BITOLA CcODIGO

50 103022 75 103023
75 103026 *100 103027
100 103028 0125 103003

125 103006 *150 103007
*150 103010

® Sob Consulta ® Sob Consulta

BITOLA CODIGO BITOLA CODIGO

75 103038 27 104004
100 103039 3" 104005

)

“lrrtldo O Brasil com exceléencia”

b = B




LINHA FIXA SOLDAVEL

BITOLA CODIGO
25 x 1/2” 537148
40 x 1.1/4” 537007

BITOLA cODIGO

25 x3/4” 543038
x 1" 543002
x 1" 543039
x1.1/2” 543040
x1.1/2” 543003
x 2" 543004
x2.1/2 543041
75 x 3" 543005
100 x 4" 543001

DURO

® Sob Consulta

DURO

BITOLA CcODIGO BITOLA CODIGO

35 221001 1.1/2" x 17 537097
50 221002
75 221003

221042

221043

221044

DURO

BITOLA cobico BITOLA CcODIGO

32 221005 32 221015
35 221011 35 221016
40 221006 40 221017
50 221007 50 221018
75 221008 75 221019
221009 221012
221010 125 221013
221004 150 221014

DURO

BITOLA CODIGO EMB BITOLA CODIGO EMB
32% 221023 60 e 50 211117 10
35 221027 30 75 211118 05
40 221045 25 100 211119 05
50%* 221024 25 125 211120 01

75% 221025 05 150 211121 01

100 221021 05 *incluir anel de borracha

125 221026 05

150 221022 03

* luvas injetada

® Sob Consulta DU—“O




LINHA FIXA SOLDAVEL

BITOLA CODIGO

BITOLA CODIGO 32 x25 543010
35x25 543011

211178 35x32 543012

gg?i; 50x32 543013

537146 50 x 35 543014

75 x 50 543015

547523 100x 75* 543007

125 x 100* 543008
150 x 125* 543009

DURO

*conexdes expandidas, todas a demais séo injetada confome a imagem

BITOLA CODIGO CODIGO

DURO

32 x 3/4” 543029 543024
35 x 3/4” 543030 543042
35x1” 543018 - 543043
50 x 3/4” 543020 L 543025
50 x 1” 543031 543026
50 x 1.1/2” 543019 . 543027
75x1.1/2” 543021 543028

| 75 x2.1/2" 543032 543016
543017

DURO

BITOLA CcODIGO BITOLA CODIGO

25 211179 25 18 x 25m 547009

32 537077 25 18 x 50m 547010
35 543044 10

50 543023 10
75 543045 05
100 543022 01
125 Injetado 221029 01

DURO

PESO CcODIGO EMB PESO CcODIGO EMB
200gr 537075 12 75ar 537021 30
1000gr 537074 06 175gr ¢/ Pincel 537020 12

850ar 537022 06

DURO

DURO




DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

LINHA MOVEL ERR

BITOLA
27 x 2"

cODIGO
218002

2" x1.1/2”

218003

3" x3”

218007

3" x2.1/2"

218038

BITOLA
o

CcODIGO
218011

3

218012

BITOLA
o

CcODIGO
218013

3

218014

*

BITOLA
27 x 2"

CODIGO
218004

2" x1.1/2”

218005

37y 3"

218001

3" x2.1/2"

218006

BITOLA
o

CcODIGO

218009

3

218010

BITOLA
P

coODpIGO
218015

37

218016

BITOLA CODIGO EMB
2" 218021 05
3" 218022 01
3" x2" 218023 01

2" com saida macho* 21

»

W

* Derivagao o/ saida macho 2" x 2"

BITOLA CODIGO EMB
2"x2” 218017 10
3"x3” 218018 05
3" x2.1/2" 218020 05
3 x2” 218019 05

DURO




DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

LINHA MOVEL ERR

BITOLA
2

CcODIGO
218026

3

218027

£
&

BITOLA

CcODIGO
218031

218032

BITOLA
2" x 3/4”

cODIGO
218101

BITOLA

CODIGO
218024

218025

BITOLA
o

CODIGO

218029

218030

2" x1”

218035

2" x1.1/2”

218036

3" x1.1/2”

218034

3" x2.1/2"

218037

BITOLA
o

CODIGO
218103

EMB
01

3y 27

218104

01

BITOLA
37 x 2"

CcODIGO
218033

BITOLA
o

CcODIGO
218105

EMB
10




LINHA MOVEL ERM

BITOLA CcODIGO
BITOLA CODIGO Zx2- 218000
o 3" x2" 218067
2” X 2” 218061 3"x3” 218068
3” X 2” 218062 4" x2" 218069
3” X 3” 218063 4" x3” 218070
4" x3 218064 4" x 4" 218071
4" x4 218065

DURO

*Ndo acompanha alico / incluir alico. J alico / incluir

9

DURO

BITOLA CODIGO BITOLA CcODIGO

2" x1.1/2” 218039 2" x1.1/2” 218044
2°x2” 218040 2" x2” 218045
3" x2.1/2" 218041 3" x21/2" 218046
3" x3” 218042 3" x3” 218047
4" x 4” 218043 4" x4” 218048

DURO

/incluir

BITOLA CcODIGO BITOLA CcODIGO

2" 218075 2’ 218081
3 218076 3 218082
4” 218077 4" 218083

BITOLA CcODIGO EMB BITOLA cODIGO EMB
2" 218072 01 2"x1” 218086 10
3” 218073 01 2" x1.1/2” 218087 10
” 218074 3 x1” 218088 04
3" x1.1/2” 218089 04

3" x2.1/2” 218090 04

DURO

*Nao panh. talico / incluir engat tali




LINHA MOVEL ERM

BITOLA CcODIGO

BITOLA CODIGO *50 538091

2" 538001 50 75 538092

3’ 538002 25 ©100 538089
4" 538003 20 125 538088

®150 538090

DURO

3” eng. metdlico 1
4” eng. metélico 538110 20

® Sob Consulta

DURO

BITOLA CODIGO BITOLA CcODIGO

2’ 218055 2" 218058
3’ 218056 3 218059
4”7 218057 4" 218060

|

DURO

BITOLA CODIGO

2’ 218049
3 218050 05
4 218051

BITOLA cODIGO

2’ 218052
3’ 218053 05
4” 218054

DURO

/incluir

BITOLA CcODIGO EMB BITOLA CcODIGO EMB
17 x1m 218000 01 1" 538118 05
1”x 0.5 mm 221039 01 “Conh .

3/47x ¥ 0.5m MIF___ 211160 01 onhega meis ventosas

nas paginas da Bermad.

DURO

Admite e expulsa ar da tubulagao do sistema de irrigagéo. .
Evita que o tubo achate quando instalado em declive ou Y
aclive. Libera automaticamente bolhas de ar em sistemas Dmo

2ssurizados




REGISTROS PVC

BITOLA CODIGO

20

539015

DURO

25 539011 30
32 539012 15
35 539114 10
40 539016 10
50 539013 05

539018 02

Volante Ant|'ReSid uo
Fabricagdo conforme N B R

ANOS

GARANTIA
100% testado

CcODIGO

o 539031 30
3/4” 539035 30

BITOLA

DURO

1” 539010 15
1.1/4” 539030 10
1.1/2” 539029 05

539033 03

Volante Ant|'ReSid uo
Fabricagdo conforme N B R

ANOS

GARANTIA
100% testado

DURO

CODIGO

1/2” 539004
3/4” 539008 10

BITOLA BITOLA CcODIGO

20 539021
25 539022 10

1.1/2” 539001 02 32 539023 06
1.1/4” 539002 40 539024 04
50 539025 02
60 539026 02

85 539028

DURO

BITOLA CcODIGO EMB BITOLA CODIGO

34" x 1/2” 543049 60 3/4” 543050 40
1”7 x3/4” 223001 25

DURO

DURO




DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

ASPERSOR IMPACTO D-1215 1/2”

MODELO CcODIGO

D-1215 538009

Cor Diametro

Cadigo

2.3 x1.8|| 538037
Laranja |(2.8 x 1.8|| 538040
@ Azul 3.5 x 2.5|| 538041
@ Preto 4.0 x 2.5|| 538042
@ Verde(aux) 1.8 538038

Cinza(aux)| 2.5 538039
QBranco(aux)" cego | 538043

Cinza

*Nao acompanha bocais, é preciso incluir.

Tabela de desempenho D-1215 (duplo bocal) Espacamento e Precipitagdo
PRESSAO VAZAO RAIO

BOCAL NABASE rRrRIGADO | 10 X 10| 10X 12| 12X 12| 12X 14| 14X 14
kgflcm?2. m3/h (METROS)

2.5 0.510 11.00
3.0 0.580 11.00

4.3
4.7

3.5
3.9

3.0
3.3

Tabela de desempenho D-1215 (duplo simples) c?’;ifvl;dse 3.5 0.600 11.00 6.0 5.0 4.2 3.6 31
PRESSAO VAZAO RAIO . . . . . . . .

BOCAL NABASE malh mlg;gg | 4.0 0.640 11.00 6.4 5.3 4.4 3.8 3.3

2.5 0.360 10.75 2.5 0.690 11.00 6.9 5.8 4.8 4.1 3.5

gr.‘;ﬁa 3.0 0.390 11.00 28x1.8 3.0 0.760 11.00 7.6 6.3 5.3 4.5 3.9
4.0 0.460 11.00 faranja x verde 3.5 0.820 11.00 8.2 6.8 5.7 4.9 4.2
2.5 0.450 11.00 4.0 0.860 11.00 122 6.0 5.1
3.0 0.550 11.50 2.5 1.060 12.25 10.6 8.8 7.4 6.3 5.4
4.0 0.630 12.00 3.0 1.160 12.50 9.7 8.1 6.9
2.5 0.660 12.25 3.5 1.240 12.75 12.4 10.3 8.6 7.4 6.3
3.0 0.810 13.00 4.0 1.330 13.00 13.3 1.1 9.2 7.9 6.8
4.0 0.930 13.00 2.5 1.260 12.50 10.5 8.7 7.5
25 0.850 12.00 3.0 1.380 12.75 11.5 9.6 8.2
3.0 1.103 13.00 3.5 1.480 13.00 || 14.8 12.3 10.3 8.8 7.5
4.0 1.180 13.00 4.0 1.580 13.25 13.2 11.0 9.4

cODIGO

MODELO

D-148 538010

Bocal tnico Tabela de desempenho D-148
PRESSAO RAIO
Cor Diametro Cadigo NA BASE IRRIGADO
kgiom2 | | (METROS)
Laranja 2.8 538040 1.0 0.330 8.50
@ Vermelho| 3.0 538044 2.8 2.0 0.450 11.00
@ Preto 4.0 538042 3.0 0.550 11.50
4.0 12.00

1.0
2.0
3.0
4.0

8.50
12.50
13.00
13.00
1.0 11.50
2.0 12.00
3.0 1.103 13.00
4.0 1.180 13.00

vermelho

Mola em aco inoxidavel
Selo de vedagéo resistente as mais severas condi¢des de trabalho.
Bocais de facil troca ou manutencao.

Validos para todos os aspersores Duro PVC.




DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

ASPERSOR IMPACTO D-1846 3/4”

MODELO CcODIGO

D-1846 539089

Cor Diametro Codigo

@ Azul 3.5 x 2.5|| 538045
@ Marrom |(4.5 x 2.5|| 538046
@ Vermelho||6.0 x 2.5|| 538047
@ Verde 7.0 x 2.5|| 538048

Cinza 2.5 538039
O Branco Cego | 538043

*Nao acompanha bocais, é preciso incluir.

g it cheie bonm poca) simpies T R ) Espagamento e Precipitagao
BocAL | asaee | VAZAO | oRal, Boca | Riskes | VAZRO | it | 1215 | 1218 | 18x 18| 20x 20
kaflcm2 m3/h (METROS) | 1 )

3.0 081 |l 13.25 | 2.5 1.16 13.25 6.4 5.4 3.6 29
4.0 093 | 13.74 [ 30 133 |[ 1375 || 7.4 6.2 41 33
5.0 102 || 14.00 [ 35 1.47 |[ 14.00 || 8.2 6.8 45 37
3.0 120 || 1225 [ 25 164 |[ 1425 || 941 76 5.1 4.1
4.0 150 | 15.00 [ 30 1.90 || 15.00 | 10.6 8.8 5.9 4.8
5.0 765 || 16.50 [ 35 |[ 210 ][ 16.50 |[ 117 9.7 6.5 53
3.0 =500 Il 16:50 [ 25 265 || 1650 || 147 | 12.4 8.2 6.6

BOONN <0 | 270 | 17.75 [ 30 310 |[ 17.75 || 172 || 144 9.6 7.8
5.0 3.00 || 18.00 [ 35 345 |[ 18.00 || 19.2 16.0 || 106 8.6
30 | 330 || 17.00 [ 25 | 340 ][ 17.00 || 157 | 105 8.5 7.0
40 || 350 | 17.50 [ 30 | 390 |[17.50 | 181 [ 12.0 98 X
50 | 390 I 1600 [ 35 |[ 435 ][ 18.00 |[ 20.1 134 | 109 9.0

ASPERSOR IMPACTO SETORIAL D-1846 3/4”

CcODIGO
538188

MODELO
D-1846 Setorial

Tabela aspersor de impacto setorial de
3/4” e circulo cheio com bocal simples

PRESSAO i RAIO
NA BASE VAéﬁlo IRRIGADO
kgf/lcm2 (o (METROS)

3.0 0.81 13.25
4.0 0.93 13.74
5.0 1.02 14.00
3.0 1.29 14.25
4.0 1.50 15.00
5.0 1.65 16.50
3.0 2.30 16.50
4.0 2.70 17.75
5.0 3.00 18.00
3.0 3.30 17.00
4.0 3.50 17.50
5.0 3.90 18.00

"

Bocal tnico

Cor Diametro Cadigo

vermelho

@ Azul 3.5 | 538045
@ Marrom 4.5 538046
@ Vermelho|| 6.0 538047
@ Verde 7.0 538048

Mola em ago inoxidavel
Selo de vedagao resistente as mais severas condi¢des de trabalho.
Bocais de facil troca ou manutencao.

Validos para todos os aspersores Duro PVC.




DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

MINI-CANHAO 1.1/2” SETORIAL D-3018

Mola em acgo inoxidavel com capa de protecao e regulagem.
Acompanha jogo de bocais.

Selo de vedagéo resistente a produtos quimicos.

Fabricado em Aluminio.

Giro completo de 360° ou setorial regulavel.

irrigacao

BITOLA CcODIGO EMB
1.1/2” 538123 01
Tabela de desempenho setorial D-3018
PRESSAO RAIO
\iem2 (METROS)
2.5 8.23 20
10x 5 3.5 9.85 23
4.5 10.99 27
25 11.32 25
12x5 3.5 13.25 29
4.5 14.98 32
25 14.85 26
14 x5 3.5 16.22 30
4.5 19.01 32
3.5 17.47 32
16 x5 4.5 19.55 35




DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

FILTROS

CODIGO

BITOLA CODIGO 539191

539115 " 539116

Vazédo: Até 5.0 m®/h Vazao: Até 15 m¥h

MODELO cODIGO MEDIDA/COR CODIGO

D-70 538301 %' 90° 538097
3/4” 90° 538098
/2" 180° reto 538305
3/4” 180° reto 538306

or Autorizado

T

BITOLA CcODIGO EMB BITOLA CcODIGO EMB

PRO-S 04 537172 50 PSU 04 537175 100
PRO-S 06 537173 25 PSU 06 537176 100
PRO-S 12 537174 25

; CARACTERISTICAS/VANTAGENS
CARACTERISTICAS/VANTAGENS

. » 02 anos de garantia
* 05 anos de garantia * Pressdo 1.4 - 4.8 bar

* Press&o 1.0 - 7.0 bar » Vaz&o - 0.05 - 1.27 m3/h
»Vazéo - 0.02 - 1.22 m3/h + Raio 3.0 - 5.20 metros

* Raio 0.9 - 5.7 metros

*Nao acompanha bocal / incluir bocal. *Bocal Pro Ajustavel pré-instalado.




Hunfer - PAISAGISMO

BITOLA CcODIGO

BITOLA cODIGO EMB PROS - 04 - PRS30 537185

PSU-02- 10A 937177 100 PROS-04-PRS40 537186
PSU - 02 - 12A 537178 100

PSU - 02 - 15A 537179 100
PSU-02 - 17A 537180 100
PSU - 04 - 10A 537181 100
PSU - 04 - 12A 537182 100
PSU - 04 - 15A 537183 100
PSU - 04 - 17A 537184 100

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

DURO

CARACTERISTICAS/VANTAGENS
* 02 anos de garantia
* Pressao 1.40 - 4.8 bar
«Vazéo - 0.05 - 1.27 m3/h
* Raio 3.0 - 5.2 metros

» 05 anos de garantia

* Pressé&o - 2.1 bar

*Vazdo - 0.02 - 1.22 m3/h

» Raio 0.9 - 5.7 metros
PRS40 PRS30

*Bocal Pro Ajustavel pré-instalado. *Nao acompanha bocal / incluir bocal.

DURO

||f ||m” MODELO CcODIGO BITOLA CcODIGO EMB

o Bocal 4A 537189 MP CORNER 537231 10
Bocal 6A 537190 MP CANTO DIREITO 537232 10
Bocal 8A 537191 MP CANTO ESQUERD 72
Bocal 10A 537192 MP FAIXA LATERAL 537234 10
sochs 04 Bocal 12A 537193
Bocal 15A 537194
Bocal 17A 537195

BOCAL FAIXA LATERAL SS530* 5371 96

BOCAL FAIXA CENTRAL cssso~ 537197

BOCAL 124 BOCAL 154
i Raic: 45m

BOCAL CANTOEsQ. Lcs 515 D37219

BOCAL CANTO DIR. RCS 515 537220

BOCAL FAIXA LATERAL SS530
BOCAL 174 BOCAL FAIXA CENTRAL CS530
Raio: 5,2m

DURO

MODELO cODIGO EMB MODELO cODIGO
MP 1000 90/210° 537221 10 PCN-20 537235
MP 1000 210/270° 537222 1 PCB-20R 537236
MP 1000 360° 537223 10
MP 2000 90/120° 537224 10
MP 2000 210/270° 722
MP 2000 360° 537226 10
MP 120° 537227 1
MP 3000 210/270° 537228 10

o 722
MP 3500 90/210° 537230 10

DURO

MODELO CcODIGO EMB MODELO cODIGO EMB
PRO S 00 537187 50 PGJ 04 537237 25
ANTI-DRENO ps uttra 537188 25

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

» 02 anos de garantia

* Presséo 1.7 - 3.8 bar
*Vazdo - 0.13-1.23 m3/h
* Raio 4.3 - 11.6 metros

DURO




BITOLA CcODIGO

BITOLA CcODIGO PGP 04 ULTRA 537239

PGP ADJ 537238

DURO

CARACTERISTICAS/VANTAGENS CARACTERISTICAS/VANTAGENS

< 02 anos de garantia < 05 anos de garantia

* Pressdo 1.7 - 4.5 bar * Pressdo 1.7 - 4.5 bar
*Vaz&o - 0.10 - 3.22 m3/h *Vaz&o - 0.07 - 3.23 m3/h
 Raio 6.4 - 15.8 metros * Raio 4.9 - 14.0 metros

DURO

MODELO CcODIGO MODELO CODIGO

1-20 *C/ Check Valv 537240 -25 Plastico 537241
1-25 Metélico 537242

CARACTERISTICAS/VANTAGENS CARACTERISTICAS/VANTAGENS

< 05 anos de garantia

* Pressdo 1.7 - 4.5 bar
*Vazé&o - 0.07 - 3.23 m3/h
* Raio 4.9 - 14.0 metros

* 05 anos de garantia

* Pressé@o 2.5 - 7.0 bar
»Vazdo - 0.82 - 7.24 m3/h
* Raio 11.9 - 21.6 metros

DURO

BITOLA CcODIGO MODELO CcODIGO

1” Branca 538304 ) 100 GB S/ CONTR. FLUXO 1" 537247
101 GB C/ CONTR. FLUXO 1 537248
101 JT GB C/ CONTR. FLUXO 1537249
1518 C/ CONTR. FLUXO 1.1/2> 537250

201 B C/ CONTR. FLUXO 2" 537251

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

DURO

« 02 anos de garantia

« Permite funcionamento manual
« Permite facil limpeza

*Vazéo - 0,05 - 34 m3/h

« Solendide encapsulado

MODELO CODIGO EMB MODELO CODIGO EMB
AC 24V 537252 10 AS-ADJ 537254 01
DC LATCHING 537253 01

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« 01 anos de garantia

« Funciona com Solenoide
« Funciona com todas as
valvulas Hunter

q « Ajustavel 1.5 - 7.0 bar
CARACTERISTICAS/VANTAGENS

+ 01 anos de garantia

« Tampa roscada -facil limpeza
para manutengéo

« Tampa feita de nylon com fibra
de vidro- aumenta vida ultil.

DURO




DURO

DURO

DURO

DURO

Hunfer - PAISAGISMO

MODELOS CcODIGO

MODELOS CcODIGO XC-401 E 220v 537257 01
XC-201-E__ 220V 537255 XC-400 120V 537263
] o0y 5372 XC-601E 220V 537259 01
01 e 220y 537058 ] \ & ' XC-600 120V 537265 01
XC-4001 120V 537264 01 H JXC-801E 220V 537261 1
01 LE 220V 5372 , |==F ®==L|XC-800 120V 537267 01
XC-6001 120V 537266 01
XC-8011-E__ 220V 537262 01
XC-800 | 120V 537268 01

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

CARACTERISTICAS/VANTAGENS
+ 02 anos de garantia® = « 02 anos de garantia*
« Permite até 04 arranques diarios por o « Permite até 04 arranques diarios por

programa. programa.
* Memoria néo volatil. * Memoria n&o volatil.

« Conecta ao Solar Sync « Conecta ao Solar Sync

* ndo ha garantias contra mal uso, e instabilidades na rede elétrica. * ndo ha garantias contra mal uso, e instabilidades na rede elétrica.

MODELO CODIGO MODELO CcODIGO

PCC-12-01-E 220V 537198 PC-301-E 03 set. 220V 537200
PCC-12-01I-E 220V 537199

=)

=
e

CARACTERISTICAS/VANTAGENS \ / CARACTERISTICAS/VANTAGENS

+ 02 anos de garantia* +02 anos dg garantia® B

« Permite até 04 arranques diarios por : ng;';emaa(e 04 arranques diarios por
programa. . T -

* Memoria n&o volatil. . gemo?a naosv::vlatlsl.

« Conecta ao Solar Sync . D?alle:e;a?rigg;o yne

+ Dias sem irrigagéo + Numero de estages: 3 a 15

* B~ A ' . - -
* néio ha garantias contra mal uso, e instabilidades na rede elétrica. nao ha garantias contra mal uso, e instabilidades na rede elétrica.

MODELO CcODIGO EMB MODELO CcODIGO

1C-600-M 6 set. 220V 537203 0 ACC-1200 6 set. 220V 537212
220V 537204 ACC-99D 99 set. 220V 537211

CARACTERISTICAS/VANTAGENS i CARACTERISTICAS/VANTAGENS
« 05 anos de garantia* + 05 anos de garantia®

+ Monitoramento de vazao em tempo * Monitoramento de vazao em tempo
real. real.

+ Memoéria n&o volatil. « Grupos de estagoes simultaneas.
« Conecta ao Solar Sync. « Conecta ao Solar Sync.

« Programagao com opgao em « Calculo do tempo de funcionamento
portugués. total.

+ Numero de estagoes: 6 a 42 + Numero de estagoes: 12 a 42/1 a 99

* ndo ha garantias contra mal uso, e instabilidades na rede elétrica.

MODELO CODIGO MODELO cODIGO

NODE 100 01 set. 537269 ICD-HP 537210
NODE 200 02 set. 537270
NODE 400 04 set. 537271
NODE 600 06 set. 537272

CARACTERISTICAS

+ 01 anos de garantia®

+ 4 x pilhas AA.

« Programa e reprograma qualquer
numero de estagdes decodificadores.
« Alimentagdo USB.

« 06 idiomas.

+ Multimetro incorporado.

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

+ 02 anos de garantia*

+ Aceita pilha 9V.

+ Memoria ndo volatil.

« Conex&o com Painel Solar SPNODE
« Indicador de carga.

+ Corpo impermeavel




DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

Hunfer - PAISAGISMO

MODELOS CODIGO

PRO-C 03 Setores 537201

PRO-C 09 Setores 537202

‘-jt'v‘in',i.,-‘,g

MODELO CcODIGO
DUAL-1 01 Setor 537206

DUAL-2 02 Setores 537207

DUAL-S Protetor Eletr. 537208

DUAL-48-M Conversor 537209

e T
— 2,
A9».
-
(15|
S G
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MODELO CcODIGO
IDC-100 01 setor 537214

IDC-200 02 setores 537215

IDC-400 04 setores 537217

IDC-SEN 02 entradas 537218

MODELO CODIGO
SENSOR e rcoreoxcons 537275

SENSOR eccerroc 537276

il

.
i

(T
|

ACC, I-CORE e X-CORE

PCC e PRO-C

MODELOS cODIGO

ICM-600 06 Setores 537205

MODELO cODIGO
ACM-600 06 Setores 537213

MODELO CcODIGO

MINI-CLICK 537273
RAIN-CLICK 537274

MINI-CLICK i
pe ﬁ‘? i ]Hi]]] RAIN-CLICK
\I-/ : | I

MODELO CcODIGO
ROAM XL 3000 537277

ROAM 300 537278

ROAM XL 3000

ROAM 300 ©
DuURO




Hunfer - PAISAGISMO

MODELOS

MODELOS CcODIGO

CcODIGO EMB

537279

PRO-C e XC 537280

ROAM WH 1.8m

DURO

DURO

CcODIGO
537245

MODELO MODELO CODIGO

537243
7244

EMB
200

ELEX-SG (30 METROS) HSBE-050 1/2”

HSBE-075 3/4”

DURO

Distribuidor Autorizado

A

DURO

BITOLA CcODIGO

BITOLA CcODIGO EMB

1”7 mob 205m 547408 01
1.1/2” mop 20sm 547057 01
2" mob 205M 547044 01

BERMAD 1.1/2” MOD 220 547058 01
2”7 MOD 220 547045 01

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Faixa de pressao: 0.7 - 8.0 Bar
* Redutora de Pressdo

*Vazdo - 1.8 - 33 m3/h

« Limitador manual de vazao.

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

DURO

« Faixa de pressé&o: 0.7 - 10 Bar
« Véalvula de controle hidraulico,
ou manual.

*Vazdo - 1.8 - 33.0 m3/h




DURO

DURO

DURO

DURO

MODELO CODIGO

230-M (BSP) 547519

CARACTERISTICAS/VANTAGENS
« Faixa de pressé&o: 0.7 - 8 Bar
« Vélvula de seguranca, caso o
sistema passe da pressao
recomendada, ela desarma,
jogando a agua na atmosfera.

« Vazéo - 1.8 - 33.0 m3/h

MODELO CODIGO
2" MOD. 120-M 547090

2"L MOD. 120-M 547091

3” MOD. 120-M 547061

3”L MOD. 120-M 547062

4” Mop. 120-M FLANGE 547079

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Faixa de pressao: 0.7 - 08 Bar
« Vélvula de controle hidraulico,
ou manual.

*Vazé&o - 2.0 - 120.0 m3/h

* Regula a presséo independente
das variagdes de presséo.

MODELO CcODIGO

2" x 2" Angular 547064

3” x 3” Angular/Vitaulic 547065

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Faixa de press&o: 0.7 - 10 Bar
« Vélvula de vazao Angular.

« Abertura/ Fechamento suave

« Baixa perda de carga, se
comparado a outros modelos.

MODELO cODIGO
PC-X-A-P (Piastico 03 vias) 547047

MODELOS

2" C/FECHO

CcODIGO
547059

2’L c/FECHO

547087

3” c/FECHO

547046

3”L S/FECHO

547060

3”L c/FECHO

547439

4" FLANGE PLASTICA 547410

BITOLA

»
1” moD s-210-m

CARACTERISTICAS/VANTAGENS
« Faixa de pressé&o: 0.7 - 10 Bar
« Vélvula de controle hidraulico,
ou manual.

*Vazéo - 2.0 - 120.0 m3/h

« Baixa perda de carga, se
comparado a outros modelos.

CcODIGO
547089 01

1.1/2” mop s-210-m

547534 01

3” MoD s-110 NC

547541 01

3” MOD $-110 NO o/ tampa 547539 01

6" MOD $-410 NC Flange 547537 01

BITOLA

»
2" S-405 rosca BSP

*Verificar a série da valvula

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Faixa de pressao: 0.7 - 10 Bar
« Vélvula de controle elétrico ou
manual.

CcODIGO
547409

”
3" 5-405 rosca BSP

547048

»
4” s-405 FLANGE

547066

B
6 s-405 FLANGE

547067

MODELO

CARACTERISTICAS/VANTAGENS
« Faixa de presséao: 0.5 - 16 Bar
« Valvula de controle hidraulico,
ou manual.

« Vazéo: 22 - 300m3/h

« Sem golpes de ariete

« Altissima vazao

CcODIGO

S-390 24viac-No s/Base 547068

DURO

-A-M (Metali vi 7171

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Press&do Met.: 0.5 - 16 Bar

* Pressé&o Plas.: 0.5 - 08 Bar

« Controla valvulas operadas
hidraulicamente, sustentando e
regulando a pressao.

+ Soluciona problemas topogréaficos

PC-20-A-M (Metalico 02 vias) 547540 S-390 24V/AC - NC S/ BASE

547069

S-982 9viDC - NC S/ BASE

547529

S-400 24V/AC - NO C/ BASE

547086

BASE NC/NO P/ SOLENOIDE

547049




DURO

DURO

DURO

DURO

DURO

MODELO CODIGO

SY-3 547050

MODELO CODIGO

1/8” - 03 VIAS 547070

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Faixa de presséo: 0.7 - 10 Bar
« Amplificar o sinal de comando.
« Atenuar o sinal de comando,
quando se coloca uma mola
internamente.

MODELO cODIGO

547525

”

1” Rosca macho

543054

2” Rosca Fémea

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Faixa de press@o max.:10 Bar

« Permite entrada e a evacuagao
do ar.

« Grande passagem de ar.
« Material com plastico e vidro
reforgado.

MODELO CODIGO EMB

PULMIT 1/4” 547082 01

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

* Pressdo max.: 10 Bar

« Evita a obstrugéo de solenoide,
Piloto, Galit, Diafragma, caso haja
alguma ocorréncia de sujeira na
tubulagéo.

MODELOS

CODIGO

1.1/2”- 2" 200) 60 sHORE 547085

S-400 25" - 3"R

547084

S-400 3”

547083

BITOLA
1/2” Plastica

CcODIGO
547072

BITOLA

1” Rosca macho

CARACTERISTICAS/VANTAGENS
« Faixa de press@o max.:10 Bar
« Permite entrada de ar.

« Grande passagem de ar.
« Fécil operagéo e manutengéo.

cODIGO

543052

2” Rosca macho

543053

»

MODELO

1/4” NPT

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Faixa de pressédo max.:10 Bar

+ Permite entrada ar e a evacuagao
do ar mesmo com sistema ligado.

« Grande passagem de ar.

« Material com plastico e vidro
reforgado.

CcODIGO EMB
537147 01

CARACTERISTICAS/VANTAGENS

« Press&@o max.: 16 Bar
« Controlar o fluxo de saida de agua

da camara de valvula liberando a
agua lentamente.

« Normalmente ligada ao dreno.




MODELO CODIGO
UNIAO 8MM 547051
RETO 8MMx1/8” 547056
TAMPAO 1/8” 547053

MODELOS CODIGO

COTOVELO 8MMx1/8” 547052
COTOVELO 8MMx1/4” 538137

DURO

UNIAO 8MM RETO 8MMx1/8” COTOVELO 8MMx1/8” COTOVELO 8MMx1/4”

DURO

MODELO CcODIGO je=tlilinn, BITOLA CcODIGO

TE T 8MMx8MMx8MM 547054 TE 8 x 8 x 8MM 547088
TE T 8MMx1/8”x8MM 547055

CARACTERISTICAS/VANTAGENS
« Seleciona automaticamente a
TE T 8MMx1/8"x8MM TE T 8MMx8MMx8MM

mais alta, entre as duas fontes
de presséao.

« Usada em controle remoto
hidraulico.

DURO

DURO

DURO




Av Tamoios s/n° Qd. 07 Lts. 01/28 « Jardim Eldorado « CEP 74.993-160
Aparecida de Goiania * Goias * Brasil

62 3092-4000
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