
A ITA atua no mercado oferecendo 

produtos de alta qualidade com preços 

competitivos.

Empresa certificada ISO 9001/2008, 

fabricante de tubos lineares em 

poliamida 11/12 para circuito pneumático 

(implementos rodoviários, implementos 

agrícolas , ônibus).

Buscando diferencial em atendimento 

voltada a satisfação plena das 

necessidades de seus clientes.
www.tubosita.com.br
vendas@tubosita.com.br
Tel: (11) 2717-1633
Rua: dos Correntistas, 452 - Vila Bancária - São Paulo – SP - Cep: 03918-090 w w w. t u b o s i t a . c o m . b r

ESPIRAL DE FREIO / SPIRAL NYLON AIR BRAKE ASSEMBLY / ESPIRAL DE FRENO A AIRE

Código / 
Part Number /  

Código

Medidas / Size
Número de espiras / 

Coils /  
Número de espiras

Pressão de Trabalho PSI / 
Working Pressure PSI /  
Pressão de Trabajo PSI

24º C

Comprimento de 
trabalho útil / 

Working lenght / 
Comprimento  

de trabajo útil (m)

Diamêtro externo / 
Ouside Diameter /  
Diamêtro externo

Diamêtro interno / 
Inside diameter /  
Diamêtro interno

Comprimento linear / 
Lenght /  

Comprimento linear

ITA4500 12 9 4,5 15 250 2,2
ITA5500 12 9 5,5 19 250 2,7
ITA6500 12 9 6,5 22 250 3,2

Cores: Preto, Amarelo, Azul e Vermelho / Colors: Black, Yellow, Blue, Red / Colores: Negro, Amarillo, Azul e Rojo

Conexões
•	Conexões em aço
•	Espiral com ponteira giratória
•	Fornecimento opcional:  

Conexão Knnor (m16x1,5) /  
Bendix (1/2NPT)

Aplicações
•	ligação do freio do cavalo a 

carreta
•	podendo atender qualquer tipo de 

aplicação final com o adaptador 
adequado

Tube Fittings
•	Steel fittings
•	Spiral with swivel fittings
•	Optional fittings supply:  

Knorr (M16x1.5) /  
Bendix (1/2NPT)

Applications
•	Trailer and truck conection
•	Meet any type of application with 

appropriate adapter end

Conexões
•	Conexiones em acero
•	Espiral con conexiones giratorios
•	Conexiones opcionales de  

suministro: Knorr (M16x1.5) / 
Bendix (1/2NPT)

Aplicaciones
•	ligazón eléctrica camión y el 

remolque
•	pudiendo atender cualquier tipo 

de aplicación com adaptador 
adecuado

CHICOTE ELÉTRICO - 7 FIOS / ELECTRICAL WIRING - 7 CABLES

Código / 
Part Number /  

Código

Medidas
Número de espiras / 

Coils /  
Número de espiras

Pressão de Trabalho PSI / 
Working Pressure PSI /  
Pressão de Trabajo PSI

24º C

Comprimento de 
trabalho útil / 

Working lenght / 
Comprimento  

de trabajo útil (m)

Diamêtro externo / 
Ouside Diameter /  
Diamêtro externo

Diamêtro interno / 
Inside diameter /  
Diamêtro interno

Comprimento linear / 
Lenght /  

Comprimento linear

CHI4500 12 9 4,5 15 250 2,2
CHI5500 12 9 5,5 19 250 2,7
CHI6500 12 9 6,5 22 250 3,2

Cores: Preto / Color: Black

Material
•	Poliamida 11/12 Flexível

Aplicações
•	ligação eletrica do cavalo mecâni-

co para carreta

Material
Flexible Polyamide 11/12
Applications
Electrical Wiring for truck and 
Trailer

Material
•	Poliamida 11/12 Flexible

Aplicaciónes
•	ligazón eléctrica camión y el 

remolque

w
w

w
.d

ig
it

al
de

si
gn

.p
pg

.b
r



Norma
SAE J844 - TIPO A
DIN 73378
Material
•	Poliamida 11/12 Flexível

Standard /Certifications
SAE J844 - TYPE A
DIN 73378
Material
•	Flexible Polyamide 11/12

Normas
SAE J844 - TIPO A
DIN 73378
Material
•	Poliamida 11/12 Flexible

TUBOS DE NYLON SEM TRAMA / NYLON TUBING / TUBERÍA DE NILÓN
Diâmetro Nominal / 

Nominal Diameter /  
Diámetro Nominal

Ext. / Outside. / Ext. 
(pol./ inches)

Diâmetro / Diameter / Diámetro Pressão de Trabalho / 
Working Pressure /  
Presión de Trabajo

PSI A 24ºC

Raio de Curvatura / 
Bending radius /  

Rayo de Curvatura

Venda / 
sales /  

Ventas(m)
Ext. / Outside /Ext. 

(mm) Int. / Inside / Int. (mm)
Parede / 

Wall thickness /  
Parede

4,00 2,00 1,00 475 15 100
3/16 4,75 2,97 0,89 300 19,1 100

6,00 4,00 1,00 300 25,4 100
1/4 6,35 4,35 1,00 300 25,4 100
5/16 8,00 6,00 1,00 250 32 100

8,00 6,00 1,00 250 32 100
8,00 5,00 1,50 465 40 100

3/8 9,53 6,39 1,57 350 38,1 100
10,00 7,00 1,50 297 38,1 100/50
10,00 8,00 1,00 162 50 100/50
11,00 8,00 1,50 229 52 100/50
12,00 9,00 1,50 250 45 100/50

1/2 12,70 9,56 1,57 240 50,8 100/50
13,00 10,00 1,50 225 60 100/50
14,00 11,00 1,50 191 60 50

5/8 15,88 12,70 1,59 165 65 50
5/8 15,88 11,20 2,34 225 63,5 50

16,00 12,00 2,00 217 70 50
Cores: Preto, Amarelo, Vermelho, Azul / Colors: Black, Yellow, Red, Blue / Colores: Negro, Amarillo, Rojo, Azul

TUBOS DE NYLON COM TRAMA / NYLON TUBING WITH FIBER REINFORCEMENT / TUBERÍA DE NILÓN COM TRAMA
Diâmetro Nominal / 

Nominal Diameter /  
Diámetro Nominal

Ext. / Outside. / Ext. 
(pol./ inches)

Diâmetro / Diameter / Diámetro Pressão de Trabalho / 
Working Pressure /  
Presión de Trabajo

PSI A 24ºC

Raio de Curvatura / 
Bending radius /  

Rayo de Curvatura

Venda / 
sales /  

Ventas(m)
Ext. / Outside /Ext. 

(mm) Int. / Inside / Int. (mm)
Parede / 

Wall thickness /  
Parede

3/8 9,53 6,39 1,57 350 38,1 100
10,00 7,00 1,50 297 38,1 100/50
12,00 9,00 1,50 250 45 100/50

1/2 12,70 9,56 1,57 240 50,8 100/50
16,00 12,00 2,00 217 70 50

Cores: Preto, Amarelo, Vermelho, Azul / Colors: Black, Yellow, Red, Blue / Colores: Negro, Amarillo, Rojo, Azul
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Norma
SAE J844 - TIPO B
Material
•	Poliamida 11/12 Flexível
Trama: Fio de Poliéster

Standard /Certifications
SAE J844 - TYPE B
Material
•	Flexible Polyamide 11/12
reinforcement: Polyester

Normas
SAE J844 - TIPO B
Material
•	Poliamida 11/12 Flexible
Trama: Poliéster

TUBOS DE NYLON PARA CLIMATIZAÇÃO / NYLON TUBING FOR AIR CONDITIONING / TUBERÍA DE NILÓN PARA CLIMATIZACIÓN
Diâmetro Nominal / 

Nominal Diameter /  
Diámetro Nominal

Ext. / Outside. / Ext. 
(pol./ inches)

Diâmetro / Diameter / Diámetro
Pressão de Trabalho / 

Working pressure /  
Presión de Trabajo

PSI A 24ºC

Raio de Curvatura / 
Bending radius /  

Rayo de Curvatura
Lance / Sales / 

Ventas(m)Ext. / Outside /Ext. 
(mm) Int. / Inside / Int. (mm)

Parede / 
Wall thickness /  
Ext. Capa (mm)

1/4 6,35 3,20 1,58 800 40 100
3/8 9,53 5,53 2,00 800 105 100

Cor: Preto / Color :Black / Color: Negro

Material
•	Poliamida 11/12 Semi Rigido

Temperatura de trabalho
•	-40º C a 100º C

Material
•	Semi rigid Polyamide 11/12

Working temperature
•	-40º C a 100º C

Material
Poliamida 11/12 Semi Rigido
Temperatura de trabajo
•	-40º C a 100º C

TUBOS DE NYLON ANTI CHAMAS / ANTI FLAME NYLON TUBING / TUBERÍA DE NILÓN ANTI LLAMAS
Diâmetro Nominal / 

Nominal Diameter /  
Diámetro Nominal

Ext. / Outside. / Ext. 
(pol./ inches)

Diâmetro
Pressão de Trabalho / 

Working pressure /  
Presión de Trabajo

PSI A 24ºC

Raio de Curvatura / 
Bending radius /  

Rayo de Curvatura
Lance / Sales / 

Ventas(m)Ext. / Outside /Ext. 
(mm) Int. / Inside / Int. (mm)

Parede / 
Wall thickness /  
Ext. Capa (mm)

6,00 4,00 8,00 300 25,4 100
10,00 7,00 12,00 297 38,1 100
12,00 9,00 14,00 250 45 100/50
16,00 12,00 18,00 217 70 50

Cor: Preto / Color: Black / Color: Negro

Material
•	Tubo interno em poliamida 11/12 

flexível
•	Capa PVC flexível (anti-chama)

Aplicações
•	Ambiente agressivos
•	Resistente ao calor

Material
•	Polyamide Inside flexible tubing 

11/12 flexível
•	Outside Flexibe PVC (anti-flame)

Applications
•	Aggressive environments
•	heat resistance

Material
•	Tubo interno em poliamida 11/12 

flexible
•	Capa PVC flexível (anti-llamas)

Aplicaciones
•	Ambiente agresivos
•	Resistencia ao calor

TUBOS POLIURETANO - URETHANE / POLYURETHANE TUBING - URETHANE / TUBERÍA DE POLIURETANO - URETHANE
Diâmetro Nominal / 

Nominal Diameter /  
Diámetro Nominal

Ext. / Outside. / Ext. 
(pol./ inches)

Diâmetro
Pressão de Trabalho / 

Working pressure /  
Presión de Trabajo

BAR

Raio de Curvatura / 
Bending radius /  

Rayo de Curvatura
Lance / Sales / 

Ventas(m)Ext. / Outside /Ext. 
(mm) Int. / Inside / Int. (mm)

Parede / 
Wall thickness /  
Ext. Capa (mm)

4,00 2,60 0,70 10 15 100
3/16 4,76 3,10 0,75 10 15 100

6,00 4,00 1,00 10 20 100
1/4 6,35 4,35 1,00 10 25 100

8,00 5,50 1,25 10 35 100
3/8 9,53 6,35 1,59 10 45 50

10,00 7,00 1,50 10 60 50
12,00 8,00 2,00 10 65 50

1/2 12,70 9,53 1,59 7 85 50
Cor: Azul / Color: Blue / Color: Azul

Material
•	Poliuretano

Aplicações
•	Robótica industrial
•	Sistema pneumatico
•	Sistema de lubrificação
•	Equipamentos médicos

Temperatura de trabalho
•	-30º C a 60º C

Material
•	Polyurethane

Applicatons
•	Industrial robotics
•	Pneumatic systems
•	Lubricant systems
•	Medical equipments

Working temperature
•	-30º C a 60º C

Material
•	Poliuretano

Aplicações
•	Robótica industrial
•	Sistema neumático
•	Sistema de engrase
•	Equipos médicos

Temperatura de trabajo
•	-30º C a 60º C

Aplicações
•	Circuito Pneumáticos
•	Circuito de Combustivel (gasolina, alcool e diesel)
•	Circuito Freio a ar (Implementos rodoviários, imple-

mentos agrícolas, ônibus)
•	Circuito Lubrificação
•	Circuito Hidráulicos
•	Condução de produtos químicos /Gases

Temperatura de trabalho
•	-40º C a 100º C

A pressão de ruptura dos tubos é quatro vezes 
maior o valor da pressão de trabalho

Applications
•	Pneumatic Lines
•	Fuel lines (gasoline, alcohol, diesel)
•	Air Brake Lines(Trailer, Trucks, Bus)
•	Lubrication lines
•	Hydraulic lines
•	Conduction of Chemical and gas lines

Working temperature
•	-40º C a 100º C

The Nylon tubing burst pressure is 4 times greater 
than the working pressure

Aplicaciones
•	Líneas de Neumáticos (camión y remolque, agrícolas, 

autobus)
•	Líneas de Combustible (gasolina, alcool e diesel)
•	Sistema freno a aire
•	Lineas de Lubricantes
•	Líneas hidraulicas
•	Condución de productos quimicos y gases

Temperatura de trabajo
•	-40º C a 100º C

El tubo de nilón rompe a 4 veces la presión de 
trabajo

Como viabilidade e logística, trabalhamos com embalagens em forma de bobinas para exportação / As feasibility and logistics, working with 
packaging shaped in reels for export / Como viabilidad y la logística, en colaboración con las bobinas en forma de embalaje para la exportación


