¢ NETAFIM'

AQUA PRO

A valvula inteligente
com 3 programas

independentes +

2 modos extras

™

Controlador de Rega AQUA PRO

« Controlador de rega facil de usat, operado por batena

= Dois em um: um controlador de imgacao € AQUANET, uma obra-
prima de vavula eléctrica combinada

= Oferece 3 programas independentes + 2 modos extras
Programas:

9 P1: Uma vez a0 i, & mesma hora, 1odos 05 dias
[Preajustado de fabrica para 15 minutos &s 6:00 da manhd |

o P3: Aé trés arranques dianos, em dias seleccionados.
Modos Extras

o OFF [DESUGADOY: interrompe todas as actividades de ¥rigacdo.

© Manual: para actvar/desactivar um programa manuaimente.
Activar: pressione as teclas <SET> efP 20 mesmo tempo.
Desactivar: pressione as tectas <SET> e 30 mesmo tempo.
Paragem automatica: quando o tempo de duracdo do programa
Ao [P se esgota

= A prova de dgua: 1P 67

» Contém uma memdna flash para proteger as suas configuragdes.
Drsponivel nos tamanhos: 3/4" e 1°
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0 P2: Uma vez 20 dia, 3 mesma hora, em dias ACtivos selecconados.
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NWA PRO
Instalacdo )
Teclado do Controlador

P l STAKT
<MODE>: Para ativar 0 controlador, ﬁ l B
Para selecionar a seqUéngia de - P3

OPEracao e entrar N3 Programacao

08:00

<SET>: Para estabelecer 05 valores

@0 programa € avangar para a proxima etapa
5 : Aumenta o5 valores 60 programa.
€ : Diminui 03 valores do programa

_ Sinais(icones) do Ecran
Dias - repeesentados pelos
digtos 1-7

O dia escolhido fica dentro de
uma moidura

O dia corrente fica piscando.

{ Duragdo da irigagdo.
@@ "™ Horirio inicial.

Ex.: 1, 3, 5, 7, Dias Ativos.

Horas - representadas na forma. 000400+
de 24 horas P3 - 3 arranques por dia.
"PICUPJP-’OQHM 'ﬂ :'ﬂ ;lvv
1,2e3 '
\ Estabelece 3 hora A¢ Imigagio manual.
7 e dia correntes.  Bateria fraca.

Botoes de controle

o

da valvula elétrica

AuTo

HOF —

AVTO
Fechar: gGi

AVTO

o
Alengdo: Se 0 botdo de cancelar
(marcado com wma sefa
vermelha) estiver na posigio !@'

Fechar, 0 AQUA PRO vei
permanccer fechado,

Se 0 botdo de cancelar (marcado . *7°
mmmumﬁa)m!’@'
na posigdo Abrir, o AQUA PRO
permanecerd aberto.
Controle do Caudal:

Direccdo do Caudal
(ver pégina 7) '

NETAFIM A
MU PRO Bw W
Substituicdo da pilha 255 Instalacio no sistema hidraulico
1.Feche o formedimento principal
Atengiio: para operar seu computador, vocé precisa de uma pitha alcaling de dgua
de 9Vde de boa qualidade (a pitha estd incluida). 2. Instale 0 AQUA PRO no sistemna
hidrulico assegurando-se de que
DOstemxemfmmapaccc coloque ou troque 3 bateria 0 caudal seque a direc(ao da seta
Para substituir a pilha: na base da vaa.
1.Solte 05 quatro paralusas da tampa do 3Abra 0 fornecimento principal
compartimento da bateria e X2
2 Remove com deficadeza a tampa, lacre 4.Vocé pode controlar 0 caudal
¢ paralusos. Cuide para que 0s parafusos usando 3 alavanca de Controle de
¢ 0 lacre permaneqam em higar sequro Caudal na base marcada de <+> a <>
3 Substitua a pilha Ao instalar 0 AQUA PRO,
4.Recologque 0 lacre da tampa ¢ 0
parafusos.

5. Aperte o3 parafusos.
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Passos da programagio

Atengio: Assegure-se de que o botdo de canceler (marcado s
com wma seta vermelha) esteja na posicdo central AUTO.

Aste 0 dia €  hora correntes do Reldgio
Aperte <MODE> para ativar o controlador.
Isto ira iluminar a tela do controlador.
1.Use as tecias €5 ou () para ajustar (VIN)
2 Aperte <MODE> durante 2 sequndos.
3.Use as teckas €5 ou € para ajustar (H)

4 Pressione <SET> para continuax.
5.Use as teclas (D ou S para seleccionar o 2 da semana
6 Pressione <SET>

O ajuste do relégio esta feito.

Importante!
Se neshuma tecla for pressionada durante mais de 30 segundos na
programaqio, o controlador retorna ao modo de operagdo.

-

JMa ve2 30 A, 4 mesmo hora, todos 03 dias

Pressione <MODE> duas vezes durante 2 segundos.

Ajuste a duragdo de irrigacio
7,Useaﬂe(las®wemw'm] O

8 Pressione <SET> para continuar ;S 4,

9.Use as teclasE) ou 3 para ajustar (H)

10.Pressione <SET> para continuar, 08:00 l
Ajuste a hora de inicio da irrigagio

11.Use 3s teclas 5 ouS para ajustar (MIN) CXXIECEy

12 Pressione <SET> para continuar. @\ ;g Lo
13.Use as tectas €D ou©) para ajustar H)

14 Pressione <SET> para continuar 08:00

A programagdo de Pl esta completa.
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P o
_Ajustar P3

mesma hora, em dias ACVES SeeCCionad

Atengdo: A dureglo da irrigogdo ¢ 0 hordrio de inicio jé forem ajustodos
em P1. Pore mudar a duregio elow a hora de inicio, volte 00 PI (7-14).

Pressione <MODE> trés vezes durante 2 segundos.

1 Pressione ) para activer dia 1 .

16 Pressione © para desactiver d@ | O oo
17 Pressione <SET> para continuar o dia 2 ﬁr:

18 Pressione (5 para actvar ¢ 2

19.Pressione £ para desactivar dia 2 l' 0800
0 02 MeSMa Manewra O Gl

: ?‘:’us 67 | dia | intermitente

A programagao de P2 estd completa.

Pressione <MODE> quatro vezes durante 2 segundos,

21, Para Ajstar 2 Guragdo pra "t’ﬂ
{503 &5 instnugdes de P1). 7-14 '3

-, \!
IIA&o.c an.-r:'sma manewa para g PVH':

08:00

Y 4% e

'ﬂ(‘ vy
23 Para SECO0Nr dias aCVOS
(593 & instrugdes de P2). 1520
A programagdo de P3 estd completa,

Atengdo: Parg seleccionar wm programa octive: pressione o botdo
<MODE> brevemente, wma vez para P, duas vezes para P2, trés vezes
para P3 ¢ quatro vezes para desligar o controlador.
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Tabela quia de

Tabela quia de programacdo (exempio]
Eremplo D Daatvo Duragdo Hora Inical

)

Pl N ENLEET BT Lo B

Exemplo _Dia
P2 o 851

Exemplo D Diaaivo Durado  Hora inkial

Hora

P3 T S VSRS T T IS SRS
—iie

Didactivo Duracdo  Horalniclal  Hora

2 [0 2
3 8 %15 3 — It
e 3
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NETAFIM (A HETAFIM
AR PRD) BUA P
Ecran do controlador em modeo de o
Riibgio em tempo réal - Garantia Bisica da Netafim,  garantia 03 chentes devem remeter
Diar actual {piscanda) @@ Os produtos Metafim tio at partet defeituosas ap
Modo activo [P1, P2, F3 ou OFF - [ garantidos de estar vres de clstribuidior Metafim mais primo,
DESLIGADO) defeitos de matenal ou fabricacdo A MNetafim se resenva o direto de
| 7:24 por wm periodo de um [1) ano A alterar, madificar ou redesenihar
Int Jo técnica pantr da data de entrega. $eus produtos, tabely de precos e
Caudak 25-6000UH 0,1 a 26 GPM)| Esta garancia ndo se aplica a0 garantia a qualquer tempa. sem
Pressdo minima: 0.2 BAR L5053 BN QU 0 SUDAMENTD Nd  responsabilizar-se pela
. Pressho maxima: 10 BAR fior usado @ instalado de acordo  obsolpscdéneia die tai partes ou
% Cabo de vahula de 0.6 m bgado a0 Controladar. Extensio mixima com & etpecificacdes da Netafim  produtos do stock do dliente.
da vabaula a0 Controlador 100 m jcabo de 1,0 mm &) & Manual do Lisudng

0 controlador AQUA PRO & também compativel com o Aguanst

1.5 2°. [D.C)
Temperatura de operagio: (° 2

Temperatura de armazenamento: -107 2 6070

Tipo de memdria: Flash.

s0°C

Tarnbém ndo $e aphca a falhas
Cauradas DOF 0% Ou dang
COUTA00 POF TErMDeraturas
CoNGelantes Ou CAULAS MECAnia
[por exempio, Aparadones ge
reival. A Netafim ndo &
responsdvel por danos indirectos,
inCidentais ou Consequentes
Foados a0 usd 00 equipamenta,
Para receber os beneficios da

Esta apohoe de séguro do
fabricante pode ndo te apicar de
forma idéntica em diferentes
paises.

Para maiores infarmagdes, contacte

16w distribuidor Netafim
Email: postrrastendvitaim, com




