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Informagoes Tédhicas

Sistema de It rlgaqa

Unica fabrlcante de mangueiras perfuradas a raio laser no Q’asﬂ
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Descricao Tecnica

Sao mangueiras planas de polietileno linear de baixa densidade,
perfuradas raio laser (maior precisao), para garantir a uniformidade dos
emissores, assim como a eficiéncia na aplicacao da agua no campo.

As mangueiras estao desenhadas e compostas com elementos que
lhes conferem durabilidade e resisténcia, oferecendo uma vida util
longa.

Sao mangueiras cujo principio basico é a“irrigacao localizada’, ou seja,
pegquena quantidade de agua com alta frequéncia.

Com este sistema brindamos um eficiente aproveitamento da agua,
sobretudo em zonas onde existe pouca disponibilidade da mesma.

Caracteristicas Importantes

Diametro da mangueira ~—————— 28 mm

Espessura da parede —_—— 0,24 mMm

Pressao de servico - 0,2 20,8 Kgf/cm?2
Distancia entre emissores ——————— 0,15a 1,05 mts
Diamentro dos emissores ———o—o 0,3 mm

Utilizacao das Mangueiras

Podem ser utilizadas para irrigar qualquer tipo de cultivo: hortalicas,
frutas, cereais e pastos.

Sua aquisicao e manejo é viavel tanto para grandes como pequenos
produtores, adaptando-se muito bem a agricultura familiar, onde se
necessita de irrigacao que otimize a agua disponivel.




Caracteristicas das Mangueiras Santeno

Caracteristicas Santeno | Santeno ll Santeno lll

Posicao dos emissores Central Lateral Lateral

Raio de alcance 2,50 m 2,00 m 1,80m

Altura da aspersao 2,00m 0,50 m 0,30 m

Pressao de trabalho 0,2 a 0,8 Kgf/cm? 0,2 a 0,8 Kgf/cm?2 0,2 a 0,8 Kgf/cm?

Vantagens

® Economizam energia e agua.

® Econdmicas e de facil instalacao.

® Nao produzem erosao do solo.

® Economia em mao de obra e manejo.

® Facil de limpar.

® Facil de guardar e transportar.

® Pode-se irrigar por gravidade.

® Pode-se aplicar alguns produtos (herbicidas, fertilizantes).

® Adaptavel a areas distintas, tamanho do produtor e topografia.
® Uniformidade na irrigacao.

Tape Santeno - Vazao X Pressao

VAZAO
ks (LITRO / HORA / METRO)
PRESSAQO '
{M' C'-AJ ESPACAMENTO EMISSORES
015 0,30 0,45 0,60 0.75 0,90 1,05

7,0 18,30 13,51 11,11 931 747 660 6,30
2040 1508 12,14 1013 828 7,63 6,95
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S a n te n 0 Ligue agora para um dos consultores de vendas.
' Saiba mais: (11) 4166.3052
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