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   don’t wait for rain™

tubo gotejador de pequeno diâmetro

O tubo gotejador Minidrip, resultado de pesquisa e inovação da lrritec, é a resposta para necessidades de 
irrigação para jardins, floreiras e pequenos canteiros de hortaliças, onde o espaço disponível, a estética e 
a economia são uma regra importante, sem negligenciar a qualidade do produto e os resultados. Minidrip 
é feito com matérias primas virgens de primeira qualidade, em conjunto com a aplicação de tecnologias de 
transformação de ponta, com as quais obtém-se um tubo gotejador de pequena dimensão de alta qualida-
de, concentrado em menos de 7mm de diâmetro.

CARACTERISTICAS
O tubo gotejador Minidrip tem um Iabirinto de fluxo turbulento que pode reduzir o acúmulo interno de sedi-
mentos, diminuindo o risco de entupimento. O gotejador tem um duplo filtro incorporado na entrada para 
reduzir o risco de entupimento.

APLlCAÇÕES
O tubo gotejador Minidrip é apropriado para:
- jardins
- floreiras
- pequenas estufas
- pequenos canteiros de hortaliças
- plantações de flores e hortaliças
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Comprimento recomendado, em metros,
em função da pressão de entrada, em nível

espaçamento cm

espaçamento cm

espaçamento cm

espaçamento cm

espaçamento cm

Pi 1 bar.
Qi 1,4 lph 20 30 40
U.E. 90%
U.E. 85%

Pi 1,5 bar.
Qi 1,7 lph 20 30 40
U.E. 90%
U.E. 85%

Pi 2 bar.
Qi 2 lph 20 30 40
U.E. 90%
U.E. 85%

Pi 0,5 bar.
Qi 1 lph 20 30 40
U.E. 90%
U.E. 85%

Pi 0,2 bar.
Qi 0,6 lph 20 30 40
U.E. 90%
U.E. 85%
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Relação pressão-vazão

120 mesh

Vazão 1 bar

lph

1,4

espessura �ltragem
recomendada

mm

0,8

ø int.

mm

5

ø est.

mm

6,6

P max

bar

2,5

Características do tubo gotejador
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Produto disponível em:
* bobinas com 1050m
* caixas com 4 bobinas de 15m

Certificato: N˚ 111
Progettazione e produzione di tubi in PE, di 
microtubi e sistemi di irrigazione mediante 
processi di estrusione e stampaggio ad iniezione.

Certificato: N˚ 36
Progettazione e produzione di tubi in PE, di microtubi e 
sistemi di irrigazione mediante processi di estrusione e 
stampaggio ad iniezione.
STAB. 1 - Via Gambitta Conforto - 98071 Capo d’Orlando  (ME)
STAB. 3 - C.da  S. Lucia - 98071 Capo d’Orlando  (ME)

Certificato: N˚ 144
Progettazione e produzione di tubi in PE, di 
microtubi e sistemi di irrigazione mediante 
processi di estrusione e stampaggio ad iniezione.
STAB. 2 - C.da Cammà - 98070 Mirto (ME)

Sistema di Gestione per la
Qualità 

UNI EN ISO 9001:2008

Sistema di Gestione
Ambientale 

UNI EN ISO 14001:04
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Irritec do Brasil Ind. e Com.
de equipamentos para
irrigacao Ltda
Av. José Vieria, n° 289
Distrito Ind. Domingos Giomi
13347-360 Indaiatuba  (SP) - BRASIL
Tel. + 55 19 3936.5513
Fax + 55 19 3936.5409
www.irritec.com 


