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P17 Eum produto novo para irrigacdo em cultivos
intensivos tanto em campo aberto como em
estufas de hortalicas e flores.

P Gotejador integrado de nova geracao que satisfaz
as exigéncias da irrigacéio por gotejamento por ter:
¢ Alto desempenho na uniformidade de irrigagéo,

mesmo em ciclo de fertirrigacéo;

¢ Possibilidade de fazer longas linhas de ramal;

* Durabilidade no tempo, por suas caracteristicas de
fabricagdo em diversas aplicacées e situagdes
ambientais;

¢ Facilidade de instalag@o do produto, sem necessidade
de verificar a posicdo do ponto do emissor de gotejo
com relagéo ao terreno;

¢ Investimento muito rentdvel e rapidamente amortizado
ao longo de uma safra.

CARACTERISTICA DO GOTEJADOR

Filtro de entrada .
Filtro

Iph a 1,0_ bar 5 N° Recomendado K

(14,5 psi)

0,80 6,4 20 155 mesh 0,25
1,10 58 8 155 mesh 0,37
1,50 58 8 155 mesh 0,46
2,10 75 8 120 mesh 0,68
2,80 7,5 8 120 mesh 0,93
3,80 8,1 8 120 mesh 1,26

TUBO COM
GOTEJADOR PLANO

Nascido da tecnologia de extrusdao integrada, P1
se apresenta com caracteristicas técnicas de
vanguarda:

* O gotejador plano, de apenas de 2 mm de espessura,
soldado na parede do tubo, implica em perdas de
cargas praticamente nulas;

* Possui um filtro, no comeco do labirinto, equipado com
oito entradas de passagem que excluem a possibilidade
de obstrucéo;

* Labirinto de fluxo turbulento, com novo desenho para
uma elevada uniformidade de vazéo, elimina a
possibilidade de sedimentagdo mesmo com baixa
presséo de trabalho;

* O tubo de espessura 6, 7,8, 10, 12, 15, 18 e 24 mil,
oferece uma étima resisténcia em situacdes de estres
térmico ou mecdnico e raios ultravioletas.

Cor do
Gotejador




CURVA PRESSAO - VAZAO calculada utilizando a média de 25 emissores

& — —om Iph a 1,0 bar 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 20
s | . 10 0,80 056 066 079 087 097 1,12
’ |~ 1,10 080 092 111 122 140 160
i = '_____._._-.- — 1 1,50 1,00 125 150 165 190 220
$ g e — [ 0 2,10 1,50 1,77 209 232 259 3,00
, _'[— ——— 50 2,80 1,99 232 276 301 335 388
Tm P 1) R 18 LTS 2 2 3,80 2,73 320 381 415 460 5,30

CARACTERISTICAS DO TUBO DE PE

@ Nominal o Interno o Externo m Pressao Max tabalho|

mm mm mm mil mm bar
16,40 6 0,15 06

16,45 7 0,18 07

16,50 8 0,20 08

1 6 6.1 16,60 10 0,25 1,0
16,70 12 0,30 1,2

16,90 15 0,40 15

17,00 18 045 1,7

17,30 24 0,60 2,0

P1 16 mm P1 16 mm P1 16 mm

8 mil 10 mil 18 mil
Fedemo 165 Pedemo 166 Gexemo 1
@intemo 161 @intemo 161 @intemo 161
Espessura nominal (mil) § Espessura nominal (mil) 10 Espessura nominal (mil) 18
(7]
8 Espessuraromial (mm) 020 Espessuranominel (mm) 02 Espessura nomingl mm) 045
(]
- 080-1,10-150 I 080-110-150 - 080-1,10-1,50
% Viazéo Nominal (lph) 240-280-380 Viazo Nominal (|ph) 240-280-380 Viazéo Nominal (|ph) 210-2,80-380
©
S Presséo méxima de iabaho (har) 08 Presso méxima de rabahho (bar) 10 Presséo méxima de trabalho (bar) 17




Py NORMAL 16 mm

COMPRIMENTO DE LINHAS EM FUNGAO DA UNIFORMIDADE DE VAZAO (E.U.%)

PRESSAO DE TRABALHO: 1 BAR

EXEE -

2
osoion [
-2
2
Ref. 850 0
CONECTORES E VALVULAS %
2

Ref. 851

G

Ref. 864 Ref. 855
C=C: | P

Ref. 866 Ref. 858

2

-2

16 mm
280/ph Y

16 mm 0
3,80 Iph

N

S= Inclinagdo

E0.=100 (1127 ) Joe

V= coeficiente de variaao tecnoldgica
n  =numero de gotejador por planta
Quin - =Vazdo minima

Qued = Vazdo média
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Espagamento ( cm)

30 40 50
41 42 43
132 143 150
176 193 204
121 148 167
223 268 308
276 332 382
50 48 47
263 354 417
322 333 367
42 44 44
123 136 145
161 179 193
101 121 139
185 222 256
228 274 316
63 54 52
230 245 320
277 304 327
38 39 40
105 117 126
137 154 168
80 97 111
148 178 205
184 221 254
74 55 50
180 223 263
218 269 317
36 39 40
93 105 115
119 136 150
66 79 91
121 145 167
150 180 207
87 62 97
142 174 209
173 212 252
34 37 39
82 94 103
104 120 134
56 67 77
102 122 141
126 151 174
73 88 109
118 144 171
144 175 207
31 34 37
71 82 91
90 104 116
46 55 64
85 102 117
104 125 145
60 72 87
97 117 139
118 143 168

0s valores apresentados nas tabelas sdo calculadas usando a equacdo KELLER - KARMELI 1975

Para uma melhor uniformidade de vazéo por gotejador, se recomenda o uso de valores E.U. maiores ou iguais a 90%
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