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Bico NPT 130/5 
Laranja

Opções de vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

Bico NPT 40/8 
Vermelho

Opções de vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

- Orifício: 0,38 mm / Ângulo: 75°;
- Vazão: 45 ml/min a 8 bar;
- Abertura: 8 bar;

Bico NPT 50/15 
Azul

Opções de vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

- Orifício: 0,33 mm / Ângulo: 75°;
- Vazão: 50 ml/min a 15 bar;
- Abertura: 10 bar;

Bico NPT 50/30
Amarelo

Opções de vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

- Orifício: 0,20 mm / Ângulo: 80°;
- Vazão: 50 ml/min a 30 bar;
- Abertura: 10 bar;

Bico NPT 70/10
Cinza

Opções de vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

- Orifício: 0,45 mm / Ângulo: 65°;
- Vazão: 70 ml/min a 10 bar;
- Abertura: 10 bar;

Bico NPT 70/30 
Preto

Opções de vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

- Orifício: 0,27 mm / Ângulo: 82°;
- Vazão: 70 ml/min a 30 bar;
- Abertura: 10 bar;

Bico NPT 100/7 
Verde

Opções de vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

- Orifício: 0,60 mm / Ângulo: 70°;
- Vazão: 100 ml/min a 7 bar;
- Abertura: 7 bar;

- Orifício: 0,62 mm / Ângulo: 75°;
- Vazão: 130 ml/min a 5 bar;
- Abertura: 5 bar;
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Pré Filtro de Bico

Em sistemas com qualidade critica 
da água, recomendamos o uso do
pré filtro.

490.000.154	-	Nitrílica

490.000.335	-	Viton

490.000.342	-	Silicone

490.000.156	-	Nitrílica

490.000.336	-	Viton

490.000.343	-	Silicone

490.000.153	-	Nitrílica

490.000.333	-	Viton

490.000.340	-	Silicone

490.000.152	-	Nitrílica

490.000.334	-	Viton

490.000.341	-	Silicone

490.000.155	-	Nitrílica

490.000.337	-	Viton

490.000.344	-	Silicone

490.000.148	-	Nitrílica

490.000.332	-	Viton

490.000.339	-	Silicone

490.000.151	-	Nitrílica

490.000.338	-	Viton

490.000.345	-	Silicone

490.000.262
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Anel O’Ring NPT
Nitrílica

Filtro de Resina 
10 ou 50 µm 

Anel O’Ring NPT
Viton

Anel O’Ring NPT
Silicone

Mola para Pino de 
Vedação - Mole

Mola para Pino de 
Vedação - Padrão

Pino de Vedação NPT
Silicone

Pino de Vedação NPT
Viton

Pino de Vedação NPT
Nitrílica
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Componente do bico NPT, auxilia
na vedação das roscas evitando
vazamentos.

Melhora o desempenho dos bicos
a baixa pressão, mas diminui a
efetividade do antigotejo.

Mola para o sistema antigotejo
com pressão padrão de catálogo.

Componente do conjunto anti-
gotejo que auxilia a estanqueida-
de do bico durante as paradas.

Componente do conjunto anti-
gotejo que auxilia a estanqueida-
de do bico durante as paradas.

Componente do conjunto anti-
gotejo que auxilia a estanqueida-
de do bico durante as paradas.

Componente do bico NPT, auxilia
na vedação das roscas evitando
vazamentos.

Componente do bico NPT, auxilia
na vedação das roscas evitando
vazamentos. Fixado por interferência na entrada

do bico tem a função de inibir a 
passagem de micropartículas 
que possam entupir o mesmo.  
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Cap Estriado RR 3/8"Cap Borboleta RR 3/8"

Para fechamento de linha 3/8" 
(tampão) - Não há necessidade
de chave.
 

Para fechamento de linha 3/8" 
(tampão) - Há necessidade de 
chave.
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LINHA NPT - RR 3/8"LINHA NPT - RR 3/8"

ACESSÓRIOSACESSÓRIOS 

Porta-Bico Fim de Linha

Possui conexão RR para tubo 
3/8" x Conexão NPT 1/8" ideal 
para derivações diversas
 

Niple Rosca 1/8" NPT
Vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

Para derivações onde se aplica
conexões NPT 1/8".
 

Plug Rosca 1/8" NPT
Vedação: Nitrílica, Viton ou Silicone

Para fechamento (tampão) onde
se aplica conexões NPT 1/8".
 

Porca Borboleta RR 3/8"

Possui  rosca para conexão 1/4" 
BSP x 3/8" furo com exclusivo 
sistema formato borboleta que
facilita o aperto dor torque.
 

Porca Estriada RR 3/8"

Para fixação e fechamento das 
conexões NPT, possui  rosca 
para conexão 1/4" BSP x 3/8" 
furo em formato estriado.
 

Tê Porta-Bico RR 

Possui rosca para conexão do 
bico 1/8” NPT e 02 conexões RR
para tubo 3/8”. Requer o uso de 
porca estriada ou borboleta 3/8”.
 

Tê RR Tubo 3/8"

Possui conexões RR (retenção 
roscável) para Tubo 3/8”. Requer
o uso de porca estriada ou 
borboleta 3/8” nas conexões RR.
 

Tubo Média 3/8" Pressão 

O Tubo para condução de líquido
média pressão (até 30 bar). São 
flexíveis e resistentes a dobras,
 



www.bicoskgf.com.br

Conector 1/2"– Latão Anilha 3/8" – Latão

Para instalações com saídas
de tubo flexível 3/8" para 1/2".
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Para uso na fixação de tubo 1/4"
flexível em conectores 3/8" x 1/4"
em sistemas de porca e anilha.  

Para instalações com saídas
de tubo flexível 3/8" para 1/4".
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Para cortar tubos de nylon. 
 

LINHA NPT - CONEXÕESLINHA NPT - CONEXÕES

ACESSÓRIOSACESSÓRIOS 

Conector – Latão 1/4"

Para instalações com saídas
de tubo flexível 3/8" para 3/8".
 

Conector – Latão 3/8"

Tesoura Corta Tubo 
de Nylon

Registro 3/8"Registro 1/4"

Registro manual para linha 1/4".
 

Registro manual para linha 3/8".
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TABELA:  Vazão - Pressão - Ângulo de Abertura

NPT 50/30 - AMARELO

NPT 70/30 - PRETO

NPT 50/15 - AZUL

NPT 40/8 - VERMELHO

NPT 70/10 - CINZA

NPT 100/7 - VERDE

NPT 130/5 - LARANJA

ÂNGULO 75°
5 BAR

130 ML/MIN

ÂNGULO 85°
10 BAR

190 ML/MIN

ÂNGULO 87°
15 BAR

270 ML/MIN

ÂNGULO 90°
20 BAR

310 ML/MIN

ÂNGULO 93°
25 BAR

350 ML/MIN

ÂNGULO 93°
30 BAR

380 ML/MIN

Ø Orifício
0,20 mm

Tipo Rosca
1/8" NPT

Ø Orifício
0,27 mm

Tipo Rosca
1/8" NPT

Ø Orifício
0,33 mm

Tipo Rosca
1/8" NPT

Ø Orifício
0,38 mm

Tipo Rosca
1/8" NPT

Ø Orifício
0,60 mm

Tipo Rosca
1/8" NPT

Ø Orifício
0,45 mm

Tipo Rosca
1/8" NPT

Ø Orifício
0,62 mm

Tipo Rosca
1/8" NPT

ÂNGULO 60°
10 BAR

30 ML/MIN

ÂNGULO 70°
15 BAR

35 ML/MIN

ÂNGULO 80°
20 BAR

40 ML/MIN

ÂNGULO 80°
25 BAR

45 ML/MIN

ÂNGULO 80°
30 BAR

50 ML/MIN

ÂNGULO 65°
10 BAR

35 ML/MIN

ÂNGULO 70°
15 BAR

40 ML/MIN

ÂNGULO 75°
20 BAR

50 ML/MIN

ÂNGULO 80°
25 BAR

60 ML/MIN

ÂNGULO 82°
30 BAR

70 ML/MIN

ÂNGULO 70°
10 BAR

40 ML/MIN

ÂNGULO 75°
15 BAR

50 ML/MIN

ÂNGULO 80°
20 BAR

60 ML/MIN

ÂNGULO 80°
25 BAR

70 ML/MIN

ÂNGULO 80°
30 BAR

80 ML/MIN

ÂNGULO 75°
8 BAR

45 ML/MIN

ÂNGULO 80°
10 BAR

50 ML/MIN

ÂNGULO 80°
15 BAR

60 ML/MIN

ÂNGULO 80°
20 BAR

70 ML/MIN

ÂNGULO 80°
25 BAR

80 ML/MIN

ÂNGULO 80°
30 BAR

90 ML/MIN

ÂNGULO 65°
10 BAR

70 ML/MIN

ÂNGULO 80°
15 BAR

100 ML/MIN

ÂNGULO 83°
20 BAR

120 ML/MIN

ÂNGULO 85°
25 BAR

140 ML/MIN

ÂNGULO 89°
30 BAR

160 ML/MIN

ÂNGULO 70°
7 BAR

100 ML/MIN

ÂNGULO 80°
10 BAR

140 ML/MIN

ÂNGULO 84°
15 BAR

180 ML/MIN

ÂNGULO 90°
20 BAR

210 ML/MIN

ÂNGULO 92°
25 BAR

230 ML/MIN

ÂNGULO 92°
30 BAR

260 ML/MIN

LINHA NPT
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