
FILTRO NEBULIZADOR AP25
FILTRO 25 MICRA
Cód. AV32

Descrição

Aplicação

O Filtro Nebulização Alta Pressão Kobra é responsável pela retenção de partículas sólidas. É lavável e reutilizável, 
sendo possível visualizar o momento de realizar sua limpeza através do visor transparente.

Instalado antes da caixa d´água do nebulizador.
Indicado para granjas de aves, suínos e nebulizadores de ambiente em geral.

Indicado para :

Informações Técnicas

DADOS GERAIS VALORES CARACTERÍSTICAS

RECARGA

Presión Máxima de Trabalho 60 M.C.A |6 BAR | 87 PSI

45°C / 113°F

AV32 - 1'' Rosca Interna (BSP - NPT)
PP e PET 

Borracha Nitrílica

565cm² / 222 in²

Sistema Microtec

Temperatura Máxima de Trabalho

Tipo de Conexão

Vazão Máxima

Área de Filtragem

ERAV1025Refil

Material

25 micrasGrau de Filtragem

Corpo

Embalagem

AV32 - 1" - 3,0 m3/h (13,2 Usgpm)

GRANJA DE AVES

FILTRO

CAIXA D’ÁGUA 
DO NEBULIZADOR

BOMBA DE ÁGUA 
DO NEBULIZADOR

BICO
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AVICULTURA 01
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$
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