
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5035 SD PC TABELA DE PERFORMANCE 
 

Bocal cor 
(mm) 

P 
(bar) 

Q 
(m3/h) 

D 
(m) 

 
3.5* 

Azul 

2.5 0.720 26 

3.0 0.790 27 

4.0 0.910 27 

5.0 1.020 28 

 
4.0 

Preto 

2.5 0.950 27 

3.0 1.040 28 

4.0 1.200 28 

5.0 1.350 29 

 
4.5 

Marrom 

2.5 1.210 28 

3.0 1.320 30 

4.0 1.540 31 

5.0 1.710 32 

 
5.0 

Roxo 

2.5 1.460 30 

3.0 1.610 31 

4.0 1.870 33 

5.0 2.100 34 

*Bocal Padrão 

* Tabela de desempenho elaborada sob condições de laboratório. 

* Em condições de vento, considerar espaçamentos menores para 

   melhor uniformidade. 
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Aplicações: irrigação de extremidades de áreas em 
qualquer cultura de campo 
 

• Aspersor com exclusivo e inovador mecanismo 
setorial PC (Ciclo Parcial). 
• Exclusivo dispositivo de impacto SD (Super 
Difusor), projetado para distribuição uniforme de 
água que combinado com aspersor de círculo 
completo garante que 100% da água permaneça na 
área de irrigação. 
• Òtimo desempenho em baixa pressão  
• Bocais baioneta com código de cores para facilitar 
a manutenção. 
• Construído em plástico de alta resistência a 
corrosão, radiação e a químicos utilizados na 
agricultura 


