
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6024 SD TABELA DE PERFORMANCE  

   Bocal cor 

(mm) 

P 

(bar) 

Q 

(l/h) 

D 

(m) 

MSH* 

(cm) 

 
2.5 

Roxo 

2.0 355 15.0  
90 2.5 400 18.0 

3.0 440 18.0 

 
2.8 

Laranja 

2.0 480 18.0  
95 2.5 540 19.0 

3.0 595 20.0 

 
3.0 

 Vermelho 

2.0 520 18.0  
100 2.5 585 20.0 

3.0 640 20.0 

 
3.2 

Verde 

2.0 595 19.0  
103 2.5 670 20.0 

3.0 730 20.0 

* MSH - Maxima Altura do Jato d’água (a partir do bocal) 

* Tabela de desempenho elaborada sob condições de laboratório 
* Em condições de vento, considerar espaçamentos menores para 
melhor uniformidade.  

Aspersor Sub-Copa (Ângulo Baixo) 
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 Aspersor plástico SD de impacto sub-
copa com rosca macho de 1/2″, ângulo 
baixo (12⁰) e baixo volume 

Aplicações: pomares e plantações, especialmente uvas de 
mesa e bananas para irrigação com cobertura total 
 

• Corpo de baixo ângulo (12 °) com menor trajetória para 
melhor irrigação sub-copa 
• Exclusivo mecanismo SD (super difusor) para distribuição 
uniforme de água 
• Distribuição de água especial em forma de arco para 
máxima cobertura do diâmetro molhado 
• Faixa de pressão operacional: 2,0 - 4,0 bar 
• Planos inclinados suaves minimizam a quebra causada 
por impacto acidental 
• Bocais baioneta com código de cores para fácil 
manutenção 
• Resistente à radiação UV 


