EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO

E FERTIRRIGACAO

AUTOMACAO

CONTROLADOR
SPIRIT PRO

Software Greenline
(Opcional)

UNIDADE TERMINAL REMOTA
(RTU)

SPIRIT SRI

SRI — Smart Remote Irrigation (Irrigacao Remota Inteligente) com
controle via radio. O sistema Spirit SRI inclui a Unidade Terminal
Remota (RTU's), Radio e Software, o qual fornece um monitoramen-
to e controle continuo (sem fio) e habilita comunicagoes em grandes
distancias. Sistema Modular, flexivel, resulta em uma integragao com
o Controlador Spirit Pro da Gavish e o Software Greenline HML.

FERTIRRIGACAO

Unidade de Fertirrigacdo

Fertiline In-Line

* Estrutura em aluminio.

* Rede hidraulica em PVC.

* Acessorios: Manémetro,
Pressostato e Painel Elétrico.

* Injetor: até 5 canais (160 - 360
I/h)-Entrada/Saida: 1.1.2", 2" e 2.1/2".

* Vazio do Sistema: 2 - 30 m?/h.

* Pressao: 2-4 bar.

* Bomba: Horizontal (configuravel).

* Medidos de CE-pH- Controlador
Spirit Pro.

* Software GreenLine.

Unidade de Fertirrigacao Fertiline Mixer

* Estrutura em aluminio.

* Rede hidraulica em PVC.

* Acessorios: Manémetro, Pressostato e Painel Elétrico.

* Injetor: até 5 canais (160 - 1.000 I/h)-Entrada/Saida: 1.1.2", 2", 3" e 4".
* Vazio do Sistema: 10 - 60 m*/h.

* Pressao: 3-7 bar.

*» Bomba: Horizontal (configuravel).

* Medidos de CE-pH.

* Tanque de Dissolugao: 100 a 500L.- Controlador Spirit Pro.
* Software GreenlLine.
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A JAIN IRRIGATION COMPANY

Caracteristicas Técnicas:

* Controlador de irrigacao: até 192 valvulas e 99 programas de fertirrigagao;

* Diferentes métodos de injegao: proporcional, continuo e controle de nivel;

* Acessorio opcional: medidor de EC-pH- Controle de retrolavagem: até dois
conjuntos de filtro com 10 unidades cada.

Configuracdo:

Versao modular e expansivel: configuragao basica com |6 saidas
digitais/ |1 6 entradas (digitais ou analdgicas). Podendo chegar até 192
saidas e 56 entradas.

O SPIRIT SRI esta
disponivel em 3 modelos

ACESSORIOS

A NaanDanjain é uma empresa global especializada em tecnologia para desenvolvimento,
produgdo e comercializagdo de equipamentos, componentes e sistemas de irrigagao.
Através da fabricagio proépria e distribuigdo da maior linha de produtos dentre todos os

concorrentes do segmento, oferece os mais variados sistemas e equipamentos de irrigacio
SPIRIT SRI XL

* 6 ou 12 saidas

* 4 ou 10 entradas digitais
* 4 entradas analogicas

SPIRIT SRI 2 disponiveis no mercado nacional e internacional, com o objetivo de proporcionar o melhor

* 2 Saidas
* 2 Entradas digitais

SPIRIT SRI 4
O s retorno aos investimentos em irrigacao.
* 4 Entradas digitais

Para informagdes adicionais acesse o site: www.naandanjain.com.br

Unidade de Fertirrigacdo

Fertiline By-Pass

¢ Estrutura em aluminio.

* Rede hidraulica em PVC.

¢ Acessérios: Mandémetro,
Pressostato e Painel Elétrico.

* Injetor: até 7 canais (160 - 1.000
I/h)-Entrada/Saida: 1.1.2" e 2".

¢ Vazao do Sistema: 20 - 200 m?/h.

* Pressao: 3-7 bar.

* Bomba: Vertical (configuravel).

* Medidos de CE-pH- Controlador
Spirit Pro.

« Software GreenlLine.

NAANDANJAIN

A JAIN IRRIGATION COMPANY

NAANDANJAIN

A JAIN IRRIGATION COMPANY
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FILTROS MANUAIS

VALVULAS VENTOSAS E ANTI-VACUO

FILTROS PLASTICOS
PN60

Caracteristicas Gerais
Filtro Plastico Mini de Discos ou Tela

Corpo: PC

Materiais internos: PR GF

Pressio de servico (max.): 6 atm - 6,0 bar
Temperatura de operagio (max.): 60°C

41

- Superficie
Codigo NDJ Modelo Elemento P P;/:;iisa Pl H : " ! Fi:raegem Peso
Polegada m?/h mm mm mm Polegada Polegada cm? kg
865.1010 MPEIO Tela " 5 95 165 340 Z . 16 0,26
865.1025 MPD10 Disco " 5 95 165 340 Va” " 155 0,31
865.1023 MPDI5 Disco | 2" 10 145 250 340 Va” A" 403 0,86
865.1008 MPD20 Disco 2’ 12 145 | 250 | 340 ve” 2 403 0,90
Caracteristicas Gerais
Filtro Plastico Compacto de Discos
Corpo: PC, NBR
Materiais internos: PE - PC, St, NBR
Pressdo de servico (max.): 6 atm - 6,0 bar
Temperatura de operagio (max.): 60°C
D Yazio | H K M T Peso
Cédigo NDJ Modelo Elemento Méxima
Polegada m3/h mm mm mm Polegada Polegada kg
865.1024 ‘ EKOD20 ‘ Disco 2” 25 190 305 385 Va” Vi 3,55

Caracteristicas Gerais
Filtro Plastico de Discos - Helix*

Corpo: PC

Materiais internos: PRGF - PP

Pressdo de servico (max.): 6 atm - 6,0 bar
Temperatura de operagio (max.): 60°C

*Dispositivo direcionador do fluxo de 4gua, para aumento
do tempo entre limpezas do elemento filtrante.

0

Vazio Superficie
Codigo NDJ Modelo | Elemento D Maxima | O | H K M T it cem | °
Polegada m3/h mm mm mm Polegada Polegada cm? kg
865.1017 PD2 Disco 2” 30 190 600 340 A 3, 1302 6,84
865.1019 PSD2 Disco 2” 35 190 750 340 A A 1805 7,96
865.1021 PD3 Disco 3” 40 190 600 340 A 3" 1302 7,03
865.1022 PSD3 Disco 3” 45 190 750 340 AL 3,7 1805 8,14

VALVULA ANTI-VACUO VALVULA COMBINADA

Principais Caracteristicas:
* Tamanhos: 3/4", 1" e 2".
* Operagao cinética (quebra por

Principais Caracteristicas:
e Tamanhos: 3/4", |"e 2"
* Operagao cinética e automatica.

vacuo). ) . - * Selagem perfeita a baixas pressoes:
" Selagem perfeita a babas pressGes: de 0,1 bar (1,45 psi).
a partir de 0.2 bar (3 psi). ' '

* Pressao maxima: 10 bar (145 psi).

* Liberacao de ar eficiente do sistema
quando pressurizado.

* Admite um alto fluxo de ar no
sistema enquanto as linhas sao
drenadas.

* Design leve e compacto.

* Pressdo maxima: 10 bar (145 psi).

* Grande orificio que permite
fluxos de ar elevados.

* Design leve e compacto.

Aplicacoes

Aplicagoes

* Nos pontos altos da linha e
mudangas de inclinagao.

* Apos as bombas.

* Nos cabegais de controle.

* Antes e depois de valvulas.

* Em sistemas de filtragio.

VALVULA AUTOMATICA

Principais Caracteristicas:

* Tamanhos: 3/4" e I".

* Operagao automatica.

* Selagem perfeita a baixas pressoes:
de 0,1 bar (1,45 psi).

* Pressao maxima: 10 bar (145 psi).

* Liberacao de ar eficiente do sistema
quando pressurizado.

* Design leve e compacto.

Aplicacoes
* Liberar o ar acumulado na saida de bombas, filtros e valvulas. .



PILOTOS

TIPO PSR PILOTO UNIVERSAL
PILOTO MODELO PSR REDUTOR / SUSTENTADOR
DE PRESSAO - 3 VIAS

VALVULA |” - 4”

PN80

Especificacées Técnicas

CgﬁﬂHAEL Tipo de filtro 3/4” 7 1.1/2” 2”7 2” Super 3”7
MODO SUSTENTADOR - Diametro (mm) 20 25 40 50 50 80
Equipado com quatro conexdes T ENTRADA DA VALVULA Vazio (m*/h) 3 5 5 25 25 50
2. EhJ'FRADA DA VALVULA. -
3 CAHARA DE CONTROLE. Area de filtragem (cm?) Tela 110 110 340 465 700 700
1) Conexao do Sensor — Conectado na entrada da valvula. Disco 460 790 1185 1185
. . ) Peso (kg) Tela 1.0 36 42 45
2) Conexao da Pressao — Conectado na entrada da valvula. Dicco 12 v 54 <7
3) Conexao do Comando — Conectado na camara da valvula.
: ; Dimensao
4) Conexao do Dreno — Conectado para a atmosfera.
Z Tamanho 3/4” 1 1.1/2” 2”7 2” Super 37
Regulagem ] 3 LI (mm) 135 137 278 278 278 280
Girando o ajuste (parafuso) no sentido anti-horario (-) L2 (mm) 120 125 201
a Pressdo ira diminuir. Girando o ajuste (parafuso) no H (mm) 137 138 252 395 514 536
sentido horario (+) a Pressao ira aumentar. 4 W (mm) 72 72 12 224 224 224

Valvula Sustentadora de Pressio

, ~ . - Faixa de ajuste das molas
Mantém a pressao regulada antes da valvula hidraulica

FILTROS METALICOS

(pressao a montante) em vazoes variadas.
Cor Bar psi
Informac6es Gerais Verde Padrio 0.5-45 7-60 F-100 F-200
Pressdo méxima de trabalho: 10 bar / 150 psi 03-30 5.40 L .
Faixa de ajuste de pressio: 0.3 — 7.5 bar / 5 — 100 psi Principais Caracteristicas Principais Caracteristicas
Temperatura de fluido: 50°C méx. / 120°F max. Vel 10-75 5-100 * Elemento de filtro: Tela de aco inoxidavel AlSI * Elemento de filtro: Tela de ago inoxidavel AlSI 316 mesh,

apoiada por um cilindro de PVC.

* Elementos de disco disponiveis: 27, 3” e 4”.

* Graus de filtragem: Desde 120 micron.

* Material de construgio da carcaca do filtro: Ago carbono ST3 7.2.

* Revestimento exterior e interior: Revestimento eletrostatico com p6 de
poliéster-epoxi, cozido no forno, com espessura de 150-200 micron.

* Conexdes: VIC, Tomada roscada e Flangeado.

* Pressao maxima: 10 bar (145 psi).

* Pressio maxima de trabalho recomendada: até 8 bar (116 psi).

Conexoes de porta: XPT x 8mm 316 mesh, apoiada por um cilindro de PVC.

* Elementos de disco disponiveis: 2”, 3” e 4”.

* Graus de filtragem: 500 — 800 microns.

* Material de construgio da carcaga do
filtro: Aco carbono ST3 7.2.

* Revestimento exterior e interior:
Revestimento eletrostatico com poé de
poliéster-epoxi, cozido no forno, com
espessura de 150-200 micron.

* Conexdes: VIC, Tomada roscada e
Flangeado.

* Pressdo maxima: 10 bar (145 psi).

* Pressio maxima de trabalho
recomendada: até 8 bar (116 psi).

MODO REDUTOR

Equipado com quatro conexdes CRAPHAEL

BY TALS

PSR
1) Conexdo do Sensor — Conectado na saida da vélvula. | SAIDADAVALYULA

2. DRENO.

3. CAMARA DE CONTROLE.
4. ENTRADA DA VALVULA

2) Conexao do Dreno — Conectado para a atmosfera

3) Conexao do Comando — Conectado na camara da valvula.
Aplicacdo
Filtros de
controle em linha.

4) Conexao da Pressao — Conectado na entrada da valvula.

; i Aplicacdo
Regulagem 5 @ Filtros de controle com entrada/saida com angulo de 90°.
Girando o ajuste (parafuso) no sentido anti-horario (-)
a Pressao ira diminuir. Girando o ajuste (parafuso) no I 3
sentido horario (+) a Pressao ira aumentar. )
Didametro Vazao Maxima Diametro Vazao Maxima

Valvula Sustentadora de Pressio 4 Modelo Entrada / Saida recomendada (m?>/h) Modelo Entrada / Saida recomendada (m?/h)
Mantém a pressao regulada ap6s a valvula hidraulica FII5 1.1/2” 20 F215 1.1/2” 15
(pressao a jusante) em vazoes variadas. Faixa de ajuste das molas F120 2” 25 F220 2" 25

F122 27 35 F222 27 30
Informacdes Gerais Cor Bar psi F130 3" 50 F230 3” 40
Pressao maxima de trabalho: 10 bar / 150 psi 3 F140 4” 90 F240 4” 80

. . ~ . Verde Padrao 0.5-45 7-60

Faixa de ajuste de pressao: 0.3 —7.5 bar / 5 — 100 psi F160 6" 220 F260 6” 180
Temperatura de fluido: 50°C mix. / 120°F méx. 03-30 5-40 F180 - 360 F280 p 300
Conexdes de porta: XPT x 8mm Vermelho 10-75 15- 100 FI10 10” 540 F210 10” 450




FILTROS SEMIAUTOMATICOS

PILOTOS

Principais Caracteristicas

* Permite a limpeza do filtro sem desligar o fornecimento para o campo.
* Elimina a necessidade de desmontar e enxaguar o elemento de

filtracio.
* Elimina a necessidade de instalar valvula para limpeza e
mangueira ao lado do filtro.

* O indicador de obstrugdo mostra quando o filtro esta obstruido.

* Poupa tempo com um rapido manuseio para limpeza.

Aplicacoes

Um filtro de limpeza rapida para protegdo do gotejamento ou
sistemas de irrigagdo por aspersdo em campos abertos, por

exemplo: pomares, estufas e paisagismo.
Recomendado nos casos em que:

* O cabegal de filtragem principal esta longe da parcela.
* A qualidade da agua é ruim, exigindo filtros de limpeza.

* O fluxo para a parcela ndo deve ser interrompido para limpeza.

Dados Técnicos

Modelo 2”7 2” SUPER 2” SUPOR
Vazio Maxima (m*/h) 25 25 50
Perda de carga 15 m*/h=0.1 bar 15 m*/h=0.1 bar 40 m*h=0.1 bar
Pressio maxima 10 bar
Pressdo minima 2 bar
Area de filtragem 680” ‘ 1050 ‘ 1050
Conexdes de saida 80, 100, 130, 200, 300 micron Standart - |30 micron
Temp. maxima de trabalho Rosca macho ‘ Rosca macho ‘ Rosca macho

Material de construgio

Corpo de filtro

Poliamido + Fibra de vidro

Tela

Polipropileno + Fibra de vidro

PILOTO METALICO 683

REDUTOR DE 3 VIAS

O piloto opera quando a pressao hidraulica é
aplicada a mola. A tensao da mola pode ser
ajustada (aumentando e diminuindo de acordo
com o ajuste do parafuso).

Aplicado nas valvulas metalicas redutora e
redutora/sustentadora.

Informagdes Gerais
Pressao Nominal: PN-16
Relagao de regulagem: 3:|
Taxa Kv: 0,25 (I/sec)
Temperatura maxima: 90 (°C)
Conexao: /4’

Peso: 0,9 (Kg)

Selecdo de Mola (bar)
Piloto P-683

Verde Padrio Vermelha Amarela
3-16

PILOTO REDUTOR DE PRESSAO TIPO PR
PILOTO MODELO PR REDUTOR DE
PRESSAO - 3 VIAS

VALVULA |” - 4”

Equipado com quatro conexdes

1) Conexao do Sensor — Conectado na saida da valvula.

2) Conexao do Comando — Conectado na camara da valvula.
3) Conexao do Dreno — Conectado para a atmosfera.

4) Conexao da Pressao — Conectado na entrada da valvula.

Regulagem

Girando o ajuste (parafuso) no sentido
anti-horario (-) a Pressao ira diminuir. Girando o
ajuste (parafuso) no sentido horario (+) a Pressao
ira aumentar.

Valvula Redutora de Pressdao
Mantém a pressao regulada apos a valvula
hidraulica (pressao a jusante) em vazoes variadas.

Informacgoes Gerais

Pressao maxima de trabalho: 10 bar / 150 psi

Faixa de ajuste de pressdo: 0.3 — 7.5 bar / 5 — 100 psi
Temperatura de fluido: 50°C max. / 120°F max.
Conexoes de porta: NPT x 8mm

PILOTO METALICO 683 S
SUSTENTADOR DE 3 VIAS

O piloto opera quando a pressao hidraulica é
aplicada a mola. A tensdo da mola pode ser
ajustada (aumentando e diminuindo de acordo
com o ajuste do parafuso).

Aplicado nas valvulas metalicas sustentadora e
redutora/sustentadora.

Informacoes Gerais
Pressao Nominal: PN-16
Relagao de regulagem: 3:1
Taxa Kv: 0,25 (I/sec)
Temperatura maxima: 90 (°C)
Conexao: /4"

Peso: 0,9 (Kg)

Selecdo de Mola (bar)
Piloto P-683 S

Verde Padrio Amarela
3-16

o lf— -
L RaPHAEL

o TRLFG

PR
1. SAIDA DA VALVULA.

2. CAMARA DE CONTROLE.
3. DRENO.

4. ENTRADA DA VALVULA

a

Faixa de ajuste das molas

Cor Bar psi

Verde Padrio 05-45 7-60

Vermelho 10-75 15-100




VALVULAS METALICAS FILTROS AUTOMATICOS

Série 200

Aplicavel para varias fontes de 4gua, tais como pogos,
reservatorios, rios, lagos e agua recuperada.

RAF 683B - PNI16

VALVULA REDUTORA E . -
SUSTENTADORA . Pro.cgsso de~autollmpeza to~talmente automatico.

DE PRESSAO COM PILOTO * Facil |.nstalagao e mzfnutengao. , .

METALICO DE 3 VIAS * Permite um abastecimento de 4gua interrupto durante o

processo de limpeza.

* Assegura duas zonas de pressao ao longo de o o
* Oferece um peso leve e 6timo custo-beneficio.

uma rede de alimentagao, ou protege uma
estacdo de bombeamento e mantém uma
pressao ajustada e constante rio abaixo.

Especificac6es Técnicas

Lista de Materiais

(1) Filtro em linha metdlico 1/4"
(2) Registro saguiv de 3 vias isti 5 isti iai
cR AP,H AEL 3) Te seletor Caracteristicas Padrio Caracteristicas Especiais
By IAalS (4) Piloto metélico P-683 de 3 vias Pressdo méaxima de trabalho Até 10 bar Até 16 bar
(4.1) Piloto metélico P-683 S de 3 vias P
Pressdo minima de trabalho 2 bar
Graus de filtragem 50 - 3000 micrémetros
Temperatura maxima de agua 65°C 95°C
Opgbes de controle Eletrénico e hidraulico Computadorizado e customizado
Opcbes de controle eletrénico 9 VDC, 12 VDC, 24 VAC 110V, 220V, Fase Unica, 24 V
Material do corpo de filtro Ago carbono Aco inoxidavel 304, 316 Titanio
RAF 82 -PNI6 Revestimento Epoxi eletrostatico A pedido
DIAMETRO NOMINAL: |”-4” Di .
e imensoes
VALVl{LA SUS'TENTI'\DORA DE ’ Consumo de agua/
PRESSAO / ALIVIO RAPIDO Didmetro Vazio Méaxima* Tela Area Vazio de Descarga™ | ciclo de lavagem™*
COM PILOTO METALICO DE 2 VIAS Modelo Entrada / Saida (m*/h) (cm?) (m*/h) (litros)
* Assegura uma minima pressao a montante 202 2" 30 1100 6 8
que tenha sido previamente ajustada. Abre 202§ 2" 30 1630 6 8
totalmente quando a pressao de agua a 203 3" 40 1100 6 8
montante ultrapassa o valor ajustado. Licta de Materiai 203 S 3" 50 1630 6 8
ista de Materiais .
CRAPHAEL (1) Filtro em linha metalico 1/4" 204 4 80 1630 6 8
- LAY (2) Registro de esfera (neste caso nao precisa) 204 S 4" 90 3100 20 25
(3) Valvula de agulha incorporada 206 6" 130 4500 20 25
(4) Piloto metalico P-182 de 2 vias
208 8" 200 5780 20 25

*Para 4gua de alta qualidade com grau de filtragio de 160 um
**A uma pressio de operagio minima de 2 bar (29 psi)

Série 800

Aplicavel para varias fontes de 4gua, tais como pogos,
reservatérios, rios, lagos e agua recuperada.

s, -

* Processo de autolimpeza totalmente automatico.

* Facil instalagio e manutencio.

* Permite um abastecimento de agua interrupto durante o
processo de limpeza.

* Oferece um peso leve e 6timo custo-beneficio.

RAF 80-PNI6
DIAMETRO NOMINAL: 6” - 12”
VALVULA SUSTENTADORA DE
PRESSAO / ALiVIO RAPIDO

COM PILOTO METALICO DE 2 VIAS
* Assegura uma minima pressao a montante

que tenha sido previamente ajustada. Abre Dimensdes Consumo de 4gua/
totalmente quando a pressao de dgua a Diametro Vazio Maxima* Tela Area Vazio de Descarga®™* ciclo de lavagem™**
montante ultrapassa o valor ajustado. Lista de Materiais Modelo Entrada"/ Saida (m*h) (em?) (m°/h) (licros)
CRAPHAEL (1) Filtro em linha metlico 1/4" 803 L 3 50 3220 30 80
AL i (2) Registro de esfera 804 L 4" 80 5780 30 80
(3) Valvula de agulha "

(4) Piloto metalico P-181 de 2 vias 804 Xt 4 00 8410 30 80

806 L 6" 150 5780 30 80

806 XL 8" 160 8410 30 80

808 L 8" 300 8410 30 80

8I0L 0" 400 8410 30 80

810 XL 10" 450 11710 90 250

*Para 4gua de alta qualidade com grau de filtragio de 130 um
**A uma pressio de operagio minima de 2 bar (29 psi)

L= Filtro longo com grande area de filtragdo

XL = Filtro extra-longo com extra-grande area de filtragio



SISTEMA DE FILTRAGEM DE AREIA NAANDANJAIN

Os sistemas sio compostos de tanques de areia, filtros
de seguranga, valvulas de retrolavagem e demais
conexdes e acessorios — conforme vazdo maxima de
trabalho.

RAF 33 -PN16

VALVULA ELETRICA (NO)

3 W SOLENOIDE METALICO (NC)

* Atua a distancia perante um comando.

* Pode ser usada em distribui¢oes de agua de
irrigacao e controle no campo.

Lista de Materiais
(1) Filtro em linha metalico 1/4"
(2) Solendide metalico de 3 vias (NC)

CRAPHAEL

BY TALIS

Como Solicitar

Cadigo Descricio
865.1001 SISTEMA FILTRAGEM DE AREIA NDJ P/ 45 M3/H C/ FILTRO SEG.
865.1002 SISTEMA FILTRAGEM DE AREIA NDJ P/ 65 M3/H C/ FILTRO SEG.
865.1003 SISTEMA FILTRAGEM DE AREIA NDJ P/ 80 M3/H C/ FILTRO SEG.
865.1004 SISTEMA FILTRAGEM DE AREIA NDJ P/ 90 M3/H C/ FILTRO SEG.
865.1005 SISTEMA FILTRAGEM DE AREIA NDJ P/ 90 M3/H C/ FILTRO SEG. MET. RA,F 63B-PNI16 o sSAO
865.1006 SISTEMA FILTRAGEM DE AREIA NDJ P/ 130 M3/H C/ FILTRO SEG. MET. VALVULA REDUT ’RA DE PRESSA
COM PILOTO METALICO DE 3 VIAS
865.1007 SISTEMA FILTRAGEM DE AREIA NDJ P/ 160 M3/H C/ FILTRO SEG. MET. Manté ~ . -
* Mantém a pressao constante de agua. Ea
865.1008 SISTEMA FILTRAGEM DE AREIA NDJ P/ 180 M3/H C/ FILTRO SEG. MET.

melhor opgao para sistemas de irrigagao,
estagoes de filtragem e tratamento de agua.
* O piloto metalico oferece alta resisténcia a

*Cada codigo possui uma vazdo maxima de trabalho conforme indicagdo na propria descrigdo do produto

Lista de Materiais

Recomendacio de Quantidade de Areia corresao. (1) Filero em linha metélico 1/4"
CRAPHAEL (2) Registro saguiv de 3 vias
. ) BY TALIS (3) Piloto metalico P-683 de 3 vias
Cabecais de filtragem
Vazio Filtros Qnt. areia (kg) / filtro Qnt. areia (kg) / cabegal
45 2 x 30” 250 500
65 2x36” 350 700
80 2 x 40” 450 900
90 2 x 427 500 1000
90 2 x 427 500 1000
130 2 x 36 350 1400 L
160 2 x 40” 450 1800
180 2 x 42” 500 2000

RAF 83B -PNI6

VALVULA SUSTENTADORA DE

PRESSAO COM PILOTO METALICO

DE 3 VIAS

* Mantém constante a pressao de entrada, ou
elimina um aumento de pressio indesejada. E
a melhor opgao para instalagoes de irrigagao.

* O design do piloto metalico de 3 vias oferece

uma alta resisténcia a corrosao e custo
.. Lista de Materiais
competitivo.
P (1) Filtro em linha metélico 1/4"
CRAPHAEL (2) Registro saguiv de 3 vias

BY TALIS (3) Piloto metalico P-683 S de 3 vias




VALVULAS METALICAS VALVULAS PLASTICAS

RAF RAF-P

Informagdes gerais Caracteristicas Gerais

As valvulas RAF s3o usadas para aplicagoes agua em geral e irrigagao.
As valvulas sao feitas de 3 partes somente, sendo que cada uma delas
é feita de materiais duraveis. As passagens internas de fluxo sao
aerodinamicas e revestidas com materiais de baixa friccao. Isso
proporciona fluxo tranquilo em ambas diregdes, baixa perda de carga
e desgaste minimo.

As valvulas operam com um diafragma patenteado e reforgado, o

As valvulas RAF-P sao recomendadas para uso em aplicagoes de
sistemas de irrigacao e jardins. Totalmente fabricada com materiais
plasticos resistentes e com diafragma patenteado state-of-the-art, a
valvula RAF-P oferece a melhor resisténcia anti-corrosao disponivel
na tecnologia plastica com os perfis hidraulicos de baixa perda de
pressao oferecidos pelas valvulas metalicas RAF.

CRAPHAEL

qual elimina a necessidade de uma mola de metal retentora. O S
desenho elastico especial permite abertura e fechamento gradual da
\{alvula. Devido a e~I|m|na<;ao da mola de metal, a RAF é praticamente C B APH AEL Tabela de Especificacdes Vazio Recomendada
livre de manutencao. BY TALIS
Diametro Nominal Vazao Maxima
1.5 27| 2°S |25 37 [3'S | 4 5 [polegadas] [mm] [m/h] [gpm]
Ie = 1.5” 40 25 110
Di(s);fr):i?/:iss Rosca |V [V |V IV IV IV IV |V o 50 25 o
RAF 31 -PNIO Funcionamento, (bar) 05 03 25 20 2 198
VALVULA ELETRICA (NC) TS—— 25 65 45 198
3 W SOLENOIDE PLASTICO (NO) de Funcionamento (bar) 10 > 80 |4250 198
* Atua a distincia perante um comando. Temperatura Méxima . 3 S 805 528
* Pode ser usada em distribuicdes de dgua de irrigagio e de Agua (°C) 4 100 120 528
controle no campo.
e
C RAPHAEL Lista de Materiais
srans (1) Filtro em linha metélico 1/4"
(2) Solendide plastico de 3 vias (NO)
RAF-P 01 -PNI0
VALVULA HIDRAULICA C/ SAGUIV
* Ideal para operagdes locais com valvulas
RAF 63 - PNI10 hidraulicas e operagao por comando manual.
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO
COM PILOTO PLASTICO DE 3 VIAS
* Mantém a pressio constante de agua. E a . .
Lista de Mat
melhor opgio para sistemas de irrigagao, C BAP HAEL ET) F“;o e; ﬁ:lha:s
estagoes de filtragem e tratamento de agua. S (2) Vélvula de 3 vias
* O piloto plastico oferece alta resisténcia a
COrrosao. Lista de Materiais
CRAPHAEL (1) Filtro em linha metalico 1/4"
BY TALIS (2) Registro saguiv de 3 vias
(3) Piloto plastico de 3 vias
RAF-P 0G -PNI0
RAF 83 -PNI0 VALVULA DE CONTROLE POR RELE
VALVULA SUSTENTADORA DE HIDRAULICO DE 3 VIAS )
PRESSAO COM PILOTO PLASTICO e E uma vavula hidraulica que atua pe|a pl‘essao
DE 3 VIAS da rede, é uma valvula de controle On/Off
« Mantém constante a pressio de entrada que atua a distancia por relé hidraulico galit.
ou elimina um aumento de pressao
indesejada. E a melhor opgao para W
instalagSes de irrigagao. | &
* O design do piloto plastico de 3 vias ! CRAPHAEL
oferece uma alta resisténcia a corrosdo e \ BY TALIS
custo competitivo. \ CRAPHAEL Lista de Materiais
- BY TALIS . (1) Filtro em linha

Lista de Materiais (2) Valvula de 3 vias

(1) Filtro em linha metélico 1/4"
(2) Registro saguiv de 3 vias
(3) Piloto plastico de 3 vias



VALVULAS PLASTICAS

RAF-P 31 - PNI0

VALVULA ELETRICA DE

CONTROLE (N.C)

3 W SOLENOIDE PLASTICO (N.O)

* Atua a distancia perante um comando.

* Pode ser usada em distribuicoes de agua de
irrigacao e controle no campo.

CRAPHAEL

RAF-P 33 -PNI0

VALVULA ELETRICA DE

CONTROLE (N.O)

3 W SOLENOIDE PLASTICO (N.C)

* Atua a distancia perante um comando.

* Pode ser usada em distribuigdes de agua de
irrigagao e controle no campo.

RAF-P 63 -PNI0

VALVULA REDUTORA DE PRESSAO

COM PILOTO PLASTICO DE 3 VIAS

* Mantém a pressio constante de agua. E a
melhor opgao para sistemas de irrigagao,
estagdes de filtragem e tratamento de agua.

* O piloto plastico oferece alta resisténcia a
corrosao.

BY TALIS

CRAPHAEL

BY TALIS

CRAPHAEL

BY TALIS

12]

AR,

Ty

Lista de Materiais
(1) Filtro em linha
(2) Solendide plastico em trés vias
normalmente aberto (N.A)

[2]

E—

Lista de Materiais
(1) Filtro em linha
(2) Solendide plastico em trés vias
normalmente fechado (N.C)

[31

—

Lista de Materiais
(1) Filtro em linha
(2) Valvulade de 3 vias
(3) Piloto plastico de 3 vias PC

RAF-P 683 —PNI0

VALVULA REDUTORA E

SUSTENTADORA

DE PRESSAO COM PILOTO

PLASTICO DE 3 VIAS

* Assegura duas zonas de pressao ao longo
de uma rede de alimentagao, ou protege
uma estacao de bombeamento e mantém
uma pressao ajustada e constante rio
abaixo.

Lista de Materiais
(I Filtro em linha
(2) Solendide plastico em trés vias
(3) Valvula seletora
(4) Piloto plastico de 3 vias PC (Sustentador)
(5) Piloto plastico de 3 vias PC (Redutor)

CRAPHAEL

BY TALIS

RAF-P 83 -PNI0

VALVULA SUSTENTADORA DE

PRESSAO COM PILOTO PLASTICO

DE 3 VIAS

* Mantém constante a pressao de entrada, ou
elimina um aumento de pressao indesejada.
E a melhor opgio para instalagdes de
irrigagao.

* O design do piloto plastico de 3 vias oferece
uma alta resisténcia a corrosao e custo
competitivo.

CRAPHAEL

BY TALIS
Lista de Materiais
(1) Filtro em linha
(2) Valvulade de 3 vias
(3) Piloto plastico de 3 vias PC

VALVULA ELETRICA NAANDANJAIN

VALVULA ELETRICA ON / OFF COM

SOLENOIDE PLASTICO DE 2 VIAS

(% -2 pol)

* Valvula para controle automatico de abertura de parcelas
em projetos com tubogotejadores, microaspersores e
aspersores. Aplicagdes em campos aberto, pomares, estufas
e paisagismo.




