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Irrigação

Os sistemas de irrigação TIGRE permitem ampliar áreas agricultáveis, 

aumentar a produção de alimentos e melhorar a rentabilidade do 

agricultor.

A maior parte da água doce utilizada pelo homem é destinada 

para a agricultura. Por isso, sistemas de irrigação que permitam o 

uso racional desse recurso são essenciais para o desenvolvimento 

sustentável. 

E a TIGRE contribui para esse processo produzindo soluções 

para irrigação, fi xas e portáteis, com tecnologias inovadoras que 

economizam água e energia, além de aumentar a produtividade no 

campo e preservar o meio ambiente. 

Nas próximas páginas, você encontra todas as informações 

necessárias, dispostas de forma clara, para projetar, especifi car e 

instalar as soluções TIGRE para Irrigação.

SOLUÇÕES TIGRE PARA 
IRRIGAÇÃO
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Irriga LF 

Benefícios

 ■ Facilidade de instalação: possui 2 opções de juntas, soldável 

ou elástica.

 ■ Linha completa: atende às diversas necessidades das 

instalações.

 ■ Leveza: facilidade de transporte, estocagem e manuseio.

 ■ Durabilidade: pode ser exposto ao sol resistindo a intempéries, 

possui anti UV em sua composição.

 ■ Resistência: resiste a produtos químicos utilizados em 

fertirrigação e aos solos contaminados.

 ■ Fácil manutenção: não há perda de tubos, pois as manutenções 

corretivas são feitas com o auxílio das luvas de correr.

A TIGRE desenvolveu a Linha Irriga LF para oferecer soluções 

racionais às diferentes condições de linhas fi xas dos sistemas 

permanentes de irrigação.

Destinada a linhas fi xas enterradas ou parcialmente expostas, 

a Linha Irriga LF pode ser utilizada em projetos de irrigação 

localizada e irrigação por aspersão.

Função e Aplicação

Tubos e Conexões de PVC com juntas soldável ou elástica 

destinados a linhas fi xas enterradas ou parcialmente expostas para 

sistemas de irrigação localizada (gotejamento ou microaspersão) 

e para sistemas de irrigação por Aspersão Convencional do tipo 

Semifi xo. Utilizado nas linhas principais e nos ramais dos sistemas.
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Características Técnicas 

 ■ Tubos e conexões fabricados de PVC na cor azul.

 ■ Juntas soldáveis por meio de adesivo.

 ■ Junta elástica por meio de anel de borracha.

 ■ Diâmetros: 35, 50, 75, 100, 150 e 200 mm.

 ■ Classe de pressão: PN 40 (40 m.c.a.), PN 60 (60 m.c.a.), PN 80 

(80 m.c.a.) e PN 125 (125) m.c.a.).

 ■ Comprimento de montagem: 6,0 m.

 ■ Composto de PVC com resistência UV.

 ■ Classe de Rigidez:

- PN 40 = 1800 Pa

- PN 60 = 4800 Pa

- PN 80 = 8500 Pa

- PN 125 = 15000 Pa

Nota: Pa – Pascal – unidade padrão de pressão do Sistema

Internacional de Unidades.

Normas de Referência: 

ABNT NBR 14311 - Irrigação e Drenagem 

Tubos de PVC Rígido.

Tubo Irriga LF PN 40 JE

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100 125 150

B 46,3 47,1 49,1 59,7 70,3

D 50,5 75,5 101,6 125 150

L 6000 6000 6049 6060 6070

e 1,2 1,5 2 2,5 3

Código 15272007 15272015 15272066 15272104 15272155

Itens da Linha Irriga LF 

Tubo Irriga LF PN 80 JE

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100

B 46,3 47,1 49,1

D 50,5 75,5 101,6

L 6046 6047 6049

e 1,9 2,5 3,6

Código 15271965 15292016 15292067
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Tubo Irriga LF PN 40 PBL 

DIMENSÕES (mm)
Cotas 35 50 75 100 125 150

B 32 50 70 86 100 115

D 38,1 50,5 75,5 101,6 125 150

L 6032 6050 6070 6086 6100 6115

e 1,2 1,2 1,5 2 2,5 3

Código 15202009 15202050 15202041 15202165 15202203 15202254

Tubo Irriga LF PN 60 PBL

DIMENSÕES (mm)
Cotas 35 50 75 100 125 150

B 32 50 70 86 100 115

D 38,1 50,5 75,5 101,6 125 150

L 6032 6032 6070 6086 6100 6115

e 1,4 1,4 2 2,8 3,4 4

Código 15284218 15284234 15284250 15284277 15284307 15284323

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100 150

B 50 70 86 115

D 50,5 75,5 101,6 150

L 6050 6070 6086 6115

e 1,9 2,5 3,6 5

Código 15181974 15202025 15202157 15292083

Tubo Irriga LF PN 80 PBL

Adaptador BS x PR Longo Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 x 1.1/2 75 x 2.1/2

A 64,7 86,3

D1 1.1/2 2.1/2

D2 50,6 75,4

Código 34652686 34652767

Tubo Irriga LF PN 125 PBL 

DIMENSÕES (mm)
Cotas 50 75 100 125 150 200

B 50 70 86 100 115 145

D 50,5 75,5 101,6 125 150 200

L 6050 6070 6086 6100 6115 6145

e 2,1 3,1 4,1 5 6 8

Código 15284927 15284935 15284943 15284951 15284960 15284978
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DIMENSÕES (mm)

Cotas 35 x 1.1/2 50 x 2 75 x 3 100 x 4 150 x 6 200 x 8

A 35,5 29,8 33,2 47,5 90 121,5

D1 1.1/2 2 3 4 6 8

D2 38,1 50,6 75,4 101,6 150 200

Código 34054509 34801509 34801754 34802009 34055769 34055777

Adaptador BS x RM Curto Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100

A 110 130 150

B 32 44 57

D 60 85 110

d 50,8 755 101,7

Código 34054002 34054037 34054045

Adaptador Irriga LF para Bolsa PBA

Adaptador PTA Lisa x Rosca Macho Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 x 2 75 x 3 100 x 4

A 92 103 118

D1 50,5 75,5 101,6

D2 2 3 4

Código 34800502 34800758 34801002

Bucha Redução Curta Irrigação LF 

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 x 35 75 x 50

A 31 43,5

D1 35,6 44,6

D2 38,1 50,6

D3 50,5 75,4

Código 34058008 34722102

Adaptador BS x RM Curto Irriga LF PN 125

DIMENSÕES (mm)

Cotas 150 X 6 200 X 8

A 90 121,5

D1 6 8

D2 150 200

Código 34055750 34055785
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CAP Soldável Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 35 50 75 100 125 150

A 25 43,7 34 74 87 102

D 38,1 50,6 101,6 101,6 125 150

Código 34080356 34731969 34732019 34732060 34080569 34080623

Curva 45° PTA / BSA Soldável Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 35 50 75 100 125 150

A 91,4 126 194 219 287 342

B 25 31 43,5 57 68,5 81

C 89,4 123 189 212 287 342

D 38,1 50,6 75,4 11,6 125 150

R 100 168 204 241 250 300

Código 34134006 34802505 34802750 34803005 34134502 34134537

Curva 90° PTA / BSA Soldável Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 35 50 75 100 125 150

A 148 188 279 329 464 605

B 25 31 43,5 57 68,5 81

C 150 191 284 336 464 605

D 38,1 50,6 75,4 101,6 125 150

R 100 125 190 216 250 300

Código 34135002 34803501 34803757 34804001 34135509 34135533

Extremidade Ponta Lisa x Bolsa Elástica Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100

A 105 122 136

B 46,3 50 58

D 50,5 75,5 101,6

Código 34804508 34804753 34805008

Luva de Correr Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100

A 93,5 100 103

D 51,7 76,6 102,7

Código 34336032 34336067 34336091
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Luva Mista BS x BE Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100

A 150 125 135

B 31 43,5 57

D 50,6 75,4 101,6

Código 34806500 34806756 34807000

Luva Soldável Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 35 50 78 100 125 150

A 53 66 91 119 153 181

B 25 31 43,5 57 68,5 81

D 38,1 50,6 75,4 101,6 125 150

Código 34334005 34805504 34805750 34806004 34334501 34334536

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 x 35 75 x 50 100 x 50 100 x 75 125 x 100 150 x 100 150 x 125

B2 25,0 31,0 31,5 44,0 57 57,0 68,5

D2 38,1 50,6 51,6 75,4 101,6 101,6 125,0

D1 50,6 75,4 101,6 101,6 125,0 150,0 150,0

B1 31,5 43,5 57,0 57,0 68,5 81,0 81,0

A 64,6 111 120,0 120,7 143,0 170,0 170,7

Código 34454000 34808007 34807507 34807752 34454507 34454523 34454531

Redução BSA Soldável Irriga LF

Luva Soldável Irriga LF PN 125

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100

A 65 91 119

B 31 43,5 57

D 50,6 75,4 101,6

Código 34336520 34336539 34336547

DIMENSÕES (mm)

Cotas 75 x 50 100 x 50 100 x 75

B2 31 31,5 43,5

D2 50,6 50,6 75,4

D1 75,4 101,6 101,6

B1 43,5 57,0 57,0

A 91 119,8 120,7

Código 34455023 34455031 34455040

Redução BSA Soldável Irriga LF PN 125
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Tê Redução BSA Soldável Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 75 x 50 100 x 50 100 x 75 150 x 100 150 x 125

A 147,5 229,5 229,5 324 340

B 74,5 88,8 101,3 162 173,5

D 75,4 101,6 101,6 150 150

d 50,6 50,6 75,4 101,6 125

Código 34808228 34808279 34808287 34775044 34775052

Junta Borracha Vedação Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 75 100 125 150

D 49,6 74,4 100,6 124 149,8

e 6,5 7 8,5 8 9,2

Código 37353507 37353752 37354007 37354252 37354503

DIMENSÕES (mm)

Cotas 35 x 1 50 x 3/4 50 x 1 50 x 1. 1/2 75 x 1. 1/2 75 x 2. 1/2 100 x 1. 1/2 100 x 2. 1/2

A 96,5 96,5 102,5 116,5 143,5 170,5 200,5 200,5

B 48,3 47,8 51,8 55,8 68 77,5 82,3 90,2

D 38,1 50,6 50,6 50,6 75,4 75,4 101,6 101,6

d 1 3/4 1 1.1/2 1.1/2 2.1/2 1.1/2 2.1/2

Código 34774501 34772657 34772690 34772681 34772762 34772789 34772800 34772827

Tê Soldável Irriga LF

DIMENSÕES (mm)

Cotas 35 50 75 100 125 150

A 96,5 122,5 174 229,5 322 372

B 48,3 61,2 87 114,8 161 186

D 38,1 50,6 75,4 101,6 125 150

Código 34774005 34808503 34808759 34809003 34775001* 34775036*

Registro Esfera VS Soldável Irriga 

DIMENSÕES (mm)

Cotas 20 25 32 35 50 60 75

DN 20 25 32 35 50 60 75

h 56,5 63,3 77,5 88,6 109,1 123,3 175,4

C 62,4 69,6 89,8 104 119,8 142 182

Código 34812993 34813019 34813027 34813035 34811121 34813060 34811130

Tê com Rosca Derivação Irriga LF
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Pasta Lubrifi cante

INFORMAÇÕES

PESO (g) 160 400 1000 2400

Código 53201814 53201830 53201849 53201784

Solução Preparadora Frasco

INFORMAÇÕES
Peso (g) 200 1000

Código 54001207 54010001

paradora Fra

Adesivo PVC Bisnaga Incolor / Azul

Código Descrição
53001009 Adesivo PVC azul bisnaga 75g

53001025 Adesivo PVC incolor bisnaga 75g

53010202 Adesivo PVC azul bisnaga 17g

53010229 Adesivo PVC incolor bisnaga 17g

Fita Veda Rosca 

DIMENSÕES (mm)
Cotas 18 mm x 10 m 18 mm x 25 m 18 mm x 50 m

Código 54501854 54501900 54501951

Adesivo PVC Frasco Incolor / Azul

Código Descrição
53020100 Adesivo PVC azul frasco 175g

53020119 Adesivo PVC azul frasco 850g

53020151 Adesivo PVC incolor frasco 175g

53020178 Adesivo PVC incolor frasco 850g

DIMENSÕES (mm)

Cotas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2”

DN 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2”

h 57 65,7 78,6 89,6 107,1 121 154

c 83,7 89,7 117 124,1 159,9 171 217

Código 34813108 34813116 34813124 34813132 34813140 34813159 34811148

Registro Esfera VS Roscável Irriga

DIMENSÕES (mm)

Cotas 20 25 32 35 50 60

DN 20 x 1/2" 25 x 3/4" 32 x 1" 35 x 1 1/4" 50 x 1 1/2" 60 x 2"

h 57 65,7 78,6 89,6 107,1 121

C 83,7 89,7 117 124,1 159,9 171

Código 34813205 34813213 34813221 34813230 34813248 34813256

Registro Esfera VS LR Irriga
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Instruções
Execução das Juntas Soldáveis

Execução das Juntas Elásticas

a) Chanfrar a ponta do tubo. Medir a profundidade da bolsa e 

marcá-la na ponta do tubo.

b) Após limpar a ponta e a bolsa do tubo, alojar o anel de borracha 

na virola da bolsa.

a) Chanfrar a ponta do tubo. Lixar a bolsa e a ponta do tubo com 

lixa nº 100 e marcar a profundidade da bolsa.

b) Preparar as superfícies a serem soldadas aplicando a Solução 

Preparadora TIGRE.

c) Aplicar Adesivo Plástico TIGRE na bolsa e na ponta dos tubos.

d) Alinhar e encaixar a ponta do tubo na bolsa, removendo 

eventuais excessos de adesivo plástico.

INSTALAÇÃO EM VALETA:

a) Serviços de abertura do solo, escavação, preparo e 

regularização do fundo da valeta:

1) A escavação da valeta deve ser feita de forma que o entulho 

resultante do solo fi que afastado da borda da valeta,  evitando com 

isso o deslizamento de terra no manuseio da tubulação.

2) Quando se tratar de solo rochoso (rocha decomposta, pedras 

soltas e rocha viva), é necessária a execução de um berço de areia 

(isento de pedras, evitando ressaltos e colos) de, no mínimo, 15 cm 

sob os tubos.

c) Aplicar Pasta Lubrifi cante TIGRE sobre o anel de borracha e na 

ponta do tubo.

d) Alinhar os tubos e encaixar a ponta na bolsa. Recuar 1 cm, tendo 

como referência a marcação efetuada no tubo.
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1) O sentido da montagem deve ser, de preferência, das pontas dos 

tubos para as bolsas.

3) Quando o fundo da valeta for constituído de argila saturada, 

tabatinga ou lodo, sem condições mecânicas mínimas para o 

assentamento dos tubos, deve-se executar uma base de cascalho 

ou de concreto convenientemente estaqueada. A tubulação sobre 

tais bases deve ser assentada, apoiada sobre um berço de areia ou 

material equivalente.

b) Assentamento da tubulação, execução das juntas:

2) Na obra não é permitido aquecimento dos tubos para 

conformação de curvas, execução de bolsas ou furos.

3) Assentar os tubos com uma ligeira sinuosidade ao longo do eixo 

da valeta.

4) Tratando-se de junta elástica, sempre utilizar pasta lubrifi cante, 

pois óleos ou graxas podem danifi car o anel de borracha.

5) Em tubulações de diâmetros menores, é possível obtermos uma 

pequena defl exão nos tubos (ver tabela 1), desde que a região da 

emenda fi que alinhada, através de escoramento com piquetes de 

madeira.

- Ao promover a defl exão dos tubos, deve-se prever o ancoramento 

da tubulação de tal forma que as bolsas fi quem isentas de tensão 

de fl exão.

- Quando as condições são tais que os tubos passam a ser forçados 

à fl exão (principalmente os de grandes diâmetros), deve-se procurar 

utilizar luvas de correr.

1) Antes da execução do reaterro, todas as juntas deverão ser 

verifi cadas quanto à sua estanqueidade. As inspeções deverão ser 

feitas, de preferência, entre derivações e, no máximo, a cada 500 

metros.

2) Toda tubulação deve ser recoberta com material selecionado 

(isento de pedra) pelo menos até 30 cm acima da geratriz superior 

do tubo. A compactação deve ser feita em camadas sucessivas de 

10 cm, sendo que, até atingir a altura do tubo, a compactação deve 

ser feita, manualmente, apenas nas laterais do mesmo.

3) O restante do material deve ser lançado em camadas sucessivas 

de 30 cm e compactadas de manter forma que obtenham o mesmo 

estado do terreno das laterais da valeta.

4) Obedecer sempre ao indicado no projeto e jamais utilizar rodas 

de máquinas na compactação da valeta.

c) Serviços de reaterro e recomposição do pavimento:

Diâmetro (DN) H (m)
50 0.075

75 0.065

100 0.055

125 0.045

150 0.040
*Tabela 1

TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:15TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:15 4/19/16   10:03 AM4/19/16   10:03 AM



16

Irriga LF
Irrigação

5) Quando a profundidade da valeta for inferior a 80 cm ou 

quando a tubulação atravessar áreas com pesadas cargas de 

tráfego, deverão ser tomadas medidas especiais de proteção dos 

tubos, entre elas a execução de canaletas colocando o tubo no seu 

interior, envolvido em material granular e uma tampa de concreto 

devidamente armado (situação A), ou a execução de uma laje de 

concreto devidamente armado (situação B).

6) Não é recomendado o envolvimento direto dos tubos de PVC 

com concreto, pois eles podem sofrer rupturas e podem atingir o 

tubo. Porém, quando o projetista optar por esta solução, deverá 

dimensionar o envolvimento de concreto, dotando-o de armadura 

para garantir o seu desempenho como viga contínua.

Recomendações

Antes da montagem de campo, o instalador poderá transformar 

algumas das entradas das conexões para o sistema de junta 

elástica, usando o tipo “Extremidade Ponta Lisa x Bolsa Elástica”, 

conforme a conveniência de cada caso (detalhamento do projeto).

Transformação para Junta Elástica

Os tubos e conexões IRRIGA LF são interligados entre si utilizando-

se dois tipos de juntas.

Caso a linha não seja enterrada, não há necessidade de dispositivos 

especiais (engates) para impedir o desacoplamento entre tubos, 

sendo preferível instalar os tubos com ponta e bolsa com junta 

elástica (com anel de borracha).

Tipos de Juntas

Junta elástica

Para a montagem dos pequenos trechos expostos das linhas fi xas, 

geralmente trechos de interligações a equipamentos ou a outros 

materiais e nas derivações para a superfície, será necessário optar-

se pela junta soldável (com utilização de adesivo).

Junta Soldável

Interligações a equipamentos ou outros materiais

Os adaptadores com rosca, disponíveis nesta linha de produtos 

TIGRE, permitem uma fácil interligação a equipamentos ou outros 

materiais.

Vale observar que as soldagens com adesivo são mais fáceis de 

serem preexecutadas num galpão do que junto à vala de instalação.

Os segmentos de tubos, resultante de cortes em comprimentos 

menores (desejados para situações específi cas), também podem 

ser previamente adaptados para junta elástica, por intermédio da 

“Luva Mista BS x BE” (bolsa soldável x bolsa elástica), mediante 

soldagem por adesivo.
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Irrigação

A junta soldada por meio de adesivo não é recomendada 

para extensões maiores do que 20 metros, devido às tensões 

longitudinais que poderão ocorrer como consequência de efeitos 

térmicos (dilatações e contrações do material, sob a variação da 

temperatura).

Para linhas enterradas, deve-se dar preferência à junta elástica (JE), 

cuja vedação é obtida por meio de anel de borracha.

Consumo de Pasta Lubrifi cante

Bitolas Pasta Lubrifi cante Adesivo Sol. Limpadora
DN   ( g / junta ) ( g / junta)    ( cm3 / junta )

35 NA 4,5 6,2

50 10 6.2 11.0

75 15 14.2 26.0

100 25 20.8 40.0

125 30 25.4 46.0

150 35 26.0 50.0

Fórmula de Colebrook:

Equação de Continuidade:

Número de Reynolds:

Fórmula Universal de Perda de Carga Distribuída:

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 40

Área interna do conduto

DN 35 = 0,00100 m²            DN 50 = 0,00182 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,10 0,10 0,061
0,13 0,13 0,960
0,16 0,16 0,139
0,19 0,19 0,187
0,24 0,24 0,283
0,30 0,30 0,474
0,36 0,36 0,646
0,45 0,45 1,063
0,60 0,60 1,719
0,75 0,75 2,523
0,90 0,90 3,474
1,10 1,10 5,384
1,40 1,40 8,207
1,70 1,70 10,411
2,00 2,00 14,198
2,30 2,30 18,562
2,60 2,60 23,502

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,24 0,13 0,067
0,30 0,16 0,099
0,36 0,2 0,136
0,45 0,25 0,203
0,60 0,33 0,340
0,75 0,41 0,509
0,90 0,49 0,710
1,10 0,60 1,025
1,40 0,77 1,601
1,70 0,93 2,298
2,00 1,10 3,116
2,30 1,26 4,055
2,60 1,42 5,113
2,90 1,59 6,290
3,40 1,86 8,518
4,00 2,19 11,629
4,60 2,52 15,215

TABELAS DE PERDA DE CARGA - M/100m 

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 40

Área interna do conduto

DN 75 = 0,00413 m²            DN 100 = 0,00748 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

1,70 0,41 0,307
2,00 0,49 0,414
2,30 0,56 0,535
2,60 0,62 0,671
2,90 0,70 0,821
3,40 0,83 1,103
4,00 0,97 1,358
4,60 1,12 1,788
5,20 1,26 2,274
5,80 1,41 2,818
6,40 1,55 3,418
7,00 1,70 4,075
7,60 1,85 4,789
8,20 1,99 5,559
8,60 2,09 6,385
9,20 2,23 7,268
9,80 2,38 8,207

11,00 2,67 10,255

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

3,60 0,48 0,280
4,20 0,56 0,372
4,80 0,64 0,473
5,40 0,72 0,592
6,00 0,80 0,721
6,60 0,88 0,861
7,20 0,96 1,014
7,80 1,04 1,178
8,40 1,12 1,355
9,00 1,20 1,543
9,60 1,28 1,743

10,50 1,40 2,066
12,00 1,60 2,663
13,50 1,80 3,335
15,00 2,00 4,080
16,50 2,21 4,899
18,00 2,41 4,792
19,00 2,54 6,428

Tabela de perda de carga
- A seguir, apresentamos as tabelas de perda de carga dos tubos 

Irriga LF, que são de grande utilidade para o dimensionamento das 

linhas na elaboração dos projetos.

- Os cálculos das perdas de carga foram executados com base 

na fórmula de Colebrook, em conjunto com a Fórmula Universal 

de Perda de Carga Distribuída, Número de Reynolds e Equação 

da Continuidade. Os resultados são considerados os mais 

precisos dentro dos conceitos atuais e dos recursos técnicos de 

processamento de computadores.
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Tubos de PVC rígido para irrigação PN 40

Área interna do conduto

DN 125 = 0,01131 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

1,00 0,09 0,010
1,30 0,11 0,016
1,60 0,14 0,024
1,90 0,17 0,032
2,20 0,19 0,042
2,50 0,22 0,053
2,80 0,25 0,065
3,20 0,28 0,082
3,80 0,34 0,112
4,40 0,39 0,147
5,00 0,44 0,186
5,60 0,50 0,229
6,20 0,55 0,276
6,80 0,60 0,327
7,40 0,65 0,383
8,00 1,71 0,442
8,60 0,76 0,506
8,80 0,78 0,528

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

9,00 0,80 0,551
9,40 0,83 0,594
9,80 0,87 0,656
10,50 0,93 0,735
11,50 1,02 0,871
12,50 1,11 1,020
13,50 1,19 1,179
14,50 1,28 1,350
15,50 1,37 1,532
16,50 1,46 1,725
17,50 1,55 1,929
18,50 1,64 2,144
19,50 1,71 2,371
21,00 1,86 2,732
23,00 2,03 3,252
25,00 2,21 3,817
27,00 2,39 4,427
29,00 2,56 5,071

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 40

Área interna do conduto

DN 150 = 0,01629 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

1,80 0,11 0,012
2,10 0,13 0,016
2,40 0,15 0,020
2,70 0,17 0,025
3,00 0,18 0,030
3,60 022 0,042
4,20 0,26 0,056
4,80 0,29 0,071
5,40 0,33 0,088
6,00 0,37 0,106
6,60 0,41 0,126
7,20 0,44 0,148
7,80 0,48 0,172
8,40 0,52 0,197
9,00 0,55 0,224
9,60 0,59 0,252
10,50 0,64 0,297

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

11,50 0,71 0,352
13,00 0,80 0,443
14,50 0,89 0,543
16,00 0,98 0,653
17,50 1,07 0,773
19,00 1,17 0,903
21,00 1,29 1,091
24,00 1,47 1,406
27,00 1,66 1,760
30,00 1,84 2,152
33,00 2,03 2,584
36,00 2,21 3,054
39,00 2,39 3,562
40,00 2,46 3,741
41,00 2,52 3,923
42,00 2,58 4,110
43,00 2,64 4,301

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

DN 35 = 0,0009787 m²      DN 50 = 0,0017870 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,00010 0,10218 0,045886
0,00013 0,13283 0,074555
0,00016 0,16348 0,109473
0,00019 0,19414 0,150445
0,00024 0,24522 0,231779
0,00030 0,30653 0,350233
0,00036 0,36783 0,490730
0,00045 0,45979 0,741526
0,00060 0,61306 1,262592
0,00075 0,76632 1,907860
0,00090 0,91959 2,673202
0,00110 1,12394 3,874892
0,00140 1,43047 6,053688
0,00170 1,73700 8,669891
0,00180 1,83917 9,636898
0,00190 1,94135 10,650679
0,00200 2,04353 11,710856

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,00020 0,11192 0,03925
0,00032 0,17907 0,09363
0,00038 0,21265 0,12868
0,00050 0,27980 0,21380
0,00065 0,36374 0,34738
0,00080 0,44768 0,51007
0,00095 0,53162 0,70097
0,00120 0,67152 1,07993
0,00150 0,83940 1,63185
0,00180 1,00727 2,28647
0,00210 1,17515 3,04100
0,00240 1,34303 3,89315
0,00270 1,51091 4,84098
0,00300 1,67879 5,88281
0,00360 2,01455 8,24272
0,00420 2,35031 10,96281
0,00480 2,68607 14,03482

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

DN 75 = 0,0040152 m²     DN 100 = 0,0072382 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,00016 0,03985 0,00362
0,00019 0,04732 0,00497
0,00022 0,05479 0,00652
0,00025 0,06226 0,00826
0,00028 0,06974 0,01019
0,00032 0,07970 0,01304
0,00038 0,09464 0,01792
0,00044 0,10958 0,02351
0,00050 0,12453 0,02978
0,00056 0,13947 0,03673
0,00062 0,15441 0,04434
0,00068 0,16936 0,05260
0,00074 0,18430 0,06150
0,00080 0,19924 0,07105
0,00086 0,21419 0,08122
0,00092 0,22913 0,09201
0,00098 0,24407 0,10342
0,00110 0,27396 0,12806

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,00010 0,01382 0,00036
0,00013 0,01796 0,00059
0,00016 0,02210 0,00086
0,00019 0,02625 0,00118
0,00022 0,03039 0,00155
0,00025 0,03454 0,00197
0,00028 0,03868 0,00243
0,00032 0,04421 0,00311
0,00038 0,05250 0,00427
0,00044 0,06079 0,00560
0,00050 0,06908 0,00709
0,00056 0,07737 0,00875
0,00062 0,08566 0,01056
0,00068 0,09395 0,01252
0,00080 0,11052 0,01692
0,00095 0,13125 0,02325
0,00110 0,15197 0,03049
0,00125 0,17269 0,03863
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Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

DN 125 = 0,0109730 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0010 0,0911 0,00928
0,0013 0,1185 0,01508
0,0016 0,1458 0,02214
0,0019 0,1732 0,03043
0,0022 0,2005 0,03991
0,0025 0,2278 0,05056
0,0028 0,2552 0,06236
0,0032 0,2916 0,07983
0,0038 0,3463 0,10971
0,0044 0,4010 0,14389
0,0050 0,4557 0,18228
0,0056 0,5103 0,22480
0,0062 0,5650 0,27138
0,0068 0,6197 0,32195
0,0074 0,6744 0,37647
0,0080 0,7291 0,43488
0,0086 0,7837 0,49713
0,0092 0,8384 0,56319

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0096 0,8749 0,60933
0,0100 0,9113 0,65713
0,0110 1,0025 0,78383
0,0120 1,0936 0,92073
0,0130 1,1847 1,06769
0,0140 1,2759 1,22457
0,0150 1,3670 1,39129
0,0160 1,4581 1,56773
0,0170 1,5493 1,75379
0,0180 1,6404 1,94941
0,0190 1,7315 2,15448
0,0200 1,8227 2,36894
0,0220 2,0049 2,82573
0,0240 2,1872 3,31924
0,0260 2,3695 3,84901
0,0280 2,5517 4,41459
0,0290 2,6429 4,71069
0,0300 2,7340 5,01559

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

DN 150 = 0,0158368 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0017 0,1073 0,0101
0,0023 0,1452 0,0177
0,0026 0,1642 0,0223
0,0029 0,1831 0,0272
0,0034 0,2147 0,0365
0,0040 0,2526 0,0494
0,0046 0,2905 0,0639
0,0052 0,3283 0,0802
0,0058 0,3662 0,0982
0,0064 0,4041 0,1178
0,0070 0,4420 0,1390
0,0076 0,4799 0,1619
0,0082 0,5178 0,1863
0,0088 0,5557 0,2123
0,0094 0,5936 0,2398
0,0100 0,6314 0,2689
0,0115 0,7262 0,3483

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0125 0,7893 0,4064
0,0140 0,8840 0,5012
0,0155 0,9787 0,6050
0,0170 1,0734 0,7178
0,0185 1,1682 0,8393
0,0200 1,2629 0,9695
0,0230 1,4523 1,2556
0,0260 1,6417 1,5753
0,0290 1,8312 1,9279
0,0320 2,0206 2,3130
0,0350 2,2100 2,7301
0,0380 2,3995 3,1787
0,0410 2,5889 3,6585
0,0440 2,7783 4,1691
0,0470 2,9678 4,7101
0,0490 3,0941 5,0876
0,0500 3,1572 5,2814

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 50 = 0,00171 m²           DN 75 = 0,00390 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,19 0,11 0,051
0,24 0,14 0,077
0,30 0,17 0,114
0,36 0,21 0,157
0,45 0,26 0,234
0,60 0,35 0,392
0,75 0,44 0,588
0,90 0,52 0,820
1,10 0,64 1,186
1,40 0,81 1,854
1,70 0,99 2,663
2,00 1,16 3,613
2,30 1,34 4,703
2,60 1,51 5,933
2,90 1,69 7,302
3,40 1,98 9,893
4,00 2,33 13,513

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

1,40 0,36 0,248
1,70 0,44 0,353
2,00 0,51 0,475
2,30 0,59 0,614
2,60 0,67 0,770
2,90 0,75 0,943
3,40 0,87 1,268
4,00 1,03 1,719
4,60 1,18 2,237
5,20 1,34 2,820
5,80 1,49 3,468
6,40 1,64 4,183
7,00 1,80 4,963
7,60 1,95 5,808
8,20 2,11 6,718
8,80 2,26 7,694
9,40 2,41 8,735

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

1,00 0,14 0,033
1,30 0,19 0,052
1,60 0,23 0,076
1,90 0,27 0,103
2,20 0,31 0,134
2,50 0,36 0,169
2,80 0,40 0,208
3,20 0,46 0,266
3,80 0,54 0,365
4,40 0,63 0,478
5,00 0,71 0,606
5,60 0,80 0,748
6,20 0,89 0,905
6,80 0,97 1,076
7,40 1,06 1,261
8,00 1,14 1,460
8,60 1,23 1,671

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

9,20 1,31 1,902
9,60 1,37 2,061
9,80 1,40 2,143

10,00 1,43 2,227
11,00 1,57 2,670
11,50 1,64 2,906
12,00 1,71 3,151
13,00 1,86 3,672
13,50 1,93 3,947
14,00 2,00 4,232
15,00 2,14 4,831
15,50 2,21 5,145
16,00 2,29 5,469
17,00 2,43 6,147
17,50 2,50 6,500
18,00 2,57 6,863
18,50 2,64 7,235

DN 100 = 0,00700 m²
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Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto
DN 150 = 0,0153938 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0017 0,1104 0,0109
0,0020 0,1299 0,0147
0,0023 0,1494 0,0190
0,0026 0,1689 0,0238
0,0029 0,1884 0,0292
0,0034 0,2209 0,0392
0,0040 0,2598 0,0529
0,0046 0,2988 0,0685
0,0052 0,3378 0,0860
0,0058 0,3768 0,1052
0,0064 0,4158 0,1262
0,0070 0,4547 0,1490
0,0076 0,4937 0,1734
0,0082 0,5327 0,1996
0,0088 0,5717 0,2275
0,0094 0,6106 0,2570
0,0100 0,6496 0,2882
0,0115 0,7471 0,3732
0,0120 0,7795 0,4038

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0125 0,8120 0,4354
0,0140 0,9095 0,5370
0,0155 1,0069 0,6483
0,0170 1,1043 0,7691
0,0185 1,2018 0,8993
0,0200 1,2992 1,0389
0,0230 1,4941 1,3454
0,0260 1,6890 1,6879
0,0290 1,8839 2,0658
0,0320 2,0788 2,4784
0,0350 2,2736 2,9253
0,0380 2,4685 3,4061
0,0410 2,6634 3,9201
0,0440 2,8583 4,4672
0,0460 2,9882 4,8501
0,0470 3,0532 5,0470
0,0480 3,1181 5,2474
0,0490 3,1831 5,4515
0,0500 3,2481 5,6591

Manutenção

Transporte / Manuseio

Estocagem

As operações de manutenção com os tubos de PVC da linha Irriga 

LF podem ser executadas mediante a utilização das  luvas de correr 

de PVC rígido.

O trecho danifi cado deve ser substituído por um novo segmento 

do mesmo tipo de tubo. Use duas Luvas de Correr, uma em cada 

extremidade.

- Devem-se evitar impactos fortes e atritos com pedras, objetos 

metálicos e arestas vivas de modo geral. 

- A superfície de apoio deverá ser plana, uma vez que os tubos não 

devem sofrer esforços de fl exão por tempo prolongado.

- Nas operações de carga e descarga, devem-se evitar choques, 

batidas e atrito, principalmente nas pontas e bolsas. Os tubos 

devem ser sempre carregados, e não arrastados. 

Empilhamento tipo fogueira
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Irriga LF DEFoFo

Função e Aplicação

Benefícios

Características Técnicas

Os tubos da linha Irriga LF DEFoFo são utilizados para compor 

a parte fi xa da rede de distribuição dos sistemas de irrigação, 

principalmente por ser um componente fundamental do sistema 

em quase todos os métodos.

Nestes casos, raramente é observado que os tubos de PVC da 

TIGRE foram utilizados no sistema, porque eles estão em linhas 

fi xas enterradas.

Condução de água para sistemas de irrigação à temperatura 

ambiente, utilizado em adutoras de sistemas de irrigação e 

fertirrigação.
Junta Elástica Integrada: 

- É o sistema de incorporação do anel de vedação durante o 

processo de fabricação. Enquanto a tecnologia convencional exige 

a colocação manual dos anéis durante a instalação da tubulação, a 

tecnologia JEI elimina essa etapa. Isso garante maior confi abilidade 

e segurança no sistema de junta e maior produtividade e economia 

durante a instalação. A tecnologia de Junta Elástica Integrada foi 

desenvolvida na Noruega e tornou-se uma solução mundialmente 

aceita. 

 ■ Rapidez na instalação: maior produtividade com redução de 

custo (juntas já integradas ao tubo).

 ■ Junta elástica integrada: evita o deslocamento do anel durante 

a montagem.

 ■ Menor força de inserção.

 ■ Durabilidade: maior vida útil.

 ■ Resistência Química: pode ser usado em solos agressivos e na 

fertirrigação.

 ■ Aumento de produtividade no assentamento (m/dia).

 ■ Facilidade no controle de estoque (um único produto).

 ■ Intercambiável com os sistemas em ferro fundido.

 ■ Cor azul.

 ■ Diâmetros (bitolas): DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 e 

500.

 ■ Intercambiáveis com as conexões de ferro fundido.

 ■ Tubos em barras 6 m.

 ■ Vedações em borracha SBR (estireno-butadieno).

 ■ Sistema JEI (Junta Elástica Integrada), anel não removível 

manualmente.

Normas de Referência: 

ABNT NBR – 7665/2007 – Sistemas para 

adução e distribuição de água – Tubos 

de PVC 12 DEFoFo com junta elástica 

– Requisitos

Instalação: ABNT NBR 9822 – Execução de 

tubulações de PVC Rígido para adutoras e 

redes de água.

 ■ Pressões de serviço:

- PN 60 (6,0 kgf/cm² ou 60 m.c.a.)

- PN 80 (8,0 kgf/cm² ou 80 m.c.a.)

- PN 125 (12,5 kgf/cm² ou 125 m.c.a.)

 ■ Classe de rigidez:

- PN 60 = 2700 Pa

- PN 80 = 4000 Pa

- PN 125 = 16000 Pa

Nota: Pa – Pascal – unidade padrão de pressão do Sistema

Internacional de Unidades.
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Itens da Linha Irriga LF DEFoFo 

DIMENSÕES (mm) PN 80

Cotas 100 150 200 250 300 350 400 500

B 122,8 150,1 177,8 187,8 207,1 223 237,6 278,5

D 118,8 171 223 275 327 379,5 431,5 535

DE 118 170 222 274 326 326 429 532

e 3,1 4,4 5,8 7,1 8,5 9,9 11,2 13,9

L 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Código 15293012 15293039 15293055 15293071 15293098 15293101 15293110 15293128

DIMENSÕES (mm) PN 125

Cotas 100 150 200 250 300 350 400 500

B 122,8 150,1 177,8 187,8 207,1 400 237,6 278,5

D 118,8 171 223 275 327 431,5 431,5 535

DE 118 170 222 274 326 429 429 532

e 4,8 6,8 8,9 11 13,1 17,2 17,2 21,3

L 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Código 15305002 15305037 15305061 15305096 15305126 15305134 15305150 15305185

Tubo PVC Rígido Irriga LF DEFoFo JEI 6m
DIMENSÕES (mm) PN 60

Cotas 100 150 200 250 300 350 400 500

B 122,8 150,1 177,8 187,8 207,1 223 237,6 278,5

D 118,8 171 223 275 327 379,5 431,5 535

DE 118 170 222 284 326 326 429 532

e 2,7 3,9 5 6,2 7,4 8,6 9,8 12,1

L 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Código 15293527 15293543 15293560 15293586 15293608 15293616 15293624 15293632

Adaptador Irriga LF DEFoFo BSA SD DIMENSÕES (mm) 

Cotas 118 x 101 170 x 150

C 86 115

De 118 170

Di 101,6 150

Dm 98,5 145

e 6 8,5

e1 5 7

L 240 294

P 140 170

Código 34054320 34054355

Luva de Correr PVC JE Vinilfer

DIMENSÕES (mm)

Cotas 100 150 200 250 300

A 285 300 375 445 490

D 121,2 173,5 225,5 277,5 239,6

Código 20803576 20803614 20803649 20803665 20803681

DIMENSÕES (mm)

Cotas 150 x 100 200 x 150 250 x 200 300 x 250

A 273 325 370 428

B 130 150 160 180

C 96 127 157 190

D 118 170 222 274

De 170 222 274 326

Dm 115 166 217 268

E 6,0 8,5 11,1 13,7

M 15 20 25 30

Código 34454655 34454671 34454698 34454710

Redução Ponta Bolsa Solda PVC Irriga LF DEFoFo

DIMENSÕES (mm)

Cotas 100 150 200 250 300

DE 141 197 253 313 369

e 12 14 16 20 22

Código 37031003 37031151 37031305 37031402 37031500

Anel JE DEFoFo

D
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Instruções

INSTALAÇÃO EM VALETA 

a) Serviços de quebra do pavimento, escavação, preparo e 

regularização do fundo da vala:

1)  A escavação da vala deve ser feita de forma que o entulho 

resultante da quebra do pavimento ou eventual base do 

revestimento do solo fi que afastado da borda da vala, evitando 

com isso o seu uso indevido no envolvimento da tubulação.

2) Quando se tratar de solo rochoso (rocha decomposta, pedras 

soltas e rocha viva), é necessária a execução de um berço de areia 

(isento de pedras) de, no mínimo, 15 cm sob os tubos. O fundo da 

vala deve ser uniforme, devendo evitar colos e ressaltos. Para tanto, 

deve-se utilizar areia ou material equivalente.

3) Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, 

tabatinga ou lodo, sem condições mecânicas mínimas para o 

assentamento dos tubos, deve-se executar uma base de cascalho 

ou de concreto convenientemente estaqueada. A tubulação sobre 

tais bases deve ser assentada, apoiada sobre um colchão de areia 

ou material equivalente.

b) Comprimento de montagem

c) Assentamento da tubulação e execução das juntas:

A tabela 1  apresenta o comprimento de montagem para os tubos 

Vinilfer, que deve ser considerado na elaboração de projetos e 

quantifi cação de materiais, conforme ABNT:

1) O sentido da montagem deve ser, de preferência, das pontas dos 

tubos para as bolsas.

2) Na obra não é permitido aquecimento dos tubos para conformação 

de curvas ou execução de bolsas ou furos.

3) Assentar os tubos com uma ligeira sinuosidade ao longo do eixo 

da vala.
4) Em tubulações de diâmetros menores, é possível obtermos uma 

pequena defl exão nos tubos (ver tabela 2), desde que a região da 

emenda fi que alinhada, através de escoramento com piquetes de 

madeira.

Tabela 1
DN DE Comprimento de montagem mínimo (m)

100 118 5,83

150 170 5,83

200 222 5,75

250 274 5,75

300 326 5,75

400 429 5,68

500 532 5,68

Pasta Lubrifi cante

INFORMAÇÕES

PESO (g) 160 400 1000 2400
Código 53201814 53201830 53201849 53201784

Tabela 2

Flexão permitida no TUBO*

DN DE (mm) h (m) 

100 118 0,1

150 170 0,035

200 222 0,020

250 274 0,015

300 326 0,015

400 429 0,01

500 532 0,01

* Há necessidade de se fazer o ancoramento das bolsas.
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5) Utilizar sempre Pasta Lubrifi cante na junta elástica, pois óleos ou 

graxas podem danifi car o anel de borracha.

6) Após introduzir a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, 

recuar em aproximadamente 1 cm, a fi m de se criar um espaço para 

permitir possíveis movimentos da tubulação devido a dilatações e 

recalques do terreno.  Para facilitar este processo, recomenda-se 

marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa. 

7) As conexões de junta elástica devem ser ancoradas, devendo-se 

utilizar, para tal, blocos de ancoragem projetados para que resistam 

a eventuais esforços longitudinais e transversais, esforços estes que 

não são absorvidos pela junta elástica.

8) Todos os equipamentos devem ser ancorados no sentido do peso 

próprio e dos possíveis esforços longitudinais, de tal forma que es-

tas peças trabalhem livres de esforços ou deformações.

d) Serviços de reaterro e recomposição do pavimento

1) Antes da execução do reaterro, todas as juntas deverão ser 

verifi cadas quanto à sua estanqueidade. As inspeções deverão ser 

feitas, de preferência, entre derivações, e, no máximo, a cada 500 
metros.

2) Toda tubulação deve ser recoberta com material selecionado 

(isento de pedra) pelo menos até 30 cm acima da geratriz superior 

do tubo. A compactação deve ser feita em camadas sucessivas de 

10 cm, sendo que, até atingir a altura do tubo, a compactação deve 

ser feita, manualmente, apenas nas laterais do mesmo.

3) O restante do material deve ser lançado em camadas sucessivas 

de 30 cm e compactadas de tal forma que obtenham o mesmo 

estado do terreno das laterais da vala.

4) Obedecer sempre o indicado no projeto e jamais utilizar rodas de 

máquinas na compactação da vala.

5) Quando a profundidade da vala for inferior a 80 cm ou quando a 

tubulação atravessar ruas com pesadas cargas de tráfego, ferrovias, 

etc, deverão ser tomadas medidas especiais de proteção dos tubos, 

entre elas a execução de canaletas colocando o tubo no seu 

interior, envolvido em material granular e uma tampa de concreto 

devidamente armado (situação A); ou a execução de uma laje de 

concreto devidamente armado (situação B).

6) Não é recomendado o envolvimento dos tubos de PVC com con-

creto, pois estes podem sofrer rupturas e podem atingir o tubo. 

Caso o projetista opte por esta solução, deverá dimensionar uma 

proteção de concreto, dotando-o de armadura para garantir o seu 

desempenho como viga contínua.
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Recomendações

Teste de estanqueidade

- O teste deve ser realizado a cada 500 metros de tubulação com 

água na temperatura ambiente 20ºC.

- A pressão não deve ultrapassar 1,5 vezes a pressão máxima de 

serviço do tubo, sendo aplicado durante mais de 1 hora e, em 

hipótese alguma, mais de 24 horas.

- Deve ser verifi cada a ancoragem dos tubos e conexões.  A tubulação 

deve ser preenchida com água a partir do ponto mais baixo para que 

expulse o ar de seu interior e após aguardado 24 horas com pressão 

estática no interior da tubulação deve-se pressurizar com bomba 

manual (lentamente) até atingir a pressão teste.

Consumo de Pasta Lubrifi cante 
VINILFER 

Bitolas Pasta Lubrifi cante

D.N.  ( g / junta )

100 25

150 40

200 50

250 60

300 70

400 90

500 110

Tabela de perda de carga
- A seguir, apresentamos as tabelas de perda de carga dos 

tubos Irriga LF DEFoFo, que são de grande utilidade para o 

dimensionamento das linhas na elaboração dos projetos.

- Os cálculos das perdas de carga foram executados com base 

na fórmula de Colebrook, em conjunto com a Fórmula Universal 

de Perda de Carga Distribuída, Número de Reynolds e Equação 

da Continuidade. Os resultados são considerados os mais 

precisos dentro dos conceitos atuais e dos recursos técnicos de 

processamento de computadores.

Fórmula de Colebrook:

Equação de Continuidade:

Número de Reynolds:

Fórmula Universal de Perda de Carga Distribuída:

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

DN 100 = 0,0099579 m² DN 100 = 0,0099579 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,00010 0,01004 0,00017
0,00013 0,01305 0,00027
0,00016 0,01607 0,00040
0,00019 0,01908 0,00054
0,00022 0,02209 0,00071
0,00025 0,02511 0,00090
0,00028 0,02812 0,00112
0,00032 0,03214 0,00143
0,00038 0,03816 0,00196
0,00044 0,04419 0,00257

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,00050 0,05021 0,00326
0,00056 0,05624 0,00402
0,00062 0,06226 0,00486
0,00068 0,06829 0,00576
0,00080 0,08034 0,00778
0,00095 0,09540 0,01069
0,00110 0,11047 0,01402
0,00115 0,11549 0,01523
0,00125 0,12553 0,01777
0,00130 0,13055 0,01910

TABELAS DE PERDA DE CARGA - M/100m 

DN 150 = 0,0207 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0228 1,1014 0,0065
0,0234 1,1304 0,0068
0,0240 1,1594 0,0071
0,0246 1,1884 0,0074
0,0252 1,2174 0,0078
0,0258 1,2464 0,0081
0,0264 1,2754 0,0085
0,0270 1,3043 0,0088
0,0276 1,3333 0,0092
0,0282 1,3623 0,0096
0,0288 1,3913 0,0100
0,0294 1,4203 0,0103
0,0300 1,4493 0,0107
0,0450 2,1739 0,0227
0,0600 2,8986 0,0387
0,0750 3,6232 0,0585
0,0900 4,3478 0,0820
0,1050 5,0725 0,1090
0,1100 5,3140 0,1188

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,1150 5,5556 0,1290
0,1300 6,2802 0,1619
0,1450 7,0048 0,1981
0,1600 7,7295 0,2377
0,1750 8,4541 0,2805
0,1900 9,1787 0,3266
0,2050 9,9034 0,3759
0,2200 10,6280 0,4284
0,2350 11,3527 0,4840
0,2500 12,0773 0,5427
0,2650 12,8019 0,6044
0,2800 13,5266 0,6693
0,2950 14,2512 0,7371
0,3100 14,9758 0,8079
0,3200 15,4589 0,8568
0,3250 15,7005 0,8817
0,3300 15,9420 0,9070
0,3350 16,1836 0,9326
0,3400 16,4251 0,9585
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Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0125 0,3541 0,0350
0,0140 0,3966 0,0439
0,0155 0,4391 0,0538
0,0170 0,4816 0,0645
0,0185 0,5241 0,0761
0,0200 0,5666 0,0887
0,0230 0,6516 0,1020
0,0260 0,7365 0,1163
0,0290 0,8215 0,1314
0,0320 0,9065 0,1473
0,0350 0,9915 0,1641
0,0380 1,0765 0,1817
0,0410 1,1615 0,2001
0,0440 1,2465 0,2193
0,0460 1,3031 0,2326
0,0470 1,3314 0,2393
0,0480 1,3598 0,2462
0,0490 1,3881 0,2531
0,0500 1,4164 0,2602

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0017 0,0482 0,0018
0,0020 0,0567 0,0018
0,0023 0,0652 0,0019
0,0026 0,0737 0,0020
0,0029 0,0822 0,0021
0,0034 0,0963 0,0022
0,0040 0,1133 0,0023
0,0046 0,1303 0,0024
0,0052 0,1473 0,0025
0,0058 0,1643 0,0026
0,0064 0,1813 0,0027
0,0070 0,1983 0,0028
0,0076 0,2153 0,0029
0,0082 0,2323 0,0062
0,0088 0,2493 0,0105
0,0094 0,2663 0,0159
0,0100 0,2833 0,0223
0,0115 0,3258 0,0296
0,0120 0,3399 0,0323

DN 200 = 0,0353 m² 

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0228 0,2996 0,0003
0,0234 0,3075 0,0003
0,0240 0,3154 0,0003
0,0246 0,3233 0,0003
0,0252 0,3311 0,0003
0,0258 0,3390 0,0003
0,0264 0,3469 0,0004
0,0270 0,3548 0,0004
0,0276 0,3627 0,0004
0,0282 0,3706 0,0004
0,0288 0,3784 0,0004
0,0294 0,3863 0,0004
0,0300 0,3942 0,0004
0,0450 0,5913 0,0010
0,0600 0,7884 0,0016
0,0750 0,9855 0,0024
0,0900 1,1827 0,0034
0,1050 1,3798 0,0046
0,1100 1,4455 0,0050

DN 300 = 0,0761 m²

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0228 0,4246 0,0006
0,0234 0,4358 0,0007
0,0240 0,4469 0,0007
0,0246 0,4581 0,0007
0,0252 0,4693 0,0008
0,0258 0,4804 0,0008
0,0264 0,4916 0,0008
0,0270 0,5028 0,0009
0,0276 0,5140 0,0009
0,0282 0,5251 0,0009
0,0288 0,5363 0,0010
0,0294 0,5475 0,0010
0,0300 0,5587 0,0010
0,0450 0,8380 0,0022
0,0600 1,1173 0,0038
0,0750 1,3966 0,0057
0,0900 1,6760 0,0080
0,1050 1,9553 0,0106
0,1100 2,0484 0,0116

DN 250 = 0,0537 m² 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,1150 2,1415 0,0126
0,1300 2,4209 0,0158
0,1450 2,7002 0,0193
0,1600 2,9795 0,0232
0,1750 3,2588 0,0274
0,1900 3,5382 0,0318
0,2050 3,8175 0,0367
0,2200 4,0968 0,0418
0,2350 4,3762 0,0472
0,2500 4,6555 0,0529
0,2650 4,9348 0,0589
0,2800 5,2142 0,0653
0,2950 5,4935 0,0719
0,3100 5,7728 0,0788
0,3200 5,9590 0,0835
0,3250 6,0521 0,0860
0,3300 6,1453 0,0884
0,3350 6,2384 0,0909
0,3400 6,3315 0,0935

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,1150 1,5112 0,0054
0,1300 1,7083 0,0068
0,1450 1,9054 0,0083
0,1600 2,1025 0,0099
0,1750 2,2996 0,0117
0,1900 2,4967 0,0137
0,2050 2,6938 0,0157
0,2200 2,8909 0,0179
0,2350 3,0880 0,0203
0,2500 3,2852 0,0227
0,2550 3,3509 0,0236
0,2700 3,5480 0,0262
0,2750 3,6137 0,0271
0,2900 3,8108 0,0299
0,3050 4,0079 0,0328
0,3200 4,2050 0,0359
0,3250 4,2707 0,0369
0,3300 4,3364 0,0380
0,3400 4,4678 0,0401

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0228 0,2996 0,00013
0,0234 0,3075 0,00014
0,0240 0,3154 0,00014
0,0246 0,3233 0,00015
0,0252 0,3311 0,00016
0,0258 0,3390 0,00017
0,0264 0,3469 0,00017
0,0270 0,3548 0,00018
0,0276 0,3627 0,00019
0,0282 0,3706 0,00020
0,0288 0,3784 0,00020
0,0294 0,3863 0,00021
0,0300 0,3942 0,00022
0,0450 0,5913 0,00046
0,0600 0,7884 0,00079
0,0750 0,9855 0,00119
0,0900 1,1827 0,00167
0,1050 1,3798 0,00222
0,1100 1,4455 0,00242

DN 350 = 0,1022 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,1150 1,5112 0,00263
0,1300 1,7083 0,00330
0,1450 1,9054 0,00404
0,1600 2,1025 0,00484
0,1750 2,2996 0,00572
0,1900 2,4967 0,00665
0,2050 2,6938 0,00766
0,2200 2,8909 0,00873
0,2350 3,0880 0,00986
0,2500 3,2852 0,01106
0,2650 3,4823 0,01231
0,2800 3,6794 0,01363
0,2850 3,7451 0,01409
0,2950 3,8765 0,01502
0,3000 3,9422 0,01549
0,3100 4,0736 0,01646
0,3200 4,2050 0,01746
0,3300 4,3364 0,01848
0,3400 4,4678 0,01953
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Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0062 0,0471 0,0007
0,0068 0,0517 0,0008
0,0074 0,0562 0,0009
0,0080 0,0608 0,0010
0,0086 0,0653 0,0012
0,0092 0,0699 0,0013
0,0098 0,0744 0,0015
0,0110 0,0836 0,0018
0,0125 0,0950 0,0023
0,0140 0,1064 0,0029
0,0155 0,1177 0,0035
0,0170 0,1291 0,0041
0,0200 0,1519 0,0056
0,0230 0,1747 0,0072
0,0250 0,1899 0,0084
0,0270 0,2051 0,0097
0,0290 0,2203 0,0111
0,0310 0,2355 0,0126
0,0330 0,2507 0,0141

DN 400 = 0,1316393 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0340 0,2583 0,0149
0,0370 0,2811 0,0174
0,0400 0,3039 0,0201
0,0430 0,3267 0,0230
0,0460 0,3494 0,0261
0,0490 0,3722 0,0293
0,0520 0,3950 0,0327
0,0550 0,4178 0,0363
0,0580 0,4406 0,0400
0,0610 0,4634 0,0440
0,0640 0,4862 0,0480
0,0670 0,5090 0,0523
0,0700 0,5318 0,0567
0,0730 0,5545 0,0613
0,0760 0,5773 0,0660
0,0770 0,5849 0,0676
0,0780 0,5925 0,0693
0,0790 0,6001 0,0709
0,0800 0,6077 0,0726

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 60

Área interna do conduto

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0062 0,0306 0,0002
0,0068 0,0336 0,0003
0,0074 0,0365 0,0003
0,0080 0,0395 0,0004
0,0086 0,0424 0,0004
0,0092 0,0454 0,0005
0,0098 0,0484 0,0005
0,0110 0,0543 0,0006
0,0125 0,0617 0,0008
0,0140 0,0691 0,0010
0,0155 0,0765 0,0012
0,0170 0,0839 0,0014
0,0185 0,0913 0,0017
0,0200 0,0987 0,0020
0,0230 0,1135 0,0025
0,0260 0,1283 0,0032
0,0290 0,1431 0,0039
0,0320 0,1579 0,0047
0,0330 0,1629 0,0049

DN 500 = 0,2026032 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0340 0,1678 0,0052
0,0370 0,1826 0,0061
0,0400 0,1974 0,0071
0,0430 0,2122 0,0081
0,0460 0,2270 0,0091
0,0490 0,2419 0,0103
0,0520 0,2567 0,0115
0,0550 0,2715 0,0127
0,0580 0,2863 0,0140
0,0610 0,3011 0,0154
0,0640 0,3159 0,0168
0,0670 0,3307 0,0183
0,0700 0,3455 0,0199
0,0730 0,3603 0,0215
0,0760 0,3751 0,0231
0,0770 0,3801 0,0237
0,0780 0,3850 0,0243
0,0790 0,3899 0,0248
0,0800 0,3949 0,0254

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 100 = 0,0098 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0017 0,1732 0,0003
0,0020 0,2037 0,0004
0,0023 0,2343 0,0006
0,0026 0,2648 0,0007
0,0029 0,2954 0,0009
0,0034 0,3463 0,0012
0,0040 0,4075 0,0016
0,0046 0,4686 0,0020
0,0052 0,5297 0,0026
0,0058 0,5908 0,0031
0,0064 0,6519 0,0038
0,0070 0,7130 0,0045
0,0076 0,7742 0,0052
0,0082 0,8353 0,0060
0,0088 0,8964 0,0068
0,0094 0,9575 0,0077
0,0100 1,0186 0,0086
0,0115 1,1714 0,0112
0,0120 1,2224 0,0121

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0125 1,2733 0,0130
0,0140 1,4261 0,0161
0,0155 1,5789 0,0194
0,0170 1,7317 0,0230
0,0185 1,8845 0,0269
0,0200 2,0373 0,0311
0,0230 2,3429 0,0402
0,0260 2,6485 0,0505
0,0320 3,2597 0,0741
0,0350 3,5652 0,0875
0,0380 3,8708 0,1019
0,0410 4,1764 0,1172
0,0440 4,4820 0,1336
0,0450 4,5839 0,1393
0,0460 4,6857 0,1450
0,0470 4,7876 0,1509
0,0480 4,8895 0,1569
0,0490 4,9913 0,1630
0,0500 5,0932 0,1692

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 150 = 0,0204089  m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0017 0,0833 0,0055
0,0020 0,0980 0,0074
0,0023 0,1127 0,0096
0,0026 0,1274 0,0120
0,0029 0,1421 0,0147
0,0034 0,1666 0,0197
0,0040 0,1960 0,0266
0,0046 0,2254 0,0345
0,0052 0,2548 0,0433
0,0058 0,2842 0,0529
0,0064 0,3136 0,0635
0,0070 0,3430 0,0750
0,0076 0,3724 0,0873
0,0082 0,4018 0,1005
0,0088 0,4312 0,1145
0,0094 0,4606 0,1293
0,0100 0,4900 0,1450
0,0110 0,5390 0,1730
0,0120 0,5880 0,2032

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0125 0,6125 0,2191
0,0140 0,6860 0,2702
0,0155 0,7595 0,3262
0,0170 0,8330 0,3870
0,0185 0,9065 0,4526
0,0200 0,9800 0,5228
0,0230 1,1270 0,6771
0,0260 1,2740 0,8494
0,0290 1,4209 1,0396
0,0320 1,5679 1,2473
0,0350 1,7149 1,4722
0,0380 1,8619 1,7141
0,0400 1,9599 1,8847
0,0420 2,0579 2,0627
0,0440 2,1559 2,2481
0,0460 2,2539 2,4408
0,0480 2,3519 2,6407
0,0490 2,4009 2,7434
0,0500 2,4499 2,8479
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Irriga LF DEFoFo
Irrigação

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 200 = 0,0347681 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0062 0,1783 0,0280
0,0068 0,1956 0,0333
0,0074 0,2128 0,0389
0,0080 0,2301 0,0449
0,0086 0,2474 0,0513
0,0092 0,2646 0,0582
0,0098 0,2819 0,0654
0,0110 0,3164 0,0810
0,0125 0,3595 0,1025
0,0140 0,4027 0,1265
0,0155 0,4458 0,1527
0,0170 0,4890 0,1811
0,0185 0,5321 0,2118
0,0200 0,5752 0,2447
0,0230 0,6615 0,3168
0,0260 0,7478 0,3975
0,0290 0,8341 0,4865
0,0320 0,9204 0,5837
0,0330 0,9491 0,6179

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0340 0,9779 0,6530
0,0370 1,0642 0,7635
0,0400 1,1505 0,8820
0,0430 1,2368 1,0082
0,0460 1,3231 1,1422
0,0490 1,4093 1,2838
0,0520 1,4956 1,4330
0,0550 1,5819 1,5897
0,0580 1,6682 1,7539
0,0610 1,7545 1,9254
0,0640 1,8408 2,1042
0,0670 1,9271 2,2903
0,0700 2,0133 2,4836
0,0730 2,0996 2,6841
0,0760 2,1859 2,8917
0,0770 2,2147 2,9625
0,0780 2,2434 3,0341
0,0790 2,2722 3,1064
0,0800 2,3010 3,1796

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0340 0,6414 0,1365
0,0370 0,6980 0,1597
0,0400 0,7546 0,1844
0,0430 0,8111 0,2108
0,0460 0,8677 0,2388
0,0490 0,9243 0,2685
0,0520 0,9809 0,2996
0,0550 1,0375 0,3324
0,0580 1,0941 0,3667
0,0610 1,1507 0,4026
0,0640 1,2073 0,4400
0,0670 1,2639 0,4789
0,0700 1,3205 0,5193
0,0730 1,3771 0,5612
0,0740 1,3959 0,5755
0,0750 1,4148 0,5900
0,0760 1,4337 0,6047
0,0770 1,4525 0,6195
0,0780 1,4714 0,6344
0,0790 1,4902 0,6496
0,0800 1,5091 0,6648

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0062 0,1170 0,0059
0,0068 0,1283 0,0070
0,0074 0,1396 0,0081
0,0080 0,1509 0,0094
0,0086 0,1622 0,0107
0,0092 0,1735 0,0122
0,0098 0,1849 0,0137
0,0110 0,2075 0,0169
0,0125 0,2358 0,0214
0,0140 0,2641 0,0264
0,0155 0,2924 0,0319
0,0170 0,3207 0,0379
0,0185 0,3490 0,0443
0,0200 0,3773 0,0512
0,0230 0,4339 0,0663
0,0260 0,4905 0,0831
0,0290 0,5471 0,1017
0,0300 0,5659 0,1083
0,0310 0,5848 0,1151
0,0320 0,6036 0,1220
0,0330 0,6225 0,1292

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 250 = 0,0530113 m²

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 300 = 0,0749906 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0228 0,3040 0,0280
0,0234 0,3120 0,0294
0,0240 0,3200 0,0308
0,0246 0,3280 0,0322
0,0252 0,3360 0,0337
0,0258 0,3440 0,0352
0,0264 0,3520 0,0367
0,0270 0,3600 0,0383
0,0276 0,3680 0,0399
0,0282 0,3760 0,0415
0,0288 0,3840 0,0432
0,0294 0,3920 0,0448
0,0300 0,4001 0,0465
0,0450 0,6001 0,0985
0,0600 0,8001 0,1678
0,0750 1,0001 0,2535
0,0900 1,2002 0,3553
0,0950 1,2668 0,3926
0,1000 1,3335 0,4317
0,1050 1,4002 0,4725
0,1100 1,4669 0,5150

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,1150 1,5335 0,5591
0,1300 1,7336 0,7014
0,1450 1,9336 0,8585
0,1600 2,1336 1,0300
0,1750 2,3336 1,2157
0,1900 2,5337 1,4154
0,2050 2,7337 1,6291
0,2200 2,9337 1,8564
0,2350 3,1337 2,0974
0,2500 3,3338 2,3517
0,2650 3,5338 2,6194
0,2800 3,7338 2,9003
0,2950 3,9338 3,1942
0,3050 4,0672 3,3974
0,3150 4,2005 3,6064
0,3200 4,2672 3,7130
0,3250 4,3339 3,8210
0,3300 4,4006 3,9305
0,3350 4,4672 4,0414
0,3400 4,5339 4,1537
0,3450 4,6006 4,2674

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 350 = 0,1007723 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0062 0,0615 0,0013
0,0068 0,0675 0,0015
0,0074 0,0734 0,0017
0,0080 0,0794 0,0020
0,0086 0,0853 0,0022
0,0098 0,0972 0,0029
0,0110 0,1092 0,0035
0,0125 0,1240 0,0045
0,0140 0,1389 0,0055
0,0155 0,1538 0,0067
0,0170 0,1687 0,0079
0,0185 0,1836 0,0093
0,0200 0,1985 0,0107
0,0230 0,2282 0,0139
0,0250 0,2481 0,0162
0,0270 0,2679 0,0187
0,0290 0,2878 0,0213
0,0300 0,2977 0,0227
0,0310 0,3076 0,0241
0,0320 0,3175 0,0255
0,0330 0,3275 0,0270

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0340 0,3374 0,0286
0,0370 0,3672 0,0334
0,0400 0,3969 0,0386
0,0430 0,4267 0,0441
0,0460 0,4565 0,0500
0,0490 0,4862 0,0562
0,0520 0,5160 0,0627
0,0550 0,5458 0,0696
0,0580 0,5756 0,0767
0,0610 0,6053 0,0842
0,0640 0,6351 0,0921
0,0670 0,6649 0,1002
0,0700 0,6946 0,1087
0,0720 0,7145 0,1145
0,0740 0,7343 0,1204
0,0750 0,7443 0,1235
0,0760 0,7542 0,1265
0,0770 0,7641 0,1296
0,0780 0,7740 0,1328
0,0790 0,7839 0,1359
0,0800 0,7939 0,1391
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Irriga LF DEFoFo
Irrigação

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 400 = 0,1316393 m²

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0062 0,0471 0,0006
0,0068 0,0517 0,0008
0,0074 0,0562 0,0009
0,0080 0,0608 0,0011
0,0092 0,0699 0,0014
0,0098 0,0744 0,0015
0,0110 0,0836 0,0019
0,0125 0,0950 0,0024
0,0140 0,1064 0,0030
0,0155 0,1177 0,0036
0,0170 0,1291 0,0043
0,0185 0,1405 0,0050
0,0200 0,1519 0,0058
0,0230 0,1747 0,0075
0,0260 0,1975 0,0094
0,0280 0,2127 0,0108
0,0290 0,2203 0,0115
0,0300 0,2279 0,0122
0,0310 0,2355 0,0130
0,0320 0,2431 0,0138
0,0330 0,2507 0,0146

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0340 0,2583 0,0154
0,0370 0,2811 0,0180
0,0400 0,3039 0,0208
0,0430 0,3267 0,0238
0,0460 0,3494 0,0270
0,0490 0,3722 0,0303
0,0520 0,3950 0,0338
0,0550 0,4178 0,0375
0,0580 0,4406 0,0414
0,0610 0,4634 0,0454
0,0640 0,4862 0,0497
0,0670 0,5090 0,0541
0,0700 0,5318 0,0586
0,0730 0,5545 0,0634
0,0740 0,5621 0,0650
0,0750 0,5697 0,0666
0,0760 0,5773 0,0683
0,0770 0,5849 0,0699
0,0780 0,5925 0,0716
0,0790 0,6001 0,0733
0,0800 0,6077 0,0751

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 80

Área interna do conduto

DN 500 = 0,1996621 m2

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0062 0,0311 0,0002
0,0068 0,0341 0,0003
0,0074 0,0371 0,0003
0,0080 0,0401 0,0004
0,0086 0,0431 0,0004
0,0092 0,0461 0,0005
0,0098 0,0491 0,0005
0,0110 0,0551 0,0007
0,0125 0,0626 0,0008
0,0140 0,0701 0,0010
0,0155 0,0776 0,0013
0,0170 0,0851 0,0015
0,0185 0,0927 0,0018
0,0200 0,1002 0,0020
0,0230 0,1152 0,0026
0,0260 0,1302 0,0033
0,0280 0,1402 0,0038
0,0300 0,1503 0,0043
0,0310 0,1553 0,0046
0,0320 0,1603 0,0048
0,0330 0,1653 0,0051

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0340 0,1703 0,0054
0,0370 0,1853 0,0063
0,0400 0,2003 0,0073
0,0430 0,2154 0,0083
0,0460 0,2304 0,0095
0,0490 0,2454 0,0106
0,0520 0,2604 0,0119
0,0550 0,2755 0,0132
0,0580 0,2905 0,0145
0,0610 0,3055 0,0159
0,0640 0,3205 0,0174
0,0670 0,3356 0,0190
0,0680 0,3406 0,0195
0,0700 0,3506 0,0206
0,0720 0,3606 0,0217
0,0740 0,3706 0,0228
0,0750 0,3756 0,0234
0,0770 0,3857 0,0245
0,0780 0,3907 0,0251
0,0790 0,3957 0,0257
0,0800 0,4007 0,0263

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 125

Área interna do conduto

DN 100 = 0,009229 m2 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,50 0,05 0,005

0,80 0,09 0,011

1,20 0,13 0,023

1,80 0,20 0,048

2,40 0,26 0,080

3,00 0,33 0,120

4,40 0,46 0,222

5,00 0,52 0,284

5,40 0,59 0,353

6,00 0,65 0,429

6,60 0,72 0,512

7,20 0,78 0,601

7,80 0,85 0,698

8,20 0,89 0,767

8,40 0,91 0,802

8,80 0,95 0,875

9,00 0,98 0,913

9,40 1,02 0,991

10,00 1,08 1,113

10,50 1,14 1,220

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

11,00 1,19 1,332

12,00 1,30 1,571

13,00 1,41 1,828

14,00 1,52 2,105

15,00 1,63 2,400

16,00 1,73 2,715

17,00 1,84 3,048

18,00 1,95 3,401

19,00 2,06 3,773

20,00 2,17 4,163

22,00 2,38 5,001

23,00 2,49 5,448

25,00 2,71 6,400

26,00 2,82 6,904

28,00 3,03 7,969

30,00 3,25 9,109

31,00 3,36 9,708

32,00 3,47 0,326

34,00 3,68 11,618

35,00 3,79 12,292

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 125

Área interna do conduto

DN 150 = 0,019212 m2 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

1,00 0,05 0,003

4,00 0,21 0,034

5,40 0,28 0,059

6,00 0,31 0,071

6,60 0,34 0,084

7,20 0,37 0,099

7,80 0,41 0,114

8,40 0,44 0,131

9,00 0,47 0,149

9,60 0,50 0,168

11,00 0,57 0,216

14,00 0,73 0,337

17,00 0,88 0,485

20,00 1,04 0,658

23,00 1,20 0,857

26,00 1,35 1,081

29,00 1,51 1,330

30,00 1,56 1,419

31,00 1,61 1,511

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

33,00 1,72 1,702

35,00 1,82 1,905

37,00 1,93 2,119

39,00 2,03 2,344

41,00 2,13 2,580

43,00 2,24 2,828

45,00 2,34 3,086

47,00 2,45 3,356

49,00 2,55 3,637

51,00 2,65 3,929

53,00 2,76 4,233

55,00 2,86 4,547

57,00 2,97 4,873

59,00 3,07 5,210

61,00 3,18 5,558

63,00 3,28 5,917

66,00 3,44 6,476

68,00 3,54 6,863

70,00 3,64 7,262
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Irrigação

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 125

Área interna do conduto

DN 200 = 0,032749 m2 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

2,00 0,06 0,003

5,00 0,16 0,015

8,00 0,24 0,033

11,00 0,34 0,058

14,00 0,43 0,091

17,00 0,52 0,130

20,00 0,61 0,175

23,00 0,70 0,227

26,00 0,79 0,286

29,00 0,89 0,351

31,00 0,95 0,397

32,50 0,99 0,434

34,00 1,04 0,473

35,50 1,08 0,513

37,00 1,13 0,555

38,50 1,18 0,598

39,50 1,21 0,628

40,00 1,22 0,643

40,50 1,24 0,658

41,50 1,27 0,689

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

42,00 1,28 0,705

43,50 1,33 0,754

45,00 1,37 0,804

46,50 1,42 0,856

48,00 1,47 0,909

49,50 1,51 0,964

52,00 1,59 1,059

55,00 1,68 1,178

58,00 1,77 1,304

61,00 1,86 1,437

64,00 1,95 1,575

67,00 2,05 1,720

70,00 2,14 1,871

76,00 2,32 2,192

85,00 2,60 2,720

90,00 2,75 3,038

95,00 2,90 3,373

100,00 3,05 3,725

105,00 3,21 4,095

110,00 3,36 4,482

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 125

Área interna do conduto

DN 250 = 0,049876 m2 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

5,00 0,10 0,005

20,00 0,40 0,062

23,00 0,46 0,081

26,00 0,52 0,101

29,00 0,58 0,124

32,00 0,64 0,149

35,00 0,70 0,176

38,00 0,76 0,205

41,00 0,82 0,236

44,00 0,88 0,270

47,00 0,94 0,305

50,00 1,00 0,343

53,00 1,06 0,383

56,00 1,12 0,425

59,00 1,18 0,469

62,00 1,24 0,515

65,00 1,30 0,563

67,00 1,34 0,597

68,00 1,36 0,614

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

69,00 1,38 0,631

72,00 1,44 0,684

75,00 1,50 0,740

78,00 1,56 0,797

81,00 1,62 0,856

84,00 1,68 0,918

87,00 1,74 0,982

90,00 1,80 1,048

93,00 1,86 1,116

96,00 1,92 1,186

100,00 2,00 1,282

104,00 2,09 1,383

108,00 2,17 1,487

110,00 2,21 1,540

130,00 2,61 2,126

140,00 2,81 2,453

150,00 3,01 2,804

160,00 3,21 3,178

170,00 3,41 3,575

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 125

Área interna do conduto

DN 300 = 0,070592 m2 

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

10,00 0,14 0,008

20,00 0,28 0,027

24,00 0,34 0,037

30,00 0,42 0,056

36,00 0,51 0,079

42,00 0,59 0,105

48,00 0,68 0,134

52,00 0,74 0,156

55,00 0,78 0,173

58,00 0,82 0,191

61,00 0,86 0,210

64,00 0,91 0,230

67,00 0,95 0,251

70,00 0,99 0,272

73,00 1,03 0,295

76,00 1,08 0,318

79,00 1,12 0,342

82,00 1,16 0,367

85,00 1,20 0,393

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

86,00 1,22 0,402

89,00 1,26 0,429

92,00 1,30 0,457

95,00 1,35 0,485

98,00 1,39 0,515

101,00 1,43 0,545

104,00 1,47 0,577

107,00 1,52 0,609

110,00 1,56 0,642

125,00 1,77 0,819

145,00 2,05 1,089

155,00 2,20 1,238

160,00 2,27 1,316

170,00 2,41 1,479

180,00 2,55 1,652

190,00 2,69 1,834

200,00 2,83 2,025

210,00 2,97 2,226

220,00 3,12 2,436

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 125

Área interna do conduto

DN 350 = 0,0949 m2

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0228 0,2403 0,0002

0,0234 0,2466 0,0002

0,0240 0,2529 0,0002

0,0246 0,2592 0,0002

0,0252 0,2655 0,0002

0,0258 0,2719 0,0002

0,0264 0,2782 0,0002

0,0270 0,2845 0,0002

0,0276 0,2908 0,0002

0,0282 0,2972 0,0002

0,0288 0,3035 0,0002

0,0294 0,3098 0,0003

0,0300 0,3161 0,0003

0,0450 0,4742 0,0006

0,0600 0,6322 0,0009

0,0750 0,7903 0,0014

0,0900 0,9484 0,0020

0,1050 1,1064 0,0027

0,1100 1,1591 0,0029

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,1150 1,2118 0,0032

0,1300 1,3699 0,0040

0,1450 1,5279 0,0048

0,1600 1,6860 0,0058

0,1750 1,8440 0,0069

0,1900 2,0021 0,0080

0,2050 2,1602 0,0092

0,2200 2,3182 0,0105

0,2350 2,4763 0,0118

0,2500 2,6344 0,0133

0,2550 2,6870 0,0138

0,2600 2,7397 0,0143

0,2650 2,7924 0,0148

0,2800 2,9505 0,0163

0,2950 3,1085 0,0180

0,3100 3,2666 0,0197

0,3250 3,4247 0,0215

0,3350 3,5300 0,0228

0,3400 3,5827 0,0234
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Irriga LF DEFoFo
Irrigação

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 125

Área interna do conduto

DN 400 = 0,12229 m2

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

5,00 0,0409 0,0006

20,00 0,1635 0,0069

35,00 0,2862 0,0191

50,00 0,4089 0,0369

65,00 0,5315 0,0600

80,00 0,6542 0,0884

95,00 0,7768 0,1221

110,00 0,8995 0,1610

125,00 1,0221 0,2051

140,00 1,1448 0,2544

155,00 1,2674 0,3088

175,00 1,4310 0,3893

185,00 1,5128 0,4330

200,00 1,6354 0,5028

215,00 1,7581 0,5777

230,00 1,8807 0,6578

245,00 2,0034 0,7429

260,00 2,1260 0,8331

270,00 2,2078 0,8961

Vazão

(L/s)

Velocidade

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

275,00 2,248685144 0,9284

290,00 2,371340697 1,0288

305,00 2,49399625 1,1343

320,00 2,616651803 1,2449

335,00 2,739307357 1,3606

350,00 2,86196291 1,4813

365,00 2,984618463 1,6072

380,00 3,107274017 1,7381

395,00 3,22992957 1,8740

410,00 3,352585123 2,0151

425,00 3,475240676 2,1612

440,00 3,59789623 2,3125

455,00 3,720551783 2,4687

470,00 3,843207336 2,6301

485,00 3,965862889 2,7965

500,00 4,088518443 2,9680

515,00 4,211173996 3,1446

530,00 4,333829549 3,3262

540,00 4,415599918 3,4501

Tubos de PVC rígido para irrigação PN 125

Área interna do conduto

DN 500 = 0,1881126 m2

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0062 0,0330 0,0003
0,0068 0,0361 0,0003
0,0074 0,0393 0,0004
0,0080 0,0425 0,0004
0,0086 0,0457 0,0005
0,0092 0,0489 0,0006
0,0098 0,0521 0,0006
0,0110 0,0585 0,0008
0,0125 0,0664 0,0010
0,0140 0,0744 0,0012
0,0155 0,0824 0,0015
0,0170 0,0904 0,0017
0,0185 0,0983 0,0020
0,0200 0,1063 0,0023
0,0230 0,1223 0,0030
0,0260 0,1382 0,0038
0,0290 0,1542 0,0047
0,0320 0,1701 0,0056
0,0330 0,1754 0,0059
0,0340 0,1807 0,0062

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0,0350 0,1861 0,0066
0,0370 0,1967 0,0073
0,0390 0,2073 0,0081
0,0430 0,2286 0,0097
0,0450 0,2392 0,0105
0,0470 0,2499 0,0114
0,0490 0,2605 0,0123
0,0510 0,2711 0,0132
0,0530 0,2817 0,0142
0,0550 0,2924 0,0152
0,0570 0,3030 0,0163
0,0590 0,3136 0,0173
0,0610 0,3243 0,0184
0,0630 0,3349 0,0196
0,0650 0,3455 0,0207
0,0690 0,3668 0,0231
0,0710 0,3774 0,0244
0,0730 0,3881 0,0257
0,0790 0,4200 0,0297
0,0800 0,4253 0,0304

Estocagem

Transporte / Manuseio  
- O carregamento dos caminhões deve ser executado de maneira 
tal que nenhum dano ou deformação se produza nos tubos durante 
o transporte. Eles devem ser apoiados em toda sua extensão e 
deve-se evitar sobrepor as bolsas, curvar os tubos, balançá-los e 
lançá-los sobre o solo. Lembre-se que os tubos não podem ser 
arrastados ou batidos.

 ■ Deve ser previsto local para estocagem do material junto 
à obra, sendo que os tubos não deverão fi car expostos a 
intempéries por um período prolongado.

 ■ O empilhamento deve ser feito lateralmente por escoras ou 
tipo fogueiras, desde que não ultrapasse a altura de 1,50 
metros.

 ■ A primeira camada de tubos deve estar totalmente apoiada, 
fi cando livres apenas as bolsas.

 ■ É recomendável proteger as bolsas da radiação solar, pois 
possuem anéis de borracha que podem danifi car.

 ■ Para proteção temporária dos tubos, recomendamos que seja 
feita uma estrutura de madeira de fácil desmontagem, e, sobre 
esta, uma cobertura com telhas, de tal maneira que os tubos 
fi quem distantes do telhado de 30 a 50 cm, para que o calor 
não os danifi que.

Manutenção

- O trecho danifi cado deve ser substituído por um novo segmento 
do mesmo tipo de tubo.
- As operações de manutenção em tubos da linha Irriga LF DEFoFo 
podem ser facilmente executadas mediante a utilização das Luvas
de Correr da linha Vinilfer.
- Aconselha-se ancorar a luva de correr, para que apenas a 

tubulação se movimente.
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Irriga EP e ES
Sistemas Portáteis
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Irriga EP e ES
Irrigação

Irriga EP e ES

Função e Aplicação

Benefícios

Características Técnicas

Com a modernização das técnicas agrícolas, a irrigação assume 

uma importância fundamental para contribuir com o aumento da 

produtividade e dos níveis de lucratividade.

Para isso, foram desenvolvidas as linhas especiais de engate rápido 

destinadas aos mais diversos tipos de irrigação por aspersão, 

principalmente de hortifrutigranjeiros.

As linhas Portáteis Engate Roscável Plástico e Engate Sela, 

chamadas pelos profi ssionais pelas siglas EP e ES, respectivamente, 

são linhas que podem ser facilmente montadas e desmontadas, 

permanecendo com as mesmas características depois de um longo 

tempo de uso.

Tubos e Conexões de PVC com engate roscável plástico (EP) 

ou com engate sela (ES), para sistemas de irrigação que visam 

conduzir água à temperatura ambiente nos sistemas móveis de 

irrigação. Utilizado em sistemas de irrigação portátil ou semifi xo 

por aspersão convencional ou canhão. Também pode ser utilizado 

em linhas principais de sistemas de irrigação localizada.

Vedação obtida pela dilatação do anel no momento em que 

o sistema atinge a pressão de serviço, oferecendo uma boa 

estanqueidade.

 ■ Linha completa de tubos e conexões para atender aos projetos.

 ■ Fácil instalação: acoplamento sem necessidade de ferramentas, 

sendo acoplado manualmente devido ao tipo de engate.

 ■ Maior rapidez na montagem e desmontagem do sistema, 

permitindo que possa ser aproveitado em diversas áreas, 

diminuindo assim o custo de implantação do sistema.

 ■ Resistência: fabricados de PVC, os tubos e conexões têm alta 

resistência às intempéries e aos produtos químicos utilizados 

na fertirrigação.

 ■ Fácil manutenção: não há perdas de tubos quando necessária 

manutenção corretiva, graças às pontas (macho e fêmea) e 

luva simples.

 ■ Componentes da linha são fabricados em PVC (Policloreto de 

Vinila) na cor azul.

 ■ Classe PN 80 (pressão de serviço de 80 m.c.a).

 ■ Comprimento de montagem de 6,0 metros.

 ■ Composto de PVC com propriedades anti UV.

 ■ Anel de vedação tipo bilabial.

Junta de Borracha: tipo bilabial

TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:34TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:34 4/19/16   10:04 AM4/19/16   10:04 AM



35

Irriga EP e ES
Irrigação

Características Linha Irriga EP

Características Linha Irriga ES

- O sistema de tubos com engate plástico “EP” tem sido um dos  

produtos mais procurados pelos agricultores que trabalham com 

sistemas temporariamente fi xos: tubulações montadas em todas 

as posições de ramais laterais, durante todo o ciclo do cultivo. 

Este sistema de irrigação é mais usado nos casos de culturas com 

sistema radicular muito superfi cial, em que a irrigação deve ser 

feita pela aplicação de pequenas laminas d’água com uma menor 

frequência (reduzido turno de rega), casos em que a movimentação 

de tubulações tem sido evitada para reduzir mão de obra e as 

possibilidades de danos às plantas. 

- O sistema Engate Sela “ES” é utilizado normalmente para o 

cultivo de plantas com sistema radicular mais profundo, em que as 

tubulações devam ser trocadas facilmente de posição com razoável 

frequência.

- Além dessa facilidade de montagem e desmontagem, essa 

linha admite intercambiabilidade direta com engates de vários 

outros tubos de alumínio ou de aço de diversos fabricantes, que 

adotam a mesma concepção básica de acoplamento e dimensões 

compatíveis.

- Além de um excelente acabamento e elevada resistência, o 

sistema apresenta dispositivos de limitação de curso para o 

movimento da alça basculante de travamento. Dessa forma, não 

ocorrem golpes da haste basculante na parede do tubo, evitando-

se danos à tubulação.

 ■ Engate roscável em PVC na cor amarela.

 ■ Engate com rosca de passo longo e redondo.

 ■ Tubos com ponta e bolsa roscável.

 ■ Rosca macho (ponta) móvel e rosca fêmea (bolsa) fi xa.

 ■ Disponível nos diâmetros de 50 mm (2”) e 75 mm (3”).

 ■ Engate rápido tipo sela (ES) metálica e anel de encosto de PVC 

na cor amarela.

 ■ Engate tipo sela de aço galvanizado.

 ■ Tubos com ponta e bolsa.

 ■ Disponível nos diâmetros de 50 mm (2”), 75 mm (3”) e 100 

mm (4”).

Obs.: O anel já vem incorporado aos tubos e às conexões. 

Caso necessite substituí-lo, atente para seu correto 

posicionamento.

IMPORTANTE: 

Os tubos e conexões das linhas portáteis não 

devem ser enterrados, devido ao sistema de 

vedação e ao seu tipo de engate. 
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DIMENSÕES (mm)

Cotas 1”

A 95

B 75

C 22

D 1”

F 65

Código 34462054

Acoplamento Rápido Aspersor

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 2” x 1.½” 3” 3” x 2.½”

A 129 154 144,5 185

D1 2” 1.½” 3” 2.½”

D2 61,5 61,5 87,1 87,1

Código 34021961 34052689 34022011 34052808

Adaptador Fêmea EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 2” x 1.½” 3”

A 162,5 190 161,5

D 50,6 50,6 75,4

DR 2” 2 x 1.½” 3”

Código 34001960 34042683 34002010

Adaptador Macho EP

Itens da Linha Irriga EP

Tubo Irrigação EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

B 86,5 90

C 53 53

D 50,6 75,4

e 1,9 2,5

L 6.000 6.000

Código 15001968 15002018

Aspersor Conjunto Irriga

DIMENSÕES (mm)

Cotas REF N.Y. - 30

A 200

B 192

D 1”

Código 34462003
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Bucha de redução para saída Aspersor EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 1.½” x 1”

A 35,5

B 11

D 1.½”

d 1”

Código 34712620

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

A 130 150

B 43,7 34

D 61,5 87,1

Código 34081964 34082014

CAP Fêmea EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

A 165 168

B 43,7 34

D 50,6 75,4

Código 34061963 34062013

CAP Macho EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

A 225 275

B 55 55

D 50,6 75

R 145 217

Código 34101965 34102015

Curva 45º EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

A 280 370

B 280 370

R 135 170

DN 2” 3”

Código 34121966 34122016

Curva 90º EP
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DIMENSÕES (mm)

Cotas 3” x 2” 3” x 3”

A 257 257

C 178,8 176,4

D 76,5 76,5

d 61,5 82,1

H 156 156

Código 34811350 34811300

Curva de Derivação EP

Curva de Nivelamento EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

A 582 616

B 280 280

D 2” 3”

R 150 150

Código 34811407 34811458

Hidrante de Válvula de Linha EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 13”

A 145

D 75

Código 34850500

Derivação Saída Fêmea EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 3” x 2”

A 356,3 412,4 385,9

B 156 185,9 169,3

D1 50,6 75,4 75,4

D2 61,5 87,1 61,5

D3 61,5 87,1 87,1

Código 34161968 34162018 34232776

Derivação Rosca Gás EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” x 2” 3” x 2”

A 356,3 385,9

B 91 104,3

D 2” 2”

R 50,6 75,4

Código 34182698 34262772
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Junta Borracha Vedação Irriga EP / ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

A 20 20 20

D 52,5 77 104

Código 37351962 37352012 37352063

Ponta Fêmea EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

A 121,9 138,6

B 31 43,5

D 50,6 75,4

Código 34381968 34382018

Registro Esfera VS Soldável Irriga 

Registro Esfera VS Roscável Irriga

DIMENSÕES (mm)

Cotas 20 25 32 35 50 60

DN 20 x 1/2" 25 x 3/4" 32 x 1" 35 x 1 1/4" 50 x 1 1/2" 60 x 2"

h 57 65,7 78,6 89,6 107,1 121

C 83,7 89,7 117 124,1 159,9 171

Código 34813205 34813213 34813221 34813230 34813248 34813256

Registro Esfera VS LR Irriga

DIMENSÕES (mm)

Cotas 20 25 32 35 50 60 75

DN 20 25 32 35 50 60 75

h 56,5 63,3 77,5 88,6 109,1 123,3 175,4

C 62,4 69,6 89,8 104 119,8 142 182

Código 34812993 34813019 34813027 34813035 34811121 34813060 34811130

DIMENSÕES (mm)

Cotas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2”

DN 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2”

h 57 65,7 78,6 89,6 107,1 121 154

c 83,7 89,7 117 124,1 159,9 171 217

Código 34813108 34813116 34813124 34813132 34813140 34813159 34811148
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DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

A 165 179

B 31 43,7

D 50,6 75,4

Código 34361967 34362017

Ponta Macho EP

Redução Macho / Fêmea EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 3” x 2”

A 328,5

B 53

D 50,6

Código 34432775

Subida Aspersor Roscável

DIMENSÕES (mm)

Versão 0,5m 1,0m

Cotas 3/4” 1” 3/4” 1”

B 14,5 16,8 14,5 16,8

D 3/4” 1” 3/4” 1”

L 500 500 1.000 1.000

Código 34475008 34475202 34475059 34475253

Saída Aspersor EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” x 3/4” 2” x 1” 2” x 1.½” 3” x 1.½” 3” x 2.½”

A 330,3 350,3 350,3 381,9 408,9

B 47,8 66,8 55,8 68 77,5

D1 3/abr 1” 1” x 1.½” 1” x 1.½” 2” x 1.½”

D2 50,6 50,6 50,6 75,4 75,4

Código 34462658 34462666 34462682 34462763 34462780

Válvula de Linha EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 3” x 3”

 A 395,9

D1 75

D2 50,6

H 220

C1 211,8

C2 184,2

Código 34811105

or Roscáve
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DIMENSÕES (mm)

Cotas 1”

 A 115

C 24,5

D 1.½”

Código 34462062

Válvula para Aspersor

Vedação de Passagem Válvula de Linha (Reposição)

INFORMAÇÕES

Código 37354600

INFORMAÇÕES

Código 34852006

Volante para Curva de Derivação Irriga EP (Reposição)

Kit Manutenção Nitrílica Registro de Esfera VS

DIMENSÕES (mm)

DN 20” ou 1/2” 25” ou 3/4” 32” ou 1” 40” ou 1.¼ 50” ou 1.½” 60” ou 2”

Código 27959008 27959024 27959040 27959067 27959083 27959105

INFORMAÇÕES

Código 34851204

Haste para Curva de Derivação EP/ES
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Irriga EP e ES
Irrigação

Itens da Linha Irriga ES

Tubo Irriga ES Sem Engate

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

B 60 75 85

C 57 71 81

D 50,6 75,4 101,6

e 1,9 2,5 3,6

L 6.000 6.000 6.000

Código 15323205 15323221 15323248

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 2” x 1.½” 3” 3” x 1.½” 3” x 2.½” 4”

A 143 173,7 166,5 265,2 207,8 173

D1 2” 1.½” 3” 1.½” 2.½” 4”

D2 51,7 51,7 77,8 77,8 77,8 102,8

Código 34810044 34810354 34810052 34810362 34810338 34810109

Adaptador Fêmea ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 2” x 1.½” 3” 3” x 1.½” 3” x 2.½” 4”

A 163 194 186,5 285 228 213

D1 50,6 50,6 75,4 75,4 75,4 101,6

DR 2” 1.½” 3” 1.½” 2.½” 4”

Código 34810028 34810125 34810010 34810133 34810141 34810001

Adaptador Macho ES

Cap Fêmea ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

A 172,7 168,5 176,6

B 43,7 34 41,6

D 51,7 77,8 102,8

Código 34810079 34810087 34810095

Pasta Lubrifi cante

INFORMAÇÕES

PESO (g) 160 400 1000 2400
Código 53201814 53201830 53201849 53201784
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Irriga EP e ES
Irrigação

Cap Macho ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

A 182,7 188,5 216,6

B 43,7 34 41,6

D 50,6 75,4 101,6

Código 34810370 34810389 34810400

Curva 45º ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

A 255 341 392

B 230 311 357

D 50,6 75,4 101,6

R 150 200 240

Código 34810532 34810540 34810559

Curva 90º ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

A 300,4 431 509

B 295 401 474

D 50,6 75,4 101,6

R 125 190 216

Código 34810630 34810648 34810656

Curva de Derivação ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 3” x 2” 3” x 3”

A 264 264

C 190 215

D 76,5 76,5

d 51,7 77,8

H 160 160

Código 34811270 34811288

Curva de Nivelamento ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

A 711,4 764

B 280 280

D 50,6 75,4

R 150 150

Código 34811474 34811482
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Irriga EP e ES
Irrigação

Derivação Saída Fêmea ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” x 2” 3” x 2” 3” x 3” 4” x 2” 4” x 3” 4” x 4”

 A 360,5 410,5 437 495,5 495,5 495,5

D1 50,6 75,4 75,4 101,6 101,6 101,3

D2 51,7 51,7 77,8 51,7 77,8 102,8

D3 51,7 77,8 77,8 102,8 102,8 102,8

H 170,2 183,5 208,5 197,8 222,8 227,8

Código 34810737 34810850 34810745 34810869 34810877 34810753

Derivação Rosca Gás ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” x 2” 3” x 2” 3” x 3” 4” x 2” 4” x 3” 4” x 4”

 A 360,5 406,5 437 495,5 495,5 495,5

D1 2” 2” 3” 2” 3” 4”

D2 50,6 75,4 75,4 101,6 101,6 101,6

H 91 97,2 97,2 118,6 118,6 162,3

Código 34810923 34810931 34810940 34810958 34810974 34810990

Ponta Fêmea ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

 A 135 160 195

B 31 43 57

D 50,6 75,4 101,6

Código 34811580 34811598 34811601

Ponta Macho ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

 A 160 190 230

B 31 43 57

D 50,6 75,4 101,6

Código 34811539 34811547 34811555

Redução Macho / Fêmea ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 3” x 2” 4” x 2” 4” x 3”

 A 321,3 427,3 357

B 75,4 101,6 101,6

D 51,7 51,7 77,8

Código 34812403 34812446 34812454
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Irriga EP e ES
Irrigação

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” x 3/4” 2” x 1” 2” x 1.½” 3“ x 1” 3” x 1.½” 3” x 2.½” 4” x 1” 4” x 1.½” 4” x 2.½”

 A 334,5 354,5 354,5 406,5 406,5 433,5 466,5 466,5 466,5

B 47,8 66,8 55,8 79 68 77,5 93,3 82,3 90,2

D1 3/4” 1” 1.½” 1” 1.½” 2.½” 1” 1.½” 2.½”

D2 50,6 50,6 50,6 75,4 75,4 75,4 101,6 101,6 101,6

Código 34811717 34811725 34811733 34811741 34811687 34811709 34811750 34811776 34811792

Saída Aspersor ES

Transição Fêmea / Macho ES x EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

 A 274 300,3

C 165 179

D 50,6 75,4

Código 34812802 34812853

Transição Macho / Fêmea ES x EP

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3”

 A 262 280,1

B 172 185

D 50,6 75,4

Código 34812900 34811636

Engate Sela Metálico Irriga ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

 A 35 35 35

B 101 108 127,3

C 60 79 88

D 50,5 75,5 101,6

Código 34742006 34742049 34742057

Válvula de Linha PVC x ES H. LAT.

DIMENSÕES (mm)

Cotas 3” x 3” 4” x 3”

 A 433,5 466,5

D 75,4 101,6

d 75 75

H 220 2.327

Código 34812128 34812055
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Irriga EP e ES
Irrigação

Junta de Borracha Vedação Irriga EP/ES

DIMENSÕES (mm)

Cotas 2” 3” 4”

A 20 20 20

D 52,5 77 104

Código 37351962 37352012 37352063

Vedação de Passagem Válvula de Linha (Reposição)

INFORMAÇÕES

Código 37354600

INFORMAÇÕES

Código 34851204

Haste para Curva de Derivação EP/ES

Pasta Lubrifi cante

INFORMAÇÕES

PESO (g) 160 400 1000 2400
Código 53201814 53201830 53201849 53201784

Haste para Curva de Deriva

Pasta Lubrificante
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Irriga EP e ES
Irrigação

Instruções
Irriga EP

Irriga ES

Execução da Junta EP

 ■ Os projetos devem ser montados através de rosqueamento 

dos tubos e conexões executados manualmente com as roscas 

limpas e livres de partículas do solo.

 ■ O anel bilabial utilizado no interior da bolsa das pontas 

fêmeas da linha EP permite um pequeno vazamento quando a 

pressão for inferior a 0,5 Kgf/cm² (5 m.c.a), portanto, passíveis 

de acontecer no ato de início e desligamento do sistema 

de bombeamento. As roscas EP (perfi l BSP) não promovem 

estanqueidade, e sim servem apenas para fi xar as peças entre 

si.

 ■ O sentido do fl uxo de água da ponta macho para a ponta 

fêmea é muito importante para proporcionar uma perfeita 

vedação do anel bilabial.

 ■ Os projetos devem ser montados através de encaixe dos tubos 

e conexões executados manualmente com as pontas e bolsas 

limpas e livres de partículas do solo.

 ■ O sentido do fl uxo de água da ponta macho para a ponta 

fêmea é muito importante para proporcionar uma perfeita 

vedação do anel bilabial.

 ■ Os tubos de subida dos aspersores devem ser devidamente 

ancorados para evitar o tombamento dos mesmos.

 ■ Os tubos e conexões irriga ES devem ser instalados sempre na 

superfície do terreno, nunca enterrados.

 ■ Os tubos de subida dos aspersores devem ser devidamente 

ancorados para evitar o tombamento dos mesmos.

 ■ Os tubos e conexões irriga EP devem ser instalados sempre na 

superfície do terreno, nunca enterrados.

a) Alinhar os tubos e verifi car o posicionamento correto do anel de 

vedação.

b) Encaixar a ponta do tubo na bolsa e apertar a porca de extremidade 

normalmente.

c) Junta executada.

Execução da Junta ES

a) Alinhar os tubos e verifi car o posicionamento correto do anel de 

vedação.

b) Encaixar a ponta do tubo na bolsa e encaixar o engate sela.
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Irriga EP e ES
Irrigação

Recomendações

Válvula de Linha, Curva de Derivação e Curva de 
Nivelamento

 ■ As válvulas de linha e curvas de derivação em PVC rígido 

foram criadas para ampliar as opções de projetos e facilitar 

as operações de campo, além de reduzir o custo global do 

sistema.

 ■ As válvulas de linha devem ser intercaladas na linha principal, 

de acordo com os espaçamentos dos aspersores, para 

interligação com as linhas laterais.

 ■ As curvas de derivação possuem um sistema especial de 

acoplamento rápido, e são facilmente montadas sobre a 

válvula de linha, fi cando com a saída para a lateral, para um 

ou outro lado da principal.

 ■ Dispondo-se de uma quantidade mínima de curvas de 

derivação e usando válvulas de linha nos diversos pontos da 

linha principal, será muito mais fácil e econômica a operação 

do sistema de irrigação.

 ■ Com o uso desse conjunto, elimina-se a necessidade dos 

convencionais registros de gaveta, que possuem custos 

elevados e são alvos de roubos.

 ■ Para a melhor interligação da curva de derivação com a linha 

lateral, deve-se utilizar a curva de nivelamento, pois com ela 

evita-se que a linha lateral trabalhe como alavanca, forçando a 

válvula de linha e a curva de derivação.

Obs.: Puxe os tubos eliminando a folga entre o engate e o anel de 

acoplamento amarelo.

c) Junta engatada.

1

2

3

2

3

1
1 - Válvula de Linha EP (ou ES) = direciona o fl uxo d’água da linha 

principal para a linha lateral.

2 - Curva de Derivação EP (ou ES) = dispositivo para acionar 

abertura e fechamento da válvula de linha.

3 -  Curva de Nivelamento EP (ou ES)  = proporc iona o 

posicionamento da linha lateral no mesmo nível da linha principal, 

evitando tensionamentos.

Acoplamento Rápido para aspersor Válvula para aspersor

Instalação e Funcionamento

Válvula para Aspersor e Acoplamento Rápido

A Válvula para aspersor, com rosca de 1” na base, deve ser 

rosqueada sobre a saída para aspersor.

 ■ A válvula para aspersor e o acoplamento rápido para aspersor 

facilitam o trabalho do agricultor irrigante, permitindo uma 

rápida mudança do aspersor de um ponto para outro no ramal 

de irrigação.

 ■ Na olericultura, cultivo de hortaliças, é bastante comum o 

uso de sistemas de irrigação com vários ramais instalados ao 

mesmo tempo, fazendo-se a mudança dos aspersores de um 

para outro ramal.

 ■ Neste caso, o uso da válvula e do acoplamento rápido 

para aspersor será a melhor solução para a mudança dos 

aspersores, sem necessidade de cortar o abastecimento de 

água do sistema.

 ■ A válvula e o acoplamento rápido para aspersor são 

encontrados separadamente, permitindo a instalação de 

válvulas em todos os ramais (nos vários pontos de saída 

para aspersor), possibilitando-se trabalhar com um número 

reduzido de aspersores. 

Saída para
aspersor

Tubo de
Subida
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Irriga EP e ES
Irrigação

 ■ O acoplamento rápido com rosca fêmea de 1” na parte 

superior deve ser rosqueado ao tubo de subida para aspersor.

 ■ Quando se acopla o conjunto já montado: acoplamento rápido 

para aspersor + tubo de subida + aspersor sobre a válvula, 

ocorre o fl uxo de água do ramal para o aspersor.

 ■ No momento em que se desacopla este conjunto da válvula 

para transferi-lo para outro ponto, a válvula fecha-se 

automaticamente.

Fórmula de Colebrook:

Equação de Continuidade:

Número de Reynolds:

Fórmula Universal de Perda de Carga Distribuída:

Tabelas de perda de carga
- Cálculos efetuados com base na Fórmula de Colebrook, em 

conjunto com a Equação da Continuidade, Número de Reynolds e 

Fórmula Universal da Perda de Carga Distribuída, adotando-se a 

rugosidade K igual a 0,06 mm para o PVC.

PN 80          DN 50mm ou 2”

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

0.19 0.11 0.051
0.20 0.12 0.056
0.22 0.13 0.066
0.24 0.14 0.077
0.26 0.15 0.089
0.28 0.16 0.101
0.30 0.17 0.114
0.32 0.19 0.128
0.34 0.20 0.142
0.36 0.21 0.157
0.38 0.22 0.173
0.40 0.23 0.190
0.45 0.26 0.234
0.50 0.29 0.283
0.55 0.32 0.335
0.60 0.35 0.392
0.65 0.38 0.454
0.70 0.41 0.519
0.75 0.44 0.588
0.80 0.47 0.661
0.85 0.49 0.739
0.90 0.52 0.820
0.95 0.55 0.906
1.00 0.58 0.995
1.10 0.64 1.186
1.20 0.70 1.393
1.30 0.76 1.615
1.40 0.81 1.854
1.50 0.87 2.108
1.60 0.93 2.378
1.70 0.99 2.663
1.80 1.05 2.964
1.90 1.10 3.281
2.00 1.16 3.613
2.10 1.22 3.961
2.20 1.28 4.324
2.30 1.34 4.703
2.40 1.40 5.097
2.50 1.45 5.507
2.60 1.51 5.933
2.70 1.57 6.374
2.80 1.63 6.830
2.90 1.69 7.302
3.00 1.74 7.789
3.20 1.86 8.811
3.40 1.98 9.893
3.60 2.09 11.038
3.80 2.21 12.245
4.00 2.33 13.534
4.20 2.44 14.843
4.40 2.56 16.235

PN 80           DN 75mm ou 3”

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

1.40 0.36 0.248
1.50 0.39 0.281
1.60 0.41 0.316
1.70 0.44 0.353
1.80 0.46 0.392
1.90 0.49 0.432
2.00 0.51 0.475
2.10 0.54 0.519
2.20 0.57 0.566
2.30 0.59 0.614
2.40 0.62 0.664
2.50 0.64 0.716
2.60 0.67 0.770
2.70 0.69 0.826
2.80 0.72 0.884
2.90 0.75 0.943
3.00 0.77 1.004
3.20 0.82 1.133
3.40 0.87 1.268
3.60 0.92 1.411
3.80 0.98 1.562
4.00 1.03 1.719
4.20 1.08 1.884
4.40 1.13 2.057
4.60 1.18 2.237
4.80 1.23 2.424
5.00 1.28 2.618
5.20 1.34 2.820
5.40 1.39 3.029
5.60 1.44 3.245
5.80 1.49 3.468
6.00 1.54 3.699
6.20 1.59 3.937
6.40 1.64 4.183
6.60 1.70 4.435
6.80 1.75 4.695
7.00 1.80 4.963
7.20 1.85 5.237
7.40 1.90 5.519
7.60 1.95 5.803
7.80 2.00 6.104
8.00 2.06 6.408
8.20 2.11 6.718
8.40 2.16 7.036
8.60 2.21 7.362
8.80 2.26 7.694
9.00 2.31 8.034
9.20 2.36 8.381
9.40 2.41 8.735
9.60 2.47 9.097
9.80 2.52 9.466

TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA IRRIGAÇÃO
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Irriga EP e ES
Irrigação

Manutenção

Irriga EP

- Preventiva: recomenda-se a limpeza dos tubos e conexões com 

jatos de água ao se fazer mudanças na instalação.

- Corretiva: caso seja necessário um reparo, deverá ser feita a 

retirada da parte danifi cada e feita a soldagem de uma conexão 

ponta fêmea e/ou ponta macho EP, conforme o caso (ver sequência 

abaixo):

a) Chanfrar a ponta do tubo. Lixar a bolsa e a ponta do tubo 

com lixa nº 100 e marcar a profundidade da bolsa. Preparar as 

superfícies a serem soldadas com a Solução Preparadora TIGRE.

b) Aplicar o adesivo plástico TIGRE na ponta do tubo e na bolsa 

da conexão.

c) Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão e remover o 

eventual excesso de adesivo aplicado para depois introduzir a 

ponta do tubo na bolsa.

PN 80                  DN 4”

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

1.00 0.14 0.033
1.10 0.16 0.039
1.20 0.17 0.045
1.30 0.19 0.052
1.40 0.20 0.060
1.50 0.21 0.067
1.60 0.23 0.076
1.70 0.24 0.084
1.80 0.26 0.094
1.90 0.27 0.103
2.00 0.29 0.113
2.10 0.30 0.124
2.20 0.31 0.134
2.30 0.33 0.146
2.40 0.34 0.157
2.50 0.36 0.169
2.60 0.37 0.182
2.70 0.39 0.195
2.80 0.40 0.208
2.90 0.41 0.222
3.00 0.43 0.236
3.20 0.46 0.266
3.40 0.49 0.297
3.60 0.51 0.330
3.80 0.54 0.365
4.00 0.57 0.401
4.20 0.60 0.439
4.40 0.63 0.478
4.60 0.66 0.519
4.80 0.69 0.562
5.00 0.71 0.606
5.20 0.74 0.652
5.40 0.77 0.699
5.60 0.80 0.748
5.80 0.83 0.799
6.00 0.86 0.851
6.20 0.89 0.905
6.40 0.91 0.960
6.60 0.94 1.017
6.80 0.97 1.076
7.00 1.00 1.136
7.20 1.03 1.197
7.40 1.06 1.261
7.60 1.09 1.326
7.80 1.11 1.392
8.00 1.14 1.460
8.20 1.17 1.530
8.40 1.20 1.601
8.60 1.23 1.647
8.80 1.26 1.748
9.00 1.29 1.824

PN 80                  DN 4”

Vazão

(L/s)

Velocidade 

(m/s)

Perda de 

Carga 

(m/100m)

9.20 1.31 1.902
9.40 1.34 1.981
9.60 1.37 2.061
9.80 1.40 2.143
10.00 1.43 2.222
10.50 1.50 2.444
11.00 1.57 2.670
11.50 1.64 2.906
12.00 1.71 3.151
12.50 1.79 3.407
13.00 1.86 3.672
13.50 1.93 3.947
14.00 2.00 4.232
14.50 2.07 4.527
15.00 2.14 4.831
15.50 2.21 5.145
16.00 2.29 5.469
16.50 2.36 5.803
17.00 2.43 6.147
17.50 2.50 6.500
18.00 2.57 6.863
18.50 2.64 7.235
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Irrigação

d) Reparo executado.

Irriga ES

- Preventiva: recomenda-se a limpeza dos tubos e conexões com 

jatos de água ao se fazer mudanças na instalação.

- Corretiva: caso seja necessário reparo, deverá ser feita a retirada 

da parte danifi cada, soldando uma ponta fêmea e/ou uma ponta 

macho ES para refazer a instalação, conforme o caso (ver sequência 

abaixo):

b) Aplicar o adesivo plástico TIGRE na ponta do tubo e na bolsa 

da conexão.

a) Chanfrar a ponta do tubo. Lixar a bolsa e a ponta do tubo 

com lixa nº 100 e marcar a profundidade da bolsa. Preparar as 

superfícies a serem soldadas com a Solução Preparadora TIGRE.

d) Reparo executado.

c) Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão e remover o 

eventual excesso de adesivo aplicado para depois introduzir a 

ponta do tubo na bolsa.

Transporte / Manuseio  

 ■ Devem-se evitar impactos fortes e atritos com pedras, objetos 

metálicos e arestas vivas de modo geral, a fi m de preservarmos 

a integridade dos tubos, principalmente das pontas macho/

fêmea.

 ■ A superfície de apoio deverá ser plana, uma vez que os tubos 

não devem sofrer esforços de fl exão por tempo prolongado.

 ■ Nas operações de carga e descarga, devem-se evitar choques, 

batidas e atrito, principalmente nas pontas macho/fêmea.

 ■ Os tubos devem ser sempre carregados, e não arrastados, a fi m 

de preservar a integridade das pontas.
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Irriga EP e ES
Irrigação

Estocagem

 ■ Para a boa conservação dos tubos, a estrutura de apoio deve 

estar nivelada e os tubos devem possuir pelo menos um apoio 

a cada 1,5 metro linear.

 ■ É recomendável estocar os tubos à sombra.

 ■ O empilhamento não deve exceder a 1,5 metros de altura 

(recomenda-se empilhamento na forma de fogueira ou 

alinhados longitudinalmente).

 ■ Os tubos Irriga ES ou EP devem ser estocados com pontas 

macho e pontas fêmea alternadas, sem que as bolsas 

encostem umas nas outras.
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Irriga PE
Sistema De Carretel

Autopropelido e Pivô Linear
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Irriga PE 

Função e Aplicação

Benefícios

Características Técnicas

O Polietileno é um material termoplástico destinado a diversas 

aplicações devido às suas características de baixa rugosidade, 

resistência à corrosão, elevada fl exibilidade, entre outras.

Transporte de água e vinhaça à temperatura ambiente de 20ºC 

em sistemas de adução e distribuição para irrigação. É utilizado 

também em carretéis de sistemas autopropelidos de irrigação, 

principalmente em plantações de cana-de-açúcar, pastagens, 

cafezais e pomares. Pode também ser utilizado em sistemas que 

são irrigados por Pivô Linear.

É um valor adimensional que relaciona o diâmetro externo e a 

espessura mínima da parede do tubo. Cada SDR associado ao 

composto no qual foi fabricado o tubo (PE 80) representa uma 

classe de pressão do tubo.

 ■ Resistência ao stress-cracking.

 ■ Resistência ao impacto.

 ■ Resistência química.

 ■ Imunidade a corrosões.

 ■ Elevada resistência à abrasão.

 ■ Atóxico.

 ■ Leveza e fl exibilidade, permitindo curvas de raio longo (20 x 

DE).

 ■ Excelentes características hidráulicas decorrentes da superfície 

interna lisa.

 ■ Ótima soldabilidade.

 ■ Elevada vida útil.

 ■ Fabricado em PEMD PE 80.

 ■ Cor preta.

 ■ Tubos ponta-ponta.

 ■ Disponível nos diâmetros DE 50 a DE 160.

 ■ Fornecido em metro ou em bobina (sob consulta).

 ■ Pressões nominais de 6 a 12 Kgf/cm (PN 6 a PN 12).

 ■ Resistência aos raios UV.

SDR (Standard Dimensional Ratio)

110 mm
DE

Espessura da parede
10.00

SDR:11=  110 
10.0
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Itens da Linha Irriga PE 

Tubo Irriga PEMD 80 ISO PN 8 - bobina 50 m

DIMENSÕES (mm)

Cotas 110

DE 110

e 6,6

L 50000

Código 10071283

Tubo Irriga PEMD 80 PN 6 - metro

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 63

DE 50 63

e 2,9 3,6

Código 10072557 10072565

* Disponível sob consulta de prazo e carretel de transporte.

Tubo Irriga PEMD 80 PN 8 - metro

DIMENSÕES (mm)

Cotas 50 63 75 90 110 125 140

DE 50 63 75 90 110 125 140

e 3,7 4,7 5,6 6,7 8,1 9,2 10,3
Código 10071380 10071399 10071410 10071429 10071445 10070813 10071127

* Disponível sob consulta de prazo e carretel de transporte.

Tubo Irriga PEMD 80 PN 10 - metro

DIMENSÕES (mm)

Cotas 63 90 110 125 140

DE 63 90 110 125 140

e 5,8 8,2 10 11,4 12,7

Código 10071062 10071089 10071224 10071119 10071135

* Disponível sob consulta de prazo e carretel de transporte.

DIMENSÕES (mm)

Cotas 125

DE 125

e 14

Código 10071267

Tubo Irriga PEMD 80 PN 12 - metro

* Disponível sob consulta de prazo e carretel de transporte.
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Tubo Irriga PEMD 80 ISO PN 10 - barra 12 m

DIMENSÕES (mm)

Cotas 160

DE 160

e 11,8

L 12000

Código 10071321

Tubo Irriga PEMD 80 ISO PN 8 - barra 6 m

DIMENSÕES (mm)

Cotas 160

DE 160

e 9,5

L 6000

Código 10071216
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Irriga PE
Irrigação

Instruções

JUNTAS SOLDÁVEIS

SOLDA DE TOPO

- As juntas soldáveis podem ser feitas por eletrofusão ou por solda 

de topo (mais utilizado). Esses processos fundem os materiais 

em contato, formando um conjunto único. Não recomendamos a 

execução de solda soquete.

- O Polietileno, apesar de não aceitar nenhum tipo de adesivo 

plástico, é facilmente fundível sob o efeito de temperatura.

- Para o fornecimento desta energia ao Polietileno, existem 

equipamentos específi cos tanto para o sistema de solda de topo 

quanto para o sistema de eletrofusão.

- Processo de solda por termofusão no qual duas extremidades de 

tubo/conexão são aquecidas ao mesmo tempo e pressionadas uma 

contra a outra.

- Durante a soldagem forma-se um cordão de solda nas 

extremidades em contato, tanto por fora quanto por dentro da 

tubulação.

Produtos de mesmo SDR e mesmo composto podem ter sua 

junta executada por solda de topo.

Produtos de diferentes SDR não podem ter sua junta executada 

por solda de topo.

Recomenda-se proteger contra intempéries a região a ser 

soldada.

Sistema Autopropelido

 ■ O sistema de irrigação autopropelido é movimentado por 

energia hidráulica, sendo composto por um canhão hidráulico 

(aspersor canhão), montado sobre uma plataforma, que se 

desloca sobre o terreno, irrigando-o simultaneamente.

 ■ Exige um motor para a propulsão, um aspersor do tipo canhão, 

uma mangueira PEMD de alta pressão, um carretel enrolador, 

e uma plataforma para instalação.

 ■ O equipamento movimenta-se através do recolhimento da 

própria mangueira de condução da água de irrigação por um 

carretel enrolador. 

 ■ É utilizado principalmente para irrigação de pastagens, cana-

de-açúcar, pomares e cafezais.

 ■ A principal vantagem do sistema é permitir irrigar várias áreas 

com apenas um equipamento e a facilidade de projetar o 

sistema.

 ■ Vale lembrar que, no sistema de irrigação autopropelido, 

a uniformidade da distribuição da água é infl uenciada pelo 

tipo de perfi l de distribuição do aspersor, pela velocidade e 

direção do vento, pressão de serviço, uniformidade de rotação 

do aspersor, altura de elevação do aspersor e o diâmetro do 

bocal dos aspersores.
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Estocagem / Manuseio 

 ■ Armazenar os materiais nas embalagens, em áreas cobertas, 

protegendo-os das intempéries, de preferência em locais 

planos, isento de pedras ou materiais pontiagudos que possam 

danifi car a superfície dos tubos.

 ■ Proteger os tubos durante o transporte e os materiais do 

contato com outros produtos.

 ■ Armazenar os materiais com alturas máximas e espaçamentos 

máximos de suporte permitidos.

 ■ Estocagem de bobinas: altura máxima de 1,5 m ou duas 

camadas (a que for menor).

 ■ Estocagem de tubos: altura máxima de 1,8 m ou 12 camadas 

(a que for menor).

 ■ Estocagem de tubos em pallets: altura máxima de 3 m, 

segmentada em camadas de 1 m.

 ■ Quando transportado em bobinas, evite desamarrar de uma 

só vez.

 ■ Empilhe as bobinas no máximo em duas camadas ou com 2,5 

metros de altura (a que for menor).

Evite:

- Apoiar os materiais diretamente no solo durante a 

estocagem. 

- Arrastar os materiais no chão.

- Lançar os materiais ao chão durante a descarga.

- Armazenar os materiais sob as intempéries.

- Desamarrar as bobinas de uma só vez.

- Amarrar os materiais com correntes de ferro durante o 

transporte.

TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:58TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:58 4/19/16   10:05 AM4/19/16   10:05 AM



Linha Agropecuária
Sistemas Agropecuários

TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:59TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:59 4/19/16   10:06 AM4/19/16   10:06 AM



60

Linha Agropecuária
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Linha Agropecuária 

Função e Aplicação

Benefícios

Características Técnicas

A grande importância da criação de animais para a exploração de 

seus derivados levou a TIGRE a desenvolver uma linha específi ca 

para condução de água para essa atividade. Procurando uma 

solução à altura desse tipo de necessidade, foi desenvolvida a linha 

agropecuária, uma linha completa, com fl exibilidade e totalmente 

atóxica.

Condução de água para a criação de animais (uso agropecuário) 

em propriedades rurais, paisagismo e irrigação localizada (por 

gotejamento ou microaspersão).

 ■ Flexibilidade do tubo de polietileno para a instalação em 

qualquer tipo de perfi l do terreno.

 ■ Fácil transporte e estocagem, em função do tubo bobinado 

com 50 m de comprimento.

 ■ Montagem simples e rápida do sistema.

 ■ Estanqueidade garantida, devido ao adequado projeto do 

tubo.

 ■ Facilidade e rapidez na manutenção.

 ■ Durabilidade: todos os itens do sistema possuem aditivo de 

proteção aos raios UV (ultraviloleta).

 ■ Facilidade de alteração de projetos mesmo com a rede em 

carga.

 ■ Preservação da água: matéria-prima atóxica.

Tubo:

 ■ Matéria-prima: Polietileno de Alta Densidade (PEAD).

 ■ Cor: preta com 4 listras azuis.

 ■ Comprimento: Bobina com 50 metros.

 ■ Pressão máxima de serviço: 60 m.c.a. (metros de coluna de 

água) ou 6 Kgf/cm2.

 ■ Temperatura de trabalho: 20ºC.

 ■ Bitolas: 25, 32 e 40 mm.

As conexões indicadas para essa linha são as 
conexões de compressão PLASSON. Informações 
sobre os produtos e instruções de montagem / 
manutenção podem ser verifi cadas em material 
técnico específi co.
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Irrigação

- Em locais onde a tubulação permanecer exposta a grandes 

variações de temperatura (acima de 5º), mantenha as conexões 

livres para permitir a movimentação da tubulação, que ocorre em 

função da dilatação e contração que a tubulação sofre provocada 

pela variação da temperatura.

- A seguir, apresentamos o gráfi co da Dilatação Térmica para os 

tubos Agropecuários e um exemplo de cálculo para determinação 

da variação de comprimento do material.

Recomendações

DILATAÇÃO TÉRMICA:

- Podemos obter através do gráfi co de Dilatação Térmica o valor da 

variação de comprimento do tubo (em cm). Para isto, deve-se fazer 

a interseção da linha horizontal da variação da temperatura com a 

curva que indica o comprimento da tubulação.

40
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Variação do Comprimento (cm)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12

1 2 m 2 4 m 3 6 m 4 8 m 5 10 m 6 12 m

7 15 m 8 20 m 9 25 m 10 30 m 40 m 50 m11 12

Item da Linha Agropecuária

Tubo Agropecuário

DIMENSÕES (mm)

Diâmetro 25 32 40

DE 25 32 40

e 1,3 1,6 1,9

L 50.000 50.000 50.000

Código 15020253 15020326 15020407
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h (m/m) h (m/m) h (m/m)

Vazão

(m3/s)
25 mm 32 mm 40 mm

0,00010 0,00432103 0,00127073 0,00041724

0,00011 0,00515423 0,00151576 0,00049769

0,00012 0,00605442 0,00178049 0,00058461

0,00013 0,00702073 0,00206466 0,00067792

0,00014 0,00805238 0,00236805 0,00077754

0,00015 0,00914863 0,00269044 0,00088339

0,00016 0,01030883 0,00303163 0,00099542

0,00017 0,01153235 0,00339144 0,00111356

0,00018 0,01281863 0,00376971 0,00123777

0,00019 0,01416712 0,00416628 0,00136798

0,00020 0,01557732 0,00458099 0,00150415

0,00022 0,01858101 0,00546432 0,00179418

0,00024 0,02182620 0,00641866 0,00210754

0,00026 0,02530976 0,00744311 0,00244391

0,00028 0,02902884 0,00853682 0,00280302

0,00030 0,03298084 0,00969903 0,00318463

0,00032 0,03716335 0,01092902 0,00358849

0,00034 0,04157415 0,01222615 0,00401440

0,00036 0,04621117 0,01358981 0,00446215

0,00038 0,05107249 0,01501943 0,00493156

0,00040 0,05615628 0,01651448 0,00542245

0,00045 0,06982815 0,02053511 0,00674260

0,00050 0,08485587 0,02495447 0,00819368

0,00055 0,10121814 0,02976629 0,00977362

 ■ As bobinas devem ser carregadas e descarregadas com 

cuidado, de preferência manualmente.

 ■ A estocagem deve ser na sombra, em local ventilado.

 ■ Recomenda-se o empilhamento máximo de 10 bobinas por 

pilha.

Perda de Carga

Manuseio / Estocagem 

TABELAS DE PERDA DE CARGA - M/100m 
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Poços
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GeoTigre
Irrigação

Seguindo sua tradição de suprir os setores de recursos hídricos 

e saneamento com soluções técnicas e econômicas, a TIGRE 

disponibiliza no mercado a linha GeoTigre, fi ltros e tubos de 

revestimento para poços tubulares feitos em PVC.

As águas subterrâneas formam um manancial de água, bastante 

aproveitado pelas companhias de saneamento para abastecimento 

de cidades e instalações rurais. 

Uma das principais vantagens do uso das águas subterrâneas 

está na economia relativa aos custos e tratamento necessários 

para a distribuição, bem como no menor volume de obras a serem 

executadas (barragens, estações de tratamento, entre outras).

GeoTigre

Função e Aplicação

Benefícios

Características Técnicas 

Linha de tubos e acessórios voltada para exploração de águas 

subterrâneas em poços tubulares profundos, totalmente ou 

parcialmente revestidos. Usado em residências, condomínios, 

órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, instituições de 

ensino, propriedades rurais, postos de combustíveis, hotéis, 

hospitais e indústrias.

 ■ Facilidade de especifi cação: uma vez fi nalizado o projeto do 

poço, a escolha da classe e quantidade dos revestimentos e 

fi ltros é simples.

 ■ Baixo custo em relação aos outros materiais existentes no 

mercado.

 ■ Facilidade de aquisição, transporte e estocagem por serem 

materiais leves e duráveis.

 ■ Facilidade de instalação:

- Leveza.

- Precisão das dimensões do produto.

- Sistema de acoplamento através de juntas roscáveis 

com perfi l trapezoidal (favorecem sobremaneira a resistência 

à tração nas roscas).

 ■ Melhor desempenho hidráulico devido às nervuras 

longitudinais.

 ■ Durabilidade:  

- O PVC aditivado possui elevada vida útil, sem apresentar 

sinais de desgaste e sem comprometer a integridade física da 

obra, benefi ciando o consumidor fi nal.

- Resistente ao contato com solos agressivos e produtos 

normalmente utilizados na construção e manutenção dos 

poços tubulares profundos.

 ■ Produto totalmente reciclável e inerte - não agride o meio 

ambiente nem transmite qualquer tipo de característica físico-

química à água a ser captada.

 ■ Fabricados de PVC (Policloreto de Vinila) na cor azul.

 ■ Tubos de revestimento e fi ltro com encaixe ponta-bolsa 

roscável.

 ■ Paredes externas ranhuradas longitudinalmente.

 ■ Fabricados em três classes, conforme profundidade do poço:

- Leve: até no máximo 50 m de profundidade.

- Standard: até no máximo 150 m de profundidade.

- Reforçado: até no máximo 300 m de profundidade.

gre
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DN Classe Diâm. e (mm)

100 S 4" 5.0

100 S 4" 5.0

115 S 4 1/2" 7.0

115 S 4 1/2" 7.0

115 R 4 1/2" 9.5

115 R 4 1/2" 9.5

150 L 6" 5.1

150 L 6" 5.1

150 S 6" 7.5

150 S 6" 7.5

150 R 6" 9.5

150 R 6" 9.5

200 S 8" 10.0

200 S 8" 10.0

200 R 8" 13.0

200 R 8" 13.0

250 S 10" 12.5

Revestimento

Resistência à tração das Juntas RoscáveisFiltros
DN Classe Diâm. e (mm) A (mm)

100 S 4” 5.0 0.75

100 S 4” 5.0 0.50

115 S 4 1/2” 7.0 0.75

115 S 4 1/2” 7.0 0.50

115 R 4 1/2” 9.5 0.50

115 R 4 1/2” 9.5 0.75

115 R 4 1/2” 9.5 0.75

150 L 6” 5.1 0.75

150 L 6” 5.1 0.75

150 S 6” 7.5 0.50

150 S 6” 7.5 0.50

150 S 6” 7.5 0.75

150 S 6” 7.5 0.75

150 R 6” 9.5 0.75

150 R 6” 9.5 0.75

200 S 8” 10.0 0.50

200 S 8” 10.0 0.50

200 S 8” 10.0 0.75

200 S 8” 10.0 0.75

200 R 8” 13.0 0.75

200 R 8” 13.0 0.75

250 S 10” 12.5 0.75

 DN Classe Resistência a Tração (N)

100 Standard 45.000

115 Standard 45.000

115 Reforçado 88.000

150 Leve 36.000

150 Standard 85.000

150 Reforçado 105.000

200 Standard 50.000

200 Reforçado 190.000

250 Standard 190.000

250 Reforçado 190.000

300 Reforçado 200.000

Capacidade Filtrante Por Metro de Filtro 
GeoTigre

DN
Abertura do 

Filtro (mm)
Vazão por m (m3/h)

100 0,50 2,0

100 0,75 2,7

115 0,50 2,2

115 0,75 3,2

150 0,50 3,0

150 0,75 4,1

200 0,50 3,8

200 0,75 5,5

250 0,50 4,7

250 0,75 6,9

300 0,50 5,7

300 0,75 8,3

Pressão de Colapso 

DN Classe
Pressão de Colapso (Kgf/cm2)

Filtro Revestimento
100 Standard 6,0 7,0

115 Standard 6,0 7,0

150 Leve 2,0 2,5

150 Standard 7,0 8,0

150 Reforçado 15,0 18,0

200 Standard 6,0 7,0

200 Reforçado 15,0 18,0

250 Standard 6,0 7,0

300 Reforçado 6,0 7,0

* L = Leve       S = Standard  R = Reforçado 

TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:65TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:65 4/19/16   10:06 AM4/19/16   10:06 AM



66

GeoTigre
Irrigação

Função dos Componentes da Linha 

Normas de Referência:

Fabricação: 

ABNT NBR 13.604 - Filtros e tubos de 

revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos.

Ensaios:

ABNT NBR 13.605 - Filtros e tubos de 

revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos – Determinação Dimensional.

ABNT NBR 13.606 - Filtros e tubos de 

revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos – Determinação do Módulo de 

elasticidade à flexão.

ABNT NBR 13.607 - Filtros e tubos de 

revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos – Verificação da Flexão ao Impacto.

ABNT NBR 13.608 - Filtros e tubos de 

revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos – Verificação do desempenho da 

junta roscável.

ABNT NBR 13.609 - Filtros e tubos de 

revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos – Verificação da resistência à tração 

das juntas.

ABNT NBR 13.610 - Resinas de PVC – 

Determinação do valor K.

Instalação:

ABNT NBR 12.212 - Projeto de poço para 

captação de água subterrânea.

ABNT NBR 12.244 - Construção de poço para 

captação de água subterrânea. 

Tubos de Revestimentos: tubos destinados a dar sustentação 

mecânica e continuidade à coluna do poço.

Tubos Filtros: tubos dotados de ranhuras destinadas à admissão 

de água proveniente da formação geológica para o interior da 

coluna do poço.

Luva para Tubo Edutor: para a união entre os tubos edutores – 

fabricada de latão.

Tubo Edutor: aplicado na instalação de bombas submersas, 

proporciona a condução da água captada, fi cando conectado 

à bomba submersa - suporta pesos de bombas de até 100 kg. 

Encaixe ponta-ponta roscável.

Cap Elevador: permite a elevação dos revestimentos e fi ltros pelo 

guincho da máquina perfuratriz.

Cap Macho: promove a vedação da entrada do poço.

Sapata de Apoio: permite a construção de poços parcialmente 

revestidos.

Cap Fêmea: promove a vedação inferior da coluna.

Itens da Linha GeoTigre

DIMENSÕES (mm) / REFORÇADO

Cotas 115 x 2m 115 x 4m 150 x 2m 150 x 4m 200 x 1m 200 x 2m 200 x 4m

B 70 70 90 90 110 110 110

D 120,9 120,9 165,3 165,3 219,3 219,3 219,3

DE 124,5 124,5 169,5 169,5 224,5 224,5 224,5

L 2050 4050 2071 4071 1089 2089 4089

Código 15261447 15261420 15261501 15261480 15263776 15261560 15261544

Tubo Revestimento GeoTigre DIMENSÕES (mm) / LEVE

Cotas 150 x 1m 150 x 2m 150 x 4m

B 90 90 90

D 166,9 166,9 166,9

DE 169,5 169,5 169,5

L 1071 2071 4071

Código 15263750 15260343 15260327

DIMENSÕES (mm) / STANDARD

Cotas 100 x 2m 100 x 4m 115 x 2m 115 x 4m 150 x 1m 150 x 2m 150 x 4m 200 x 2m 200 x 4m

B 70 70 70 70 90 90 90 110 110

D 110 110 121,4 121,4 165,3 165,3 169,5 222,3 222,3

DE 112,5 112,5 124,5 124,5 169,5 169,5 169,5 226,5 226,5

L 2056 4056 2050 4050 1071 2071 4071 2089 4089

Código 15260904 15260882 15260955 15260939 15263768 15261021 15261005 15261080 15261064
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Cap Elevador GeoTigre 
DIMENSÕES (mm) / LEVE

 Cotas 150

A 169,5 

B 153 

C 193 

L 222,5 

Código 34260060

DIMENSÕES (mm) / REFORÇADO

 Cotas 115 150 200

A 124,5 169,5 224,5 

B 120 153 199,8 

C 159 193 252 

L 195 239 302 

Código 34260346 34260362 34260389

DIMENSÕES (mm) / STANDARD

Cotas 100 115 150 200

A 112,5 124,5 169,5 226,5 

B 106 120 153 199,8 

C 132 158 193 252 

L 184 195 231,5 290,5 

Código 34260184 34260192 34260206 34260222

Cap Fêmea GeoTigre DIMENSÕES (mm) / LEVE

Cotas 150

A 169,5 

e 6 

F 60 

L 99 

Código 34260486

DIMENSÕES (mm) / REFORÇADO

 Cotas 115 150 200

A 124,5 169,5 224,5 

e 6 11,1 13,75 

F 45 60 70 

L 85 104 125 

Código: 34260788 34260800 34260826

DIMENSÕES (mm) / STANDARD

Cotas 100 115 150 200

A 112,5 124,5 169,5 226,5 

e 6 6 8,5 11,1 

F 45 45 60 70 

L 84 85 102 110 

Código 34260605 34260613 34260648 34260664

DIMENSÕES (mm) / REFORÇADO

 Cotas 115 150 200

A 124,5 169,5 224,5 

e 6 11,1 13,75 

F 45 60 70 

L 85 104 125 

Código 34261245 34261261 34261288

DIMENSÕES (mm) / LEVE

Cotas 150

A 169,5 

e 6 

F 60 

L 99 

Código 34260940

DIMENSÕES (mm) / STANDARD

Cotas 100 115 150 200

A 112,5 124,5 169,5 226,5 

e 6 6 8,5 11,1 

F 45 45 60 70 

L 84 85 102 110 

Código 34261067 34261083 34261105 34261121

Cap Macho GeoTigre

DIMENSÕES (mm) / STANDARD

 Cotas 115 150 200

B 70 90 110 

D  121,4 165,3 222,3 

L 180 205 240 

Código 34261504 34261520 34261547

DIMENSÕES (mm) / REFORÇADO

 Cotas 115 150 200

B 70 90 110 

D  120,9 165,9 219,3

L 180 205 240 

Código 34261571 34260362 34260389

Sapata de Apoio GeoTigre

DIMENSÕES (mm) / LEVE

Cotas 150

B 90 

D  166,9 

L 205 

Código 34261407

DIMENSÕE

Cotas 115

B 70

D  121,4

L 180

Código 34261504
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Filtro GeoTigre

DIMENSÕES (mm) / LEVE

 Cotas 150 x 0,75 x 2m 150 x 0,75 x 4m

B 166,9 166,9

C 171,3 171,3

N 8,0 8,0

I 70,0 70,0

 U 8,0 8,0

M 6,0 6,0

F 60,0 60,0

A 169,5 169,5

T 169,5 169,5

L 2071 4071

Código 15262346 15262320

DIMENSÕES (mm) / REFORÇADO 

 Cotas 115x0,5x2m 115x0,5x4m 115x0,75x2m 115x0,75x4m 150 x 0,75 x 2m 150 x 0,75 x 4m 200 x 0,75 x 2m 200 x 0,75 x 4m

B 120,9 120,9 120,9 120,9 165,3 165,3 219,3 219,3

C 125,3 125,3 125,3 125,3 171,3 171,3 230,2 230,2

N 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 12,0 12,0

I 42,5 42,5 42,5 42,5 70,0 70,0 85,0 85,0

 U 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 12,0 12,0

M 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0

F 45,0 45,0 45,0 45,0 60,0 60,0 70,0 70,0

A 124,5 124,5 124,5 124,5 169,5 169,5 224,5 224,5

T 124,5 124,5 124,5 124,5 169,5 169,5 228,0 228,0

L 2050 4050 2050 4050 2071 4071 2089 4089

Código 15262273 15262281 15262257 15262265 15263504 15263482 15263563 15263547

DIMENSÕES (mm) / STANDARD

Cotas 

100 x 

0,5mm 

x 2m

100 x 

0,75mm 

x 2m

115 x 

0,5m 

x 2m

115 x 

0,5mm 

x 4m

115 x 

0,75mm 

x 2m

115 x 

0,75mm 

x 4m

150 x 

0,5mm 

x 2m

150 x 

0,5mm 

x 4m

150 x 

0,75mm 

x 2m

150 x 

0,75mm 

x 4m

200 x 

0,5mm 

x 2m

200 x 

0,5mm 

x 4m

200 x 

0,75mm 

x 2m

200 x 

0,75mm 

x 4m

B 110,0 110,0 121,4 121,4 121,4 121,4 165,3 165,3 165,3 165,3 222,3 222,3 222,3 222,3

C 116,0 116,0 125,3 125,3 125,3 125,3 171,3 171,3 171,3 171,3 233,5 233,5 233,5 233,5

N 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0

I 55,0 55,0 42,5 42,5 42,5 42,5 70,0 70,0 70,0 70,0 85,0 85,0 85,0 85,0

 U 8,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0

M 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0

F 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 60,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

A 112,5 112,5 124,5 124,5 124,5 124,5 169,5 169,5 169,5 169,5 226,5 226,5 226,5 226,5

T 114,0 114,0 124,5 124,5 124,5 124,5 169,5 169,5 169,5 169,5 228,0 228,0 228,0 228,0

L 2056 2056 2050 4050 2050 4050 2071 4071 2071 4071 2089 4089 2089 4089

Código 15262893 15262877 15262230 15262249 15262214 15262222 15263016 15263032 15262907 15263008 15263059 15263075 15263083 15263067

Luva Edutor GeoTigre

DIMENSÕES (mm)

Cotas 40 50

A 56 63 

DE 54 66 

d 1.1/2” 2" 

Código 37420875 37420883

Tubo Edutor GeoTigre

DIMENSÕES (mm)

Cotas 40 x 4m 50 x 4m

A 1.1/2" 2" 

B 25,5 31,5 

L 4000 4000 

Peso (g) 4,667 5,959

Código 15263903 15263911
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Instruções

Dimensionamento da perfuração do poço

- Os tubos GeoTigre serão aplicados conforme os procedimentos 

de perfuração e completação dos poços tubulares descritos nas 

normas da ABNT, sendo respeitados os parâmetros hidráulicos da 

formação explorada e os detalhes construtivos, como escolha da 

bomba utilizada, do diâmetro dos tubos, diâmetro de perfuração, 

profundidade de aplicação, posicionamento dos fi ltros e 

revestimentos e cuidados no lançamento de pré-fi ltro e cimentação.

- Os poços tubulares são compostos de cap fêmea, fi ltros, 

revestimentos e cap macho, dispostos de maneira que venham 

atender às exigências do projeto do poço em questão. O 

rosqueamento dos tubos e conexões deve ser executado 

manualmente, apenas com o auxílio de uma chave de corda ou 

couro, a fi m de preservar as nervuras e ranhuras.

Deve ser previsto o uso de guias centralizadoras (a 

cada 20 metros), a fi m de manter a verticalidade 

da coluna e seu espaçamento entre as paredes da 

formação perfurada.

- A descida dos tubos para o interior do poço deve ser executada 

por gravidade, sem forçar a descida utilizando a força  motriz  do 

equipamento de perfuração. 

- A coluna de revestimentos e fi ltros deve permanecer tracionada 

(através do uso de braçadeira apoiada na mesa da máquina de 

perfuração) durante toda a construção e operação do poço.

- Os tubos GeoTigre devem ser suspensos através do cap elevador, 

acoplado em sua rosca fêmea e suspensos através do guincho do 

equipamento de perfuração.

- Se o poço necessitar do uso de fl uido de perfuração para sua 

construção, deverá ser mantida a coluna cheia do mesmo fl uido, no 

momento de seu lançamento, evitando assim esforços demasiados 

que podem vir a comprometer a resistência dos revestimentos e 

fi ltros utilizados. 

- Se for projetado o uso de pré-fi ltro (cascalho selecionado), o 

lançamento do mesmo deve ser executado com o uso de tubulação 

auxiliar (tubo guia) com contrafl uxo do fl uido de perfuração, 

atentando para o volume introduzido a fi m de evitar a formação 

de pontes que venham a desmoronar e avariar a coluna do poço.

- A cimentação (proteção sanitária) deve ser executada em 

intervalos de 30 em 30 metros, sem o uso de aditivos aceleradores 

de pega, mantendo-se a coluna refrigerada com a adição de água 

no seu interior.

- O desenvolvimento (limpeza) deve ser efetuado de cima para 

baixo com pressões moderadas (método air-lift com contrafl uxo 

de fl uido), preservando e respeitando os limites de rebaixamento 

constante nas especifi cações do PVC aditivado.

- As ranhuras podem ser de 0,50 e 0,75 mm, e o projetista, em 

função da granulometria do solo e do pré-fi ltro a ser utilizado, 

deverá optar pela ranhura mais adequada.

- O Tubo Edutor GeoTigre possui rosca macho de diâmetro de 

1.1/2”. Para conversão equivalente para linha soldável, utilize 50 

mm. 

IMPORTANTE

As roscas são diferentes para cada classe de 

tubo, o que evita o acoplamento acidental 

de tubos de classes diferentes.
  

DP = DE + 150 mm

O diâmetro da perfuração deve ser sempre calculado tendo 

como base o diâmetro externo do tubo mais 150 mm.

DE = Diâmetro externo do tubo
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Manutenção

Transporte / Manuseio 

 Estocagem 

PREVENTIVA: 

Para limpeza anual dos poços tubulares,  pode-se utilizar produtos 

específi cos para este fi m, normalmente encontrados no mercado, 

pois o PVC aditivado é um material inerte e extremamente 

resistente ao contato de suas superfícies com naturezas agressivas 

ou incrustantes, inclusive a compostos desinfetantes à base 

de cloro, hipocloritos e soda cáustica. Mantendo-se a pressão 

do compressor sob controle, os procedimentos de limpeza 

transcorrerão normalmente.

CORRETIVA: 

Se instalado corretamente, os tubos GeoTigre não deverão exigir 

manutenção corretiva. Apenas em casos específi cos é possível a 

correção de problemas após a conclusão da obra, pois as avarias 

que podem ocorrer durante a construção e operação dos poços 

tubulares (geralmente por razões construtivas) podem vir a inutilizar 

o poço, mesmo que revestido com qualquer tipo de material, como 

aço, aço preto, aço inox e PVC aditivado. 

 ■ Deve ser num local de fácil acesso e à sombra, livre de ação 

direta ou de exposição contínua ao sol.

 ■ É muito importante que a estrutura de apoio esteja nivelada e 

que os tubos possuam pelo menos um apoio por metro linear.

 ■ Nas operações de carga e descarga, deve-se evitar impactos 

fortes e atritos com pedras, objetos metálicos e arestas vivas 

de modo geral, a fi m de preservar a integridade das roscas, 

nervuras e ranhuras dos tubos GeoTigre (os tubos devem ser 

sempre carregados, e não arrastados).

 ■ A superfície de apoio deverá ser feita com madeiras espaçadas, 

uma vez que os tubos não devem sofrer esforços de fl exão por 

tempo prolongado e as bolsas não devem ser apoiadas.

 ■ Os revestimentos e fi ltros GeoTigre devem ser transportados  e 

estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas 

encostem umas nas outras.

Recomenda-se o empilhamento na forma de fogueira ou 

alinhados longitudinalmente, em pilhas que não excedam 2 

metros de altura.

TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:70TG-027-16 CATALOGO TECNICO IRRIGACAO_alt04.indd   Sec1:70 4/19/16   10:06 AM4/19/16   10:06 AM



Tubos para Drenagem
Sistemas para Drenagem
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Linha de Tubos de PVC Rígido 
para Drenagem TIGRE

Execução das Juntas

Benefícios

Para união entre tubos de drenagem DN 100, utilize a Luva Simples 

da Linha Esgoto Série Normal. Para o DN 150, o encaixe é feito 

diretamente entre os tubos, pois estes são ponta-bolsa. Não é 

necessário aplicar adesivo plástico ou anel de borracha, basta 

apenas o simples encaixe.

Para execução de drenagem tipo espinha de peixe, utilize a Junção 

dupla Esgoto Série Normal.

 ■ Leves e fáceis de transportar.

 ■ Fácil e simples instalação devido à (ao):

- Leveza dos tubos.

- Simples encaixe entre tubo e conexão.

- Linha completa de conexões, tendo compatibilidade com a 

linha Esgoto Série Normal.

 ■ Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os 

provenientes da contaminação do solo e chuvas ácidas.

Características Técnicas
 ■ Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para 

permitir a entrada da água.

 ■ Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal.

 ■ Diâmetros: DN 100 e 150.

 ■ Fornecimento em barras de 6 m ou 3 m. 

Bitola Diâmetro aprox. 
dos furos

N° furos seção 
transversal

N° furos por 
metro

N° furos por 
metro

D df n N N

(mm) mm - - -

100 5,0 12 312 1102,50

150 6,0 12 312 1588,00

Normas de Referência:

NBR 15073 - Tubos Corrugados de PVC e de Polietileno 

para Drenagem Subterrânea  Agrícola.

Função e Aplicação
Linha de tubos perfurados de PVC, indicada especialmente para 

drenagem de terrenos urbanos, muros de arrimo, aeroportos, 

ferrovias, rodovias e áreas urbanas em geral. Também pode ser 

aplicada em áreas agrícolas e gramados esportivos.

Benefícios
 ■ Custo reduzido de transporte e estocagem devido ao pequeno 

peso por metro e possibilidade de enrolamento em bobinas.

 ■ Fácil e simples instalação devido à:

- Leveza do material.

Função e Aplicação
Linha de tubos fl exíveis, corrugados e perfurados de PVC, para 

aplicação na drenagem agrícola, em variados tipos de culturas e 

pomares, jardins, gramados esportivos, terrenos com excesso de 

umidade e demais áreas sem grande carga/tráfego sobre o solo.

Linha Drenofl ex TIGRE
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Características Técnicas

- Uso de bobinas para assentamento de linhas contínuas, sem 

necessidade de juntas, agilizando a instalação em grandes 

extensões.

 ■ Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os 

provenientes da contaminação do solo, chuvas ácidas, etc.

 ■ Tubos fl exíveis corrugados e perfurados, fabricados de PVC 

rígido na cor amarela.

 ■ Diâmetros DN 65 mm e DN 110.

 ■ Fornecimento em barras de 6 m ou em bobinas de 50 m.

 ■ Componetes da linha: Luva Trava, Adaptador Trava, Cap, 

Junção, Redução Excêntrica.
 ■ Adaptadores DN 65 X 75 e DN 110 X 125 permitem a utilização 

dos tubos Drenofl ex com conexões de esgoto predial DN 75 ou 

conexões DN 125 da linha Drenofl ex.

 ■ Os adaptadores e luvas trava possuem exclusivo sistema de 

garras que permitem travamento seguro da peça ao tubo.

Normas de Referência:

NBR 15073 - Tubos Corrugados de PVC e de 

Polietileno para Drenagem Subterrânea Agrícola.

Execução das Juntas
Para emendar um tubo Drenofl ex a outro, introduza a ponta do 

tubo na bolsa da Luva Trava até que ouça o som do travamento. 

Use somente simples encaixe; não é necessário uso de adesivo 

plástico.

Para transição com as conexões da linha Esgoto Série Normal, uti-

lize o Adaptador Trava. 

Itens da Linha de Tubos de PVC Rígido para Drenagem
Tubo Corrugado Drenagem 3 m e 6 m

DIMENSÕES (mm)

Cotas 100 100 150

L 3000 6000 6000

DE 101,6 101,6 150

Código 11311032 11311016 11311504

DIMENSÕES (mm)

Cotas 100 150

A 50 67

D 101,6 150

Código 26061008 26061504

Cap

DIMENSÕES (mm)

Cotas 100 X 100 150 X 100 150 X 150

A 259 282 351

B 50 67 67

C 80 66 99

D 101,6 150 150

b 50 50 67

c 129 164 99

d 101,6 101,6 150

Código 26277485 26277540 26277523

Junção Simples
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Luva Dupla Corrugada
DIMENSÕES (mm)

Cotas 150

DE 150

L 164

P 38

Di 152

Código 26502250

Junção Dupla
DIMENSÕES (mm)

Cotas 100 X 100 X 100

A 129

B 50

C 50

D 101,6

H 259

Código 26288290

Luva de Correr

DIMENSÕES (mm)

Cotas 100

A 113

D 102,1

Código 26321000

DIMENSÕES (mm)

Cotas 65 X 75 110 X 125

B 36,7 50,5

L 62 88,5

D 66 111,5

Código 26502608 26502659

Adaptador Trava Drenofl ex

DIMENSÕES (mm)

Cotas 75 125

A 45,8 68

B 76 125,3

Código 26060753 29121087

Cap Drenofl ex

Itens da Linha Drenofl ex
Tubo Drenofl ex TIGRE Barra 6 m e 50 m

DIMENSÕES (mm)

Cotas 65 110 65 110

L 6000 6000 50000 50000

DE 65,2 110 65,2 110

Di 58,8 101,4 58,8 101,4

Código 11314309 11314350 11314007 11314058

p
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Junção Drenofl ex

DIMENSÕES (mm)

Cotas 75 X 75 125 X 125

A 218 337

B 50 62,5

C 68 75

D 75,5 125

F 150 231

Código 26277299 29551081

Luva Trava Drenofl ex

DIMENSÕES (mm)

Cotas 65 110 

B 36,7 50,5

L 126 179

D 66 111,5

Código 26502454 26502403

DIMENSÕES (mm)

Cotas 150 X 125

A 270

B 75

C 63

D 150

d 125

Código 29587612

Redução Excêntrica Drenofl ex

Instruções

- A vala deverá ser aberta com uma largura mínima de três vezes o 

diâmetro do tubo.

- Ou seja, se o tubo for de DN 100, teremos:

100 x 3 = 300 mm (ou 30 cm).

- Neste caso, a largura da vala será de 30 cm.

A profundidade pode variar dependendo das cargas que existirão 

sobre o local: 

Abra a vala conforme a largura calculada (DN + 30 cm) e na 

profundidade ideal, conforme tabela.

- Dê um caimento de 0,5% (0,5 cm a cada metro) ou 1% (1 cm a 

cada metro) no sentido longitudinal (sentido do comprimento da 

vala). 

- Para a colocação dos tubos de frenagem na vala, proceda da 

seguinte forma:

Cargas Profundidade
Interior dos lotes 30 cm

Passeio 60 cm

Tráfego de veículos leves 80 cm

Tráfego pesado e intenso 1,20 m

Ferrovia 1,50 m

Código 29587612

 ■ Limpe a vala e forre o fundo e as laterais com manta 

geotêxtil.

 ■ Jogue aproximadamente 10 cm de brita sobre a manta.

 ■ Coloque o tubo de drenagem TIGRE.

 ■ Recubra o tubo com 30 cm de brita.

 ■ Termine de envolver a vala com a manta geotêxtil. 

 ■ Finalize preenchendo a vala com o mesmo material retirado e 

faça a compactação.
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Irrigação

- Nos casos de gramados e campos esportivos, as instalações mais 

utilizadas são no formato espinha de peixe ou paralelas.

- Nestes casos, recomendamos que se procure manter constante a 

declividade em todas as linhas, que pode ser de 0,5% a 1%.

As distâncias entre os drenos variam em função do tipo de solo. 

Como dado prático, pode-se adotar o seguinte distanciamento:

Caso seja necessário, os tubos Drenagem poderão ser curvados 

conforme medida abaixo.

Tipo de terreno Espaçamento (m)
Com muita argila (mais de 70%) 10

Com média quantidade de argila (40%) 15

Com pouca argila (20% no máximo) 20

Diâmetro (DN) Raio de curvatura máximo permitido (mm)
65 400

100 550

A profundidade deverá fi car em torno de 0,8 a 1,0 metro.

Verifi cação do Sistema de Drenagem
- O ideal para se verifi car se o sistema de drenagem está funcionando 

corretamente e conforme previsto no projeto, é analisá-lo durante 

um período forte de chuvas. Na área com problemas pode-se 

notar um acúmulo maior de água, o que signifi ca que o solo está 

saturado e o sistema não está conseguindo escoar a água. 

- Caso esteja ocorrendo o alagamento de alguma área entre os 

tubos de drenagem, o procedimento ideal é fazer drenos verticais, 

que funcionarão como uma válvula de pia: no momento em que se 

tira a tampa da válvula, a água escoa, esvaziando a pia. 

Este dreno vertical é feito da seguinte forma:

Passo 1: Fure o solo com aproximadamente 20 cm de diâmetro e 1 

metro de profundidade, utilizando escavadeira manual.

Passo 2: Preencha o furo com brita nº 2 até 30 cm abaixo do nível 

da superfície.

Passo 3: Recomponha o furo com o próprio solo retirado e recoloque 

grama ou brita.

Reparo em Tubos Rígidos de Drenagem

Caso ocorra acidentalmente o rompimento ou perfuração dos Tubos 

de PVC Rígido para Drenagem, faça o seguinte procedimento para 

reparo:

Passo 1: Corte o trecho rompido com uma serra.

Passo 2: Corte um novo segmento de tubo de mesmo diâmetro, 

com maior comprimento que o segmento cortado. Faça um corte 

longitudinal nesse novo segmento de tubo, abra esta fenda e 

encaixe sobre o local a ser reparado.

Passo 3: Reparo executado.

Reparos na Linha Drenofl ex 

Passo 1: Corte o trecho rompido com uma serra.

Passo 2: Corte um novo segmento de tubo de mesmo diâmetro, 

com maior comprimento que o segmento cortado. Faça um corte 

longitudinal nesse novo segmento de tubo, abra esta fenda e 

encaixe sobre o local a ser reparado.

Passo 3: Reparo executado.
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TIGRE no Brasil e no mundo

 Brasil
MATRIZ
Tigre - Tubos e Conexões
Rua Xavantes, no 54, Atiradores, CEP 89203-900,
Joinville (SC) Telefone: +55 (47) 3441-5000 

Seja na obra ou na revenda, 

a TIGRE tem as melhores 

soluções. Para tirar dúvidas 

técnicas, ligue para o TeleTigre, 

e um grupo de profissionais 

treinados estará pronto para 

atender você. 

0800 70 74 700
TeleTigre

Engenharia de Aplicação

0800 70 74 900
Telesserviços

Assistência Comercial

Para obter informações 

comerciais, ligue para  

o Telesserviços. É rápido, 

simples  e gratuito. Não 

importa onde você esteja, a 

TIGRE apresenta o serviço 

certo para suas necessidades.
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TIGRE S/A - Tubos e Conexões
Caixa Postal 147 - CEP 89203-900

Joinville - SC
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