


  

 

 

 

Sobre a Netafim
Alcance e impacto
A Netafim oferece diversas soluções de irrigação de precisão, fertirrigação e Digital Farming para 
agricultura, paisagismo e mineração, acompanhadas por apoio agronômico, técnico e operacional 
especializado.

A Netafim continua a revolucionar a irrigação em mais de 110 países através de uma rede mundial 
de 29 subsidiárias e 17 fábricas - permitindo que os agricultores produzam mais com menos.
Da fonte de água à raiz das plantas, a Netafim capacita desde pequenos agricultores a produtores 
agrícolas de grande escala para aumentar a produtividade e a qualidade, reduzir o uso de água, melhorar 
o uso da terra, alcançar maior segurança alimentar e, por sua vez, levar a uma vida melhor e um futuro 
sustentável.

Na vanguarda da agricultura de precisão de ponta, a Netafim também está liderando o caminho na Digital 
Farming, integrando monitoramento, análise e controle em sistemas de última geração para ajudar os 
agricultores a maximizar a produtividade de suas fazendas.

50 anos atrás, até hoje
Fundada em 1965 por agricultores para agricultores, a Netafim desenvolveu os primeiros gotejadores 
do mundo, criando uma mudança de paradigma para a agricultura de precisão. Desde então, a Netafim 
introduziu tubos gotejadores inovadores que irrigam campos com topografias desafiadoras e sistemas 
inovadores de fertirrigação que remodelaram a irrigação de precisão para produzir mais com menos.

Em 2003, a empresa tornou-se digital com seu sistema automatizado de fertirrigação e software de 
gestão de culturas para ajudar os produtores a melhorar a qualidade de seus produtos.

Hoje, especializada em soluções de ponta a ponta da fonte de água até a raiz, a Netafim oferece projetos 
de irrigação e estufa, apoiados por engenharia, gerenciamento de projetos, financiamento e serviços de 
gestão da irrigação.

A Netafim colabora em todo o mundo com produtores, empresas e governos, em toda a cadeia de valor 
para ajudar a aumentar a produtividade e tornar a agricultura rentável e sustentável.

Membro do CEO Water Mandate da ONU, a Netafim está moldando o futuro da agricultura com seus 
50 anos de experiência em agricultura de precisão, conservação da água e vasto conhecimento de 
culturas.

A Netafim faz parte da Orbia, uma comunidade de empresas que trabalham juntas para enfrentar alguns 
dos desafios mais complexos do mundo. Estamos ligados por um propósito comum: Melhorar a Vida ao 
Redor do Mundo.



Estrutura corporativa

Mais de US$ 1,0 bilhão em receita

Mais de 5.000 funcionários de mais de 50 nacionalidades

2 milhões de clientes em mais de 110 países

250 patentes registadas e 150 pendentes
pedidos de patente

20 bilhões de drippers fabricados por ano

10 milhões de hectares irrigados por gotejamento

Mais de 30% de participação de mercado

80% de propriedade da Orbia e 20% de propriedade
por Kibbutz Hatzerim

Sobre a Netafim

Produtos, soluções
e experiência

	 Irrigação de precisão

	 Digital Farming
	
	 Projetos de agricultura e estufa de ponta a ponta

	 Conhecimento das culturas

	 Sustentabilidade



As informações técnicas contidas neste catálogo traduzem o conhecimento e a 
experiência acumulados através dos anos por nossos profissionais. Os conceitos 
descritos são meramente elucidativos e não representam nenhuma responsabilidade 
ou compromisso de nossa parte. Temos como objetivo fornecer esclarecimentos a 
nossos usuários de forma simplificada e não nos responsabilizamos por informações 
nem direitos de terceiros. As imagens contidas neste catálogo são meramente 
ilustrativas. Consulte sempre a disponibilidade do produto com a equipe comercial 
Netafim. Revisão: mar/2021. 
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Os inovadores tubos flexíveis FlexNet™ são a solução ideal para 
redes móveis em sistema de irrigação por gotejamento, aspersão e 
condução de água. Leves e compactos, os tubos flexíveis reduzem 
custos de transporte e armazenamento e facilitam a instalação e 
recolhimentos do sistema. As saídas tipo rosca integral de 1/2" pré-
fabricadas em diversos espaçamentos combinada com a linha de 
conectores dedicada torna ainda mais fácil a vida do agricultor pois 
se ajusta a qualquer necessidade e requerem a aplicação de fita 
veda rosca ou adesivos. A linha de conectores patenteada garante 
a FlexNet uma vedação perfeita, sem vazamento e consequente 
desperdício de água e formação de lama.

Feito para durar, FlexNet possui estrutura externa exclusiva que 
protege o tubo durante instalação e recolhimento ano após ano e 
mantêm a tubulação estática enquanto pressurizada. Dessa forma 
os tubos gotejadores ficam na posição desejada pelo agricultor 
sempre.

Além de possuir coloração branca para maior resistência térmica 
são altamente resistentes à produtos químicos e raios ultravioleta, 
possibilitando seu uso contínuo por muitos anos.

A completa linha de acessórios e conectores permite adaptar-se 
a vários aplicações e necessidades do agricultor.

Disponível em vários diâmetros, os tubos flexíveis são oferecidos 
em dois modelos FlexNet™ e FlexNet™ HP, ambos produzido com 
os padrões da norma internacional ISO 16438.

Dados Técnicos FlexNet™

Dados técnicos FlexNet™ HP

Tubos Flexíveis Flexnet™

DN e (mm) DE DI Máx. pressão de trabalho 
à 50°C (bar)

2”/ 51mm 0,75 53,2 51,5 2.5
3”/ 78mm 0,75 80,0 78,3 2.0
4”/102mm 0,75 104,2 102,5 1.7
6”/163mm 0,75 164,7 163,0 1.4
8”/209mm 0,75 210,7 209,0 1.0
10”/260mm 0,75 261,7 260,0 0.8
12”/320mm 0,75 321,7 320,0 0.65

DN e (mm) DE DI Máx. pressão de trabalho 
à 50°C (bar)

2”/ 51mm 1,10 53,7 51,5 3.0
3”/ 78mm 1,10 80,5 78,3 3.0
4”/102mm 1,10 104,7 102,5 3.0
6”/163mm 1,10 165.2 163,0 2.2
8”/209mm 1,10 211.2 209,0 1.5

DN = Diâmetro Nominal

e = espessura de parede do tubo

DE = Diâmetro Externo

DI = Diâmetro Interno
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DI (pol) 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
DI [mm] 51.5 78.3 102.5 163.0 209.0 260.0 320.0

Vazão (m³/h) Perda de Carga (mca)
2 0,18 0,02 0,01 0 0 0 0
4 0,64 0,08 0,02 0 0 0 0
6 1,37 0,18 0,05 0,01 0 0 0
8 2,33 0,3 0,08 0,01 0 0 0
10 3,52 0,46 0,12 0,01 0 0 0
12 4,93 0,64 0,17 0,02 0,01 0 0
14 6,56 0,85 0,23 0,02 0,01 0 0
16 8,41 1,09 0,3 0,03 0,01 0 0
18 10,45 1,36 0,37 0,04 0,01 0 0
20 12,71 1,65 0,45 0,05 0,01 0 0
25 19,21 2,5 0,67 0,07 0,02 0,01 0
30 26,93 3,51 0,95 0,1 0,03 0,01 0
35 - 4,67 1,26 0,13 0,04 0,01 0
40 - 5,97 1,61 0,17 0,05 0,02 0,01
45 - 7,43 2 0,21 0,06 0,02 0,01
50 - 9,03 2,44 0,25 0,08 0,03 0,01
55 - 10,77 2,91 0,3 0,09 0,03 0,01
60 - 12,66 3,41 0,36 0,11 0,04 0,01
65 - 14,68 3,96 0,41 0,12 0,04 0,02
70 - 16,84 4,54 0,48 0,14 0,05 0,02
75 - - 5,16 0,54 0,16 0,06 0,02
80 - - 5,82 0,61 0,18 0,06 0,02
85 - - 6,51 0,68 0,2 0,07 0,03
90 - - 7,23 0,76 0,23 0,08 0,03
95 - - 8 0,84 0,25 0,09 0,03
100 - - 8,79 0,92 0,27 0,09 0,03
120 - - 12,33 1,29 0,38 0,13 0,05
140 - - - 1,72 0,51 0,18 0,06
160 - - - 2,2 0,66 0,23 0,08
180 - - - 2,73 0,82 0,28 0,1
200 - - - 3,32 0,99 0,34 0,12
225 - - - 4,13 1,23 0,43 0,16
250 - - - 5,02 1,5 0,52 0,19
275 - - - 5,99 1,79 0,62 0,22
300 - - - 7,04 2,1 0,73 0,26
325 - - - - 2,44 0,84 0,31
350 - - - - 2,79 0,97 0,35
400 - - - - 3,58 1,24 0,45
450 - - - - 4,45 1,54 0,56
500 - - - - 5,41 1,87 0,68
550 - - - - - 2,23 0,81
600 - - - - - 2,62 0,95
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FlexNet™

FlexNet™ HP

		                                                     
	 Código	 Diâmetro	 Comprimento	 Espaçamento

	 43002-000179	 2”	 100m	 -
	 43002-000420	 2”	 100m	 0,50m
	 43002-000450	 2”	 100m	 0,70m
	 43002-000570	 2”	 100m	 0,90m
	 43002-000630	 2”	 100m	 1,20m
	 43002-000690	 2”	 100m	 1,50m
	 43002-000199	 3”	 100m	 -           
	 43002-001060	 3”	 100m	 0,50m
	 43002-001850	 3”	 100m	 0,70m
	 43002-001890	 3”	 100m	 0,90m
	 43002-001910	 3”	 100m	 1,20m
	 43002-002012	 3”	 100m	 1,50m
	 43002-002072	 3”	 100m	 1,70m
	 43002-002140	 3”	 100m	 1,90m

		                                                     
	 Código	 Diâmetro	 Comprimento	 Espaçamento

	 43000-000530	 2”	 100m	 -
	 43000-007290	 2”	 100m	 9
	 43000-007421	 2”	 100m	 12
	 43000-000560	 3”	 100m	 -
	 43000-009470	 3”	 100m	 0,50m
	 43000-009977	 3”	 100m	 0,75m
	 43000-010015	 3”	 100m	 1,00m
	 43000-010050	 3”	 100m	 1,50m
	 43000-010300	 3”	 100m	 10,0m
	 43000-000600	 4”	 100m	 -
	 43000-013870	 4”	 100m	 0,50m
	 43000-011957	 4”	 100m	 0,75m
	 43000-014024	 4”	 100m	 1,00m
	 43000-014035	 4”	 100m	 1,20m
	 43000-014050	 4"	 100m	 1,50m

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao cliente Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao cliente Netafim.

Cuidados Especiais

• Os tubos devem ser carregados e nunca arrastados sobre o solo, para evitar qualquer avaria.
• Quando for instalar verifique que a faixa de cor vermelha/preta está para baixo.
• O tubo deve estar em contato com o solo por todo o comprimento e nunca “flutuando”. Se necessário, recomenda-se a preparação 

de uma valeta rasa para acomodação da tubulação.
• Não conduza veículos ou dobre a tubulação sob pressão. 
• Durante a armazenagem, mantenha os tubos devidamente enrolados e empilhados em um ambiente livre de roedores.
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Conector Ranhura/Ranhura

Conector Ranhura x Rosca Macho

Conector Ranhura x Soldável KIT

Conector Transição

KIT

Macho KIT

Soldável KIT

Ranhura KIT

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  43040-018000	 2"	 5
		  43040-018150	 3"	 5
		  43040-018300	 4"	 5

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  43040-018050	 2"	 5
		  43040-018200	 3"	 5
		  43040-018350	 4"	 5

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  43040-018100	 2" x 50/63	 5
		  43040-018250	 3" x 75/90	 5
		  43040-018400	 4" x 110	 5

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  43040-020300	 3" x 2"	 5
		  43040-020400	 4" x 3"	 5
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Instalação de Conectores

a). Certifique-se que a tubulação está perfeitamente reta durante o 
corte. (fig.1). Quando for reutilizar um tubo em um novo ciclo, 
remova pelo menos 1,5cm da extremidade do tubo.

b) Insira a abraçadeira metálica na tubulação (fig.2).

c). Certifique-se que a parte interna do tubo esteja molhada para que a 
vedação de borracha do conector deslize facilmente ao ser inserida.  
 
3a. Insira o conector complemente dentro do tubo até que não 
haja espaço entre os dois.

d). Posicione a abraçadeira sobre a borda do tubo e aperte o 
parafuso com força 

e).  Para conectores rosca aplique veda-roscas devidamente (fig.7) 
e conecte no acessório desejado utilizando uma ferramenta 
adequada (Fig. 8 e 9).

f). Para conexões soldáveis aplique o adesivo de PVC conforme 
recomendação pelo fabricante do acessório e insira o conector 
do FlexNet™. AS conexões podem ser tanto utilizadas como 
ponta e bolsa em tubulações e acessórios norma ISO.

Conector Tê Anel Azul

RM

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-015341	 1/2"	 100

Fig. 1 Fig. 2

Sem espaço Com espaço

Fig. 3 Fig. 3a Fig. 3b

Sem espaço

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12
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Conector Cotovelo Anel Azul LX

Conector Tê Dentado

Conector Cotovelo Dentado

Conector Tê Twist Lock

RM

RM

RM

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-015381	 16 mm x 1/2"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-004450	 17 mm x 1/2"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-006000	 17 mm x 1/2"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-011370	 16 mm x 1/2"	 100
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Conector Cotovelo Twist Lock

Conector V Anel Azul

Conector Mult. Anel Azul

Conector Mult. Dentado

RF

RF

RF

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-011380	 16 mm x 1/2"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-017850	 3/4"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 3 Saídas	 32500-015500	 16 mm x 3/4"	 100
	 4 Saídas	 32500-015700	 16 mm x 3/4"	 100
	 6 Saídas	 32500-016550	 16 mm x 3/4"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 3 Saídas	 32500-005100	 17 mm x 3/4"	 100
	 4 Saídas	 32500-005300	 17 mm x 3/4"	 100
	 6 Saídas	 32500-005400	 17 mm x 3/4"	 100
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Estande para Aspersão

Estaca Metálica

Mega Base

Mega Braço de Suporte

RM

	  
	Comprimento	 Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 120 cm	 64520-004920	 12 mm x 1/2"	 50

	  
	Comprimento	 Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 120 cm	 65080-001700	 8 mm	 50

	  
		  Código		  Embalagem

		  64520-002480		  50

	  
		  Código		  Embalagem

		  64520-002485		  50
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Mega Tubo de Subida

Plug para Flexnet

Netafix

Niple

c/ O'ring

	  
	Comprimento	 Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 0,40 m	 64520-002490	 1/2"	 50

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  42000-027105	 1/2"	 50

	  
		  Código		  Embalagem

	 Kit de Reparo	 42000-007000		  01
	 Reposição	 42000-007010		  20

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  78220-007700	 1/2" x 3/4"	 100
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Tubulação de PVC-U de alta qualidade projetada para transportar água sob pressão. Os tubos Meriam têm uma superfície lisa que 
evita o acúmulo de sedimentos e são altamente resistentes à corrosão, produtos químicos e abrasão. Produzido de acordo com as 
normas EN ISO 1452, SI 71452 são adequados para instalação sob cargas pesadas.

As conexões e válvulas de PVC da Plasson são injetadas com precisão e são adequadas para sistemas de tubos de até 16 bar. Produzido 
sob normas ISO 264, 727, 2536, 3460, KIWA Criteria Std. Nr. 54 e DIN 8063, 19532, UNI EN 1452-3, AFNOR 54-029 e 54-028. 
Todos os acessórios e válvulas de PVC da Plasson são adequados para água potável, bem como para transporte de fluidos corrosivos

Tubos Plassim

Conexões Plasson

Diâmetro (mm) Classe de Pressão (bar) Espessura (mm) Comprimento (m) Cor
75 10 3.6 5.6 Branco
90 10 4.3 5.6 Branco
110 10 4.2 5.6 Branco
160 10 6.2 5.6 Branco
225 10 8.6 5.6 Branco

Tubo Plassim PVC PBA

CL 10

	  
Comprimento	 Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 5,6 metros	 75260-003800	 DN 75	 1
	 5,6 metros	 75260-003900	 DN 90	 1
	 5,6 metros	 75260-004000	 DN 110	 1
	 5,6 metros	 75260-004200	 DN 160	 1
	 5,6 metros	 75260-004300	 DN 225	 1

Tê PVC-U Junta Soldável

Curva 90° PVC-U Junta Soldável

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  77400-012800	 75	 1
		  77400-012900	 90	 1
		  77400-013000	 110	 1
		  77400-013100	 125	 1
		  77400-013300	 160	 1
		  77400-013500	 225	 1

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  77400-015200	 75	 1
		  77400-015300	 90	 1
		  77400-015400	 110	 1
		  77400-015500	 125	 1
		  77400-015700	 160	 1
		  77400-015900	 225	 1
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Curva 45° PVC-U Junta Soldável

União PVC-U Junta Soldável

Válvula de Retenção PVC-U Conexão Rosca

Adaptador PVC-U Ponta/Bolsa Soldável Para Rosca Macho

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  77400-029500	 75	 1
		  77400-029600	 90	 1
		  77400-029700	 110	 1
		  77400-029800	 125	 1
		  77400-029860	 160	 1

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  77400-003900	 75	 1
		  77400-004000	 90	 1
		  77400-004100	 110	 1
		  77400-004400	 160	 1
		  77400-004600	 225	 1

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  77400-032900	 1"	 1
		  77400-032920	 2"	 1

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  77400-019200	 90(75) x 3"	 1
		  77400-028300	 75(63) x 2"	 1
		  77400-028500	 110(90) x 3"	 1
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Adaptador de Flange PVC-U Junta Soldável

Solda Plástica PVC Weld-on

Flange PVC-U

Solução Limpadora Primer Weld-on

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  77400-002600	 75	 1
		  77400-002700	 90	 1
		  77400-002800	 110	 1
		  77400-003000	 160	 1
		  77400-003100	 225	 1

	  
		  Código		  Embalagem

		  76900-001000		  1

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  77400-001800	 75	 1
		  77400-001900	 90	 1
		  77400-002000	 110	 1
		  77400-002200	 160	 1
		  77400-002300	 225	 1

	  
		  Código		  Embalagem

		  76900-001100		  1
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Tubos Cegos Netafim
Os tubos cegos Netafim são ideais para aplicações em tubos de subida de laterais de gotejamento ou mesmo com tubulações laterais 
para sistemas de irrigação por micro aspersão ou gotejadores botão.

Produzidos sob a norma ISO 9261, os tubos cegos cumprem com os mais altos padrões técnicos e de qualidade, proporcionando 
ao usuário:

• Elevada resistência a danos mecânicos e aos produtos químicos comumente utilizados na agricultura.

• Alta estabilidade contra raios ultravioletas.

Dados Técnicos Tubos Cegos Netafim:

Produto Diâmetro Nominal (mm) Espessura de Parede (mm) Diâmetro Interno (mm) Pressão Máxima de Trabalho 
(BAR)

PE 16009 16 0,90 14,20 3
PE 16010 16 1,00 14,20 3,5
PE 16012 16 1,20 14,20 4
PE 18009 18 0,94 16,00 3
PE 20009 20 0,90 17,50 3
PE 20010 20 1,00 17,50 3,5
PE 20012 20 1,20 17,50 4
SSPE 5 5 0,85 3,3 4
SPE 6,5 6,5 1,25 4 4

PE 8 8 1,25 5,5 10

Tubos Cegos Netafim

		                                                    Comprimento 
	 Produto	 Código	 da Bobina (m)	 Peso Aproximado

	 PE 16009	 19950-001700	 500	 20 kg
	 PE 16010	 19950-001450	 500	 22 kg
	 PE 16012	 19950-001200	 400	 21 kg
	 PE 18009	 19950-007580	 300	 23 kg
	 PE 20009	 19950-008800	 300	 14,50 kg
	 PE 20010	 19950-008700	 300	 16 kg
	 PE 20012	 19950-008400	 300	 19,50 kg
	 SSPE 5	 40000-002090	 200	 -
	 SPE 6,5	 40000-004900	 500	 -
	 PE 8	 40000-012700	 500	 -
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		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-006700	 17 mm	 100
		  32500-010300	 20 mm	 100

Conector Inicial com Chula

Anel de Borracha

	  
		  Código		  Embalagem

		  32000-007000		  100

Conector União Dentado

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-004280	 16/17 mm	 100
		  32500-007600	 20 x 20 mm	 100

C/ Chula

Para Conector

Conector União Dentado

	  
	 Modelo	 Código		  Embalagem

	 4x7 dentado/dentado	 63520-006000		  100
	 4x7 dentado/rosca	 63520-006100		  100
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Conector Tê Dentado

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-050700	 16/17 mm	 100
		  32500-008400	 20 x 20 mm	 100

Conector Cotovelo Dentado

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-050800	 16/17 mm	 100
		  32500-010000	 20 x 20 mm	 100

Conector Dentado Rosca Macho

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-004400	 17 mm x 1/2"	 100
		  32500-008100	 20 mm x 3/4"	 100

  
Conector Final

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-013000	 16/17 mm	 100
		  32500-014400	 20 mm	 100



02 | MICROASPERSÃO

25

Disponível em 9 vazões diferentes e em 4 opções de bailarinas 
o SuperNet garante a melhor distribuição de água sob qualquer 
condição.

• LR (Raio Longo) – para árvores de grande porte e com grande 
área radicular.

• SR (Raio Curto) – Para árvores com porte pequeno à médio e 
média área radicular.

• UD (invertido) – Para aplicações onde o micro aspersor é aplicado 
invertido.

• LRD & SRD – bailarinas LR e SR com defletores removíveis para 
pegamento de mudas*.

Características Técnicas SuperNet

• Emissor modular autocompensado.
• Faixa de pressão de operação: 1,5 a 4,0 bar.
• Conexão auto roscável.
• Aspersor anti-insetos para garantia de funcionamento contínuo.
• Filtragem recomendada: 200 micron/80 mesh.

 
* diâmetro molhado a 20cm de altura do solo. 

** diâmetro molhado a 50 cm de altura do solo

Micro Aspersor SuperNet
Os micros aspersores SuperNet são indicados para aplicação de 
água e fertilizantes com a mais alta uniformidade de distribuição 
mesmo em relevos irregulares ou laterais de irrigação muito longas. 
Possibilitando irrigar em área total, faixas ou mesmo emissores 
solteiros. São recomendados para:

• Pomares
• Produção de mudas
• Mitigação dos efeitos de geadas

Disponíveis com ampla faixa de vazões e bailarinas, os Micro 
aspersores SuperNet são versáteis e se adaptam a qualquer porte 
de árvore ou sistema de cultivo.

Qualidade

Os micros aspersores SuperNet são produzidos sob norma 
internacional ISO 8026 e é certificado pelo instituto de norma de 
Israel (SII).

São 4 opções de bailarinas e 9 vazões disponíveis, o que possibilita 
a escolha do exato diâmetro molhado para uma perfeita irrigação 
do sistema radicular da planta.

Bocais

Vazão (l/h) 20 30 35 40 50 58 70 90 110

Cor Roxo Marrom Azul Claro Azul Verde Cinza Preto Laranja Vermelho

Vazão
Cor do Bocal

Diâmetro Molhado (m)

(l/h) LR* SR* UD** SRD* LRD*
20 roxo 4,5 2,5 - 1,8 1,5
30 marrom 6,0 3,5 3,5 1,8 1,5
35 azul claro 6,0 3,5 4,0 1,8 1,5
40 azul 6,0 3,5 4,0 1,8 1,5
50 verde 7,0 4,5 4,0 1,8 1,5
58 cinza 7,0 4,5 4,0 1,8 1,5
70 preto 7,0 5,0 4,0 1,8 2,0
90 laranja 7,0 5,0 - 2,0 2,0
110 vermelho 8,0 6,5 - 2,0 2,0
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SuperNet LR

SuperNet LR com Microtubo de 60cm e Conector Dentado

SuperNet SR

SuperNet UD

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Roxo	 63500-053350	 20	 50
	 Marrom	 63500-054650	 30	 50
	 Azul Claro	 63500-055720	 35	 50
	 Azul	 63500-055950	 40	 50
	 Verde	 63500-057250	 50	 50
	 Cinza	 63500-058550	 58	 50
	 Preto	 63500-059850	 70	 50
	 Laranja	 63500-061150	 90	 50
	 Vermelho	 63500-062450	 110	 50

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Roxo	 63500-053550	 20	 50
	 Marrom	 63500-054850	 30	 50
	 Azul Claro	 63500-055725	 35	 50
	 Azul	 63500-056150	 40	 50
	 Verde	 63500-057450	 50	 50
	 Cinza	 63500-058750	 58	 50
	 Preto	 63500-060050	 70	 50
	 Laranja	 63500-000005	 90	 50
	 Vermelho	 63500-062650	 110	 50

*Para outras configurações, favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Roxo	 63500-074150	 20	 50
	 Marrom	 63500-075420	 30	 50
	 Azul Claro	 63500-075450	 35	 50
	 Azul	 63500-076750	 40	 50
	 Verde	 63500-078050	 50	 50
	 Cinza	 63500-079350	 58	 50
	 Preto	 63500-080650	 70	 50
	 Laranja	 63500-081950	 90	 50
	 Vermelho	 63500-083250	 110	 50

*Para outras configurações, favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Marrom	 63500-180000	 30	 50
	 Azul Claro	 63500-181000	 35	 50
	 Azul	 63500-182000	 40	 50
	 Verde	 63500-183000	 50	 50
	 Cinza	 63500-184000	 58	 50
	 Preto	 63500-185000	 70	 50
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Qualidade

Os micros aspersores Gyronet são produzidos sob norma 
internacional ISO 8026 e é certificado pelo instituto de norma de 
Israel (SII).

São 4 opções de bailarinas e 9 vazões disponíveis, o que possibilita 
a escolha do exato diâmetro molhado para uma perfeita irrigação 
do sistema radicular da planta.

Vazão nominal à 1,7 bar de pressão.

Bocais

Micro Aspersor Gyronet
Os micros aspersores Gyronet são indicados para aplicação de 
água e fertilizantes. Possibilitando irrigar em área total, faixas ou 
mesmo emissores solteiros são recomendados para:

• Pomares
• Produção de mudas
• Mitigação dos efeitos de geadas

Disponível em 7 vazões diferentes e em 4 opções de bailarinas 
o GyroNet garante a melhor distribuição de água sob qualquer 
condição.

• LR (Raio Longo) – para árvores de grande porte e com grande 
área radicular.
• SR (Raio Curto) – Para árvores com porte pequeno à médio e 
média área radicular.
• UD (invertido) – Para aplicações onde o micro aspersor é aplicado 
invertido.
• LRD & SRD – bailarinas LR e SR com defletores removíveis para 
pegamento de mudas*.

Características Técnicas GyroNet

• Emissor modular regular (não auto compenasado).
• Máxima pressão de trabalho: 2.5 bar.
• Conexão auto roscável.
• Aspersor anti-insetos para garantia de funcionamento contínuo.	
• Filtragem recomendada: 200 micron/80 mesh.

Vazão (l/h) 27 40 58 70 90 120 150

Cor Marrom Azul Cinza Preto Laranja Vermelho Azul Claro

Vazão
Cor do Bocal

Diâmetro Molhado (m)

(l/h) LR* SR* UD** SRD* LRD*
27 Marrom 4,0 3,5 - 1,3 1,5
40 Azul 5,5 4,5 5,5 1,3 1,5
58 Cinza 7,0 5,0 7,0 1,3 1,5
70 Preto 7,0 5,5 7,0 1,3 2,0
90 Laranja 7,0 6,0 - 1,3 2,0
120 Vermelho 8,0 6,5 - 1,3 2,0
150 Azul Claro 8,5 7,0 - 2,5  - 

20,00

5 10 15 20 25

-

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Pressão (mca)

Va
zã

o 
(l/

h)

Curva Vazão x Pressão - Gyronet 

Laranja

Marrom Azul

Vermelho

Cinza

Azul Claro

Preto

Diafragma

	  
		  Código		  Embalagem

		  63520-005630		  100
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Gyronet LR

Gyronet LR com Microtubo de 60cm e Conector Dentado

Gyronet SR

Gyronet UD

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Marrom	 64000-000800	 27	 100
	 Azul	 64000-001000	 40	 100
	 Cinza	 64000-002260	 58	 100
	 Preto	 64000-002300	 70	 100
	 Laranja	 64000-003555	 90	 100
	 Vermelho	 64000-003600	 120	 100
	 Azul Claro	 64000-012505	 150	 100

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Marrom	 64000-000835	 27	 50
	 Azul	 64000-001200	 40	 50
	 Cinza	 64000-002285	 58	 50
	 Preto 	 64000-002500	 70	 50
	 Laranja	 64000-003570	 90	 50
	 Vermelho	 64000-003800	 120	 50

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Marrom	 64000-008630	 27	 100
	 Azul	 64000-008650	 40	 100
	 Cinza	 64000-009910	 58	 100
	 Preto	 64000-009950	 70	 100
	 Laranja	 64000-011205	 90	 100
	 Vermelho	 64000-011250	 120	 100
	 Azul Claro	 64000-008630	 150	 100

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Azul	 64000-098990	 40	 100
	 Cinza	 64000-099990	 58	 100
	 Preto	 64000-100990	 70	 100

*Para outras configurações, favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

*Para outras configurações, favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.



02 | MICROASPERSÃO

29

Bailarinas GyroNet & SuperNet

Ganchos Gyronet & SuperNet

Ponte SuperNet & GyroNet

Bocal Gyronet

	  
	 Modelo	 Código		  Embalagem

	 LR Roxa 27/40	 63520-005100		  100
	 LR Preta	 63520-005000		  100
	 SR Azul	 63520-005200		  100
	 LRD Roxa 27/40	 63520-005160		  100
	 LRD Preta	 63520-005150		  100
	 SRD Azul	 63520-005300		  100
	 UD Verde	 63520-005180		  100

	  
	 Modelo	 Código		  Embalagem

	 Gancho Superior	 63520-005450		  100
	 Gancho Everspin	 63520-011400		  100
	 Gancho c/ Mola	 63520-011500		  100

	  
		  Código		  Embalagem

		  63520-005500		  100

	  
	 Bocal (cor)	 Código	 Vazão (lph)	 Embalagem

	 Marrom	 64020-000900	 27	 100
	 Azul	 64020-001100	 40	 100
	 Cinza	 64020-001150	 58	 100
	 Preto	 64020-001200	 70	 100
	 Laranja	 64020-001210	 90	 100
	 Vermelho	 64020-001400	 120	 100
	 Azul Claro	 64020-001600	 150	 100
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Microtubo

Protetor de Troco

Conector União Dentado

Suporte

	  
		  Código	 Comprimento	 Embalagem

 com Conector Dentado	 63000-005900	 60 cm	 100
 com Conector Dentado	 63000-007200	 90 cm	 100
 com Conector Dentado	 63000-008400	 120 cm	 100
PEBD/PEBDL 6,5X4MM	 40000-004900	 500 m	 1

	  
		  Código		  Embalagem

		  63520-005800		  100

	  
	 Modelo	 Código		  Embalagem

	 4x7 dentado/dentado	 63520-006000		  100
	 4x7 dentado/rosca	 63520-006100		  100

	  
	 Modelo	 Código	 Estaca	 Embalagem

	 GyroNet	 64020-002000	 6 mm	 100
	 SuperNet	 63520-005950	 6 mm	 100
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Estaca

	  
	 Modelo	 Código	 Comprimento	 Embalagem

	 GyroNet	 63000-009800	 30 cm	 50
	 GyroNet	 63000-019120	 50 cm	 50
	 SuperNet	 63520-005900	 30 cm	 50



• LWP 2450	

• MEGANET™

• D-NET™ 8550 & 9575

• HWP 2475

• ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA ASPERSÃO

ASPERSÃO

| pág. 34

| pág. 35

| pág. 37

| pág. 41

| pág. 42





03 | ASPERSÃO

34

Aspersores Netafim
Dados técnicos

• Vazões Nominais: 350, 380 e 450 l/h.
• Vazão nominal a 1.5 bar de pressão.
• Pressão de Trabalho: 1.0 a 2.0 bar.
• Conexão: 1/2” Rosca Macho.
• Trajetória da água: 24 graus.

LWP 2450

Os aspersores LWP 2450 são recomendados para irrigação de 
hortaliças e outros cultivos em condições de baixa disponibilidade 
de pressão de água. Seu mecanismo único permite trabalhar com 
boa uniformidade de água mesmo em condições de baixa pressão, 
resultando em projetos mais econômicos.

Disponível em 3 diferentes vazões, os aspersores LWP 2450 
são constituídos de materiais duráveis e resistentes contra raios 
ultravioletas e qualquer nutriente utilizado na agricultura.

LWP 2450

Bocais LWP 2450

	                 Tamanho  
	Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)	 Vazão Nominal (L/H)	 Embalagem

	Branco + Verde Limão	 60100-004000	 2.0 +1.8	 350	 200
	Marrom + Verde Limão	 60100-004001	 2.2 +1.8	 380	 200
	Roxo + Verde Limão	 60100-004002	 2.5 + 1.8	 450	 200

*Vazões nominais a 1,5 bar de pressão.

Bocal
(mm) Cor

Pressão de 
trabalho

(bar) 
Vazão (l/h)

Diâmetro 
Molhado*

(m) 

Espaçamento  (m x m) Precipitação Horária (mm/hora)

8 x 8 8 x 10 9 x 9 9 x 10 10 x 10

2.0 + 1.8
Branco 

+ Verde-
Limão

1.0
1.5
2.0

286
350
404

17
20
21

4.5 3.6 3.5 3.2 2.9

5.5 4.4 4.3 3.9 3.5

6.3 5.1 5.0 4.5 4.0

2.2 + 1.8
Marrom 
+ Verde-

Limão

1.0
1.5
2.0

310
380
439

18
20
21

4.8 3.9 3.8 3.4 3.1

5.9 4.8 4.7 4.2 3.8

6.9 5.5 5.4 4.9 4.4

2.5 + 1,8
Roxo + 
Verde-
Limão

1.0
1.5
2.0

367
450
520

19
21
22

6.4 5.1 5.0 4.5 4.1

7.0 5.6 5.6 5.0 4.5

9.0 7.2 7.1 6.4 5.8

* Pelo menos 0.5 mm/h * *  tabela do desempenho preparada em condições de laboratório com emissor a 1.0m de acima do solo.

CU = > que 92% CU = > 88% e < 92% CU = > 86% e < 88% CU < 86% 

	                	 Tamanho  
	 Cor	 Código	 do Bocal (mm)		  Embalagem

	 Branco	 60100-004070	 2.0		  100
	 Marrom	 60100-004071	 2.2		  100
	 Roxo	 60100-001150	 2.5		  100
	Verde Limão	 60100-001300	 1.8		  100
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Qualidade

Devido a composição superior de matérias primas de suas partes, 
MegaNet™ possui estendida vida útil sendo resistente a raios UV, 
condições climáticas adversas e nutrientes utilizados na agricultura.
Fabricado sob a norma ISO 8026 possui sua produção certificada 
pelo Instituto de Normas Técnicas de Israel (SII).

Dados Técnicos

• Vazões Nominais: 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750 l/h.
• Vazões nominais a 2,3 bar de pressão	
• Pressão de Trabalho: 2,0 a 3,0 bar de pressão
(na entrada do emissor)

• Modelos Disponíveis: 24D e 15D
• Conexão: 1/2” Rosca Macho
• Filtragem recomendada: 400 micron/40 mesh

MegaNet™

O aspersor MegaNet™ é recomendado para irrigação, refrigeração, 
combate a efeitos de geadas e remoção de poeira. Seus dois jatos 
simétricos garantem alta estabilidade e consequentemente uma 
alta uniformidade de distribuição, satisfazendo os requerimentos 
dos agricultores mais exigentes. Além disso, suas gotas 
relativamente pequenas não geram revolvimento no solo e eventual 
exposição de sementes, sendo assim indicado para germinação.
O MegaNet™ tem um mecanismo de pop-up sendo aberto apenas 
durante a irrigação, este mecanismo protege o bocal e as partes 
móveis do aspersor além de impeir que insetos e partículas de 
sujeira entrem emissor. De fácil manutenção cada MegaNet™ 
possui um filtro integral que assegura entrada de água limpa 
dentro do bocal. Além disso, este filtro pode ser facilmente limpo, 
se necessário.

MegaNetTM

MegaNetTM  15D

Tamanho do 
bocal (mm) Cor

Pressão de 
trabalho

(bar) 
Vazão (l/h)

Diâmetro 
Molhado*

(m) 

Espaçamento  (m x m) Precipitação Horária (mm/hora)

7 x 8 8 x 8 8 x 10 9 x 9 10 x 10 10 x 11 10 x 12

1.85 Amarelo
2.5 210 11.0 3.6 3.3

3.0 230 11.0 3.8 3.6

2.06 Roxo
2.5 258 12.0 4.4 4.0

3.0 283 12.0 4.8 4.4

2.44 Verde
2.5 362 14.0 5.9 5.6 4.5 4.4 3.6

3.0 396 14.0 6.5 6.2 5.0 4.9 4.0

2.79 Azul
2.5 461 17.0 8.1 7.2 5.8 5.7 4.6 4.2 3.9

3.0 505 17.0 8.7 7.9 6.3 6.2 5.0 4.6 4.2

3.08 Marrom
2.5 553 18.0 10.0 8.6 6.9 7.2 5.5 5.0 4.6

3.0 605 18.0 10.1 9.5 7.6 7.5 6.1 5.5 5.1

3.37 Laranja
2.5 678 18.0 11.5 10.6 8.5 8.4 6.8 6.2 5.7

3.0 743 18.0 12.3 11.6 9.3 9.2 7.4 6.8 6.2

3.68 Vermelho
2.5 785 18.0 13.4 12.3 9.8 9.7 7.9 7.1 6.6

3.0 860 19.0 15.0 13.4 10.7 10.6 9.6 7.8 7.2

* Pelo menos 0.5 mm/h * *  tabela do desempenho preparada em condições de laboratório com emissor a 1.0m de acima do solo.

CU = > que 92% CU = > 88% e < 92% CU = > 86% e < 88% CU < 86% 

					   Código	 Código	  
	Cor do Bocal	 Vazão Nominal	 24D	 15 D	 Embalagem

	 Amarelo	 200	 63600-001700	 63600-004900	 200
	 Roxo	 250	 63600-001750	 63600-004950	 200
	 Verde	 350	 63600-001000	 63600-005000	 200
	 Azul	 450	 63600-002000	 63600-006000	 200
	 Marrom	 550	 63600-003000	 63600-007000	 200
	 Laranja	 650	 63600-004000	 63600-008000	 200
	 Vermelho	 750	 63600-004500	 63600-009000	 200
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MegaNetTM  24D

Tamanho do 
bocal (mm) Cor

Pressão de 
trabalho

(bar) 
Vazão (l/h)

Diâmetro 
Molhado*

(m) 

Espaçamento  (m x m) Precipitação Horária (mm/hora)

7 x 8 8 x 8 8 x 10 9 x 9 10 x 10 10 x 11 10 x 12

1.85 Amarelo
2.5 210 14.0 3.8 3.3 2.6 2.6 2.1 1.9 1.8

3.0 230 14.0 4.1 3.6 2.9 2.8 2.3 2.1 1.9

2.06 Roxo
2.5 258 14.0 4.6 4.0 3.2 3.2 2.6 2.3 2.2

3.0 283 14.0 5,1 4.4 3.5 3.5 2.8 2.6 2.4

2.44 Verde
2.5 362 14.0 6.5 5.7 4.5 4.4 3.6 3.3  3.0 

3.0 396 14.0 7.1 6.2 4.3 4.9 4.0 3.6  3.3 

2.79 Azul
2.5 461 16.0 8.2 7.2 5.8 5.7 4.6 4.2 3.8 

3.0 505 16.0 9.0 7.9 6.3 6.2 5.0 4.6 4.2 

3.08 Marrom
2.5 553 16.0 9.9 8.6 6.9 6.8 5.5 5.0 4.6 

3.0 605 16.0 10.8 9.5 7.6 7.5 6.1 5.5 5.0 

3.37 Laranja
2.5 678 16.0 12.1 10.6 8.5 8.4 6.8 6.2 5.7 

3.0 743 16.0 13.3 11.6 9.3 9.2 7.4 6.8 6.2 

3.68 Vermelho
2.5 785 17.0 14.0 12.3 9.8 9.7 7.9 7.1 6.6

3.0 860 17.0 15.3 13.4 10.7 10.6 8.6 7.8 7.2

* Pelo menos 0.5 mm/h * *  tabela do desempenho preparada em condições de laboratório com emissor a 1.0m de acima do solo.

CU = > que 92% CU = > 88% e < 92% CU = > 86% e < 88% CU < 86% 

MegaNet Protetor de Estrada

	  
		  Código		  Embalagem

		  63620-007000		  100
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Os aspersores D-NET™ são constituídos de materiais duráveis e 
resistentes contra raios ultravioletas e qualquer nutriente utilizado 
na agricultura.

Dados Técnicos D-Net™ 8550

• Vazões Nominais: 510, 580, 680, 810, 940, 1135 e 1275 l/h
• Vazões nominais a 2,5 bar de pressão
• Pressão de Trabalho: 2.0 a 3.0 bar
• Conexão: 1/2” Rosca Macho
• Trajetória da água: 24 graus

D-NET™ 8550 & 9575

Os aspersores de impacto D-NET™ são recomendados para 
irrigação em campo aberto, refrigeração e produção de mudas. O 
exclusivo e patenteado braço 3-D garante a melhor uniformidade 
de distribuição de água respectivamente à vazão e do espaçamento 
de instalação do emissor. Dessa forma, os agricultores obtêm 
máximo aproveitamento de água e melhor resultados de seus 
cultivos.

Os dois modelos, D-Net™ 8550 de 1/2” e o D-Net™ 9575 de 3/4”, 
são oferecidos com ampla faixa de vazões, adequando-se a vários 
espaçamentos e requerimentos de cultivos. Além dos modelos  
padrão estão disponíveis em versões setoriais (AA). 

D-NetTM 8550

Tabela de Desempenho D-Net™ 8550

Tamanho do bocal 
(mm)

Cor
dos Bocais

Pressão de 
trabalho

(bar) 
Vazão (l/h)

Diâmetro 
Molhado*

(m) 

Espaçamento  (m x m) Precipitação Horária (mm/hora)

10 x 12 11 x 12 12 x 12 13 x 12

2.3 +1.8
Cinza + verde 

limão

1.5 395 18 3.5 3.2 2.9 2.1
2.0 456 18 3.5 3.2 2.9 2.7
2.5 510 19 4.4 4.0 3.7 3.4
3.0 559 19 4.8 4.4 4.0 3.7

2.5 +1.8
Roxo + verde 

limão

1.5 449 18 3.7 3.4 3.1 2.9
2.0 519 19 4.4 4.0 3.6 3.3
2.5 580 19 4.9 4.4 4.0 3.7
3.0 635 20 5.4 4.9 4.5 4.2

2.9 + 1.8
Laranja + 

verde limão

1.5 527 18 4.4 4.0 3.7 3.4
2.0 608 19 5.1 4.6 4.2 3.9
2.5 680 20 5.7 5.1 4.7 4.3
3.0 745 20 6.2 5.6 5.2 4.8

3.2 + 1.8
Verde + verde 

limão

1.5 627 18 5.2 4.8 4.4 4.0
2.0 724 19 6.1 5.5 5.0 4.7
2.5 810 21 6.8 6.1 5.6 5.2
3.0 887 21 7.4 6.7 6.2 5.7

3.5 + 1.8
Azul + verde 

limão

1.5 728 18 6.0 5.5 5.0 4.6
2.0 841 19 7.0 6.4 5.8 5.4
2.5 940 21 7.9 7.1 6.5 6.0
3.0 1030 21 8.6 7.8 7.2 6.6

Tamanho do bocal 
(mm)

Cor
dos Bocais

Pressão de 
trabalho

(bar) 
Vazão (l/h)

Diâmetro 
Molhado*

(m) 

Espaçamento  (m x m) Precipitação Horária (mm/hora)

9 x 14 9 x 15 10 x 14 10 x 15

3.5 + 2.5
Azul + 

Amarelo

2.0 1015 22 8.1 7.5 7.3 6.8
2.5 1135 22 9.0 8.4 8.1 7.6
3.0 1243 22 9.9 9.2 8.9 8.3

4.0 + 2.5
Preto + 
Amarelo

2.0 1145 22 9.1 8.5 8.2 7.6
2.5 1275 22 10.1 9.4 9.1 8.5
3.0 1397 22 11.1 10.3 10.0 9.3

* Pelo menos 0.5 mm/h * *  tabela do desempenho preparada em condições de laboratório com emissor a 1.0m de acima do solo.

CU = > que 92% CU = > 88% e < 92% CU = > 86% e < 88% CU < 86% 

	                          Tamanho  
	Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)	 Vazão Nominal (L/H)	 Embalagem

Cinza + Verde Limão	 60100-000990	 2.3 +1.8	 510	 168
Roxo + Verde Limão	 60100-001000	 2.5 +1.8	 580	 168
Laranja + Verde Limão	 60100-001010	 2.9 + 1.8	 680	 168
Verde + Verde Limão	 60100-001030	 3.2 + 1.8	 810	 168
Azul + Verde Limão	 60100-001040	 3.5 + 1.8	 940	 168
	Azul + Amarelo	 60100-001045	 3.5 + 2.5	 1135	 168
Preto + Amarelo	 60100-001046	 4.0 + 2.5	 1275	 168
*vazão nominal a 2.5 bar
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D-NET™ 8550 AA - Setorial

• Vazões Nominais: 500, 630 l/h
• Vazões nominais a 2.5 bar
• Pressão de Trabalho: 2.0 a 3.0 Bar
• Conexão:1/2” Rosca Macho
• Trajetória da água: 24 graus

D-NetTM 8550 AA - Setorial

Bocais D-Net  8550

Tamanho do bocal (mm) Cor
dos Bocais

Pressão de trabalho
(bar) Vazão Raio Molhado*

(m) 

2.9 Laranja
2.0 447 10.0
2.5 500 10.0
3.0 548 10.0

3.2 Verde
2.0 563 10.0
2.5 630 10.0
3.0 690 10.0

	                          Tamanho  
	Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)	 Vazão Nominal (L/H)	 Embalagem

	 Laranja	 60100-004350	 2.9	 500	 100
	 Verde	 60100-004351	 3.2	 630	 100

	                         	               Tamanho  
	Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)		  Embalagem

	 Cinza	 60100-001140	 2.3		  100
	 Roxo	 60100-001150	 2.5		  100
	 Laranja	 60100-001160	 2.9		  100
	 Verde	 60100-001170	 3.2		  100
	 Azul	 60100-001180	 3.5		  100
	 Preto	 60100-001181	 4.0		  100
	Verde Limão	 60100-001300	 1.8		  100
	 Amarelo	 60100-001310	 2.5		  100

*vazão nominal a 2.5 bar
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Dados técnicos D-Net™ 9575

• Vazões Nominais: 1200, 1400, 1600, 1800 e 2000l/h
• Vazões nominais a 3.0 bar
• Pressão de Trabalho: 2.0 a 4.0 Bar
• Conexão: 3/4” Rosca Macho
• Trajetória da água: 24 graus

D-NetTM 9575

Tabela de Desempenho D-Net™ 8550

Tamanho do 
bocal (mm)

Cor
dos Bocais

Pressão de 
trabalho

(bar) 
Vazão (l/h)

Diâmetro 
Molhado*

(m) 

Espaçamento  (m x m) Precipitação Horária (mm/hora)

12 x 12 12 x 15 12 x 18 15 x 15 15 x 18 18 x 18 

3.57 + 2.5
Azul + 

Amarelo

2.0 980 22.0 6.8 5.4 4.5 4.4
2.5 1095 22.0 7.6 6.1 5.1 4.9
3.0 1200 23.0 8.3 6.7 5.6 5.3
3.5 1296 24.0 9.0 7.2 6.0 5.8 4.8
4.0 1385 24.0 9.6 7.7 6.4 6.2 5.1

3.96 + 2.5
Verde + 
Amarelo

2.0 1145 23.0 8.0 6.4 5.3 5.1 4.2
2.5 1280 24.0 8.9 7.1 5.9 5.7 4.7
3.0 1400 25.0 9.7 7.8 6.5 6.2 5.2
3.5 1515 25.0 10.5 8.4 7.0 6.7 5.6
4.0 1620 26.0 11.3 9.0 7.5 7.2 6.0 5.0

4.36 + 2.5
Cinza + 
Amarelo

2.0 1306 23.0 9.1 7.3 6.0 5.8 4.8
2.5 1460 25.0 10.1 8.1 6.8 6.5 5.4
3.0 1600 25.0 11.1 8.9 7.4 7.1 5.9 4.9
3.5 1727 26.0 12.0 9.6 8.0 7.7 6.4 5.3
4.0 1620 26.0 12.8 10.3 8.5 8.2 6.8 5.7

4.76 + 2.5
Amarelo + 
Amarelo

2.0 1471 22.0 10.2 8.2 6.8 6.5
2.5 1645 25.0 11.2 9.1 7.6 7.3 6.1
3.0 1800 26.0 12.5 10.0 8.3 8.0 6.7 5.6
3.5 1946 27.0 13.5 10.8 9.0 8.6 7.2 6.0
4.0 2081 28.0 14.5 11.6 9.6 9.2 7.7 6.4

5.10 + 2.5
Preto + 
Amarelo

2.0 1632 22.0 11.3 9.1 7.6 7.3
2.5 1825 25.0 12.7 10.1 8.4 8.1 6.8
3.0 2000 27.0 13.9 11.1 9.3 8.9 7.4 6.2
3.5 2160 28.0 15.0 12.0 10.0 9.6 8.0 6.7
4.0 2310 29.0 16.0 12.8 10.7 10.3 8.6 7.1

* Pelo menos 0.5 mm/h * *  tabela do desempenho preparada em condições de laboratório com emissor a 1.0m de acima do solo.

CU = > que 92% CU = > 88% e < 92% CU = > 86% e < 88% CU < 86% 

	                          Tamanho  
	Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)	 Vazão Nominal (L/H)	 Embalagem

Azul + Amarelo	 60100-002000	 3.57 + 2.5	 1200	 50
Verde + Amarelo	 60100-002010	 3.96 + 2.5	 1400	 50
Verde + Amarelo	 60100-002020	 4.36 + 2.5	 1600	 50
Amarelo + Amarelo	 60100-002030	 4.76 + 2.5	 1800	 50
Preto + Amarelo	 60100-002040	 5.10 + 2.5	 2000	 50

*vazão nominal a 3.0 bar
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D-NET™ 9575 AA - Setorial

• Vazões Nominais: 850, 1030 l/h.
• Vazões nominais a 3.0 bar
• Pressão de Trabalho: 2.5 a 4.0 Bar
• Conexão:1/2” Rosca Macho
• Trajetória da água: 24 graus

D-NetTM 9575 AA - Setorial

Bocais D-Net  9575

Tamanho do bocal (mm) Cor
dos Bocais

Pressão de trabalho
(bar) Vazão Raio Molhado*

(m) 

3.57 Azul

2.5 776 11.5
3.0 850 12.0
3.5 918 12.0
4.0 982 12.5

3.96 Verde

2.5 940 12.0
3.0 1030 12.5
3.5 1112 12.5
4.0 1189 13.0

	                          Tamanho  
	Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)	 Vazão Nominal (L/H)	 Embalagem

	 Azul	 60100-002190	 3.57	 850	 40
	 Verde	 60100-002191	 3.96	 1030	 40

	                         	               Tamanho  
	Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)		  Embalagem

	 Azul	 60100-002100	 3.57		  100
	 Verde	 60100-002101	 3.96		  100
	 Cinza	 60100-002102	 4.36		  100
	 Amarelo	 60100-002103	 4.76		  100
	 Preto	 60100-002104	 5.10		  100
	 Amarelo	 60100-002160	 2.5		  100

*vazão nominal a 3.0 bar
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Dados Técnicos

• Vazões Nominais: 2150, 2735, 3060l/h.
• Vazão nominal a 3.5 bar de pressão.
• Pressão de Trabalho: 3.0 a 4.0 bar.
• Conexão: 3/4” Rosca Macho.
• Trajetória da água: 24 graus.

HWP 2475

Os aspersores de impacto HWP 2475 são recomendados para 
irrigação em campo aberto em condições de alta vazão e pressão 
para espaçamento mais amplos ou em aplicação de águas com 
elevado nível de partículas sólidas de grande tamanho, como por 
exemplo aplicação de água residuária.

Disponível em 3 diferentes vazões, os aspersores HWP 2475 
são constituídos de materiais duráveis e resistentes contra raios 
ultravioletas e qualquer nutriente utilizado na agricultura.

HWP 2475

Tamanho do 
bocal (mm) Cor

Pressão de 
trabalho

(bar) 
Vazão (l/h)

Diâmetro 
Molhado*

(m) 

Espaçamento  (m x m) Precipitação Horária (mm/hora)

12 x 12 12 x 15 12 x 18 15 x 15 15 x 18 18 x18 20 x 20

5.15 + 
2.50

Preto + 
Amarelo

3.0
3.5
4.0

1990
2150
2298

29
30
31

13.8 11.1 9.2 8.8 7.4 6.1 5.0

14.9 11.9 10.0 9.6 8.0 6.6 5.4

16.0 12.8 10.6 10.2 8.5 7.1 5.7

5.50 + 
3.17

Laranja + 
Preto

3.0
3.5
4.0

2532
2735
2924

30
33
35

17.6 14.1 11.7 11.3 9.4 7.8 6.3

19.0 15.2 12.7 12.2 10.1 8.4 6.8

20.3 16.2 13.5 13.0 10.8 9.0 7.3

5.96 + 
3,17

Roxo + 
Preto

3.0
3.5
4.0

2833
3060
3271

31
33
34

19.7 15.7 13.1 12.6 10.5 8.7 7.1

21.3 17.0 14.2 13.6 11.3 9.4 7.7

22.7 18.2 15.1 14.5 12.1 10.1 8.2

* Pelo menos 0.5 mm/h * *  tabela do desempenho preparada em condições de laboratório com emissor a 1.0m de acima do solo.

CU = > que 92% CU = > 88% e < 92% CU = > 86% e < 88% CU < 86% 

	                          Tamanho  
	 Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)	 Vazão Nominal (L/H)	 Embalagem

	 Preto + Amarelo	 60100-004200	 5.15 + 2.50	 2150	 70
	 Laranja + Preto	 60100-004201	 5.50 + 3.17	 2735	 70
	 Roxo + Preto	 60100-004202	 5.96 + 3.17	 3060	 70
*vazão nominal a 3.5 bar

Bocais HWP 2475

	                         	               Tamanho  
	Cor do Bocal	 Código	 do Bocal (mm)		  Embalagem

	 Preto	 60100-002104	 5.15		  100
	 Laranja	 60100-002104	 5.50		  100
	 Roxo	 60100-004206	 5.96		  100
	 Amarelo	 60100-001310	 2.50		  100
	 Preto	 60100-004204	 3.17		  100
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Estande Para Aspersão

	  
		  Código	 Comprimento	 Embalagem

 12 mm com 1/2" RM	 64520-004920	 120 cm	 50
 12 mm para PVC	 64520-004930	 120 cm	 50

Estaca Metálica

Adaptador

Mega Base

	  
	Comprimento	 Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 120 cm	 65080-001700	 8 mm	 50

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 3/4" e 1" RF	 60101-000500	 3/4"	 50
	 3/4" e 1" RF	 60101-000501	 1/2"	 50 

	  
		  Código		  Embalagem

		  64520-002480		  50
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Mega Braço de Suporte

Válvula de Retenção QC

Chave de Subida para Válvula de Retenção QC

	  
		  Código		  Embalagem

		  64520-002485		  50

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  60100-003700	 3/4"	 50

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  60100-003710	 3/4"	 50

Mega Tubo de Subida

	  
	Comprimento	 Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 0,40 m	 64520-002490	 1/2"	 50
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Conector União QS para Aspersor

Regulador de Pressão

Niple

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  60100-003720	 3/4"	 50

			   Pressão		   
	 Código	 (mca)	 Diâmetro	 Embalagem

	 31000-002200	 25	 1/2" x 3/4"	 50

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  78220-007700	 1/2" x 3/4"	 50
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Anotações
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Streamline™ X possui uma exclusiva e patenteada superfície com 
ranhuras que aumenta a proteção do tubo gotejador durante a 
instalação, uso e recolhimento, reduzindo cortes e vazamentos 
mesmo em tubos de espessura muita fina. Além disso, a resistência 
maior a pressão e a tensão do Streamline™ X garante ao produtor 
melhor desempenho e durabilidade.

O labirinto patenteado TurboNet™ garante ao produtor maior 
uniformidade de aplicação de água e resistência a entupimentos 
já que proporciona passagens de água mais amplas e curtas que 
os concorrentes em cada vazão respectivamente.

Disponível em diversas combinações de espaçamento, vazões 
e espessuras de parede, Streamline™ X se adapta a qualquer 
requerimento de cultivos e necessidade do agricultor. 
Produzido com base na norma ISO 9241 e com sua produção 
certificada pelo instituto de normas técnicas de Israel (SII), 
Streamline™ X é resistente contra raios ultravioletas e nutrientes 
comumente utilizados na agricultura.

Gotejamento
STREAMLINE™ X

Tubo gotejador de parede fina é recomendado para aplicação de 
laterais de gotejamentos em:

• Cultivos em linha de ciclo rápido como hortaliças e outros cultivos 
de ciclo anual

• Áreas planas ou com linhas laterais que acompanham o nível 
do terreno

• Sistemas de irrigação por gotejamento superficial

Modelo Diâmetro Interno 
(mm)

Espessura Diâmetro Externo 
(mm) 

Máxima Pressão de 
Trabalho 

(bar)

Máxima Pressão de 
Lavagem 

(bar)
KD

(mm) (mil)

16050 16.2 0.13 5 16.48 0.9 1.0 0.10

16060 16.2 0.15 6 16.50 1.0 1.2 0.10

16080 16.2 0.20 8 16.60 1.2 1.4 0.10

16100 16.2 0.25 10 16.70 1.4 1.6 0.10

Vazão Nominal* Dimensões da Passagem de Água Área de Filtragem Constante Exponente Filtragem 
Recomendada

(l/h) Largura (mm)
Profundidade 

(mm)
Comprimento 

(mm)
(mm2) K x (mesh/micron)

0.72/0.80 0.59 0.33 25 12 0.265 0.48 130/120

1.05/1.10 0.51 0.44 13 14 0.392 0.45 130/120

1.60 0.65 0.55 13 15 0.568 0.45 130/120

2.20 0.72 0.65 13 15 0.780 0.45 130/120

2.80 0.84 0.73 13 15 0.993 0.45 200/80

3,50

3,00

2,50

1,50

0,50

2 4 6 8 10 12 14

0.72/0.80 l/h

1.05/1.10 l/h

1.60 l/h

2.20 l/h

2.80 l/h

-

2,00

1,00

Pressão (mca)

Va
zã

o 
(l/

h)

Dados Técnicos Streamline™ X

* Vazão nominal na pressão 1,0 bar e respectivamente à espessura de parede.
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Streamline™ X 16050 (5 mil)

Streamline™ X 16060 (6 mil)

Streamline™ X 16080 (8 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

16380-000008	 16 mm	 1,10	 0,15	 3200 m
16380-000009	 16 mm	 1,10	 0,20	 3200 m
16380-000013	 16 mm	 1,10	 0,30	 3600 m
16380-000014	 16 mm	 1,60	 0,15	 3200 m
16380-000015	 16 mm	 1,60	 0,20	 3200 m
16380-000001	 16 mm	 1,60	 0,30	 3600 m
16380-000016	 16 mm	 2,20	 0,15	 3200 m
16380-000017	 16 mm	 2,20	 0,20	 3200 m
16380-000014	 16 mm	 2,20	 0,30	 3600 m

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

16382-000021	 16 mm	 1,10	 0,150	 2600 m
16382-000002	 16 mm	 1,10	 0,20	 2600 m
16382-000008	 16 mm	 1,10	 0,30	 3000 m
16382-000022	 16 mm	 1,60	 0,15	 2600 m
16382-000003	 16 mm	 1,60	 0,20	 2600 m
16382-000001	 16 mm	 1,60	 0,30	 3000 m
16382-000023	 16 mm	 2,20	 0,15	 2600 m
16382-000019	 16 mm	 2,20	 0,20	 2600 m
16382-000011	 16 mm	 2,20	 0,30	 3000 m

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

16384-000011	 16 mm	 1,05	 0,15	 2200 m
16384-000012	 16 mm	 1,05	 0,20	 2200 m
16384-000003	 16 mm	 1,05	 0,30	 2500 m
16384-000013	 16 mm	 1,05	 0,40	 2500 m
16384-000014	 16 mm	 1,05	 0,50	 2500 m
16384-000023	 16 mm	 1,60	 0,15	 2200 m
16384-000002	 16 mm	 1,60	 0,20	 2200 m
16384-000001	 16 mm	 1,60	 0,30	 2500 m
16384-000020	 16 mm	 1,60	 0,40	 2500 m
16384-000021	 16 mm	 1,60	 0,50	 2500 m
16384-000015	 16 mm	 2,20	 0,15	 2200 m
16384-000016	 16 mm	 2,20	 0,20	 2200 m
16384-000017	 16 mm	 2,20	 0,30	 2500 m
16384-000018	 16 mm	 2,20	 0,40	 2500 m
16384-000019	 16 mm	 2,20	 0,50	 2500 m

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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Os gotejadores Typhoon Plus™, devido ao inovador labirinto 
TurbuNext™, possuem maior resistência a entupimentos e por 
isso são recomendados para aplicações em baixa vazão ou em 
situações que, apesar uso em ciclos mais curtos, a qualidade da 
água requer um gotejador mais robusto.

O labirinto TurbuNext™ devido a sua alta turbulência, proporciona 
maiores passagens de água e labirintos mais curtos que os 
concorrentes em cada vazão respectivamente. Além disso, sua 
ampla área de filtragem e desenho de filtro garantem maior vida 
útil do gotejador.

Disponível em diversas combinações de espaçamento, vazões 
e espessuras de parede, Typhoon Plus™ se adapta a qualquer 
requerimento de cultivos e necessidade do agricultor. 

Produzido com base na norma ISO 9241 e com sua produção 
certificada pelo instituto de normas técnicas de Israel (SII), Typhoon 
Plus™ é resistente contra raios ultravioletas e nutrientes comumente 
utilizados na agricultura.

TYPHOON PLUS™

Tubo gotejador de parede fina a média é recomendado para 
aplicação de laterais de gotejamentos em:

• Cultivos em linha de ciclo rápido como hortaliças e outros cultivos 
de ciclo anual

• Áreas planas ou com linhas laterais que acompanham o nível 
do terreno

• Sistemas de irrigação por gotejamento superficial ou subterrâneo 
(com a opção de saída tipo Flap)

Modelo Diâmetro Interno 
(mm)

Espessura Diâmetro Externo 
(mm) 

Máxima Pressão de 
Trabalho 

(bar)

Máxima Pressão de 
Lavagem 

(bar)
KD

(mm) (mil)

16080 16.2 0.20 8 16.60 1.2 1.4 0.10

16100 16.2 0.25 10 16.70 1.4 1.6 0.10

16125 16.2 0.31 12.5 16.82 1.8 2.1 0.10

16150 16.2 0.38 15 16.96 2.2 2.5 0.10

16180 16.20 0.45 18 17.10 2.5 2.8 0.10

Dados Técnicos Typhoon Plus™

Streamline™ X 16100 (10 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

16385-000015	 16 mm	 1,05	 0,30	 2000
16385-000022	 16 mm	 1,05	 0,40	 2000
16385-000016	 16 mm	 1,05	 0,50	 2000
16385-000001	 16 mm	 1,60	 0,20	 1800
16385-000002	 16 mm	 1,60	 0,30	 2000
16385-000020	 16 mm	 1,60	 0,40	 2000
16385-000025	 16 mm	 1,60	 0,50	 2000
16385-000014	 16 mm	 2,20	 0,20	 1800
16385-000027	 16 mm	 2,20	 0,30	 2000
16385-000013	 16 mm	 2,20	 0,40	 2000
16385-000021	 16 mm	 2,20	 0,50	 2000

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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Vazão Nominal* Dimensões da Passagem de Água Área de Filtragem Constante Exponente Filtragem 
Recomendada

(l/h) Largura (mm)
Profundidade 

(mm)
Comprimento 

(mm)
(mm2) K x (mesh/micron)

0.50 0.45 0.45 34 21 0.177 0.45 130/120

0.70 0.52 0.51 34 22 0.247 0.45 130/120

1.00 0.60 0.59 34 24 0.355 0.45 200/80

1.60 0.66 0.63 18 24 0.567 0.45 200/80

2.20 0.77 0.72 18 24 0.780 0.45 200/80

3,50

3,00

2,50

1,50

0,50
0,25

0,75

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

0.50 l/h

0.7 l/h

 1.0 l/h

1.6 l/h

2.2 l/h

-

2,00

1,00
1,25

2,25

3,25

2,75

1,75

Pressão (mca)

Va
zã

o 
(l/

h)

* Vazão nominal na pressão 1,0 bar e respectivamente à espessura de parede.

Typhoon Plus™ 16080 (8 mil)

Typhoon Plus™ 16100 (10 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

15690-000091	 16mm	 1,00	 0,20	 2400 m
15690-000130	 16mm	 1,00	 0,30	 2500 m
15690-000140	 16mm	 1,00	 0,40	 2500 m
15690-000460	 16mm	 1,60	 0,20	 2400 m
15690-000530	 16mm	 1,60	 0,30	 2500 m
15690-000550	 16mm	 1,60	 0,40	 2500 m
15690-000006	 16mm	 2,20	 0,20	 2400 m
15690-000011	 16mm	 2,20	 0,30	 2500 m
15690-000013	 16mm	 2,20	 0,40	 2500 m

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

15695-000102	 16mm	 1,00	 0,20	 1900 m
15695-000162	 16mm	 1,00	 0,30	 2000 m
15695-000252	 16mm	 1,00	 0,40	 2000 m
15695-000280	 16mm	 1,00	 0,50	 2000 m
15695-000004	 16mm	 1,60	 0,20	 1900 m
15695-000440	 16mm	 1,60	 0,30	 2000 m
15695-000530	 16mm	 1,60	 0,40	 2000 m
15695-000620	 16mm	 1,60	 0,50	 2000 m

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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Typhoon Plus™ 16180 (18 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

15581-000001	 16mm	 1,60	 0,20	 1200 m
15581-000003	 16mm	 1,60	 0,30	 1200 m
15581-000002	 16mm	 1,60	 0,40	 1200 m

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Typhoon Plus™ 16125 (12,5 mil)

Typhoon Plus™ 16150 (15 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

15700-000260	 16mm	 1,00	 0,30	 1600 m
15700-000380	 16mm	 1,00	 0,40	 1600 m
15700-000410	 16mm	 1,00	 0,50	 1600 m
15700-000006	 16mm	 1,60	 0,20	 1350 m
15700-000660	 16mm	 1,60	 0,30	 1600 m
15700-000690	 16mm	 1,60	 0,40	 1600 m
15700-000750	 16mm	 1,60	 0,50	 1600 m

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

15705-000230	 16mm	 1,00	 0,20	 1200 m
15705-000260	 16mm	 1,00	 0,30	 1300 m
15705-000350	 16mm	 1,00	 0,40	 1300 m
15705-000380	 16mm	 1,00	 0,50	 1300 m
15705-000640	 16mm	 1,60	 0,30	 1300 m
15705-000740	 16mm	 1,60	 0,40	 1300 m
15705-000005	 16mm	 1,60	 0,50	 1300 m

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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Os gotejadores Aries™, devido ao inovador labirinto TurbuNext™, 
possuem maior resistência a entupimentos e por isso são 
recomendados para aplicações em baixa vazão e/ou sistemas 
projetados para múltiplas temporadas, mesmo em condições de 
águas difíceis.

O labirinto TurbuNext™ devido a sua alta turbulência, proporciona 
maiores passagens de água e labirintos mais curtos que os 
concorrentes em cada vazão respectivamente. Além disso, sua 
ampla área de filtragem e desenho de filtro garantem maior vida 
útil do gotejador.

Disponível em diversas combinações de espaçamento, vazões e 
espessuras de parede, Aries™ se adaptam a qualquer requerimento 
de cultivos e necessidade do agricultor. 

Produzido com base na norma ISO 9241 e com sua produção 
certificada pelo instituto de normas técnicas de Israel (SII), Aries™ 
é resistente contra raios ultravioletas e nutrientes comumente 
utilizados na agricultura.

ARIES™

Tubo gotejador de parede média a grossa é recomendado para 
aplicação de laterais de gotejamentos em:

•	Cultivos anuais e semi-perenes em múltiplas safras como cana-
de-açúcar, grãos, algodão e hortaliças

•	Cultivos Perenes como árvores frutíferas e cultivos florestais
•	Áreas planas ou com linhas laterais que acompanham o nível do 
terreno

•	Sistemas de irrigação por gotejamento superficial ou subterrâneo 
(com a opção de saída tipo Flap)

Modelo Diâmetro Interno 
(mm)

Espessura Diâmetro Externo 
(mm) 

Máxima Pressão de 
Trabalho 

(bar)

Máxima Pressão de 
Lavagem 

(bar)
KD

(mm) (mil)

16150 16.20 0.38 15 16.96 2.2 2.9 0.30
16200 15.50 0.50 20 16.50 2.5 3.3 0.35
16250 15.50 0.63 25 16.76 2.8 3.6 0.35
16009 14.20 0,9 35 16.00 3.0 3.9 0.40
16010 14.20 1 40 16.20 3.5 4.6 0.40
22150 22.20 0.38 15 22.96 1.8 2.3 0,06

22250 22.20 0.63 25 23.56 2.5 3.3 0.06

Vazão Nominal* Dimensões da Passagem de Água Área de Filtragem Constante Exponente Filtragem 
Recomendada

(l/h) Largura (mm)
Profundidade 

(mm)
Comprimento 

(mm)
(mm2) K x (mesh/micron)

0.50/0.55 0.47 0.53 65 36 0.191 0.46 130/120
0.80 0.54 0.69 65 43 0.277 0.46 130/120

0.95/1.00 0.60 0.74 65 49 0.347 0.46 200/80
1.35/1.40/1.50 0.71 0.85 65 53 0.520 0.46 200/80
1.85/1.90/2.00 0.76 1.03 65 54 0.693 0.46 200/80
2.80/2.85/3.00 0.90 1.20 65 54 1.040 0.46 200/80

3.80/4.00 0.94 1.28 33 54 1.387 0.46 200/80

0.50 l/h

0.80 l/h

1.00 l/h

1.50 l/h

2.00 l/h

-

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

Pressão (mca)

Va
zã

o 
(l/

h)

3.00 l/h

4.00 l/h

Dados Técnicos Aries™

* Vazão nominal na pressão 1,0 bar e respectivamente à espessura de parede.
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Aries 16150 (15 mil)

Aries 16200 (20 mil)

Aries 16009 (35 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

12937-002020	 16mm	 0,95	 0,20	 900 m
12937-002050	 16mm	 0,95	 0,30	 1000 m
12937-002080	 16mm	 0,95	 0,40	 1000 m
12937-002090	 16mm	 0,95	 0,50	 1000 m
12937-003030	 16mm	 1,35	 0,20	 900 m
12937-003050	 16mm	 1,35	 0,30	 1000 m
12937-003070	 16mm	 1,35	 0,40	 1000 m
12937-003090	 16mm	 1,35	 0,50	 1000 m
12937-003478	 16mm	 1,95	 0,20	 900 m
12937-003500	 16mm	 1,95	 0,30	 1000 m
12937-003520	 16mm	 1,95	 0,40	 1000 m
12937-003540	 16mm	 1,95	 0,50	 1000 m
12937-000002	 16mm	 1,95	 0,60	 1000 m

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

12930-000050	 16mm	 1,00	 0,30	 900 m
12930-000070	 16mm	 1,00	 0,40	 900 m
12930-000003	 16mm	 1,00	 0,50	 900 m
12930-000200	 16mm	 1,40	 0,30	 900 m
12930-000210	 16mm	 1,40	 0,40	 900 m
12930-000220	 16mm	 1,40	 0,50	 900 m
12930-000230	 16mm	 1,40	 0,60	 900 m
12930-000240	 16mm	 1,40	 0,70	 900 m
12930-000870	 16mm	 1,90	 0,30	 900 m
12930-004550	 16mm	 1,90	 0,40	 900 m
12930-002700	 16mm	 1,90	 0,50	 900 m
12930-002720	 16mm	 1,90	 0,60	 900 m
12930-004150	 16mm	 2,85	 0,30	 900 m
12930-004250	 16mm	 2,85	 0,40	 900 m
12930-004600	 16mm	 2,85	 0,50	 900 m

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

12800-001050	 16mm	 1,00	 0,30	 500 m
12800-001100	 16mm	 1,00	 0,40	 500 m
12800-001150	 16mm	 1,00	 0,50	 500 m
12800-001200	 16mm	 1,00	 0,60	 500 m
12800-001220	 16mm	 1,00	 0,70	 500 m
12800-001260	 16mm	 1,00	 0,80	 500 m
12800-001800	 16mm	 1,60	 0,30	 500 m
12800-001500	 16mm	 1,60	 0,40	 500 m
12800-001550	 16mm	 1,60	 0,50	 500 m
12800-001600	 16mm	 1,60	 0,60	 500 m
12800-001650	 16mm	 1,60	 0,70	 500 m
12800-001850	 16mm	 1,60	 0,90	 500 m
12800-002650	 16mm	 2,00	 0,30	 500 m
12800-002700	 16mm	 2,00	 0,40	 500 m
12800-002750	 16mm	 2,00	 0,50	 500 m
12800-002800	 16mm	 2,00	 0,60	 500 m
12800-002860	 16mm	 2,00	 0,80	 500 m
12800-002870	 16mm	 2,00	 0,90	 500 m
12800-002900	 16mm	 2,00	 1,00	 500 m

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

12970-001900	 22mm	 1,00	 0,30	 600 m
12970-002000	 22mm	 1,00	 0,40	 600 m
12970-002100	 22mm	 1,00	 0,50	 600 m
12970-003100	 22mm	 1,40	 0,30	 600 m
12970-003200	 22mm	 1,40	 0,40	 600 m
12970-003250	 22mm	 1,40	 0,50	 600 m
Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Aries 22250 (25 mil)

Aries 22150 (15 mil) com saída tipo Flap

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

12967-000003	 22mm	 0,50	 0,30	 800 m
12967-000004	 22mm	 0,50	 0,40	 800 m
12967-000005	 22mm	 0,50	 0,45	 800 m
12967-000006	 22mm	 0,50	 0,50	 800 m
12967-000007	 22mm	 0,50	 0,55	 800 m
12967-000008	 22mm	 0,50	 0,60	 800 m
12967-000009	 22mm	 0,50	 0,70	 800 m
12967-000010	 22mm	 0,80	 0,30	 800 m
12967-000790	 22mm	 0,80	 0,40	 800 m
12967-000011	 22mm	 0,80	 0,45	 800 m
12967-000800	 22mm	 0,80	 0,50	 800 m
12967-000012	 22mm	 0,80	 0,55	 800 m
12967-000013	 22mm	 0,80	 0,60	 800 m
12967-000014	 22mm	 0,80	 0,70	 800 m
12967-001050	 22mm	 0,95	 0,30	 800 m
12967-001200	 22mm	 0,95	 0,40	 800 m
12967-000015	 22mm	 0,95	 0,45	 800 m
12967-001300	 22mm	 0,95	 0,50	 800 m
12967-000016	 22mm	 0,95	 0,55	 800 m
12967-000002	 22mm	 0,95	 0,60	 800 m
12967-000017	 22mm	 0,95	 0,70	 800 m
12967-000018	 22mm	 1,35	 0,30	 800 m
12967-000019	 22mm	 1,35	 0,40	 800 m
12967-000020	 22mm	 1,35	 0,45	 800 m
12967-002000	 22mm	 1,35	 0,50	 800 m
12967-000021	 22mm	 1,35	 0,55	 800 m
12967-000022	 22mm	 1,35	 0,60	 800 m
12967-000023	 22mm	 1,35	 0,70	 800 m
12967-000024	 22mm	 1,85	 0,30	 800 m
12967-000025	 22mm	 1,85	 0,40	 800 m
12967-000026	 22mm	 1,85	 0,45	 800 m
12967-000027	 22mm	 1,85	 0,50	 800 m
12967-000028	 22mm	 1,85	 0,55	 800 m
12967-000029	 22mm	 1,85	 0,60	 800 m
12967-000030	 22mm	 1,85	 0,70	 800 m
Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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O labirinto patenteado TurboNet™ garante ao produtor maior 
uniformidade de aplicação de água e resistência a entupimentos 
já que proporciona passagens de água mais amplas e curtas que 
os concorrentes em cada vazão respectivamente.

O mecanismo de compensação de pressão mais confiável do 
mundo garante vazão constante e uniforme em toda a área de 
cultivos, proporcionando distribuição uniforme de água e nutrientes 
em todas as plantas. Devido ao mecanismo anti-sifão que evita 
sucção de partículas durante o esvaziamento da tubulação, DripNet 
PC™ AS é a solução ideal para gotejamento subterrâneo.

Disponível em diversas combinações de espaçamento, vazões 
e espessuras de parede, DripNet PC™ AS se adapta a qualquer 
requerimento de cultivos e necessidade do agricultor. 

Produzido com base na norma ISO 9241 e com sua produção 
certificada pelo instituto de normas técnicas de Israel (SII), , 
DripNet PC™ AS é resistente contra raios ultravioletas e nutrientes 
comumente utilizados na agricultura.

DRIPNET PC™ AS

Tubo gotejador autocompensado de parede fina a média 
recomendado para aplicação de laterais de gotejamentos em:

•	Cultivos anuais e semi-perenes em múltiplas safras como cana-
de-açúcar, grãos, algodão e hortaliças

•	Cultivos Perenes como árvores frutíferas e cultivos florestais
•	Cultivos em linha com topografia irregular ou quando há a 
necessidade laterais de gotejamento mais longas

•	Sistemas de irrigação por gotejamento superficial ou subterrâneo

Modelo Diâmetro Interno 
(mm)

Espessura Diâmetro Externo 
(mm) 

Máxima Pressão de 
Trabalho 

(bar)

Máxima Pressão de 
Lavagem 

(bar)
KD

(mm) (mil)

16125 16.2 0.31 12.5 16.82 1.8 2.1 0.40

16150 16.20 0.38 15 16.96 2.2 2.9 0.40

16200 15.50 0.50 20 16.50 2.5 3.3 0.40

16250 15.50 0.63 25 16.76 2.8 3.6 0.40

22150 22.20 0.38 15 22.96 1.8 2.3 0,18

22250 22.20 0.63 25 23.56 2.5 2.9 0.18

Vazão Nominal* Faixa de Pressão
de Trabalho Dimensões da Passagem de Água Área de Filtragem Filtragem Recomendada

(l/h) (bar) Largura (mm)
Profundidade 

(mm)
Comprimento 

(mm)
(mm2) (mesh/micron)

0.60 0.25 -2.5 0.52 0,60 22 42 130/120

1.00 0.40 – 3.0 0.61 0.60 8 42 130/120

1.60 0.40 – 3.0 0.76 0.73 8 42 200/80

2.00 0.40 – 3.5 0.84 0.80 8 42 200/80

3.00 0.40 – 3.5 1.02 0.88 8 42 200/80

3.80 0.40 – 3.5 1.02 0.88 8 42 200/80

Dados Técnicos DripNet PC™ AS

* A pressão máxima de trabalho também depende da pressão máxima do gotejador.
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DripNet PC™ AS 16125 (12,5 mil)

DripNet PC™ AS 16150 (15 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

17610-000470	 16mm	 0,60	 0,30	 1150 m
17610-000510	 16mm	 0,60	 0,40	 1300 m
17610-000720	 16mm	 0,60	 0,50	 1300 m
17610-000820	 16mm	 0,60	 0,60	 1300 m
17610-001579	 16mm	 1,00	 0,20	 1150 m
17610-001671	 16mm	 1,00	 0,30	 1150 m
17610-001815	 16mm	 1,00	 0,40	 1300 m
17610-001915	 16mm	 1,00	 0,50	 1300 m
17610-002020	 16mm	 1,00	 0,60	 1300 m
17610-003530	 16mm	 1,60	 0,30	 1150 m
17610-003620	 16mm	 1,60	 0,40	 1300 m
17610-003720	 16mm	 1,60	 0,50	 1300 m

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

17615-000580	 16mm	 0,60	 0,30	 1000 m
17615-000634	 16mm	 0,60	 0,40	 1200 m
17615-000672	 16mm	 0,60	 0,50	 1200 m
17615-000697	 16mm	 0,60	 0,60	 1200 m
17615-001600	 16mm	 1,00	 0,30	 1000 m
17615-001825	 16mm	 1,00	 0,40	 1200 m
17615-002015	 16mm	 1,00	 0,50	 1200 m
17615-002120	 16mm	 1,00	 0,60	 1200 m
17615-004380	 16mm	 1, 60	 0,30	 1000 m
17615-004645	 16mm	 1,60	 0,40	 1200 m
17615-004820	 16mm	 1,60	 0,50	 1200 m
17615-004920	 16mm	 1,60	 0,60	 1200 m
17615-007360	 16mm	 2,00	 0,30	 1000 m
17615-007451	 16mm	 2,00	 0,40	 1200 m
17615-007625	 16mm	 2,00	 0,50	 1200 m

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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DripNet PC™ AS 16250 (25 mil)

DripNet PC™ AS 22150 (15 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

17645-001300	 16mm	 0,60	 0,30	 800 m
17645-001400	 16mm	 0,60	 0,40	 800 m
17645-001500	 16mm	 0,60	 0,50	 800 m
17645-001600	 16mm	 0,60	 0,60	 800 m
17645-001607	 16mm	 0,60	 0,70	 800 m
17645-002600	 16mm	 1,00	 0,30	 800 m
17645-002800	 16mm	 1,00	 0,40	 800 m
17645-003100	 16mm	 1,00	 0,50	 800 m
17645-003200	 16mm	 1,00	 0,60	 800 m
17645-003280	 16mm	 1,00	 0,70	 800 m
17645-004400	 16mm	 1,60	 0,30	 800 m
17645-004600	 16mm	 1,60	 0,40	 800 m
17645-004800	 16mm	 1,60	 0,50	 800 m
17645-005000	 16mm	 1,60	 0,60	 800 m
17645-005200	 16mm	 1,60	 0,70	 800 m
17645-006050	 16mm	 2,00	 0,30	 800 m
17645-006060	 16mm	 2,00	 0,40	 800 m
17645-006100	 16mm	 2,00	 0,50	 800 m
17645-006250	 16mm	 2,00	 0,60	 800 m
17645-006352	 16mm	 2,00	 0,70	 800 m
17645-007000	 16mm	 3,00	 0,30	 800 m
17645-007200	 16mm	 3,00	 0,40	 800 m
17645-007400	 16mm	 3,00	 0,50	 800 m
17645-007600	 16mm	 3,00	 0,60	 800 m 
17645-007642	 16mm	 3,00	 0,70	 800 m

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

17770-001620	 22mm	 0,60	 0,30	 850 m
17770-001850	 22mm	 0,60	 0,40	 850 m
17770-002050	 22mm	 0,60	 0,50	 850 m
17770-002070	 22mm	 0,60	 0,60	 850 m
17770-003750	 22mm	 1,00	 0,30	 850 m
17770-003850	 22mm	 1,00	 0,40	 850 m
17770-004020	 22mm	 1,00	 0,50	 850 m
17770-004150	 22mm	 1,00	 0,60	 850 m
17770-004950	 22mm	 1,60	 0,30	 850 m
17770-005070	 22mm	 1,60	 0,40	 850 m
17770-005170	 22mm	 1,60	 0,50	 850 m
17770-005250	 22mm	 1,60	 0,60	 850 m

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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O labirinto patenteado TurboNet™ garante ao produtor maior 
uniformidade de aplicação de água e resistência a entupimentos 
já que proporciona passagens de água mais amplas e curtas 
que os concorrentes em cada vazão respectivamente. Exclusivo 
filtro 3D garante uma filtragem eficiente na entrada do emissor, 
protegendo-o e garantindo ao produtos uma maior vida útil do 
emissor.

O mecanismo de compensação de pressão mais confiável do 
mundo garante vazão constante e uniforme em toda a área de 
cultivos, proporcionando distribuição uniforme de água e nutrientes 
em todas as plantas. Devido ao mecanismo anti-sifão que evita 
sucção de partículas durante o esvaziamento da tubulação, 
Uniram™ AS é a solução ideal para gotejamento subterrâneo 
mesmo em condições extremas de qualidade de água.

Disponível em diversas combinações de espaçamento, vazões 
e espessuras de parede, Uniram™ AS se adapta a qualquer 
requerimento de cultivos e necessidade do agricultor. 

Produzido com base na norma ISO 9241 e com sua produção 
certificada pelo instituto de normas técnicas de Israel (SII) Uniram™ 
AS é resistente contra raios ultravioletas e nutrientes comumente 
utilizados na agricultura.

UNIRAM™ AS

Tubo gotejador autocompensado de parede grossa recomendado 
para aplicação de laterais de gotejamentos em:

•	Cultivos perenes como árvores frutíferas e cultivos florestais
•	Cultivos em linha com topografia irregular ou quando há a 
necessidade laterais de gotejamento mais longas

•	Sistemas de irrigação por gotejamento superficial ou subterrâneo
•	Sistemas de irrigação com água de reuso ou com elevado nível 
de contaminantes

Modelo Diâmetro Interno 
(mm)

Espessura Diâmetro Externo 
(mm) 

Máxima Pressão de 
Trabalho 

(bar)

Máxima Pressão de 
Lavagem 

(bar)
KD

(mm) (mil)

16009 14.20 0,9 35 16.00 3.0 3.9 0.40
16010 14.20 1 40 16.20 3.5 4.6 0.40

20010 17.50 1 40 19.50 3.5 4.6 0.40

Vazão Nominal* Faixa de Pressão de 
Trabalho Dimensões da Passagem de Água Área de Filtragem Filtragem 

Recomendada

(l/h) (bar) Largura (mm)
Profundidade 

(mm)
Comprimento (mm) (mm2) (mesh/micron)

0.70

0.50 – 4.0

0.70 0.65 40 110 130/120
1.00 0.83 0.74 40 130 130/120
1.60 1.07 0.79 40 130 200/80
2.30 1.26 0.95 40 130 200/80
3.50 1.59 1.10 40 150 200/80

Dados Técnicos Uniram™ AS

* A pressão máxima de trabalho também depende da pressão máxima do gotejador.
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Uniram™ AS 16009 (35 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

13740-001200	 16mm	 1,00	 0,30	 500 m
13740-001250	 16mm	 1,00	 0,40	 500 m
13740-001400	 16mm	 1,00	 0,50	 500 m
13740-001550	 16mm	 1,00	 0,60	 500 m
13740-001600	 16mm	 1,00	 0,70	 500 m
13740-002300	 16mm	 1,60	 0,30	 500 m
13740-002400	 16mm	 1,60	 0,40	 500 m
13740-002500	 16mm	 1,60	 0,50	 500 m
13740-002600	 16mm	 1,60	 0,60	 500 m
13740-002700	 16mm	 1,60	 0,70	 500 m
13740-002750	 16mm	 1,60	 0,75	 500 m
13740-002800	 16mm	 1,60	 0,80	 500 m
13740-003400	 16mm	 2,30	 0,30	 500 m
13740-003690	 16mm	 2,30	 0,40	 500 m
13740-003700	 16mm	 2,30	 0,50	 500 m
13740-003800	 16mm	 2,30	 0,60	 500 m
13740-003870	 16mm	 2,30	 0,70	 500 m
13740-003900	 16mm	 2,30	 0,75	 500 m
13740-004000	 16mm	 2,30	 0,80	 500 m
13740-004100	 16mm	 2,30	 0,90	 500 m
13740-004200	 16mm	 2,30	 1,00	 500 m
13740-009700	 16mm	 3,50	 0,30	 500 m
13740-009750	 16mm	 3,50	 0,40	 500 m
13740-010035	 16mm	 3,50	 0,50	 500 m
13740-010040	 16mm	 3,50	 0,60	 500 m
13740-010050	 16mm	 3,50	 0,70	 500 m
13740-010100	 16mm	 3,50	 0,75	 500 m
13740-010150	 16mm	 3,50	 0,80	 500 m
13740-010200	 16mm	 3,50	 0,90	 500 m
13740-000001	 16mm	 3,50	 1,00	 500 m
Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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Uniram™ AS 16010 (40 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

13720-000500	 16mm	 1,00	 0,30	 500 m
13720-000590	 16mm	 1,00	 0,40	 500 m
13720-000700	 16mm	 1,00	 0,50	 500 m
13720-000800	 16mm	 1,00	 0,60	 500 m
13720-000850	 16mm	 1,00	 0,70	 500 m
13720-000900	 16mm	 1,00	 0,75	 500 m
13720-001000	 16mm	 1,00	 0,80	 500 m
13720-001030	 16mm	 1,00	 0,90	 500 m
13720-001200	 16mm	 1,00	 1,00	 500 m
13720-001600	 16mm	 1,60	 0,30	 500 m
13720-001680	 16mm	 1,60	 0,40	 500 m
13720-001800	 16mm	 1,60	 0,50	 500 m
13720-001900	 16mm	 1,60	 0,60	 500 m
13720-001965	 16mm	 1,60	 0,70	 500 m
13720-002000	 16mm	 1,60	 0,75	 500 m
13720-002100	 16mm	 1,60	 0,80	 500 m
13720-002200	 16mm	 1,60	 0,90	 500 m
13720-002500	 16mm	 1,60	 1,00	 500 m
13720-002700	 16mm	 2,30	 0,30	 500 m
13720-002850	 16mm	 2,30	 0,40	 500 m
13720-002900	 16mm	 2,30	 0,50	 500 m
13720-003000	 16mm	 2,30	 0,60	 500 m
13720-003150	 16mm	 2,30	 0,70	 500 m
13720-003200	 16mm	 2,30	 0,75	 500 m
13720-003300	 16mm	 2,30	 0,80	 500 m
13720-003400	 16mm	 2,30	 0,90	 500 m
13720-003600	 16mm	 2,30	 1,00	 500 m
13720-004000	 16mm	 3,50	 0,30	 500 m
13720-004150	 16mm	 3,50	 0,40	 500 m
13720-004200	 16mm	 3,50	 0,50	 500 m
13720-004270	 16mm	 3,50	 0,60	 500 m
13720-004350	 16mm	 3,50	 0,70	 500 m
13720-004370	 16mm	 3,50	 0,75	 500 m
13720-004440	 16mm	 3,50	 0,80	 500 m
13720-004470	 16mm	 3,50	 0,90	 500 m
13720-004500	 16mm	 3,50	 1,00	 500 m
Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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Uniram™ AS 20010 (40 mil)

						     Comprimento 
Código	 DN	 Vazão (l/h)	 Espaçamento (m)	 da bobina (m)

14520-001000	 20mm	 1,00	 0,30	 300 m
14520-001025	 20mm	 1,00	 0,40	 300 m
14520-001050	 20mm	 1,00	 0,50	 300 m
14520-001100	 20mm	 1,00	 0,60	 300 m
14520-001800	 20mm	 1,60	 0,30	 300 m
14520-001900	 20mm	 1,60	 0,40	 300 m
14520-001950	 20mm	 1,60	 0,50	 300 m
14520-002050	 20mm	 1,60	 0,60	 300 m
14520-002065	 20mm	 1,60	 0,70	 300 m
14520-002100	 20mm	 1,60	 0,80	 300 m
14520-002400	 20mm	 2,30	 0,30	 300 m
14520-002500	 20mm	 2,30	 0,40	 300 m
14520-002550	 20mm	 2,30	 0,50	 300 m
14520-002600	 20mm	 2,30	 0,60	 300 m
14520-002650	 20mm	 2,30	 0,70	 300 m
14520-002800	 20mm	 2,30	 0,80	 300 m
14520-003500	 20mm	 3,50	 0,30	 300 m
14520-003600	 20mm	 3,50	 0,40	 300 m
14520-003700	 20mm	 3,50	 0,50	 300 m
14520-003800	 20mm	 3,50	 0,60	 300 m
14520-003850	 20mm	 3,50	 0,70	 300 m
14520-004000	 20mm	 3,50	 0,80	 300 m
14520-001000	 20mm	 1,00	 0,30	 300 m
Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.
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		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-006700	 17 mm	 100
		  32500-010300	 20 mm	 100

Conector Inicial com Chula

Anel de Borracha

	  
		  Código		  Embalagem

		  32000-007000		  100

Conector União Dentado

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-004280	 16/17 mm	 100
		  32500-007600	 20 x 20 mm	 100

Conector Final

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-013000	 16/17 mm	 100
		  32500-014400	 20 mm	 100

C/ Chula

Para Conector

Conectores para Tubos Gotejadores - Espessura 0.9mm ou maior
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Conector Tê Dentado

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-050700	 16/17 mm	 100
		  32500-008400	 20 x 20 mm	 100

Conector Cotovelo Dentado

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-050800	 16/17 mm	 100
		  32500-010000	 20 x 20 mm	 100

Conector Dentado Rosca Macho

Válvula de Final de Linha Automática

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-004400	 17 mm x 1/2"	 100
		  32500-008100	 20 mm x 3/4"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

MOD. 540 8 l/h	 32000-007880	 16 mm c/Anel	 1
MOD. 600 8 l/h	 32000-007890	 22 mm RM 1/2"	 1
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		  Código		  Embalagem

		  32500-010450		  100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-017770	 16 mm	 100

Chula para Conetor Inicial

Conector Inicial Universal com Anel

Conector União

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-016740	 16mm c/ anel azul	 100
		  32500-021300	 22mm c/ anel azul	 100
		  32500-020800	 22mm s/ anel	 100

Conector Final Typhoon

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-016460	 16mm c/ anel azul	 100
		  32500-060900	 22mm c/ anel azul	 100
		  32500-060950	 22mm s/ anel	 100

para PE/PVC

PE 16 mm

Conectores para Tubos Gotejadores - Para tubos de espessura até 0.63mm
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Conector de Transição com Anel L

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-060500	 16 x 17,5 mm	 100

Conector Dentado com Anel

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-021200	 20 x 22 mm	 100
		  32500-021100	 20 x 22 mm s/ anel	 100

Conector Inicial Twist Lock

Conector União Twist Lock

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-010452	 16 mm	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-016010	 16 mm	 100

para PVC
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Conector V Anel Azul

Conector Mult. Anel Azul

Conector Mult. Dentado

Anéis

RF

RF

RF

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  32500-017850	 3/4"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 3 Saídas	 32500-015500	 16 mm x 3/4"	 100
	 4 Saídas	 32500-015700	 16 mm x 3/4"	 100
	 6 Saídas	 32500-016550	 16 mm x 3/4"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 3 Saídas	 32500-005100	 17 mm x 3/4"	 100
	 4 Saídas	 32500-005300	 17 mm x 3/4"	 100
	 6 Saídas	 32500-005400	 17 mm x 3/4"	 100

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 Anel Azul Parede Fina	 32500-017400	 16 mm	 100
Anel Branco Parede Média	 32500-017600	 16 mm	 100
Anel Preto Parede Grossa	 32000-006950	 16 mm	 100
Anel Branco Parede Média	 32500-017740	 22 mm	 100
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O labirinto patenteado TurboNet™ garante ao produtor maior 
uniformidade de aplicação de água e resistência a entupimentos 
já que proporciona passagens de água mais amplas e curtas que 
os concorrentes em cada vazão respectivamente. Exclusivo filtro 
meia lua garante uma filtragem eficiente na entrada do emissor, 
protegendo-o e garantindo tranquilidade para o produtor.

O mecanismo de compensação de pressão mais confiável do 
mundo garante vazão constante e uniforme em toda a área de 
cultivos, proporcionando distribuição uniforme de água e nutrientes 
em todas as plantas. Devido ao mecanismo antidrenante é a 
solução ideal para gotejamento em pulsos já que os gotejadores 
iniciam e para de irrigar simultaneamente.

Disponível em diversas vazões PCJ™ se adapta a qualquer 
requerimento de cultivos e necessidade do agricultor. 

Produzido com base na norma ISO 9241 e com sua produção 
certificada pelo instituto de normas técnicas de Israel (SII) PCJ 
é resistente contra raios ultravioletas e nutrientes comumente 
utilizados na agricultura.

PCJ™

Gotejador botão autocompensado e anti-drenante recomendado 
para:

• Irrigação em vasos
• Produção de mudas
• Irrigação em campo aberto

Botão Gotejador PCJ

Acessórios para PCJ™

Conector Manifold 2 Saídas Flat

	  
		  Código		  Embalagem

		  32000-002530		  100

CIL

	  
		  Código	 Vazão	 Embalagem

		  21520-001052	 0,5 l/h	 100
		  21520-001060	 1,2 l/h	 100
		  21520-001100	 2 l/h	 100
		  21520-001300	 3 l/h	 100
		  21520-001500	 4 l/h	 100
		  21520-001700	 8 l/h	 100
		  21520-001770	 12 l/h	 100
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Conector Manifold 4 Saídas

Gotejador Flecha Preto

Gotejador Flecha Angular Preto

Tubo SPE para Gotejador

	  
		  Código		  Embalagem

		  32000-002400		  100

	  
		  Código	 Vazão	 Embalagem

		  22000-001000	 2 l/h	 100

	  
		  Código	 Vazão	 Embalagem

		  22000-001300	 2 l/h	 100

	  
	Comprimento	 Código	 Diâmetro	 Embalagem

	 200 m	 40000-002100	 5 x 3,2 mm	 1
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Mini Furador

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  45000-001350	 3,5 mm	 1

Perfurador 3 mm

	  
		  Código	 Diâmetro	 Embalagem

		  45000-001600	 16 / 20 mm	 1

para PE
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KIFNET

Kit de irrigação familiar por gotejamento da Netafim. Um produto 
único, diferenciado e sustentável.

O KifNet foi especialmente desenvolvido com o objetivo de 
fornecer um sistema simples, modular e acessível de irrigação 
por gotejamento para disseminar e popularizar esse diferenciado 
método de irrigação.

Para que esse objetivo fosse cumprido com sucesso, o KifNet foi 
desenvolvido sob dois pilares principais:

• Fácil instalação e operacionalização
O KifNet é simples e pode ser instalado facilmente pelo próprio 
agricultor, basta ele seguir as orientações do Manual de Instruções 
ilustrativo que acompanha o kit.

• Dispensa o uso de energia elétrica
O sistema não requer o uso de energia elétrica, pois funciona 
pela ação da gravidade, a partir de um reservatório instalado a 
uma altura de apenas 1,5 m. Com isso, os custos da irrigação 
e os gastos com manutenção são reduzidos significativamente.

Características do Kifnet

O KifNet está disponível em 3 tamanhos, sendo eles 500m2, 
1.000m2 e 2.000m2. Independentemente do tamanho, todos 
são compostos por 5 partes:

• Reservatório (Fonte de água)
• *Reservatório e pedestal não inclusos no kit
• Válvula de Controle
• Filtro
• Tubos de distribuição de água
• Linhas de irrigação por gotejamento

KifNet

	  
	 Descrição	 Código	 Área Irrigada	 Embalagem

	Kit de Irrigação Familiar por Gotejamento	 01597-150500	 500 m2		  1
	Kit de Irrigação Familiar por Gotejamento	 01597-151000	 1.000 m2		  1
	Kit de Irrigação Familiar por Gotejamento	 01597-152000	 2.000 m2		  1
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Filtros e Acessórios
Filtro de Disco Plástico Manual

Filtros de Discos Automáticos

Baterias de Filtros de Areia Sandstorm

					   Vazão Máx	 Pressão Máx 	 Diâmetro		
 Produto	 Código	 (m³/h)	 (mca)	 Rosca	 Embalagem

Filtro Disco Y 120 mesh 3/4"	 71930-000100	 3	 120	 3/4"	 1
Filtro Disco Y 120 mesh 1"	 71930-000101	 6	 120	 1"	 1
Filtro Disco Y 120 mesh 1 1/2"	 71930-000102	 15	 120	 1 1/2"	 1
Filtro Disco Y 120 mesh 2"	 71930-000103  	 20	 120	 2"	 1
Filtro Disco T 120 mesh 2"	 71930-000202	 30	 120	 2"	 1
Filtro Disco T 120 mesh 3"	 71930-000211 	 50	 120	 3"	 1

						   Pressão Máx 	 Vazão Máx		
 Produto	 Código		  (mca)	 (m³/h)	 Embalagem

Spin Klin 120 mesh 1x2" COMP	 70605-001100		  100	 15	 1
Spin Klin 120 mesh 2x2" DC	 70605-002310		  100	 30	 1
Spin Klin 120 mesh 3x2" DC	 70605-002890		  100	 45	 1
Spin Klin 120 mesh 4x2" DC	 70605-005610		  100	 60	 1
Spin Klin 120 mesh 5x2" DC	 70605-008320		  100	 75	 1
Spin Klin 120 mesh 3x3" DC	 70605-004520 		  100	 90	 1
Spin Klin 120 mesh 4x3" DC	 70605-007220		  100	 120	 1
Spin Klin 120 mesh 5x3" DC	 70605-009550		  100	 150	 1
Spin Klin 120 mesh 6x3" DC	 70605-013020  		  100	 180	 1
Spin Klin 120 mesh 7x3" DC	 70605-014150		  100	 210	 1
Apollo Twin 130 mesh 3x4" DC	 70605-021986 		  100	 210	 1
Apollo Twin 130 mesh 4x4" DC	 70605-015306		  100	 280	 1
Apollo Twin 130 mesh 5x4" DC	 70605-025451 		  100	 350	 1
Apollo Twin 130 mesh 6x4" DC	 70605-015607		  100	 420	 1
Apollo Twin 130 mesh 7x4" DC	 70605-020584 		  100	 490	 1

				    Pressão	 Vazão Max	  
Configuração	 Código	 Max. (mca)	 (m³/h)	 Embalagem

Filtro de Areia 2x24"	 71910-003005	 80	 40	 1
Filtro de Areia 3x24"	 71910-003105	 80	 60	 1
Filtro de Areia 4x24"	 71910-003205	 80	 80	 1
Filtro de Areia 5x24"	 71910-003305	 80	 100	 1
Filtro de Areia 3x36"	 71910-003905	 80	 126	 1
Filtro de Areia 4x36"	 71910-004005	 80	 168	 1
Filtro de Areia 5x36"	 71910-004105	 80	 210	 1
Filtro de Areia 6x36"	 71910-006500	 80	 252	 1
Filtro de Areia 7x36"	 71910-004120	 80	 294	 1
Filtro de Areia 4x48"	 71910-004305	 80	 288	 1
Filtro de Areia 5x48"	 71910-004405	 80	 360	 1
Filtro de Areia 6x48"	 71910-004420	 80	 432	 1
Filtro de Areia 7x48"	 71910-006400	 80	 504	 1

* Bateria completa com automação.

*Bateria completa com automação e filtro de segurança.
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Timers e Controladores

	  
			   Código	 Embalagem

Timer ITEC 6 AC		  73120-002000	 1
Timer ITEC 6 DC		  73120-002900	 1
Netafim Timer Mini - AG 6/12V - 10S DC 12V		 73240-041080	 1
Netafim Timer Mini - AG 230V - 10S AC 24V		  73240-041090	 1
Galcon AC 9S Modelo 8059 Com Gabinete		  71200-007160	 1
Galcon DC 9S Modelo 6059 Com Gabinete		  71200-009010	 1

Injetores de Fertilizantes - Venturi

Registro 3 Vias

	  
		  Código		  Embalagem

Inj. .Fert. Venturi 3/4"	 33000-001300		  1
Netafim Venturi 2"	 33000-001410		  1

	  
		  Código		  Embalagem

Registro Man 3 Vias SAGIV SY-3 Base M 1/8” x F 1/8” (2” a 4”)	 76040-001600		  1
Registro Man 3 Vias SAGIV SY-6 Base M 1/4” x F 1/4”	 76040-001700		  1

Conectores para Automação

	  
			   Código	 Embalagem

Conector União TEFEN 8 x 8		  76400-001300	 100
Conector Tê TEFEN 8 x 8 x 8		  76400-004000	 100
Conector Reto TEFEN 8 x 1/8" M		  76400-002100	 100
Conector Reto TEFEN 8 x 1/4" M		  76400-002300	 100
Conector Joelho TEFEN 8 x 1/8" M		  76400-003400	 100
Conector Joelho TEFEN 8 x 1/4" M		  76400-003500	 100
Conector TEFEN 8 x 1/8" MX8		  76400-004400	 100
Conector TEFEN 8 x 1/4" MX8		  76400-004500	 100
TEFEN (Bucha Red) 1/2" M x 1/4" F		  76400-010000	 100
TEFEN (Bucha Red) 1/4" M x 1/8" F		  76400-010200	 100
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Diafragma

	  
		  Código	 Embalagem

Diafragma Dorot S75 1"	 71680-007045	 1
Diafragma Dorot S75 1.5"-3"	 71680-006170	 1
Diafragma Dorot S75S 3"	 71680-006380	 1
Diafragma Dorot S75 4"	 71680-000229	 1
Diafragma Dorot S96 90/110	 71680-007660	 1
Diafragma Dorot S96 160	 71680-007670	 1

Relê Hidráulico

	  
Produto	 Código	 Embalagem

Relê Hidráulico 1/8” 3 Vias (3W-HRV) GALIT	 73220-001900	 1
Relê Hidráulico TED	 73220-004000	 1

Válvulas Hidráulicas Plásticas S75

Válvulas Hidráulicas Plásticas S75 com fecho

	  
Produto		  Código	 Embalagem

Válvula 75-1" Basica - BSP		  71600-001280	 1
Válvula 75-1,5" Basica - BSP		  71600-001920	 1
Válvula 75-2" Basica - BSP		  71600-002320	 1
Válvula 75-3" Basica - BSP		  71600-003445	 1
Válvula 75H-3" Basica - BSP		  71600-003352	 1
Válvula 75S-3" Basica - BSP		  71600-003450	 1
Válvula 75-4" Basica - FL		  71600-051098	 1
Válvula 75-6" Basica - FL		  71600-051099	 1

	  
Produto		  Código	 Embalagem

Válvula 75T-1" Basica c/ Fecho - BSP		  71600-001265	 1
Válvula 75T-1,5" Basica c/ Fecho - BSP		  71600-002100	 1
Válvula 75T-2" Basica c/ Fecho - BSP		  71600-002400	 1
Válvula 75T-3" Basica c/ Fecho - BSP		  71600-007700	 1
Válvula 75ST-3" Basica c/ Fecho - BSP		  71600-003441	 1
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Válvulas Hidráulicas Plásticas S90

	  
Produto		  Código	 Embalagem

Válvula PVC 96-90 Basica		  71600-005520	 1
Válvula PVC 96-110 Basica		  71600-005990	 1
Válvula PVC 96-160 Basica		  71600-005878	 1

Válvulas Hidráulicas Metálicas S100

Válvula Plástica de Alívio Rápido

	  
Produto		  Código	 Embalagem

Válvula 44-2" Basica - BSP		  71600-002846	 1	
Válvula 47-3" Basica - Flange		  71600-003590	 1
Válvula 47-4" Basica - Flange		  71600-004120	 1
Válvula 47-6" Basica - Flange		  71600-004520	 1
Válvula 47-8" Basica - Flange		  71600-004698	 1
Válvula 47-10" Basica - Flange		  71600-004960	 1
Válvula 47-12" Basica - Flange		  71600-005120	 1

	  
Produto		  Código	 Embalagem

DOROT VALV PLAS ALIVIO 80-1,5" C/ 29500		 71600-000374	 1	
DOROT VALV PLAS ALIVIO 80-2" C/ 29500		  71600-000365	 1
DOROT VALV PLAS ALIVIO 80-3" C/ 29500		  71600-013442	 1

Válvulas Hidráulicas Plásticas Pré-Montadas

	  
			   Código	 Embalagem

VÁLVULA 75T-2" C/ SAGIV  - BSP		  71600-002750	 1
VÁLVULA 75T-3" C/ SAGIV - BSP		  71600-011002	 1
VÁLVULA 75-2" PRRC (Piloto 29100+Galit) - BSP	 71600-050601	 1
VÁLVULA 75-3" PRRC (Piloto 29100+Galit) - BSP	 71600-050652	 1
VÁLVULA 75S-3" PRRC (Piloto 29100+Galit) - BSP	 71600-050111	 1
VÁLVULA 96-90MM PRRC (29100+G)		  71600-005505	 1
VÁLVULA 96-160MM PRRC (29100+G)		  71600-005872	 1
VÁLVULA 96-110MM PRRC (29100+G)		  71600-005897	 1
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Pilotos

	  
Produtos	 Código		  Embalagem

Piloto 3-Vias Plastico 29-100 - PR	 71680-001000		 1
Piloto 3-Vias Plastico 29-200 - PRPS	 71680-001100		 1
Mini Piloto 3-Vias Metálico 31-10S - PS	 71680-001195		 1
Mini Piloto 3-Vias Metálico 31-10R - PR	 71680-001198		 1
Piloto 3-Vias Metálico 31-310 - PR/PS	 71680-001210		 1
Piloto 3-Vias Metálico 66-310 - PS/QR/RE	 71680-001400		 1
Piloto 2-Vias Metálico 68-510 - PR/PS	 71680-001440		 1

PR- PILOTO REDUTOR DE PRESSÃO 
PS- PILOTO SUSTENTADOR DE PRESSÃO 
QR – ALIVIO RÁPIDO 
RE – ANTECIPADOR DE GOLPES

Medidores de Água

Válvulas de Ar

	  
Produtos	 Código	 Embalagem

Arad Medidor de Água Multijet 1/2" EEC 1L	 70240-000840		  1
Arad Medidor de Água Multijet 1,5" EV 10L	 70240-002055		  1
Arad Medidor de Água Multijet 2" EV 10L	 70240-002200		  1
Arad Medidor de Água 2" WMR Pulso 10L	 70240-002500		  1
Arad Medidor de Água 3" IRT Pulso 100L	 70240-006015		  1
Arad Medidor de Água 4" IRT Pulso 1 M3	 70240-006125		  1
Arad Medidor de Água 6" IRT Pulso 1 M3	 70240-006157		  1
Arad Medidor de Água 8" IRT Pulso 10 M3	 70240-006278		  1
Arad Medidor de Água 10" IRT Pulso 10 M3	 70240-006410		  1

	  
Produtos	 Código	 Embalagem

NAVK Antivacuo 3/4" BSP PN10	 32600-001000		  1
NAVK Antivacuo 1” BSP PN10	 32600-002500		  1
NAVK Antivacuo 2” BSP PN10*	 32600-004500		  1
NAVC Ventosa 1” BSP PN10	 32600-002000		  1
NAVC Ventosa 2” BSP PN10	 32600-004000		  1
NAVC Ventosa 1” BSP PN16	 32600-002700		  1
NAVC Ventosa 2” BSP PN16	 32600-004700		  1

Solenoides

	  
Produtos	 Código		  Embalagem

Aquativ AC - 1 Solenoide c/ Suporte	 35500-001300		  1
Aquativ DC - 1 Solenoide c/ Suporte	 35500-002000		  1

*Rosca Fêmea



05 | FILTROS E ACESSÓRIOS

79

Válvulas de Retenção

	  
Produto		  Código	 Embalagem

ARI Válvula Retenção 3" PN10 NR-010		  70420-000800	 1
ARI Válvula Retenção 4" PN 10 NR-010		  70420-001180	 1
ARI Válvula Retenção 6" PN10 NR-010		  70420-005660	 1
ARI Válvula Retenção 8" PN10 NR-010		  70420-005670	 1
ARI Válvula Retenção 10" PN10 NR-010		  70420-006110	 1
ARI Válvula Retenção 3" PN16 NR-010		  70420-006040	 1
ARI Válvula Retenção 4 PN16 NR-010		  70420-006050	 1
ARI Válvula Retenção 6" PN16 NR-010		  70420-006081	 1
ARI Válvula Retenção 8" PN16 NR-010		  70420-006101	 1

	
Reguladores de Pressão

	  
Produto		  Código	 Embalagem

Regulador de Pressão 2000 3/4" 06MCA/9PSI	 30500-001000	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 08MCA 12PSI	 30500-001100	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 11MCA 15PSI	 30500-001200	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 14MCA 20PSI	 30500-001300	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 18MCA 25PSI	 30500-001400	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 20MCA 30PSI	 30500-001500	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 25MCA 35PSI	 30500-001600	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 30MCA 43PSI	 30500-001700	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 35MCA 50PSI	 30500-001800	 1
Regulador de Pressão 2000 3/4" 40MCA 57PSI	 30500-001900	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 06MCA/9 PSI	 30520-001000	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 08MCA/12 PSI	 30520-001100	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 11MCA/15 PSI	 30520-001200	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 14MCA/20 PSI	 30520-001300	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 18MCA/25 PSI	 30520-001400	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 20MCA/30 PSI	 30520-001500	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 25MCA/35 PSI	 30520-001600	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 30MCA/43 PSI	 30520-001700	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 35MCA/50 PSI	 30520-001800	 1
Regulador de Pressão 2000 1 1/2" 40MCA/57 PSI	 30520-001900	 1
Regulador de Pressão 2000 2"  6MCA/9 PSI		  30540-000900	 1
Regulador de Pressão 2000 2"  8MCA/12 PSI		 30540-000901	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 11MCA/15 PSI	 30540-000902	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 14MCA/20 PSI	 30540-000903	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 18MCA/25 PSI	 30540-000904	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 20MCA/30 PSI	 30540-000905	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 25MCA/35 PSI	 30540-000906	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 30MCA/43 PSI	 30540-000907	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 35MCA/50 PSI	 30540-000908	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 40MCA/57 PSI	 30540-000909	 1
Regulador de Pressão 2000 2" 45MCA/64 PSI	 30540-000910	 1
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Micro Aspersor SpinNet™
Os micro aspersores SpinNet™ são ideais para aplicações em 
cultivos protegido, sendo recomendado para:

• Irrigação em estufas e telados
• Refrigeração
• Aplicação de fertilizantes e outros produtos químicos utilizados 

na agricultura

Sua estrutura sem ponte garante uma distribuição de água 
uniforme e sem goteiras causadas por escorrimento. Além disso, 
SpinNet™ possui estrutura modular com peças intercambiáveis, 
facilitando a manutenção e reposição de partes. 

Disponível em 6 vazões e três tipos de rotores, SpinNet™ se adequa 
a qualquer condição de instalação ou necessidade do cultivo.

Qualidade

Todos os componentes são fabricados de acordo com a norma 
ISO 8026 com matérias primas resistentes a ácido e sua produção 
certificada pelo instituto de normas técnicas de Israel (SII).

Características Técnicas SpinNet™

• Emissor regular sem ponte
• Faixa de pressão de operação: 2,0 a 3,0 bar
• Conexão engate pressão
• Filtragem recomendada: 130 micron/120 mesh

*Recomendado aplicar sempre em conjunto com válvula 
antidrenante (AD).

Vazão
Cor do Bocal

Tamanho do Bocal Diâmetro Molhado (m)

(l/h) (mm) LR (verde) FLT (cinza) SR (azul)

50 Verde 10,5 - - 6,0

70 Preto 14 8 7,5 6,5

90 Laranja 18,9 8,5 8,5 6,5

120 Vermelho 25 8,5 8,5 6,5

160 Marrom 33,6 9,0 9,0 6,5

200 Amarelo 41,4 9,5 9,0 7,0

50 l/h

70 l/h

90 l/h

120 l/h

160 l/h

20

-

25,00

50,00

75,00

100,00

125,00

150,00

175,00

200,00

225,00

250,00

22 24 26 28 30

Pressão (mca)

Va
zã

o 
(l/

h)

200 l/h

Rotor SR (trajetória baixa) Rotor FLT (trajetória plana) 

Rotor LR (trajetória alta)

Vazão nominal à 2,3bar de pressão.
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Spinnet™ - Cabeça

							    
Código	 Rotor	 Vazão (l/h)	 Embalagem

64200-005000	 FLT (cinza)	 70	 100
64200-006000	 FLT (cinza)	 90	 100
64200-007000	 FLT (cinza)	 120	 100
64200-007500	 FLT (cinza)	 160	 100
64200-008000	 FLT (cinza)	 200	 100
Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

Spinnet™ com Microtubo de 30 cm, Estabilizador e Válvula AD

						     
Código	 Rotor	 Vazão (l/h)	 Modelo Válvula AD	 Conexão	 Embalagem

64200-005200	 FLT (cinza)	 70	 AD20	 3/8" Rosca	 20
64200-006130	 FLT (cinza)	 90	 AD20	 3/8" Rosca	 20
64200-007160	 FLT (cinza)	 120	 AD20	 3/8" Rosca	 20
64200-007790	 FLT (cinza)	 160	 AD20	 3/8" Rosca	 20
64200-008200	 FLT (cinza)	 200	 AD20	 3/8" Rosca	 20
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Nebulizador Estático CoolNet™ Pro
Os nebulizadores CoolNet™ Pro são recomendados para:

•	Refrigeração de ambientes como viveiros de plantas e criação 
de aves

•	Umidificação de ambientes
•	Enraizamento de estacas vegetais

Sua estrutura modular sem ponte e resistente a ácidos garante um 
desempenho confiável a longo prazo pois além de fácil reposição 
de peças, pode ser limpo através da aplicação de tratamentos 
ácidos recomendados. 

Seu desenho altamente eficiente geram uma nebulização ultrafina 
mesmo operando em baixa pressão (65 micras em média à 4.0 
bar de pressão) e com alta resistência a entupimentos.

Disponíveis em duas vazões e em três configurações de bocais, 
CoolNet™ Pro, se adequa a uma ampla gama de requerimentos e 
necessidades do agricultor.

Qualidade

Os nebulizadores CoolNet™ Pro são fabricados de acordo com 
a norma ISSO 8026 sua produção certificada pelo instituto de 
normas técnicas de Israel (SII).

Características técnicas CoolNet™ Pro

• Nebulizador estático sem ponte
• Vazões 5,5 e 7,5l/h
• Faixa de pressão de operação: 3,0 a 5,0 bar
• Conexão engate pressão
• Filtragem recomendada: 130 micron/120 mesh

*Recomendado aplicar sempre em conjunto com válvula 
antidrenante (AD).

Simples em Tê em Cruz

Três Configurações:
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CoolNet™ Pro - Cabeça

							    
Código	 Configuração	 Vazão (l/h)	 Embalagem

63100-048600	 Simples	 5,5	 100
63100-050000	 Tê	 5,5	 100
63100-052000	 Cruz	 5,5	 100
63100-054000	 Simples	 7,5	 100
63100-056300	 Tê	 7,5	 100
63100-058200	 Cruz	 7,5	 100

Para outras configurações favor consultar o serviço de atendimento ao consumidor Netafim.

CoolNet™ Pro 1 Saída com Válvula AD

CoolNet™ Pro 4 Saída com Microtubo, Estabilizado e Válvula AD

						     
Código		  Vazão (l/h)	 Modelo Válvula AD	 Conexão	 Embalagem

63100-049430		  5,5	 AD40	 3/8" Rosca	 100
63100-050045		  5,5	 AD40	 Dentado	 100
63100-054160		  7,5	 AD40	 3/8" Rosca	 100
63100-054150		  7,5	 AD40	 Dentado	 100

				  Comp.		   
Código	 Microtubo	 Vazão (l/h)	 Modelo Válvula AD	 Conexão	 Embalagem

63100-052800	 15 cm	 5,5	 AD40	 3/8" Rosca	 20
63100-052700	 15 cm	 5,5	 AD40	 Dentado	 20
63100-053800	 30 cm	 5,5	 AD40	 3/8" Rosca	 20
63100-053500	 30 cm	 5,5	 AD40	 Dentado	 20
63100-059000	 15 cm	 7,5	 AD40	 3/8" Rosca	 20
63100-059200	 15 cm	 7,5	 AD40	 Dentado	 20
63100-069800	 30 cm	 7,5	 AD40	 3/8" Rosca	 20
63100-060000	 30 cm	 7,5	 AD40	 Dentado	 20
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Acessórios e Conexões para SpinNetTM e CoolNetTM Pro
Válvula Anti-Drenante

Conector União Dentado

Conector União Pressão Macho

			   Pressão Abertura/Fechamento	  
Modelo	 (BAR)	 Código	 Embalagem

	 AD15	 1,5/0,7	 63000-002980	 100
	 AD20	 2,0/0,9	 63000-003000	 100
	 AD30	 3,0/1,5	 63000-003100	 100
	 AD40	 4,0/1,8	 63000-003200	 100

	  
		  Código	 Embalagem

		  63000-001350		  100

	  
		  Código	 Embalagem

		  63000-001450		  100

Microtubo

						    Diâmetro	 Diâmetro	  
Produto		  Código	 Externo	 Interno	 Embalagem

Microtubo SSPE Cinza		  40000-004850	 6,5	 4,0	 200 m
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Conector Dentado para Pressão Fêmea

Conector Rosca Macho 3/8" para Pressão Fêmea

Conector Dentado para Pressão Macho

Microtubo SSPE 4x6,5 30cm com Estabilizador e Conector Pressão Macho/Fêmea

	  
		  Código	 Embalagem

		  63000-001950		  100

	  
		  Código	 Embalagem

		  63000-002120		  100

	  
		  Código	 Embalagem

		  63000-002060		  100

	  
		  Código	 Embalagem

		  63000-003820		  50




