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1. Apresentação 

 

HIDROFERTI MINI 
DOSADORA DE FERTILIZANTE POR INJEÇÃO DIRETA 

 
Desenvolvido com tecnologia de ponta 100% nacional o HIDROFERTI MINI é um equipamento robusto e 

compacto para injeção controlada e direta de fertilizantes líquidos concentrados na linha de irrigação. 

 

Com um projeto inovador de bombas dosadoras de diafragma elétricas de alto desempenho, o HIDROFERTI MINI 

foi projetado em cada detalhe para oferecer simplicidade na instalação e operação, com baixíssimo custo de 

manutenção. 

 

Como Funciona: 

As bombas dosadoras são ativadas e iniciam a injeção quando recebem um sinal elétrico (24 VAC) vindo de um 

controlador de irrigação externo (de qualquer marca ou modelo) não fornecido com o equipamento. Quando 

um setor de irrigação é acionado, o sinal elétrico para acionamento da respectiva válvula solenoide deve estar 

ligado em paralelo com o HIDROFERTI MINI. 

 

O cavalete de injeção possui um FLUXOSTATO de segurança que somente permite a injeção de fertilizantes 

quando tiver um fluxo de agua mínimo de 40L/H passando pelo cavalete de injeção. Caso não haja fluxo de 

água, ele não irá ativar a injeção de fertilizantes. 

 

 

Dados técnicos: 

 Potência máxima: 200 W / Alimentação: 220VAC 

 Montado inteiramente em Rack de Alumínio anodizado  

 Instalação em by-pass com a linha de irrigação. Deve-se usar ao menos 10% da vazão da irrigação na 

recirculação do by-pass 

 Vazões de irrigação: 3 a 30 M3/H 

 Pressão máxima de trabalho: 0,5 a 1 Bar 

 Volume de dosagem de cada bomba injetora: 5 a 150 L/H (0 a 100%) 

 Filtros de entrada de fertilizantes com tela em inox #80  

 Conexão de entrada e saída de água do rack: 1” BSP Fêmea 

 Conexão de entrada de fertilizantes: espigão de 1/2” 

 Faixa de medição de EC: 0 a 10 ms/cm 
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2. Modelos: 
 HIDROFERTI MINI 20/EC: este modelo possui o cavalete de injeção com 2 bombas dosadoras que trabalham 

em conjunto dosando o mesmo volume de solução, chamado de FERTI 1 (A/B) (Preparado para ampliação 

de mais duas bombas - FERTI 2 (C/D)) 

Dimensão: 49cm altura, 65cm largura, 42cm profundidade 

Peso: 16kg 

 

 HIDROFERTI MINI 40/EC: este modelo possui o cavalete de injeção com 4 bombas dosadoras. As dosadoras 

trabalham duas a duas, chamados de FERTI 1 (A/B) e FERTI 2 (C/D) 

Dimensão: 49cm altura, 65cm largura, 42cm profundidade 

Peso: 20kg 

 

 

3. Conhecendo as partes do HIDROFERTI-MINI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Manômetro 

Bomba injetora 

Filtro de fertilizantes 
 

Manifold de Injeção 

 

Caixa de Ligação 

 

Entrada de água ligada 
no recalque da bomba 

 

Saída de água ligada na 
sucção da bomba 

 

Fluxostato 

 
Entrada de fertilizantes 

 

Sonda de EC 

Cachimbo de Retenção 

Caixa de Comando 
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4. Instalação 

Escolha uma posição para o HIDROFERTI MINI de modo a facilitar a circulação das pessoas, manutenção, 

instalação das mangueiras de fertilizantes e de água do sistema de by-pass e a operação do mesmo. 

Os reservatórios de fertilizantes devem estar 40cm de altura acima do cavalete de injeção. 

 

 É necessário ter um controlador/programador de irrigação ligado ao sistema de irrigação. 

 

Alimentação elétrica: O HIDROFERTI MINI deve ser ligado exclusivamente numa rede 220V/60Hz. 

É altamente recomendável que se faça uso do fio terra na tomada, evitando danos elétricos na máquina. 

 

4.1 – São 3 opções de instalação do HIDROFERTI MINI no sistema de irrigação: 

 

 Instalação em BY-PASS com a motobomba de irrigação (desenho esquemático abaixo): 

o Instale registros nos pontos de conexão com a tubulação principal.  Use mangotes de 1” para 

conectar aos espigões na entrada e saída de água. Também pode se fazer a ligação hidráulica com 

tubo rígido em PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalação em BY-PASS na linha principal de irrigação ( desenho esquemático abaixo): 

o Instale registros nos pontos de conexão com a tubulação principal.  Use mangotes de 1” para 

conectar aos espigões na entrada e saída de água; 

o Dimensione uma bomba booster com carcaça e rotor de INOX para repor a pressão na linha de 

irrigação. 

o Na entrada de água do HIDROFERTI MINI use uma válvula reguladora de pressão de 10 PSI (0,7 

Bar). Também pode se fazer a ligação hidráulica com tubo rígido em PVC. 

reservatório 
de agua

motobomba 
de irrigação

sentido do fluxo principal de agua

conexao de saida 1"

tanques de fertilizantes

INSTALAÇÃO EM BY-PASS COM A     
MOTOBOMBA DE IRRIGAÇÃO

reservatório 
de agua

sentido do fluxo principal da agua

conexao de saida 1"

tanques de fertilizantes

INSTALAÇÃO EM BY-PASS NA LINHA 
PRINCIPAL DE IRRIGAÇÃO

(1)

(1)  bomba booser. Não faz parte do fornecimento.
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de esfera Registro

de esfera

motobomba 
de irrigação
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 Instalação em linha com passagem plena da vazão de irrigação 

Nesta opção a vazão máxima é de 3000 LPH e mínima de 300 LPH 

 

4.2 - Instalação da Caixa de Comando: 

 Fixe a caixa de comando na parede. Esta deve ficar a uma distância não superior aos cabos de ligação 

(fornecidos com 5 metros) e numa altura aproximada de 1,60m. 

 

4.3 - Ligações da tubulação de água (entrada e saída) entre o rack e a tubulação principal de irrigação: 

 Setas indicam o sentido de fluxo de agua no cavalete de injeção. Para isso é necessário instalar previamente 

conexões “T”, na bitola da tubulação, com saídas de 1” mais registro de esfera em PCV de 1”; 

 Use os espigões de 1” e a mangueira espiralada fornecidas. Use abraçadeiras junto aos espigões. 

 

4.4 - Ligação aos tanques de fertilizantes:  

 Use registro e filtros junto às mangueiras de 1/2” para conectar os tanques de fertilizantes ao filtro de 

entrada das bombas injetoras; 

 Use abraçadeiras para evitar a entrada de ar no sistema. 

 

IMPORTANTE: os tanques de fertilizantes devem estar mais de 40 cm de altura do piso onde foi instalado o 

HIDROFERTI MINI a fim de manter a vazão e proporcionalidade de injeção dos fertilizantes.  

 

4.5 - Ligação elétrica com o controlador de irrigação: 

 

Para o HIDROFERTI MINI iniciar a injeção de fertilizantes junto com a irrigação é necessário receber um sinal 

elétrico de 24 VAC do controlador de irrigação, ligados nos bornes identificados no esquema elétrico fornecido 

juntamente com equipamento, conforme o esquema abaixo: 
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Monitor de Condutividade 
CM-230 

Visor LCD 

Placa Eletrônica 

Fonte Chaveada 12V 10A 
(abaixo da placa eletrônica) 

Ligação 
da sonda 

de EC 

Fusíveis de 
proteção das 

bombas injetoras 
(6A- 250V) 

Ligação do cabo das 
bombas injetoras 

Ligação de comando vindos do programador de irrigação. O fio COMUM deve ser ligado ao 
conector LARANJA. Seguir a identificação das anilhas dos fios para ligação nos bornes 
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5. Preparação antes do funcionamento 
 

 Após a instalação elétrica e hidráulica, mantenha o HIDROFERTI MINI desligado para ajustes de pressão e 

vazão. 

 Solte a porca na saída do filtro do lado de dentro do rack e encha a mangueira transparente para evitar ar 

na bomba. 

 

Esquema de ligação do programador de irrigação externo com a caixa de controle do Hidroferti MINI 
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AJUSTE DE VAZÃO: A vazão pelo rack de injeção deve ser ao menos 10% da vazão da irrigação 

 

AJUSTE DE PRESSÃO: A pressão no manômetro no cavalete de injeção deve ficar entre 0,5 a 1,0 Bar, para que 

não comprometa o funcionamento do equipamento. 

 Deixe os registros de entrada e saída de água abertos e avalie a pressão na linha de irrigação e veja se 

os valores correspondem ao parâmetro indicado; 

 Havendo necessidade de reduzir a pressão, instalar na entrada do MANIFOLD uma válvula reguladora 

de pressão de 1” ajustada para 1,7 Bar (25 PSI) ou estrangule lentamente o registro na entrada de água 

até que o manômetro do rack (fica normalmente em torno de 0,5 Bar) tenha uma leve queda; 

 

6. Configurando o seu HIDROFERTI MINI  
 

 Para ligar seu HIDROFERTI MINI, ligue a caixa de comando na tomada de energia 220V. Em seguida, 

aparecerá as telas abaixo: 

 As caixas A e B de fertilizantes concentrados devem estar com produtos e com os registros de saída abertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 - Ajuste do MODO DE OPERAÇÃO: Para acessar a tela de MODO DE AJUSTE, pressione simultaneamente 

as teclas ↑ e ↓ até a mudança de tela, em seguida pressione P por cerca de 3 segundos e irá piscar MODO, 

escolha entre MANUAL e AUTOMÁTICO. A opção que irá aparecer primeiro é AUTOMÁTICO – pressione P uma 

vez para selecioná-lo. Caso queira o modo MANUAL, com o MODO piscando, pressione ↓ uma vez e depois 

pressione P uma vez para selecioná-lo. Se estiver com o equipamento trabalhando em modo MANUAL e quiser 

retornar ao AUTOMÁTICO, repita o processo até que MODO esteja piscando e, então, pressione ↑ uma vez e 

depois pressione P uma vez para selecioná-lo. 

 MANUAL: 

o No modo manual, ajusta-se a taxa de injeção que se mantem fixa a todo tempo. 

o Para cada setor (St) se define uma taxa de dosagem de 0-100% fixa e a seleção de Fertilizantes (Ft) 

FERTI 1 ou 2 (somente no modelo MINI 40).  

o Só é possível o ajuste da taxa de injeção com a irrigação ligada, vá pressionando P até piscar, o 

ajuste é feito nos valores que estão piscando: 

o Pressione P para salvar as escolhas e sair da tela.  

 

Tela de Descanso 

Tela Inicial 
Mostra os valores 

definidos para trabalho 
da máquina 

St: Setor -  a ser utilizado, de 1 a 6 
Ft: Ferti - trabalhar com 1 ou 2  par de 
bombas, de acordo com o seu 
modelo de Hidroferti.  
Tx: taxa de injeção de fertilizantes 
Ec: parâmetro de condutividade 
elétrica definida. 
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 AUTOMÁTICO:  

o No modo automático, ajusta-se o EC de trabalho e a taxa de injeção se ajusta automaticamente. 

o Para cada setor se define o EC e a seleção de fertilizantes FERTI 1 ou 2 (somente no modelo MINI 

40).  Consegue ajustar os parâmetros mesmo sem estar irrigando. 

o Quando selecionado o MODO AUTOMÁTICO aparece abaixo dois parâmetros. Vá pressionando P 

até piscar, o ajuste é feito nos valores que estão piscando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o A memorização da taxa de EC é mantida para a próxima irrigação que entra no valor da última taxa 

de EC memorizada pelo equipamento, sendo indicado pela letra “a” ao lado do número do setor, 

conforme foto da tela abaixo: 

 

 

 

o Com o modo automático selecionado, na tela inicial é possível fazer a seleção do setor de 1 a 6, 

selecionar o EC desejado e o par de bombas a ser utilizado de acordo com seu modelo de injetora. 

 

7. MANUTENÇÃO 
 

 Mantenha limpos os filtros de entrada dos fertilizantes. A frequência de limpeza deve ser toda semana. 

 Evite que fertilizantes ou sais fiquem em contato com qualquer das partes do HIDROFERTI; 

 Faça a calibração do medidor de EC a cada 15 dias, ou quando julgar necessário. 

 

7.1 - Retirada de ar das bombas injetoras: 

 É absolutamente necessário a retirada de ar das bombas injetoras de fertilizantes toda vez que se faz 

alguma manutenção que possibilite a entrada de ar na sucção das mesmas, como por exemplo a limpeza 

dos filtros, a desconexão das mangueiras ou o esvaziamento do tanque de fertilizantes. 

 Procedimento para retirada de ar das bombas injetoras: ligue manualmente a irrigação e verifique pela 

formulação em uso quais as bombas injetoras estão em funcionamento - somente será possível retirar o ar 

destas bombas. Desrosqueie a borboleta da conexão de saída da bomba que estiver com ar e desencaixe 

completamente a mangueira. Ligue a máquina e faça um pulso de irrigação para verificar a saída do fluxo da 

solução. Deixe correr por cerca de 30 segundos, reconecte a mangueira novamente e rosqueie a borboleta. 

 Kp: define o quanto a taxa sobe a cada ciclo. Comece usando um Kp= 10 

 Tc: define o tempo de ciclo. Comece usando um Tc= 7 segundos 

Os valores de Kp e Tc bem ajustados proporcionam rapidez na estabilização do EC 

 

 

Tela de Memorização da Taxa 
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7.2 - Calibração do medidor de Condutividade Elétrica (EC): 

 Abra a caixa de controle para acesso ao medidor de EC (medição em microsiemens - 1000 vezes mais que o 

valor mostrado na tela LCD). 

 

 
 

 Feche a entrada de água e de fertilizantes e retire a sonda de EC; 

 Desenrosque a sonda de EC usando somente as mãos - segurando o corpo e girando a porca plástica; 

 Lave a sonda em água corrente e deixe secar antes de colocar na solução, para evitar contaminação. Para 

fazer isso pode soprar a sonda ou batê-la levemente sobre uma superfície para eliminar a água 

remanescente - confirme que a leitura deve ficar ZERADA; 

 Caso a sonda estiver muito suja, é necessário fazer a limpeza da mesma. 

 A limpeza deve ser feita deixando a sonda de molho por 30 minutos em uma solução de uma parte de agua 

para uma parte de vinagre, com algumas gotas de detergente. Enxaguar em água corrente após o processo; 

 Depois de limpa e seca, coloque a sonda de EC em um recipiente com solução de calibração de 1.413 µS, 

aguarde cerca de 30 segundos até a sonda se estabilizar; 

 Após isso, pressione SET por duas vezes no aparelho de EC para chegar à tela de constante para calibração. 

Aparecerá um valor próximo de 1.000; 

 Se o valor medido precisar subir, altere o valor da constante para cima e, se precisar descer, altere para 

baixo. Volte a tela de leitura pressionando SET até o número 5. Veja se o valor que está medindo é o correto 

(1.413 µS), senão repita os mesmos passos novamente; 

 Reinstale a sonde de EC usando somente a força manual e não use fita veda rosca; 

 Por último, reabra a entrada de água e de fertilizantes. 

 

 

 

 

 
 

8. Termos de GARANTIA 
 

 A HIDROSENSE Comércio de Sistemas para Irrigação Ltda garante este aparelho contra defeitos de projeto, 

fabricação e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade dos materiais que o tornem 

inadequado ao uso a que se destina pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da Nota 

Fiscal, desde que observadas as orientações de instalação e operação descritas neste manual. 

 Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da HIDROSENSE fica restrita ao conserto ou 

substituição do aparelho de sua fabricação. A substituição ou conserto não prorroga o prazo de garantia. 

 Esta garantia perderá seus efeitos se o produto: 

o Sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundações, 

desabamentos, etc; 

Passo a passo disponível em nosso canal no Youtube “HIDROSENSE” 
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o For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de 

instalação exposta neste manual; 

o Não for empregado ao fim que se destina; 

o Não for utilizado em condições normais; 

 

8.1 - Peças de reposição para o HIDROFERTI MINI: 

o Fonte chaveada 12V 10A 

o Placa Eletrônica                                                                                            código: AC87 

o Bomba injetora de diafragma 12V                   código: 2B AC81 

o Elemento filtrante cinza                     código: AC83 

o Condutivímetro CM-230        código: AC49 

o Sonda de EC         código: AC69 

o Fusível 6A da placa 

 

9. Principais problemas: 
 

 Bomba parou de injetar, verificar: 

o Ar na bomba 

o Fusível da placa eletrônica de controle  

o Fonte chaveada 10A 

o Monitor CM-230 de condutividade 

 Parou de medir o Condutividade elétrica (EC) 

o Verificar integridade da sonda, limpeza e calibração 

o Substituir sonda 

 A máquina mede EC diferente do EC da linha 

Ex. Ajuste da máquina 1.5 e na linha 2.6. 

o Verificar se a sonda está suja e calibrada. 

 

HIDROSENSE Comércio de Sistemas para Irrigação Ltda. Não se responsabiliza por perdas de qualquer 

natureza provocadas pelo uso deste equipamento. 

 

As características aqui apresentadas podem ser alteradas pela Hidrosense sem aviso prévio.                                    

Versão 06/21. 

HIDROSENSE 
Comércio de Sistemas para Irrigação Ltda. 

Rua São Caetano, 40 – Vl. Pirapora – Jundiaí-SP 
CEP 13.207-612 

Fone: (11) 4586-6295 / Whats: (11) 99616-5758 
www.hidrosense.com.br 

E-mail: hidrosense@hidrosense.com.br 
 

 

http://www.hidrosense.com.br/
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