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Prezado Usuario,

A Franklin Electric elaborou esta Tabela com o objetivo de facilitar o
processo de escolha das bombas e motobombas.

Aqui, vocé poderd encontrar todos os produtos disponiveis, suas
aplicacoes em geral, algumas caracteristicas construtivas, bem como os

dados hidraulicos de vazao e altura manométrica total tabelados.

Curvas caracteristicas, dimensionais das motobombas, vista
explodida com cédigos das pecas componentes de cada bombeador,

Suporte Técnico

( 0800 648 0200 )

caracteristicas dos materiais de linha e outras informacodes técnicas
podem ser consultadas no site www.franklinwater.com.br.

Se vocé tiver aplicacbes especificas e necessitar de produtos
diferenciados no que diz respeito a adequacao de materiais e/ou de
curvas caracteristicas, entre em contato com nosso Departamento
Técnico para andlise de viabilidade e desenvolvimento. Dispomos de
materiais e motores elétricos com caracteristicas especiais.

@ Franklin Electric

www.franklinwater.com.br
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Observacoes Importantes!

10.

11.

12.

13.

14.

Dados hidraulicos conforme 1SO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. Para
condigoes diferentes consulte a Fabrica.

Para obter a altura manométrica total em m.c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da
instalacao.

Nao utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*). A utilizacdo da motobomba nessa faixa ocasiona
sobrecarga no motor.

No caso de motores elétricos, dados hidraulicos da faixa de operagao sao validos para tensdao nominal.

Obrigatorio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do
pais onde o produto serd instalado.

Para a ligagao do motor elétrico, siga corretamente o esquema de ligacao mostrado na plagueta de
identificacdo do mesmo, respeitando a tensdo da rede local. Nas motobombas acopladas a motores
monofasicos 6 fios, trifasicos ou nas bombas mancalizadas, observe pelo lado de tras do acionamento do
motor (ou mancal), se este gira no sentido horario (excecao do modelo BCA-43 E). Caso contrario, para o
motor monofésico 6 fios, siga as instru¢des contidas na placa do motor; e para o motor trifasico, inverta a
posicdo das duas fases da rede.

E vedado pela Fabrica o uso de qualquer um de seus modelos de bombas ou motobombas para
o transporte de liquidos inflaméveis, medicinais e/ou alimenticios. Havendo utilizagéo indevida, a
responsabilidade sera inteiramente do aplicador do produto.

A fim de evitar cavitagao na sucgao, verifique o NPSH requerido pelo modelo da motobomba a ser
utilizada (fornecido pela Franklin Electric) e, se necessério, calcule o NPSH disponivel da instalagao (ver
“Férmula para Célculo do NPSH’, nos Anexos), principalmente para bombeamento de liquido acima da
temperatura ambiente e alturas de succao elevadas.

Para bombeamento de 4gua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificacao dos materiais.
Os diametros de succao e recalque indicados nas motobombas deverao ser adaptados a tubulagoes

de diametro igual ou superior, dependendo da vazéo que a motobomba fornecera ao sistema (ver
“Sugestao de Diametro de Tubulacdo por Vazao’, nos Anexos).

A maioria das motobombas centrifugas, quando instaladas com valvula de pé, ao nivel do mar e
bombeando dgua na temperatura ambiente, succionam uma profundidade maxima de 8 m.c.a. Consulte
excegOes nos materiais técnicos. Maiores informagoes, consulte a Fabrica.

Para informacgbes adicionais referentes a instalacdo, consulte “Itens de seguranca obrigatérios”. Em caso
de duvida na instalagao de qualquer produto, procure um profissional especializado ou entre em contato
com o Departamento Técnico da Fabrica.

Todas as imagens desta Tabela de Selecao sao de carater ilustrativo.

As informacoes poderéo sofrer alteracdes sem prévio aviso, de acordo com a evolucéo tecnoldgica.

Atencao!
Itens de Seguranca Obrigatdrios

Providencie, na instalacdo de recalque, um bujéo para escorva. Nunca abra o bujao de escorva da
motobomba enquanto a mesma estiver em operacao, pois a pressdo pode arremessa-lo contra alguém.

Obrigatdrio o aterramento do motor elétrico conforme NBR 5410 ou norma equivalente do pais onde o
produto sera instalado. Este procedimento protege as pessoas contra choque elétrico quando em contato
com partes metalicas eventualmente energizadas, garante o correto funcionamento do equipamento e
permite uma utilizagdo confiavel e correta da instalacdo.

E obrigatdria a utilizacdo de chave de protecéo, dotada de relé de sobrecarga, adequada para uma maior
seguranca do motor elétrico contra efeitos externos, tais como: subtensao, sobretensao, sobrecarga, etc. O
relé deve ser ajustado para a corrente de servico do motor e a falta do mesmo na instalacdo, implicard em
perda total da garantia. Em sistemas trifasicos, além do relé de sobrecarga, faz-se necessario a utilizacdo de
relé falta-fase. Lembre-se que disjuntores simplesmente protegem a instalagdo contra curtos-circuitos.

No circuito elétrico da motobomba, de acordo com a NBR 5410, é obrigatoria a instalagdo de um
interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual (“DR"), com uma corrente de desarme nao
superior a 30mA nas instalagoes elétricas. Esse é um dispositivo de seguranca que detecta pequenas fugas
de corrente em circuitos elétricos.

Toda motobomba ao ser instalada sobre a laje de residéncias ou outras edificagdes, devera conter
protecao impermeavel com drenagem externa contra possiveis vazamentos ao longo de seu uso, no
periodo de garantia ou fora dele.

Nas instalagdes onde se utiliza o modelo de Motobomba Submersivel, mesmo com o motor aterrado,
nunca entre na &gua e nem movimente a motobomba enquanto o sistema estiver em funcionamento.
Perigo de choque elétrico.

Em caso de queima do motor, ndo toque no equipamento enquanto a chave geral que alimenta o sistema
elétrico estiver ligada. Chame um eletricista para retirar o equipamento e avaliar a instalacéo.

Caso haja alguma avaria ou defeito no produto, entre imediatamente em contato com a Assisténcia
Técnica ou com o revendedor. Nao utilize o equipamento caso vocé suspeite que o mesmo possua algum
defeito. Para maiores informagoes, consulte o Manual de Instrucao das Bombas e Motobombas.



Aterramients

10.

11.

As tens6es monofasicas padronizadas no Brasil sdo 127 V (conhecida como 110V) e 220V. Para
ligar o motor em127V, utilize o esquema da Figura A. Para ligar em 220V, utilize o esquema da
Figura B.
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Figura B - Monofésico 220V
Utilize chave magnética de protecéo (relé de sobrecarga).

Para motores monofasicos de outras tensoes (127/254V, 254/508 V ou 220/440 V) e motores trifasicos, efetue a
ligacao elétrica dos fios conforme placa de identificagdo do motor e tensao da rede.

Para motores com poténcias a partir de 7,5 cv é necessario utilizar partida estrela-triangulo (Y) ou conforme as
normas da concessiondria de energia local.

Sempre que houver duvidas na instalagao elétrica do motor ou na compreensao das tabelas e esquemas
apresentados, consulte um técnico especializado no assunto ou entre em contato com o Suporte Técnico da

Fbrica.

Instale a motobomba o mais préximo possivel da fonte de captacao, dentro de um abrigo que a proteja das
intempéries e com espaco suficiente para a ventilagdo do motor elétrico.

Os diametros das tubulagoes de entrada (suc¢ao) e saida (recalque) da motobomba podem ser ampliados sempre
que necessario. Por outro lado, ndo é recomendado utilizar tubulagbes de didmetros menores do que os bocais da
motobomba.

Utilize vélvula de pé (valvula fundo de pogo) nas Motobombas Centrifugas.

Nas Motobombas Centrifugas, preencha toda a tubulagéo de succéo e o corpo da mesma com agua (escorva da
motobomba).

Nas Motobombas Autoaspirantes, preencha o corpo da mesma com agua.

Para maiores informagoes, consulte o Manual de Instrucao das Bombas e Motobombas.

Procedimentos Basicos para a Correta Instalacao

das Bombas e Motobombas

Exemplo de Utilizacao da Tabela para
Selecao de Bombas e Motobombas

Calcula-se a Altura Manométrica Total que a sua motobomba deve atingir, somando-se:
Altura de Succao + Altura de Recalque + Perdas de Carga. Por exemplo, para 11 m.c.a.,
temos:

1. Procure na linha de Altura Manométrica Total da tabela, o valor calculado ou o valor
superior mais préximo, no caso 11 m.c.a.

2. Apésidentificado o valor de Altura Manométrica Total, desca na respectiva coluna até
encontrar o valor de vazio, em m*/h, que Ihe satisfaca. Por exemplo: 3,0 m*/h.

3. Aesquerda da tabela encontram-se o modelo, a poténcia e os demais dados referentes
a motobomba escolhida.

- 5 & CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Ele|E|2|=3 25 €
= 8 = g £¢ £Z E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO € 5 8§ & EEEC 3
€ 5§ £ T s8:% & 2 ‘ 3 ‘4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ s\ ‘10\@@\12‘13‘14‘15‘16\17‘18\19
£ T s £ 823 =
£ = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
@3 x 34 34 18 | 8 107 4543 42 413937 36 3432 @? 28125232016 12
B8 @) <
172 x |34 34| 20 | 8 |107/55/54/52/51/49/47 45 434139 (373532292623 /18 1,1

Motobomba selecionada: BC-98, 1/3 cv

Escolha, preferencialmente, um modelo de motobomba cujo ponto de operacéo calculado
(Altura Manométrica Total e Vazao) esteja localizado na regido central da faixa de trabalho,
evitando desta forma, eventuais sobrecargas ou falta de vazdo.



Tabela para Consulta Rapida

(analise as informagdes que se encontram nas demais paginas, para a especificacdo definitiva do produto)

Familia

Circuladora

Sistemas de
Pressurizacao

Centrifuga
Monoestagio
(Rotor Fechado)

Modelo

Solaris

Aplicagdo

SP

VFD EM

TAP

VFD BC-92
VFD 2BC-92

SubDrive
Inline 1100/
Inline 400

VFDVME

VFD EH
VED 2 EH

VFD 2VME

BC-98

FIT
Normalizada/
Monobloco

Centrifuga
Monoestégio (Rotor EE o' b % N .
Semiaberto) T] 00 I] 4@.«4 ) <

MBV-42

B(S-S1 B(S-220/320
BCS-G5 BRAVAD
B(S-205 /305

B(S-350
BRAVA E/EV
B(S-255/355
B(S-365
B(S-475

Submersiveis

BIR-2008

Injetoras

MBI-2

Submersas 4"
Submersas

Submersas 5"




Tabela para Consulta Rapida

(analise as informacgdes que se encontram nas demais paginas, para a especificacdo definitiva do produto)

Veicular

(Acoplamento em
veiculos)
Multiestagios
Versajet
Autoaspirantes
(rotor fechado) .
Incéndio
Autoaspirantes
. BCA
(rotor semiaberto) _
Piscina
Legendas
Multiestdgios g @I! ! @
9 i N Drenagem de dguas
Circulagdo de Agua Agricultura Limpeza de Caixa D'dgua Lavacdo servidas e pluviais
gaal N
Pogos Artesianos e
Sistema de Pressurizagio Industrial Semiartesianos Piscina
Multiestagios m
Residencial Incéndio Irrigagdo Produtos Quimicos
il 1 —
[ =
o A
gO 8B Agua com Sélidos em Estagdo de Tratamento
Predial Nebulizagao Suspensdo de Esgoto
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ERIE EKO =

' ‘“MOTOBOMBAS PARA PISCINA=

Motobombas com pré-filtro projetadas para circulacdo de
dgua em piscinas, a Série EKO proporciona maior economia
e eficiéncia em aplicacoes residenciais e comerciais.




Aplicacoes Gerais:

Circulagao de dgua em piscinas domésticas e comerciais.

. Econdmica
. Eficiente
. Silenciosa

EKO-1/4 cva 1,5 cv (rotor 114 mm)

P LANCAMENTO

EKO - 1,5 cv (rotor 123 mm) a3 cv

_ £ —_ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
% ;% =] 2 Z g g L% E E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S g & i 5 | g2 | Eg 5
g = = 3 g | g8 | 55| & 2 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 11 ‘ ) ‘ 14 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ p)) ‘ %
[ = g g = = é =
& Vazdo em m*/h valida para succdo de 0 m.c.a.
1/4 X 12 | 1172 n 4 82 1,3 10,6 99 9] 82 72 6 45
1/3 X 12 | 1172 12 4 87 13 12,3 1,6 10,8 10 91 8,2 7] 58
1/2 X X 12 | 1172 13 4 94 13,9 13,3 12,5 n8 1 10,1 9,2 8,2 7 5,7 4,2
3/4 X X 11/2 | 11/2 16 4 100 * * 15,2 14,6 141 134 12,7 1,9 1 9,9 8,6 4,6
¥ Exo 1 X X 12 | 1172 19 4 107 * * 19,9 191 18,2 174 16,5 15,6 14,6 13,6 12,5 10 7 2,7
1,5 X X 1/2 | 11/2 21 4 114 * * 215 20,8 20,1 19,3 18,5 176 16,8 15,9 14,9 12,8 10,5 17 4
¥ 15 X X 2 2 23 3 123 * * * * * * * & * 215 204 179 15,2 121 81
¥ X X 2 2 25 3 123 * * * * * * * . * * . 251 22,3 19,2 15,5 10,8
¥3 X X 2 2 25 3 123 * * * * * * * . * * . 296 | 269 | 239 | 203 15,8 81

Motor WEG, IP 21, 2 polos, 60 Hz
Nao utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*)
Temperatura maxima do liquido hombeado: 50°C

Pressdo maxima de trabalho permitida: 21 m.c.a. para os modelos com bitola de succdo e recalque de 11/2”; 30 m.c.a. para os modelos com didmetro de succdo e recalque de 2".

¥ Lancamento.




Motobombas Circuladoras de Bronze para Agua Quente

Solaris - Rotor Fechado

Aplicagoes Gerais:

Sistemas de aquecimento solar e simples circulacdo de agua quente ou fria.

Acompanha a motobomba:

+ 2 Conexdes de latdo 1"x3/4"

-2 anéis de vedacao

- 1 filtro

« 1 chave para instalacdo e manutencao

- 1 suporte para fixacado (modelo Solaris 300)

Solaris 200

Solaris 100 Solaris 300

= || = =3 &3 = S = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

g E S é = = £ | =% E P

| = | 8| S|y BET|ES| = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODEL0O | 8 | € |5 | & S| o8| EQ| B

2| € 8|55/ 88 | B 23 [4ls[efr7[sfoJw[n[u]ln[uln]ie

S| &|=|2|e g | 23| S - . -

=g =3 Vazao em m’/h valida para succdo de 0 m.c.a.

Solaris100 | 1/6 [ 100 | x | 1 |1 6 0 62 | 26 | 21 16 | 09
Solaris200 | 1/3 (245 | x | 1 |1 " 0 80 | 40 | 38 | 35 |32 |29 |26 | 22|18 | 14
Solaris300 | 1/2(320| x | 1 |1 18 0 05| 28 | 26 | 25 | 23 |22 |20 |19 | 47 15| 141210 08 | 06 | 03
Motor IP-44 com protegdo térmica e capacitor permanente, isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz. Rotor fechado de PES (pldstico engenheirado de alta performance). 12 - Boller o .
A motobomba possui 3 opgdes de velocidade, resultando em 3 curvas de performance Temperatura maxima do liquido bombeado: 90 °C. Imagens de carater ilustrativo.
hidrdulica. Temperatura méxima ambiente: 40 °C. Para temperatura da dgua acima de 85 °C,
Caracol de bronze. consulte a Fabrica para calculo do NPSH.

Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
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Sistemas de Pressurizacao
BPR - Rotor Fechado

Aplicagoes Gerais:

Pressurizacao de chuveiros, torneiras e outros pontos de saida, §i r
em casas, apartamentos, coberturas, sistemas de aquecimento :

de passagem a gas, elétrico ou solar (desde que instalado antes
do aquecedor), alguns modelos de geladeiras para a producao
automatica de gelo e suprimento de dgua fresca.

»  Pressdao minima na sucgao de 2 m.c.a. (pressuriza a rede de
cima para baixo).

«  Funcionamento automatico: Possui um sensor de fluxo que
liga e desliga a motobomba quando o ponto de saida de dgua é %

BPR-9 Para 1 banheiro

aberto ou fechado.

BPR-9
BPR-12
Acessorios ..
Caracteristicas
Acompanha a motobomba:
BPR-9 BPR-12 y Compacta
« 2 conexodes de latdo 3/4"x 1/2"  + 1 conexao de latdo 1”x 3/4" y Silenciosa
+ 2 anéis de vedagao + 1 conexdo de latdo 3/4"x 1/2" Y Facil manuseio e instalacao
- 1filtro -2 anéis de vedacao Y Nao desperdica energia, pois desliga imediatamente apds a
« Fluxostato incorporado - 1 filtro interrupcao do consumo de agua ‘e
« 1 chave para instalacdo e « 1 fluxostato externo y Blindagem de ago inox que mantém os componentes internos o |
manutencao « 1 chave para instalacao do motor completamente isolados em relacdo a d4gua
e manutencao -
h -*-J L
&ﬂ-h = I
] G
| J
| -
. = § | 8= . CARACTERISTICAS HIDRAULICAS |
T|E| g | 2| 8 |29 83| E i |
= = 2 = < 2|l =8| & Altura Manomeétrica Total (m.c.a.) ! .
MODELO = 2 k= S = |EE|EE| B :
‘ﬁ‘scggoﬁg‘&g1‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12 =
£ < = s c |82 22| = E
e & = Vazdo em m’/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a. 5
BPR-9 1/6 120 X 3/4 3/4 9,2 0 68 15 14 13 1,2 1,0 0,9 0,7 0,5 0,1 E
O
BPR-12 13 240 X 1 1 12,4 0 82 41 4,0 38 3,6 34 31 29 2,6 24 2,0 1,6 1,0 f el E
= -]
Motor IP-44 com protecdo térmica e capacitor permanente, isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz Rotor fechado de PES (pldstico engenheirado de alta performance). |: !. é
Temperatura méxima do liquido bombeado: 60 °C. g

Temperatura maxima ambiente: 40 °C.
Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial. BPR-12 Para 2 banheiros

—
—



Sistemas de Pressurizacao

SP - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Pressurizacdo da rede hidraulica em residéncia.

«  Pressurizacao de cima para baixo ou de baixo para cima.

»  Funcionamento automatico: liga com pressostato e desliga com fluxostato.
«  Pronto para instalar.

«  Protecao contra falta de agua.

.........
mwereo

consumo de
SP-12C energia (*)

(*) Para verificar os modelos
contemplados com o selo Procel, consulte  p_15 ¢
www.eletrobras.com/procel  p_3) ¢

o = @ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= = =] S 2 —
% % = £ € = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)

MODELO = g | 2| £ |EZ| B
%3382*—*22‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘10‘12‘14‘16‘18‘20‘22‘24‘26‘28
= = s g 5 =

& é Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
SP-12C 1/2 3/4 1 12 0 107 * 43 42 41 39 38 3,6 33 3 26 2,1 15
SP-15C 3/4 1 1 15 3 128 * i 54 53 5,2 5 49 4,6 43 39 3,6 32 2,7 22 16 08
SP-22C 1 1 1 22 0 128 * b 59 58 5,6 55 54 51 48 44 41 3,7 33 28 23 17 0,7
Modelo SP-12 C: motor WEG IP-21 com flange incorporada, protecdo térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz. Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
Modelos SP-15 Ce SP-22 C: motor WEG IP-00 com capa de protecao, protegdo térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz. Temperatura maxima do liquido bombeado: 55 °C.
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Sistemas de Pressurizacao - Tanques de Pressao
TAP - Rotor Fechado

Aplicagoes Gerais: . L. )
Disponiveis também para venda em separado:
+  Pressurizacao da rede hidraulica em residéncia. Vasos de Expanséo / Tanques de Presséo P
. ~ . . . . -
+  Pressurizacao de baixo para cima ou de cima para baixo. ]
. e _
*.
e & e
= e E,. 100litros
,—*. - -
4 e g 80 litros
{ ; litros  33itros
| i 8litros ) _
i | ::. e = el
| =
% - ﬁ —_—
YN ¥ L 3
"N' H iy :
= 4litros v 250litros ¥ 300litros ¥ 450 ltros
TAP-02C TAP-20/35 C TAP-20/35 A 2litros 3 tr0s
TAP-02C TAP-20 C/TAP-35 C TAP-20 A/ TAP-35 A (*) Pont.os de agua a,)n.5|derados em u.m banheiro:
(=) Siigestio do nd R 1 chuveiro (vazao média de 13,33 |/min),
ugestao do nimero de andares e ] ) . ! , : ) . . :
9 banheiros Até 2 andares, com 1a 2 banheiros Até 3 andares, com 1a 2 banheiros Até 3 andares, com 1a 2 banheiros (2 chuveiros) 1 torneira (vazao média de 8,33 I/min).
Tabela sugestiva de consumo aproximado. Os valores podem variar,
Temperatura maxima da dgua 55°C 55°C 55°C de acordo com 0 modelo dos produtos instalados.
3 = & = HE 3 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
jacd — o —_ o aD a= < O
T | g | 8| |5, 59 % £ <2 2 £ £z Es
e § Jé g qé- ; 3 % % % ,§ E §§ g § Altura Manométrica Total (m.c.a.)
z2 | 2 g | g | EB| 55| B3| & | 22| = = o - e . | E2
& 3 g | g 25| 28| S 5| 2 & g & o g 250 [ n]u]n]uw][ws][w]v]w]wv]o]a]a]s
E £
& B = Vazdo em m*/h vlida para succio de 0 m.c.a.
TAP-02C | 112 X 3/4 1 23 0 - 115 2 8 11 10 14 19 27 60 263 25 236 | 227 2,05 189 | 0 152 | 13 1,09
TAP-20C 20
12 X 1 1 25 2 - 128 10 14 11 16 3 3 60 348 | 334 | 319 | 304 | 28 | 272 | 25 | 236 | 217 | 1% | 174 | 15 | 123 | 09
TAP-35C 35
TAP-20A 20
- 17 X 3/4 1 25 - 4 107 - 10 14 11 16 3 33 60 160 | 144 | 127 12 | 099 | 08 | 077 | 068 | 059 | 051 04 | 035 | 027 | 02

Modelos TAP-02 C e TAP-20/35 A: Motor WEG IP-21 com flange incorpo-  Nas instalagdes onde o sistema opera com pressdo negativa é obrigatério

rada, protecdo térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz. 0 uso de valvula de pé (exceto TAP A).

Modelos TAP-20/35 C: Motor WEG IP-00 com capa de protecdo, protecdo  Rotor fechado de Noryl® com 30 % de fibra de vidro (maior resisténcia).
térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz. Modelos TAP-20/35 A: Rotor fechado e difusor de Noryl®.

Nas instalagdes onde o sistema opera com pressdo positiva na succdo,

é obrigatorio o uso de valvula de retengao horizontal com mola, na Importante: O desnivel entre a motobomba e o ponto mais alto de saida
entrada da motobomba (exceto TAP A). de dgua ndo pode ser superiora 10 m.

Volume dos tanques: TAP-02 = 2 litros - TAP-08 = 8 litros - TAP-20 = 20 litros - TAP-35 = 35 litros
13



Sistemas de Pressurizacao
Inline 400

Aplicagoes Gerais:

Sistema de pressurizagao residencial, predial e
redes hidraulicas em geral.

-

~

Tanque de 8 litros

Inline 400
Kit Inline 400

= . CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= S| 8lez=3
TZ" 8 % ‘E’- 7-:7- = E e Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S| 2| S| §| E|EZ €S
g'ﬂE°aé,g'gg'@6‘7‘8‘9‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘22‘23‘24‘25‘26‘27‘28‘29‘30‘31‘32‘34‘36‘38
= s |87 E3
a b Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
INLINE 400 13 3 X 1 1 40 1,5 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |36 |35 |34 |33 (32|31 3029 |28 |27 |25/|24|23 21|20 19 |15]|12]|07

Constituido por uma motobomba submersa da Franklin Electric.
Sistema de controle automatico (sensor de pressdo e fluxostato).Temperatura méxima do liquido bombeado: 49°C.

14



Sistemas de Pressurizacao
SubDrive Inline 1100 - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais: 44

P

Pressurizacao constante de dgua em residéncias, apartamentos, coberturas, industrias, gg

sprinklers, sistemas de pressurizacdo em geral, instalacdes que requerem siléncio . gg
e economia de espaco. Funcionamento silencioso. Sistema de pressdo constante. g 30 m

Acionado por inversor de frequéncia. E 22
o 21 Trabalho

iz Recomendada

SubDrive
[T] [ iniine100 S

(/min) o 20 40 60 80 100 120 140 160 180

a0

Vaz

(m3/h) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Poténcia: 1,2 cv (0,9 kW).

SubDrive Inline 1100 Caracteristicas da Motobomba

» Pressdo minima requerida na sucgao: 2 m.c.a. (exceto em
cisternas com succdo afogada e sem vortice).

« Incremento da pressdo de entrada em até

SubDrive Inline 1100 (*) QuickPAK SubDrive Inline 1100 (**) 41 mea
(¥) Este conjunto contém: (**) Este conjunto contém: - Todas as partes que fazem contato com a dgua séo de aco
@ Motobomba com kit fixaggo ) Todos os 6 itens relacionados no conjunto ao lado (¥), mais: inoxidavel. o ' ) )
@ Inversor de frequéncia : . p - Temperatura maxima ambiente: 40 °C funcionamento continuo.
€ Sensor de pressao @ 2registros esfera (11/4" e 11/2") « Temperatura maxima do liquido bombeado: 40 °C.
@ Valvula de retencio com @ Vaso de expansdo 24 litros
mola de 11/4" Caracteristicas do Inversor
© Mandmetro 0 == - Desliga por baixo fluxo de dgua.
@ Prensa cabo + Detecta e desliga se a motobomba estiver travada.

« Protecdo contra queda de tensdo.
« Protecéo contra sub e sobrecarga.

e « Protecdo contra curto circuito e circuito aberto.
« Invélucro NEMA 4.
« Frequéncia: 50/60 Hz.

« Frequéncia de operacdo: 20-63 Hz.

- - Corrente (méaxima): 12 A.

+ Tensao de entrada: 190-260 V Monofasico.
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Sistemas de Pressurizacao
VFD BC-92 - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais:

Pressurizacdo de redes hidraulicas em prédios residenciais e
comerciais, condominios, hotéis, industrias, irrigagoes.

« Acionado por inversor de frequéncia.

VED BC-92

8 2 s e
§ £ £ = 8, CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= = £ £ g o 3
% § 2 ‘E ﬁ = E % ‘E g § = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S g g s = g5 g = E g
5 = Z & % = £ E c;_é g = 5 10 15 20 25 30 35 40
s 2 £
g m.ca ps.i. m.ca. ps.i. = Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
1 X 11/2 1 28 15 22 12 17 0 133 11,6 9,7 74 43
VFD BC-92 S/T 2 X 1172 1 43 20 29 16 23 0 15,6 144 13,2 18 10,2 8,5 6,3 34
3 X 112 1 44 25 36 20 29 0 17,7 16,6 154 14,0 12,5 10,8 838 6,2
Motor WEG, 2 polos, 60Hz Tensdo de alimentagdo tnica: Monofésico 220V
Dados hidraulicos conforme 150 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. Para condicdes diferentes, consulte a Fabrica. Temperatura méxima do liquido bombeado: 70 °C.
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalacao. E obrigatdrio a utilizagdo do tanque de pressao que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.

Obrigatdrio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do pais onde o produto serd instalado.
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Sistemas de Pressurizacao
VFD BC-92 - Rotor Fechado

CURVAS C ERISTICAS

30 50
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/ T
L 40 ==
Iz - i Ji i~
- I L _ I ~
S — S
= 20 / 2 T~ ™~
£ | £ w / ~
g ] g ]
g e P | £ ]
] I 3 F -
£ / ~ : -k
= j—': 2 -
s E / =
= 10 / < / I~
F=L-17 [ ™~
i
= DN b=kl / ~ 60Hz
— 60Hz| || — ~
~ — 55Hz] ] ~ /%
| 3
— 45Hz = ™~ — 45Hz —
‘ [~ (3 |
o | | : o [ | |
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 n 12 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 2 3 4 15
Vazio (m*/h) Vazio (m*/h)

Modelo: VFD BC-92 S/T1C3 CV

50
Fod_L =t
© / ~~
/ ™~
A4 A )~
] — N~
3 ™~
g i~
E
£ 30 N
','; / ™~
g ro-q-t-l
£ I T~ N
g
£, ~
s
< /
Fe 4= b
— N 60tz
o i e e -
] N+
T~ |
N — [55Hz]
== Lz
| 35Hz]
0 £ \
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 2 3 14 5 16 7
Vazdo (m*/h)
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Sistemas de Pressurizacao
VFD 2 BC-92 - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais:
Sistema de pressurizacao acionado por inversor de frequéncia. LANCAMENTO

« Pressurizacao de redes hidraulicas em prédios residenciais e comerciais
» Condominios

« Hotéis
« IndUstrias
« Irrigagbes
VFD 2 BC-92
8 28 3 o o
5 = = @ 3, CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= = £E g g
= . s 2 g £s £ 3 g »
=2 2 = - e s = = 8 S = Altura Manométrica Total (m.c.a.) em 60 Hz
MODELO S g 3 = E 9 8 S £s E S
£ - 3 g = €3 © = 10 15 20 x5 30 35 40
£ = A g g s & g
1% =
g m.ca. psi m.ca. psi = Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a. em 60 Hz
1 X 11/2 1 28 15 22 12 17 0 23,2 19,4 14,8 8,6
¥ VFD2BC-925/T1C 2 X 11/2 1 43 20 29 16 23 0 28,9 26,3 235 204 16,9 12,6 6,9
3 X 11/2 1 44 25 36 20 29 0 332 30,7 28,0 25,0 21,7 176 12,4
¥ Langamento. - Obrigatdrio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do pais onde o produto serd instalado.
0Obs.: - Dados hidraulicos conforme IS0 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. —T,emperatura maxima do liquido bombeado: 70 °C. . .
Para condicdes diferentes, consulte a Fabrica. - E obrigatdrio a utilizacdo do tanque de pressao que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.

- Para obter a altura manométrica total em m.c.a., nao deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalagao.
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Altura Manométrica (m.c.a.)

15

10

5

0

Modelo: VFD 2 BC-92 /T 1C 1 CV

60 Hz|

30Hz
0 5 10 15 20 25 30

Vazdo (m°/h)

CURVAS CARACTERISTICAS

Altura Manométrica (m.c.a.)

Sistemas de Pressurizacao
VFD 2 BC-92 - Rotor Fechado

Modelo: VFD 2 BC-92 /T 1C2 CV

60 Hz|

30Hz
0 5 10 15 20 25 30 35

Vazdo (m*/h)

Modelo: VFD 2 BC-92 S/T1C3 CV

50
45
40
35
30
25
20

Altura Manométrica (m.c.a.)

15
Vazdo (m*/h)

20

25

60 Hz

30 35
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Sistemas de Pressurizacao

VFD EH - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais: -

Pressurizacdo de redes hidraulicas em prédios residenciais e
comerciais, condominios, hotéis, industrias, irrigagoes.

« Acionado por inversor de frequéncia.

Opcgoes:

+VFD EH, ST: Opcéo de fornecimento somente da bomba
com inversor de frequéncia e transdutor de pressao, sem o kit VED EH-3730
acessorios (conector 5 vias, tanque de pressdo, e manémetro).

VED EH-3310, ST

§ % g g § CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
% 3 % if. ;:"; % = § é § g % = Altura Manométrica Total (m.c.a.) em 60 Hz
MopEL E|5 |8 =(8E 3= | 5= E%
s - = z E % = £ g 2 g = 2 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 9%
E m.ca. | psi | mca. | psi é Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a. em 60 Hz
VED EH-3310 1M 230 1 3 x | 11/4 ] 1 47 | 30 | 43 | 24 | 34 0 50 | 46 | 40 | 34 | 28 | 20
VFD EH-3520 2 M 230 2 5 x | 11/4 ] 1 80 | 50 Al 40 | 57 0 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 22
VFD EH-3730 3 M 230 3 7 x | 11/4] 1 m2 | 70 | 99 | 5 | 80 0 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 2]
VFD EH-53151.5M230 | 15 3 x | 11/4] 1 50 | 30 | 43 | 24 | 34 0 78 | 71 | 64 | 56 | 45 | 29
VED EH-5530 3 M 230 3 5 x |14 1 85 | 50 Al 40 | 57 0 80 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 41 | 27
VFD EH-93303M230 | 3 3 X | 11/2|11/2*| 52 | 30 | 43 | 24 | 34 0 [139 | 131 | 121 | n1 | 99 | 83 | 60

Motobombas centrifugas multiestagios horizontais, motor elétrico trifasico IP-55, 2 polos, 60Hz, IE3 Monitoramento e parametrizacao pelo smartphone através do aplicativo FE Connect, disponivel para Android e i0S
Bombeador de aco inox Obrigatdria a utilizacdo do tanque de pressao
Temperatura mdxima do liquido bombeado: 80 °C (*) Nos modelos VFD EH-9330, ST o didmetro do recalque é de 1 1/4".
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Sistemas de Pressurizacao
VFD EH - Rotor Fechado

CURVAS CARACTERISTICAS

Modelo: VFD EH-3310
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Sistemas de Pressurizacao
VFD 2 EH - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais:

LANCAMENTO

Sistema de pressurizacao acionado por inversor de frequéncia. =,

« Pressurizacao de redes hidraulicas em prédios residenciais e comerciais
» Condominios

- Hotéis
« Industrias
« Irrigagbes
g ‘é‘_ 8, CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
— = L S P=N=} =
= = | 8 |ES Zgi 53 2
% :% & | £ | 2€|l ¢ 23 s g % = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S| | 8| =58 ££3 S8 |EZ
= = A g |8 ¢2 2 & == 2 24 28 32 36 40 44 43 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
= = = L e =] £
S | & & s
mca. | psi. | mca. | psi. | = Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de O m.ca.
VFD 2 EH-3310 1M 230 1 X 11/4 1 47 30 43 24 34 0 10,1 9,1 8,0 6,8 55 41
VFD 2 EH-3520 2 M 230 2 X 11/4 1 80 50 n 40 57 0 10,3 9,7 9,0 83 7,6 6,9 6,2 54 45
VEFD 2 EH-37303 M 230 3 X | 114 ] 1 112 | 70 99 56 80 0 106 | 102 | 98 | 93 | 89 | 84 | 79 | 74 | 68 | 63 | 57 | 50 | 43
VFD 2 EH-53151.5M 230 1,5 X | 114 ] 1 50 30 ;3 24 34 0 156 | 143 | 128 | 11,1 | 90 | 58
VFD 2 EH-55303 M 230 3 X | 11/4 ] 1 85 50 7 40 57 0 160 | 152 | 143 | 134 | 124 | 112 | 98 | 81 54
VFD 2 EH-93303 M 230 3 X | 112 (112] 52 30 43 24 34 0 279 | 262 | 243 | 222 | 197 | 167 | 12,0
0Obs.: - Dados hidraulicos conforme IS0 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. Para condicdes diferentes, consulte a Fabrica. - Obrigatdrio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do
- Para obter a altura manométrica total em m.c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalacdo. pais onde o produto serd instalado.
- Temperatura méxima do liquido bombeado: 80 °C. Y Langamento.
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CURVAS CARACTERISTICAS

Sistemas de Pressurizacao
VFD 2 EH - Rotor Fechado

Modelo: VFD 2 EH-3310 Modelo: VFD 2 EH-3520 Modelo: VFD 2 EH-3730
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Sistemas de Pressurizacao
VFD EM - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais:

Pressurizacdo de redes hidraulicas em prédios residenciais e
comerciais, condominios, hotéis, industrias, irrigagoes.

« Acionado por inversor de frequéncia.

Opcgoes:
+VFD EM, ST: Opcao de fornecimento somente da bomba
com inversor de frequéncia e transdutor de pressao, sem o kit VED EM-3310
acessorios (valvula de retencéo, barrilete, tanque de pressao, e
manometro). VFD EM-3520, ST
2 2 £ B ° p i
N = 5 o = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
— = = E 22 §' =] 3 —
% g Zg £ s | 25 == = g = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
Moo | 2 | B | B | 8| & | £ 28 g = EZ B
Z & = 3 g 2= g g @ - &£ 20 24 | 28 32 36 40 4 | 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 9%
=S = g o ] o E =
K3 =
g mca. | psi. | mca ps.i. 5 Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.
VED EM-3310 1 3 X 11/4 11/4 48 30 43 24 34 0 98,5 54 1 49 | 43 | 37 | 31 | 23
VFD EM-3520 2 5 X 11/4 11/4 81,5 50 n 40 56 0 98,5 53 5 47 | 44 4 37 133 129 | 25
VEDEM-3730 3 7 X 11/4 114 | 1145 70 100 60 85 0 98,5 55 | 53 5 48 | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 33 3 27 | 24
VFDEM-5315| 15 3 X 1174 | 11/4 49,5 30 43 24 34 0 98,5 84 | 78 7 6 48 | 33
VFDEM-5530 3 5 X 11/4 | 11/4 83,5 50 Ul 40 56 0 98,5 84 8 75 | 71 [ 65 | 58 | 51 | 42 | 32
VFD EM-9330 3 3 X 1172 1172 52 30 LX) 28 40 0 101 16,6 | 157 | 148 | 13,7 | 126 | 11 8,7
Motobombas centrifugas multiestagios verticais, motor elétrico trifasico IP-55, 2 polos, 60Hz, IE3 Monitoramento e parametrizacao pelo smartphone através do aplicativo FE Connect, disponivel para Android e i0S
Bombeador de aco inox Obrigatdria a utilizacdo do tanque de pressao

Temperatura méxima do liquido bombeado: 80 °C
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Sistemas de Pressurizacao
VFD EM - Rotor Fechado

CURVAS CARACTERISTICAS

Modelo: VFD EM-3310
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E o 35Hz
1 ] T 3 0 L 0 i [ i 1 2
Vazdo (m*/h) Vazdo (m*/h)
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Sistemas de Pressurizacao
VFD VME - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais:

Pressurizacdo de redes hidraulicas em prédios residenciais e i
comerciais, condominios, hotéis, industrias, irrigagoes. i

- Acionado por inversor de frequéncia.

VFDVME

o %
5 =) &3 o ° Eg ° CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= = 3 | g g - S3Y BS 53
Sl eg| 8| $|8z|2=| E| 258 | 2528 Altura Manométrica Total 3500
= = =4 o < < = = o .C.a.
MODELO § 2 2 l§ﬂ e E ; ; E = & = E ura Manométrica Total (m.c.a.) a pm
<D 7] E= = [c] w £ = k=1
N g g | g = = = = 15‘ZO‘ZS‘30‘35‘40‘45‘50‘55‘60‘65‘70‘75‘80‘85‘90‘95
= Bl = o] [l o
z = £ £ . o -
2 = Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de O m.ca. e 3500 rpm
VFD VME-3620 2 6 X 11/4 11/4 95 0 98,5 40 57 50 n * * 6,0 57 55 52 49 4,6 43 39 35 31 26 2,0 12
VFD VME-5630 3 6 X 11/4 11/4 100 0 97 52 74 65 92 & * * * b b * 838 84 79 74 6,8 6,1 53 43 31 1,6
VFD VME-9330 3 3 X 1172 11/2 51 0 101 24 34 30 43 17,7 | 168 | 158 | 146 | 132 | 11,2 7,7
VED VME-9540 4 5 X 11/2 11/2 87 0 101 44 63 55 78 * 18,1 176 | 170 | 165 | 158 | 151 144 | 135 | 125 | 11,2 9,6 71 2,6
VED VME-9650 5 6 X 11/2 11/2 104 0 101 44 63 55 78 * * * 17,7 | 173 | 168 | 163 | 157 | 151 145 | 137 | 129 | 119 | 108 9.2 71 41
Motobombas centrifugas Série VME, motor elétrico trifasico IP-55, com rolamento de contato angular, 2 polos, 60 Hz. Temperatura maxima do liquido bombeado: 80°C.

Rotores fechados, difusores e carcaa de ago inox.
Intermedidrio, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT.
Sistema com tensao Gnica: Trifésico 220V ou 380 V.
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Sistemas de Pressurizacao

VFD VME - Rotor Fechado

CURVAS CARACTERISTICAS

m.ca.

Modelo:  VFD VME-9330 - 30/60 Hz - Il polos

m.ca.

0 Hz 60Hz 60Hz
84l 93l Ay
78 87k ul
nl 81p A
66| sr Br

L 35k
6ol , 69 .

3 | @l 3| nf

s4f d d

571 29[

S 261
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451 B
36[

391 pue
30[ 3l |
Hr 7t 14

!\

Pressdo [m.c.a.]
=

Pressdo [m.c.a.]

Pressao [m.c.a.]

8 7 il 1L 30w
12 15 sl
6 9 50
w05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 o T2 3 4 5 6 7 8§ 9 P PA R S S A R [ R G N N /R - T A 3
Vazao [m*/h] Vazio [m*/h] Vazdo [m*/h]
Modelo:  VFD VME-9540 - 30/60 Hz - Il polos Modelo:  VFD VME-9650 - 30/60 Hz - Il polos
[meal —
e
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’ 96}
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wh 4 6 8 10 121 16 18 i 3 s 7 9 m B 151w
Vazéo [m’/h] Vazdo [m*/h]
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Novas opcoes em
Sistemas de Pressurizagao!

VFD 2 VME W



Sistemas de Pressurizacao

VFD 2 VME - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais:

Pressurizacdo de redes hidraulicas em prédios residenciais e Acionado por inversor de frequéncia.
comerciais, condominios, hotéis, industrias e irrigacées.

VFD2VMEN VFD 2VMEW
£ %8 258 | £ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
. = 2= | @e= 523 S 8353 £
2 B & | g3 | 83| € IE5 EEBS | =28
= S =Y g Sg|BE = s & % £ S g Altura Manométrica Total (m.c.a.) a 3500 rpm
MODELO = = 'S = 2= NE= s z 8
< = g S o g .3 k=1 <
s = a2 £ 28| 29| £ < _ < _ | 25 5 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 2 ‘ 25 ‘ 30 ‘ 35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50
44 pet g g g s
ES £ = £ 3 Viazdo em m*/h valida para succdo de 0 m.c.a. e 3500 rpm
VFD 2 VME-9215 N/W 15 X 212 212 32 1 101 20 28 25 36 2 36,1 33,0 29,5 255 20,6 13,5
VFD 2 VME-9330 N/W 3 X 21/2 2172 51 1 101 28 40 35 50 2 36,9 35,1 333 313 29,1 26,7 24,0 209 171 14
VFD 2VME-15120 N/W 2 X 3 3 20 1 110 12 17 15 21 2 58,4 47,2 32,9 74
VFD 2 VME-15240 N/W 4 X 3 3 41 1 110 24 34 30 43 2 64,8 60,3 55,5 50,1 441 37,0 28,1 133
Motobombas centrifugas Série VME, motor elétrico trifasico IP-55, com rolamento de Rotores fechados, difusores e carcaa de aco inox. Sistema com tensao tnica: Trifésico 220V ou 380 V.
contato angular, 2 polos, 60 Hz. Intermedidrio, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT. Temperatura maxima do liquido bombeado: 80°C.
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Sistemas de Pressurizacao
VFD 2 VME - Rotor Fechado

VFD 2 VME-9330 - 30/60 Hz - 11 Polos

VFD 2 VME-15120 - 30/60 Hz - 1l Polos

42
40
38
36
34
32
30
28
26
g3 7
28 £
g 26 2 5
i i
=22 & 18
20 16
16 ”
14 12
12 10
10 " 8
8 ‘ lax 6
6 Min 4 Max
4
2 2 Min
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 0 2 4 6 8 101214 1618 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Vazdo [m3/h] Vazéo [m3/h]
VED 2 VME-15240 - 30/60 Hz - Il Polos VED 2 VME-9215 - 30/60 Hz - 11 Polos
42 52
40 50
B
38 46
36 24
34 42
32 40
38
30
36
28 34
26 32
T 24 3 30
En £ 28
2 50 g 26
§ § 24
& 18 & 22
16 20
14 18
5 16
14
10 12
Max
8 10
6 Min 8 Max
6
4 4 Min
2 2
0 0
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Vazio [m3/h] Vaziio [m3/h]
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Aplicacoes Gerais:

Residéncias, fontes e cascatas, chacaras.

PRODUTO
RACOL
CRSToR

o
PATENTERD

Motobombas Centrifugas Monoestagio
BC-98 - Rotor fechado

Valvula de Retengao

Registro de Gaveta
Bujao
Tubulagdo 3/4"

Curva
Unido

Reducdo 1"/3/4"

Aterramento (*) Tubulagdo 1"

A primeira

e B8 B TP AP B o RSN T T O G S BTSNy

I///A //IA /,/A /,/A //IZ//:e /,/A //IAA,/

motobomba Valvula de Pé
centrifuga do Brasil a
. receber selo PROCEL.
28 (Menor consumo de energia) g 2 Minimo de 30cm
SHSHSHS
(¥) Para altura de succao entre 6 a 8 m.c.a., recomendamos utilizar tubula-
¢ao de 1”até a uniao e inclinar levemente a motobomba para frente.
. g L~ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS rotagdo corrigida 3500 RPM
= S = S e © g =
_r % 2 2 = e g = g = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
odelo S kS 3 = S = g = S
Z S g s s 8 s & hS 2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20
- A & 3= = é =
= = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
0 13 X 3/4 3/4 18 8 107 45 43 4,2 41 39 3,7 3,6 34 32 3,0 28 25 23 2,0 1,6 12
12 X 3/4 3/4 20 107 55 54 52 51 49 47 45 43 41 39 3,7 35 32 29 2,6 23 18 11
Motor WEG IP-21 com flange incorporada, protecdo térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz.  Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resisténcia). Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.

Temperatura maxima do liquido bombeado: 55 °C.

Imagens de Carater llustrativo.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio

BCR - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais: PRODUTO
e
Residéncias, fontes e cascatas, chéacaras. P RACOL
PATENTERD®
pATENE
SRoTon
REOUERIDP
BCR-2000
BCR-2010
. = = | B B8 - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= S = s | == | 23| E i
= = V=1 s 2= sg| £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = S S, = | o8| 85| B
£ | 5| 2 | g 8% |c¢8| 2| 213 [ af s 8o [nw|[mn[mn]|]nB]wulns[we]|]w7][w]nw]|2n
= | g =
B e = = E =3 = Vazdo em m’/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.
1/4 X 3/4 3/4 18 8 106 35 34 32 3,1 29 2,7 26 24 22 2,0 17 15 1,2 08
BCR-2000 13 3/4 3/4 20 113 * * 3,6 3,5 33 3,2 3,0 29 2,7 25 23 2,1 19 1,7 14 11 0,7
12 X 3/4 3/4 22 8 115 * * * 41 39 37 3,6 34 32 3,0 28 25 23 2,1 18 1,6 13 10 0,6
Motor WEG IP-00 com capa de protecdo, protecdo térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz. Rotor fechado de aluminio.

Temperatura méxima do liquido bombeado: 55 °C.
Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.

_ = 8|5~ _ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

,TZ' ..% ‘z-" ? ;% g :% g é Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SR g B 5 g s gleg| 8 8 [ o[ o[ [ v wlwn[w|v]w|[w|n][a]2]s]xs]n]=s

B = g CEF T Vazdo em m*/h valida para sucgao de 0 m.ca.

12 X 25 8 128 4,7 45 43 4,1 4,0 38 3,6 34 31 29 2,7 24 2,1 18 15 11 0,6
BCR-2010 3/4 X 1 1 27 8 128 * * 51 49 47 4,6 44 42 4,0 38 35 33 3,1 28 25 2,2 1.8 0,8

1 X 1 1 29 8 128 * * i i * 54 5.2 50 48 46 4.4 4,2 39 3,7 34 3,1 28 2,0 0,9

Motor WEG IP-00 com capa de protecdo, protecdo térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz. Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resisténcia).

Temperatura méxima do liquido bombeado: 55 °C.
Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio
BC-91 - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Residéncias, chacaras, abastecimento predial,
industrias, agricultura.

BC-91S BC-T

BC-91T - Bronze

BC-91 S Mancal

. = s |l == |8~ - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

S | 8 2 [E|£2|29 E

= 2 g = g | B E|E | E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = S |8 = | 5| ogR| B2 B

s | S|5| £ 2|88 e8|/ 2| 21 3 [ ¢« s [ e [ 7 [ 8 [ o ]wl[mn]ul[mnB]wuwl[nw|[mnw]|xn][n]|a]:x

D S 5

= = | s |£5|23 = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.

1/6 X 11/4 1 13 8 83 75 7,0 6,6 6,1 56 5,0 45 38 3,1 23

/4 X 11/4 1 15 8 92 8,2 79 75 71 6,7 6,3 59 54 4.8 43 3,6 28 18
BC.OTS/T 13 X X | 11/4 1 18 8 97 * * * 8,0 7,7 73 6,9 6,5 6,1 56 52 4,6 41 2,7

1/2 X X | 11/4 1 23 8 m * * * * * b 7,7 74 7,2 6,9 6,6 6,3 6,0 53 45 34

3/4 X X | 11/4 1 26 8 120 * * * * b - * * 76 73 71 6,8 6,6 6,0 54 4,7 39 28

1 X X | 114 | 1 28 8 123 * * * * * b * * * * 7,6 73 7,1 6,5 6,0 53 4,6 38 2,7
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60 Hz. Modelo BC-91 S: motobomba sem intermedidrio. Rotor fechado de aluminio. Temperatura maxima do liquido hombeado: 70 °C.

Modelo BC-91T: motobomba com intermedidrio. Rotor fechado de aluminio. Para bombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize rotor de bronze e selo mecanico de Viton®.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio
BC-92 - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Residéncias, chacaras, abastecimento

predial, agricultura, sistemas de refrigeracao, BC-92TR21/2

industrias. b
251 = BC925F2172 == Menor
o consumo de
- energia (¥)
E=
H“: (*) Para verificar os modelos
i BC-925R21/2 ; T contemplados com o selo Procel,
- gt Tl ) i consulte www.eletrobras.com/procel
BC-92 S 1 Mancal BC-925R21/2 Mancal BC-925F2 1/2 Mancal
. = o5 | 3 . CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
z | g 2| 8|52 B3| E
= 2 S =4 v 2 E| £ £ E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = S | 8 45l = c8 | €5 s
2 =z = § S B =G 2 2 ‘ 4 ‘ 6 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ 22 ‘ 24 ‘ 26 ‘ 28 ‘ 30 ‘ 32 ‘ 34 ‘ 36 ‘ 38 ‘ 40 ‘ 42 ‘ 44 ‘ 46
= S| &g | 22| =
= = g = Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
3/4 X X 11/2 1 26 8 123 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6.3 6,1 58 55 50 39 24
BC-92S/T1A 1 X X 11/2 1 31 8 135 71 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,3 6,2 6,0 5,7 54 49 38 23
15 X X 1172 1 39 8 150 7.2 72 71 7,0 6,9 6,8 6,7 6,7 6,5 6,4 6,3 6,2 6,0 58 55 52 4,6 33
1 X X 1172 1 20 8 105 N * i 197 | 178 | 157 | 134 | 109 79
1,5 X X 11/2 1 25 8 117 N * N * 219 | 202 | 184 | 164 | 143 | 120 93 6,1
BC.925/T 1B 2 X X 11/2 1 30 8 127 - * - * * * 220 | 204 | 186 | 168 | 147 | 12,5 | 10,0 71
2 X X 1172 1 35 8 137 b * - * * * * o * * * * 148 | 12,7 | 104 7.8 4,7
3 X X 1172 1 38 8 143 i * . * * * * b 232 | 218 | 204 | 189 | 172 | 155 | 136 | 11,6 9,2 6,6
3 X X 1172 1 45 8 155 h * N * * * * N * * * * * i i * i 137 | 119 9.9 7,6 5,0
3/4 X X 1172 1 26 8 119 N * N 134 124 | 11,3 | 101 89 75 6,0 42 2,2
1 X X 11/2 1 32 8 128 . * - * 141 | 133 | 125 | 116 | 107 9,7 8,6 14 6,0 43 2,0
BC-925/T1C 15 X X 11/2 1 36 8 142 - * . * 146 | 140 | 133 | 126 | 119 | 111 ] 103 94 84 73 6,0 44 2,2
2 X X 1172 1 44 8 158 . * . * * 153 1 148 | 143 | 138 | 132 | 127 | 120 | 114 | 107 | 100 9.2 84 74 6,3 50 31
3 X X 1172 1 47 8 159 B * B * * 181 | 17,7 | 173 ] 168 | 164 | 159 | 154 | 148 | 142 | 135 | 128 | 120 | 11,1 | 10,0 8,7 71 4.8 17
- £ % CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= g ERE =3 =ish e _p
% = S % ; g Z £ z £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = k= B s, = e e 8
b S = = S RS = 'C =2 2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12‘13 14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘22‘24‘26
£ | = S | £ | 88 | 22| s
= = Vazdo em m*/h vélida para succio de O m.ca.
1 X X 2172 | 2172 15 8 94 287 | 274 | 261 | 248 | 233 | 21,8 | 202 | 185 | 166 | 145 | 12,2 9.6
BC-92S/TRIF21/2 15 X X 2172 | 2172 19 8 105 * 316 | 305 | 294 | 283 | 270 | 259 | 246 | 233 | 219 | 204 | 188 | 171 | 153 | 133 | 11,0 84
2 X X 2172 | 2172 23 8 115 * * 345 | 336 | 326 | 31,5 | 305 | 294 | 282 | 270 | 259 | 246 | 233 | 219 | 205 | 189 | 173 | 155 | 135 89
3 X X 2172 | 212 28 8 127 * * * hd 368 | 359 | 350 | 340 | 330 | 320 | 31,0 | 300 | 289 | 27,7 | 266 | 254 | 241 | 228 | 214 | 184 | 150 | 10,9
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60 Hz Modelo BC-92 S - motobomba sem intermediario. Rotor fechado de aluminio. Modelo BC-92 T - motobomba com intermedidrio. Rotor fechado de aluminio.

Temperatura mdxima do liquido bombeado: 70 °C. Para bombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize rotor de bronze e selo mecénico de Viton®. Neste caso, recomenda-se o uso da BC-92T.
Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092-1.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio
BC-21 - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Irrigacdo, cabines de pintura, sistemas de refrigeragao, fontes
e cascatas, abastecimento predial, sistemas de prevencao e
combate a incéndio, industrias.

BC-21F

BC-21R BC-21 F Mancal

BC-21R Mancal

. = | = | g w8~ _ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= S =3 = = o © =
T;’ ] § f.,-" o E = E =i E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
Moo | S| S5 &2 8| 2| S8 E5| B
g€ 8 5| 2| 5|88 c8/ 2|3 alsfef[r[sf[of[w[n[uw[ulw]|[v[n[a[ua][ns][s]n]|n]|u]|x]|s]|a
- = s | &£ |IE5 S Vazdo em m’/h valida para sucgdo de 0 m.c.a.
15 X X 112 | 11/4 19 8 104 * * - * * o 192 | 182 | 17,2 | 160 | 133 9,9
BC21R11/4 2 X X 11/2 | 11/4 22 8 109 * * i * * o * * * 198 | 17,7 | 152 | 12,2 84
3 X X 11/2 | 11/4 32 8 135 * * i * * . * * * * * * 21,7 | 206 | 192 | 17,6 | 152 | 121 8,1
4 X X [ 112 [11/4] 40 8 146 * * i * * o * * * * * * o o 228 | 21 | 212 | 199 | 185 | 165 | 139 | 109 | 6,9
2 X X 2 11/2 17 8 104 * * “ * * 31,4 | 300 | 284 | 268 | 251 | 21,0 | 155
3 X X 2 1172 25 8 121 * * i * * o * * * * * 32,7 | 294 | 257 | 21,0
BC-21R11/2 4 X X 2 1172 29 8 129 * * i * * i * * * * * * 349 | 322 | 291 | 255 | 209
5 X X 2 112 33 8 135 * * i * * o * * * * * * o o 40,8 | 380 | 348 | 31,0 | 263 | 193
75 X X 2 112 4 8 149 * * i * * hd * * * * * * hd o * i * hd 41 | 410 | 375 | 334 | 284 | 211
4 X x | 212 2 17 8 108 | 792 | 765 | 737 | 70,7 | 67,6 | 643 | 608 | 57,1 | 53,0 | 485 | 374
5 X x [ 2172 2 21 8 116 * * N * * 789 | 763 | 735 | 706 | 67,5 | 60,8 | 529 | 431 | 276
BC-21R/F2 75 X X [ 2172 2 26 8 127 * * N * * i * * * * 796 | 747 | 693 | 632 | 559 | 465
10 X X 1212] 2 33 8 137 * * i * * . * * * * * * o 86,4 | 819 | 768 | 71,1 | 645 | 562 | 42,9
125 | x X [ 212 2 38 8 145 * * R * * hd * * * * * * hd o * 885 | 842 | 795 | 743 | 683 | 61,0 | 506
5 X X 3 12172 18 8 16 | 995 | 959 | 92,2 | 884 | 844 | 803 | 761 | 716 | 669 | 62,0 | 51,3 | 387
75 X X 3 212 20 8 118 * * i * * 114 108 102 | 959 | 895 | 761 | 61,7 | 46,2
BC-21R/F 21/2 10 X X 3 212 26 8 128 * * - * * o * * * * 111,0 | 101,0 | 90,1 | 781 | 648 | 49,6
12,5 X X 3 2172 29 8 134 * * i * * o 149 145 142 138 130 122 113 104 | 932 | 814 | 676 | 504
15 X X 3 2172 35 8 145 * * * * * . * * * * * 148 141 134 126 118 109 | 984 | 86,7 | 726 | 53,7
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz Rotor fechado de ferro fundido. Para bombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize selo mecénico de Viton®.

Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio

BC-22 - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

Irrigacdo, abastecimento predial, sistemas de refrigeracao,
sistemas de prevencdo e combate a incéndio, industrias.

BC-22 F Mancal

BC-22 R Mancal
. E § CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
— = o o= a —
\E ;% = % < g = % = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
moeo | £\ S| 2| § | = ES| £ 3
= 2 = Z o SR | E— 2 20 ‘ 22 ‘ 24 ‘ 26 ‘ 28 ‘ 30 ‘ 32 ‘ 34 ‘ 36 ‘ 38 ‘ 40 ‘ 'y} ‘ 44 ‘ 46 ‘ 48 ‘ 50 ‘ 52 ‘ 56 ‘ 60 ‘ 64 ‘ 68 ‘ 72 ‘ 76 ‘ 80
. = | s | §% | ¢g =
& g Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
X X 11/4 39 8 155 1102 | 97 | 92 | 87 | 81 75 | 68 | 61 52
BC-22R1A X X 11/4 1 48 8 169 B * 107 | 103 |99 | 94 | 89 | 84 | 79 | 73 | 67 | 60 | 52 | 43
5 X X 11/4 1 59 8 186 - * * 11108 | 104|101 |97 | 94 | 90 | 86 | 82 | 77 | 72 | 67 | 61 55
3 X X 11/4 1 33 8 140 | 145 | 138 | 131 | 122 | 11,3 | 10,2
BC2IRTE 4 X X 11/4 1 Ly} 8 154 d * 157 | 151 | 145 | 138 | 130 [ 122 | 11,2 | 101 | 84
5 X X 11/4 1 55 8 170 B * * 16,6 | 163 | 159 | 155 | 151 | 146 | 141 | 135 | 128 | 11,9 | 110 | 97 | 75
75 X X 11/4 1 68 8 191 B * * b * 172 | 170 | 167 | 164 | 161 | 158 | 155 | 152 | 148 | 145 | 141 | 136 | 127 | 1,4 | 94
5 X X 11/2 | 11/4 48 8 163 d * * bt * * * 199 | 191 | 183 | 173 | 162 | 149 | 129
BC-22R11/4 75 X X 11/2 | 11/4 63 8 184 d * * hd * * * * * 200 | 196 | 192 | 187 | 182 | 17,7 | 17,2 | 165 | 150 | 11,9
10 X X 112 | 11/4 75 8 201 M * * hd * * * * * * * * b 200 | 196 | 192 | 188 | 180 | 17,0 | 158 | 143
75 X X 2 1172 45 8 156 & * * b * * * * 397 | 362 | 322 | 2710 | 190
10 X X 2 1172 54 8 167 M * * & * * * * * * * * 448 | 412 | 3710 | 322 | 256
BC-22R11/2 | 125 X X 2 1172 60 8 175 B * * hd * * * * * * * * hd * 491 | 453 | 413 | 318
15 X X 2 1172 68 8 186 B * * d * * * * * * * * b * o * hd 51,0 | 439 | 345
20 X 2 11/2 81 8 201 * * * = * * * * * * * * b * o * d * B * 539 | 473 | 390 | 250
10 X X 21/2 2 44 8 152 B * * & * * * * 533 | 455 | 368 | 27,0
12,5 X X 21/2 2 48 8 157 d * * hd * * * * 710 | 652 | 588 | 51,8 | 43,7 | 33,8
BC-22R/F2 15 X X 21/2 2 56 8 168 B * * o * * * * * * 839 | 785 | 728 | 66,7 | 60,1 | 52,8 | 445
20 X 21/2 2 63 8 177 B * * o * * * * * * * * b 885 | 8,1 | 773 | 712 | 576 | 41,2
25 X 21/2 2 75 8 192 * * * d * * * * * * * * d * b * M 920 | 81,8 | 703 | 56,7 | 39,0
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz Rotor fechado de aluminio (Modelos BC-22 R 1 A, BC-22 R 1B e BC-22 R 1 1/4). Para bombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize rotor de bronze e selo mecénico de Viton®.

Rotor fechado de ferro fundido (Modelos BC-22 R 1 1/2 e BC-22 R/F 2). Para bombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize selo mecénico de Viton®.
Maodelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio
BC-23 - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Irrigacdo, abastecimento predial, sistemas
de refrigeracdo, sistemas de prevencéo e
combate a incéndio, industrias.

BC-23 F Mancal
BC-23 R Mancal
| =1E & CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
e S| 2| 53| =5 €
= | = S % ; E E E | E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
= B 3 = 2E | =
MODELO | 2 5| £ ¢ = | Ec |E5)| &
Ll S| =] 3 S RS G| 2 42 ‘ 44 ‘ 46 ‘ 48 ‘ 50 ‘ 52 ‘ 54 ‘ 56 ‘ 58 ‘ 60 ‘ 62 ‘ 66 ‘ 70 74 ‘ 78 ‘ 82 ‘ 86 ‘ 90 ‘ 94 ‘ 98 ‘ 102 ‘ 106 ‘ 110 ‘ 114
=] S| €| 58|23
= & = Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
125] x X 2 | 11/4 72 8 197 | 406 | 394 | 382 | 369 | 356 | 342 | 327 | 311 | 294 | 276 | 255 | 205
15 X [ 2 [11/4 81 8 208 * * * - 410 | 399 | 386 | 373 | 360 | 346 | 331 | 298 | 259 | 20,9
BC-23R11/4 | 20 X |2 [ 11/4 98 8 228 * * * i * * * . * * 438 | 416 | 391 | 365 | 336 | 303 | 263 | 21,1
25 X 2 | 11/4 112 8 245 * * * d * * * - * * * i ol 436 | 414 | 390 | 365 | 337 | 306 | 271 | 229 | 17,1
30 X 2 | 11/4 17 8 250 * * * i * * * . * * * ol d * 450 | 429 | 407 | 382 | 356 | 327 | 295 | 258 | 21,1 14,0
= . = = E S~ = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
> S =) = = = 5] S P
= |8 S = ] E % E | E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO | =5 8| § | 2| S8 |E2| &
£ 6|5 25|85 |cg 2w s [ |n [ |%|[s[aalea|ew|[a|n|[n|n|[n][n]|sn][a]|s][s|x]|u]x
— = 32
B . = = § S| = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
15 x| x| 212|112 67 8 193 | 533 | 511 | 488 | 463 | 437 | 41,0 | 380 | 347 | 309 | 26,6
BCB3R11/2 20 X | 212 | 1172 80 8 209 * * 613 | 595 | 57,5 | 555 | 534 | 511 | 488 | 464 | 438 | 410 | 380 | 346 | 308 | 264
25 X | 2172 | 112 88 8 225 * * * i * * * 584 | 566 | 546 | 526 | 505 | 482 | 459 | 434 | 407 | 378 | 346 | 310 | 267
30 X | 212 ] 112 103 8 240 * * * u * * * - * * * 654 | 636 | 618 | 599 | 579 | 559 | 53,8 | 51,6 | 492 | 468 | 413 | 349 | 267
= = § — 9] o CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
z| e 2| & gs|gg| &
=l 8|8 ‘S" z £ =] £ gl E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODEO | = 5 | £ 3| §| €35 |E5| &
L | s | = S S o T s S| 2 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1Y) 44 46 48 50 54 58 62 66 70 74 78 82
£| = S| €858 28| s
= 2 = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
15 X | X 3 2 55 8 177 | 108 106 103 100 | 974 | 943 | 912 | 879 | 845 | 808 | 769 | 72,7 | 682 | 632 | 575 | 50,7
BC23R/F2 20 X 3 2 65 8 192 i * . * . 109 107 104 101 983 | 952 | 920 | 887 | 8,2 | 815 | 775 | 686 | 575 | 407
25 X 3 2 73 8 207 o * d * . * * * - * 106 103 | 999 | 9,7 | 935 | 90,1 | 89 | 749 | 658 | 552 | 41,5
30 X 3 2 86 8 225 d * . * i * * * * * * * * * o * 106 | 996 | 931 | 862 | 785 | 69,9 | 599 | 47,7
otor -55, 2 polos, 60 Hz otor fechado de ferro fundido. Para hombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®.
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 H Rotor fechado de ferro fundido. Para bomb: de dgua acima de 70 °C, utilize sel anico de Viton®

Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio

MSA-21 - Rotor semiaberto

Aplicagoes Gerais:

Bombeamento de efluentes nao fibrosos, drenagem de aguas
servidas e pluviais, irrigagao, fontes e cascatas, cabines de pintura,
industrias. Motobombas para liquidos com sélidos em suspensao,

conforme tamanho especificado na tabela. MSA-21F

MSA-21R

) . MSA-21 F Mancal
MSA-21 R Mancal

= s = :8. E 5 § = g 5 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
MODELO g g % :‘? g E % % g 2 ‘E’ ‘E’ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
£ | | 5| 2 g 85|88\ 8|23 [afs[el7[s[wf[u[ulw[u]on[n]a[xs]s]n][n]nu][%]s[o]a
= = s |& § % B|=¥| = Vazdo em m*/h vdlida para sucgo de 0 m.c.a.
4 X 112 | 11/4 | 27 8 6 120 5 * & * * * * 351 | 330 | 308 | 285 | 259 | 229 | 194 | 149
X 1172 1174 32 8 6 130 b * b * * * * * * 374 | 356 | 337 | 31,6 | 293 | 266 | 235 | 198
gl 2l 174 75 X X 112 | 11/4 | 38 8 6 140 o * o * * * * * * * * * 388 | 370 | 350 | 329 | 305 | 279 | 248 | 21,2
10 X X 112 | 11/4 | 44 8 6 150 i * i * * * * * * * 2 * b * o 39,7 | 380 | 361 | 340 | 31,7 | 291 | 261 | 226 | 179
4 X X 2 112 | 24 8 8 115 | 52,7 | 514 | 500 | 48,6 | 472 | 458 | 443 | 411 | 376 | 339 | 297 | 250
5 X X 2 112 26 8 8 120 | 57,6 | 56,4 | 552 | 540 | 52,7 | 514 | 500 | 472 | 443 | 411 | 376 | 339 | 297 | 250
MSA-21R11/2 75 X X 2 112 ] 31 8 8 130 | 649 | 640 | 630 | 620 | 610 | 599 | 589 | 56,7 | 543 | 51,8 | 492 | 463 | 429 | 392 | 351 | 303 | 246
10 X X 2 112 37 8 8 140 | 726 | 71,8 | 71,0 | 701 | 693 | 685 | 676 | 658 | 639 | 618 | 596 | 57,2 | 546 | 516 | 484 | 450 | 413 | 371 | 324 | 268
12,5 X X 2 112 | 4 8 8 150 | 81,2 | 805 | 798 | 790 | 783 | 775 | 767 | 751 | 734 | 71,7 | 698 | 678 | 656 | 633 | 606 | 578 | 547 | 515 | 481 | 443 | 40,1 | 354 | 298
75 X X 2172 2 29 8 10 128 | 86,8 | 853 | 836 | 820 | 803 | 786 | 768 | 731 | 691 | 648 | 598 | 546 | 489 | 425 | 354
MSA-21 R/F 2 10 X X 21/2 2 34 8 10 137 1 97,0 | 955 | 941 | 926 | 91,1 | 895 | 83,0 | 8,7 | 81,3 | 77,7 | 738 | 698 | 651 | 60,1 | 548 | 489 | 424 | 350
12,5 X X 21/2 2 38 8 10 142 | 104 | 103 | 102 | 101 | 991 | 978 | 96,4 | 934 | %04 | 87,2 | 828 | 801 | 761 | 719 | 674 | 62,6 | 573 | 51,5 | 448 | 37,0
15 X X 212 2 42 8 10 147 | 112 1 1M 110 | 109 | 107 | 106 | 105 | 102 | 992 | 96,2 | 931 | 89,7 | 8,2 | 824 | 784 | 741 | 69,5 | 644 | 58,7 | 52,1 | 440
75 X X 3 212 | 26 8 12 125 | 118 | 115 | 112 | 109 | 106 | 103 | 99,6 | 92,6 | 850 | 76,6 | 67,7 | 581 | 47,5
10 X X 3 2172 | 30 8 12 130 | 130 | 128 | 125 | 123 | 120 | 117 | 115 | 109 | 102 | 954 | 87,7 | 792 | 70,1 | 60,0 | 48,6
MSA-21R/F21/2 | 12,5 X X 3 212 | 33 8 12 135 | 142 | 140 | 137 | 135 | 132 | 130 | 127 | 121 | 115 | 109 | 103 | 954 | 874 | 790 | 69,8 | 59,7 | 483
15 X X 3 2172 | 36 8 12 140 | 153 | 150 | 148 | 146 | 143 | 141 | 138 | 133 | 128 | 122 | 116 | 109 | 102 | 940 | 854 | 76,1 | 658 | 542
20 X 3 212 | 83 8 12 150 | 175 | 173 | 171 | 169 | 167 | 165 | 162 | 158 | 153 | 149 | 144 | 138 | 132 | 126 | 120 | 112 | 104 | 950 | 855 | 751 | 636 | 504
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz Rotor semiaberto de ferro fundido nodular.

Para hombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®.
Para hombeamento de d4gua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificacdo dos materiais.
Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio
MSA-22 - Rotor semiaberto

Aplicagoes Gerais:

Bombeamento de efluentes nao fibrosos, drenagem de
4guas servidas e pluviais, irrigacao, industrias.
Motobombas para liquidos com sélidos em suspensao,
conforme tamanho especificado na tabela.

MSA-22R MSA-22 F

MSA-22 R Mancal MSA-22 F Mancal

. = cw| S~ . . CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Z | s 2| & |£Z| B |SE| E
e = | 5| g V=3 g g% =E ZE E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S | B | 8| & | = 2 2= | E3 5
£ | 5| 5| 2| 8 85| 8|82 2 | 2| w|w | w02 u| 6|83 ]|n]3][%][3%| 0| e|u|s|n]su][n]e]|e]|n
(== =< el 23 K =
h = g = . Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.

5 X x [ 112 ] 11/4 37 8 6 140 * * * * 349 | 326 | 301 | 273 | 243 | 209 | 172
75 X x | 112 | 11/4 44 8 6 150 * * * * * * * . 346 | 323 | 297 | 26,9 | 238 | 204 | 16,5

MSA-22R11/4 10 X X 112 | 11/4 50 8 6 160 * * * * * * * h * * 376 | 355 | 332 | 308 | 280 | 251 | 218 | 18,2
12,5 X X 112 | 11/4 56 8 6 170 * * * * * * * h * * h h hd 385 | 36,5 | 344 | 320 | 294 | 235
15 X x [ 112 ] 11/4 65 8 6 180 * * * * * * * i * * b N N N N N 394 | 374 1331 ] 279 | 216
20 X 112 1 11/4 80 8 6 195 * * * * * * * b * * hd B h B N b * * * 388 | 345 | 295 | 235 | 159
12,5 X 2 1172 49 8 6 160 * * * * * * * 61,3 | 585 | 556 | 52,5 | 492 | 457 | 419 | 378 | 333 | 281
15 X X 2 1172 56 8 6 170 * * * * * * * d * 66,1 | 633 | 604 | 57,4 | 542 | 509 | 474 | 435 | 394 | 299

MSA-22R11/2| 20 X 2 1172 63 8 6 180 * * * * * * * b * * h 703 | 67,5 | 647 | 61,7 | 586 | 554 | 51,9 | 445 | 36,1 | 26,0
25 X 2 11/2 70 8 6 190 * * * * * * * b * * N N N N * 71,6 | 687 | 657 | 592 | 52,1 | 440 | 345
30 X 2 11/2 77 8 6 200 * * * * * * * B * * N B B B * B * * 70,0 | 63,7 | 56,7 | 49,0 | 404 | 305
15 X X | 2172 2 4 8 8 160 | 98,0 | 950 | 91,9 | 88,7 | 8,4 | 81,8 | 781 | 742 | 700 | 653 | 60,3 | 550 | 493 | 43,0

MSA-22 R/F 2 20 X | 2172 2 47 8 8 170 * * 103 | 100 | 974 | 945 | 91,4 | 881 | 846 | 809 | 76,8 | 72,5 | 680 | 632 | 580 | 52,4 | 46,3
25 X | 2172 2 53 8 8 180 * * * * 109 | 106 | 104 | 101 | 976 | 944 | 910 | 873 | 8,4 | 794 | 752 | 70,7 | 66,0 | 60,9 | 49,1
30 x 2172 2 60 8 8 190 * * * * * * 116 | 113 | 110 | 108 | 105 102 | 990 | 957 | 923 | 885 | 84,4 | 802 | 709 | 603

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz Rotor semiaberto de ferro fundido nodular.

Para hombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®.
Para hombeamento de d4gua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificacdo dos materiais.
Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
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Motobombas Centrifugas Monoestagio

MSA-23 - Rotor semiaberto

Aplicagoes Gerais:

Bombeamento de efluentes nao fibrosos,
drenagem de dguas servidas e pluviais, irrigacéo,
fontes e cascatas, cabines de pintura, industrias.

Motobombas para liquidos com sélidos em suspensao,
conforme tamanho especificado na tabela.

MSA-23 R MSA-23 F

MSA-23 R Mandal

MSA-23 F Mancal
. =| 3|8 E S=l v | = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
o . o © o
| 8| | 88| &| =88 5| E -
= 8| 2| =s| 3z |8c|5£|2E| £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S S| 8|S = | R 25| =8| B
S5/ 5| 5 g |85 5882 2| x| w0 |[n[x]|%|n|[o[o|u[s|[s][s0]n][u]ssx]|s|[a|al|ea|e|n]|[n]aw
& S 2

. S| s | &5 23| = Vazao em m*/h vdlida para succdo de Om.c..
15 | x X 2 (112 ] 64 8 4 200 * * * * * i * 487 | 459 | 431 | 401 | 370 | 338 | 304 | 269

MSA-23R11/2 20 X 2 |12 | N 8 4 210 * * * * * = * * 586 | 56,1 | 535 | 508 | 479 | 450 | 419 | 388 | 355 | 322 | 286 | 250
25 X 2 [ 112 86 8 4 220 * * * * * i * * * * * 610 | 584 | 558 | 532 | 504 | 477 | 448 | 418 | 387 | 320
30 X 2 112 9 8 4 230 * * * * * o * * * * * * b o . 622 | 598 | 574 | 549 | 523 | 469 | 411 | 347 | 277
15 X X |21/2] 2 58 8 4 190 | 740 | 71,1 | 68,1 | 650 | 61,8 | 583 | 547 | 509 | 469 | 426 | 380 | 33,0

MSA-23 R/F2 20 x 2172 2 64 8 4 200 | 88 | 81,2 | 786 | 758 | 730 | 701 | 67,0 | 639 | 606 | 570 | 53,2 | 492 | 450 | 40,6 | 358 | 305
25 X [212] 2 72 8 4 210 * * * 874 | 847 | 819 | 790 | 760 | 729 | 69,7 | 664 | 629 | 593 | 556 | 51,7 | 476 | 432 | 385 | 334 | 278
30 X [212] 2 86 8 4 225 * * * * * . * * * 876 | 848 | 819 | 789 | 759 | 728 | 695 | 662 | 627 | 591 | 554 | 474 | 383

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz Rotor semiaberto de ferro fundido nodular.

Para hombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize selo mecénico de Viton®.
Para hombeamento de d&gua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificacdo dos materiais.
Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
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Bombas Normalizadas e Monoblocos
Série FIT - Rotor fechado

7z .

Seérie

]

Aplicacoes Gerais:

Franklin 0 encaixe perfeito

Industrial

Technology para o seu projeto

Abastecimento de agua, ar condicionado, instalagdes prediais e industriais, sistemas
de refrigeracao, sistemas de prevengdo e combate a incéndio, irrigagao.

[ 2polos N
=g = o E - E . = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
i’ Bl g %‘ = =§ NSIS< E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODEO | 2 | S| 8 G882 22| B[ 0] 1214 16] 18202224 2|28 3032343638 4] 4] 4]4]%]50]52]s
El2- | 2 ggj=28—| &
= = = = = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de O m.ca.
5 | x| x [212)112] B 8 M0 | * | * |555|47,6|383|264
065-040-125 | 6 X |21/2111/2] 28 8 120 | * * * * 161,6|547|466|368| 23
F/RIMANC | 7,5 | x | x [21/2(11/2| 34 8 BO| * | * | * | * | * | * |664|608]|544|47,1|38,1|24,6
10 | x | x [21/2|11/2] 39 8 BO| * | * | * | * | * | * | * | * |706]658|605]|546 476388241
75 | x | x 3 2 23 8 4| * * * 189,7|795|67,1| 50
080-050-125| 10 | x | x | 3 2 27 8 120 * | * | * | * |951|855|743|59,9 352
F/R/MANC 125 | x | x 3 2 33 8 130 * * * * * 1124|115 | 106 | 94,8 |82,2 | 657|318
15 [ x | x| 3 2 38 8 139 | * | * | * | * | * | * [135]128 119 | 110 |99,9 | 87,9 72,9 |49,5
75 | x | x| 4 212 17 7 112 | 148 | 133 | 116 | 93
0 | x | x| 4 |212] 2 7 M9 | * | * | 150 | 135 | 117 | 92,2
12?';(/]&5&’155 125 | x | x| 4 212, 27 7 125 | * * * * 1156 | 142 | 126 | 105 | 73,2
15 | x | x 4 12172 31 7 132 | * * * * * 11721160 | 145 | 128 | 105 | 62,5
20 X 4 (212 35 7 143 | * * * * * i * 1175163 | 150 | 134 | 114 | 84
3 g . ig_ ?BJ_ :% ‘E - % g — ’g Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO éggg %Eg;gg;g14\15\18\20\22\24\26\28\30\32 34‘36‘38‘40‘42‘44‘46‘48‘50‘52‘54‘58‘60
= o g - 5 E=3
= = s s |&£ TET s Viazao em m*/h vdlida para sucgdo de 0 m.ca.
5 | x| x| 2 |11/4] 33 8 130 | * | * | * |385]362(336/30,7|27,1]225|13,6
050-032-160 | 6 X 2 |[11/4] 38 8 137 * * * * * * 139,6|37,3/34831,8(28,2|23,2
F/RIMANC | 75 | x | x | 2 |11/4] 46 8 150 * | * | * | * | 2] * ¥ * | * |406(382|356|325|28,7|233
0 | x | x 2 |[11/4] 58 8 163 | * * * * * N * * i * b * * * * . * | 4 |377(336|278
75 | x | x |212]1172] 31 8 125 | * * | 70,4644 |578|50,4(419|31,6
065-040-160 10 | x | x 212|112 37 8 1B * | * | * | * | * |721]663]599|529| 45 355|232
F/RIMANC 125 | x | x [21/2|11/2| 44 8 150 | * * * * * i * |793| 74 | 684|623 556|481 (394|286
15 | x | x [21/2)11/2] 52 8 B9 * | * | * | * | * | * | X * | * | * |79]759|71,9|67,6|629]|57,6|515 441|334
20 X |212111/2] 62 8 174 | * * * * * . * * i * b * * 1883|849 |81,4|77,7|738|69,5|64,8 59,5 46,1357
0 | x | x 3 2 32 8 130 * * * * 197,4\881|774 644461
125 x | x| 3 2 38 8 139 | * * * * * * 1106|975 8871 |77,2|638 |443
080-050-160 R R
F/RIMANC 15 | x | x| 3 2 42 8 147 109 [ 101 | 91,7 | 81,2 | 68,6 | 51,4
20 X | 3 2 52 8 158 | * | * | * | * | * | x| * ] * [15/108] 99 89,4782 64,1 (423
25 X 3 2 62 8 174 | * * * * * i * * b * i * * * * . * 1120 | 113 | 105 | 95,4 |72,1 | 54,6

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz

Rotor fechado de ferro fundido

Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®
Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais flangeados
conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.

Obs.:Consultar Curva de NSPH.
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Bombas Normalizadas e Monoblocos

Série FIT - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

[ 2poloss N
2 g s ig_ i% l% &~ :% 8= ’g Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO g‘gé'§gggggggg14\16\18\20\22\24\26\28\30\32\34\36\38\40\42\44\46\48\50\52\54\58\60
2| =" = g g & % = = Vazdo em m*/h valida para succdo de 0 m.c.a.
12,5 x| 4 [212] 30 7 131|137 133 128 [ 123 | 116 | 107 [ 91,6] 61,8
15 x | 4 [212] 34 7 136 * | * [142]138 133|128 | 121 | 111|956 67,4
100-065-160 | 20 x | 4 21| & 7m0 | x| x| x| x| % [153]150 | 145 | 140 | 134 | 126 | 116 | 99,2 | 71,5
F/RIMANC | 25 x | 4 [212] 50 7 |58 x| x| ¢ [ x| x| ¢ [ % | % | 163|159 | 155 | 150 | 144 | 137 | 128 | 115 | 93,7 | 64
30 x | 4 |212] 58 7 || e | o [ e [ e | [ | % [173 169 | 165 | 161 | 156 | 150 | 143 | 133 | 120 | 100
40 x| 4 212] & 7 |zl e | e [ [ x| [ [ x| | x| e [q7g 175 | 171 | 167 | 162 | 157 | 150 | 142 | 132 [ 93,7 | 65
30 x| 53] 3 7 | 138] * | 286|268 | 248 | 226 | 202 | 175 | 142 | 96,6
¥ 125-080-160| 40 x| 5| 3] 7 56| ¢ | x|« | x| x| * | 305|287 | 269 | 249 | 228 | 204 | 176 | 143 | 97,6
FMANC | 50 x| 53| » 7 e8| x| x| x| x| x| = | = [ % [319]305]290 273|256 | 237|215 | 191 | 161 | 120
¥60 x| 53] s6 7 s < | x| e | x| x| o | x| x| % | 344 (331|317 | 302 | 286 | 268 | 250 | 229 | 205 | 176 | 137
125‘&%‘;"26” 50 x| 5| 4| 4 7166 * | % | % | ® | x| x| x| % 387|364 339|312 281|246 | 203 | 140
¥ 60 x| 5|4 m e x| x| x| e | e | x| x| x| 422|403 383 | 361|338 | 313 | 285 | 254 | 218 | 173 | 101
¥ 125-100-160] ¢ 504 60 180 | * | ¢ | x| e | e [ x| x| x| x|« 412396379 | 361|342 | 322 | 300 | 275 | 247 | 213 | 169
FIMANC 70 x| 5 | 4| 6 7 188 * | * | * | * | * | x| * | * | * | * | * | 433|418 402|385 | 368|349 | 329 | 307 | 283 | 256 | 182 | 103
E g . ?-: i?.;‘ % § B g ';J: E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO g S & 8| = ggg 2E | 520|224 |26|28|30 34|38 4 |4 | 50|54 58|62 66 70[74[78 828 |90 |9 |09
L | S| = = SRS =& 2
<= s § £- = IS Vazdo em m*/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
10 | x 2 |11/4] 56 8 || x| x| x| x| x| x| % [325]301]272]233]157
050-032-200 | 12,5 | x 2 |11/4] 68 8 87| x| x| x| x| x| x| x| = [ x| x| * [329]298]256]178
F/RIMANC | 15 | x 2 114 76 8 o5 | x| x| x| [ e e [ | [ | | % [ 36 [334]303] 26 | 164
20 | x 2 (114 91 8 Jam | x| x| e[ x| x| x| 41 [379]342]296]232
125 x | x [212]112] 51 8 | 166 | 62 609598587 ]57,4]56,1]53.2496 |451]386 208
15| x| x |212]112] 6 8 || x| x| x| x| % | * [639]612(581 546|503 447|357
Oﬁmeﬁgo 20 x |212112] 74 8 189 | * | x| x [ x| x| x| % | * [704]67,9]652]622588 |547 495|421
25 x [212[112] 85 8 201 | x| x [ x| x| x| x| x| x| x| x |739|716] 69 |66 629592547 489396
30 x (2121112 %0 8 a2 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| * 1756732707 |67,9 647 61,1569 514 |434
25 x| 32| 6 8 || x| x| x| x| e e x| x| * |918]|822]696
080-050-200 | 30 x| 3 2] 70 8 17| x [« [ [ [ e [ e P [ [ x| [ % [101 929831699
F/R/IMANC | 40 x| 3 2] 8 8 Jao6| *x [ x [ x| x [ x| e [ x [ x [ x [ x [ [« [ x| x| = [118]111]102] 9 |71,
50 x |3 | 2] 10 8 (29| * [ x| x| x| x| e e [ p e [ [ e fx [ e e (998112 | 105 95,8 (84,2 647

Obs.:Consultar Curva de NSPH.
¥ Lancamento.

42

. . .. . - L S Franklin
Abastecimento de dgua, ar condicionado, instalagdes prediais e industriais, sistemas Industrial
de refrigeracao, sistemas de prevencio e combate a incéndio, irrigacao. Technology para o seu projeto

0 encaixe perfeito

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz

Rotor fechado de ferro fundido

Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo
mecanico de Viton®

Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais
flangeados conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.



Bombas Normalizadas e Monoblocos

Série FIT - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais: F. Kli q q
Abastecimento de dgua, ar condicionado, instalagdes prediais e industriais, sistemas In;i’;tl":"al 0 encaixe pe.ffelto
de refrigeragao, sistemas de prevencao e combate a incéndio, irrigagao. Technology para 0 sel pI'OjetO

s|e 2 |g g - B = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
sl 2 & T S N3ES= E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODEO | € |E|8| 8|S E8ES 9 E 3 5
SE|E S 29858 2| olnfufn|n[n[]|ms[afw]sn]s|s][ale|n|[n|m]nles][n]|ou]on
° A = a &K =
= = = = = Vazdo em m’/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.
25 x | 4 [212] 54 8 6 | [ [ [ o ][ x [130]119] 105 [ 855
100-065-200 | 30 x | 4 [212] 6 8 | < o o x| x| % 139130 ] 118 ] 103|789
F/RIMANC | 40 x | 4 |212] 75 8 91 | < | o o o e e e e e | e [« ] 130] 117 ] 97.8]555
50 x | 4 |212] @& 8 06| * | <[ x| x| e | o [ x| x| x| x| x|« [ % [ 162|153 142 128 | 108
¥ 100-065-200 | g9 x| 4 |212] 98 8 219 x| x| x| x| x| x| x f x| el x| e x| % 173 | 165 | 155 | 144 | 129 | 106
F/MANC
usmﬁow 50 x| 5 |3 64 7 178 | % | x| x| x| x| % 282 | 265 | 248 | 228 | 206 | 180 | 148 | 96,4
¥ 60 x| 5 |3 3 7 189 | ¢ | x| x| o [ e | e [ e | e |« [ 286 ] 268 ] 248 | 226 | 201 | 170 | 125
V?/?\J&?loc-zoo ¥ 75 x| 5 |3 | =2 7 oo | e e e x| x| 31s | 302 | 285 | 266 | 246 | 223 | 195 | 160 | 95
¥100 x| 5 ]3] 100 7 N9 x| x| x| e [ e [ e e [ [ x| x| e | % [3a1] 326|309 | 292 | 272 | 251 | 226 | 197 | 157
o s x| 5 | 4 62 7 180 | * | % | x|« |+ [« | % [« | 357326290 248 | 192
F/MANC | ¥100 x| 5 | 4 7 7 13 | % [ x| e e [ e e e e w1397 340 | 307 | 267 | 217 | 134
125-100-200 | 125 5 | 4 83 7 06 | % | <[ < <[« |« ]|« ]« | *| * |386)355 3202926127
MANC 150 5 | 4 94 7 N9 x| x| x| x| o [ e x| o ] e [ x| e [ x| [« 411|382 350 | 314 | 269 | 209
— | == g | o CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=g S| 8|E o =3 | E p:
-l 3lgl S 1 E T3 = 2| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
= 8|2 3 RE | T
MODEO | 2121 2| €| S|sece Eg | 5|6 666 es[70]72]7476[78[s0]ss5] 005 [100]105[10]15][120]125]130]135] 140145
s | = A L 88— S =
= = |3 |& % a | = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
25 x [212]112] 9 8 m | ¢ | x| x| x| 60 [582]562] 54 |516] 489397
065-040-250 | 30 x | 212]112] 102 8 25| ¢ | x| x| x| e | x| x| [6a4]627) 58 | 52 | 43,726,
F/MANC 40 X |212|112| 12 8 6 | x| x| x| x| x| x| x| ox % 1771691 | 649 (59,9 | 53,6 | 44,8 | 247
50 x |212]112] 136 8 60 | ¢ | 2 [ e e e x| x| e | x| x| x| % 712|738 70 | 656]603]536]438]127
080-050-250 | 40 x| 3|2 94 8 07| ¢ | x| x| 108 106 | 104 | 101988962934 846 708
F/MANC 50 x| 3|2 110 8 B2 x| x| x| x| 2 x| x| 2 | * 115110 | 105 | 98 | 894|762
080-050-250 | 60 3| 2 i 8 w | e e e e | e | w0s | on | aig | 7S
MANC 75 302 137 8 60 | <t 9 s | 0| M5 | 109 | 101|908 7
50 x | 4 [212] 89 7 | ¢ | x| x| 1sa | 150 | 147 | 143 | 139 | 134 | 129 | 110
¥ 100-065-250 | 60 4 |212] 10 7 25 ¢ | x| x| e e [ e | x| x| x| 160151 | 140 | 125 | 903
FIMANC | ¥75 4 |212] 16 7 w0 | ¢ | e [ e e e e | x| x| x| % 8| 172|164 | 155 | 143 | 125 Mancal
¥ 100 4 |212] 135 7 20| ¢ |« [ e[ e [ e [ e e e x| | x| x| x| % | 187|180 | 172 | 162 | 150 | 132
100 513 9% 7 216 | 257 | 251 | 245 | 239 | 232 | 226 | 218 | 211 | 203 | 195 | 171 | 140
100 503 | 109 7 B = | x| x| x| 2| % 266|261 | 255 | 249 | 232 | 214 | 193 | 168 | 132 Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz
125-080-250 - * = " " " " " " - Rotor fechado de ferro fundido »
MANC 125 5 13 122 7 243 285 | 271 | 256 | 239 | 220 | 197 | 167 | 113 Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo
* * * * * * * * * * * * mecanico de Viton®
20 > : L ! £ 29 | 28 | 27| 2550 aso el EER Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais
175 5 3 148 7 269 | * | R [314]301 ] 287 | 273 | 256 | 238 | 217 | 191 | 153 | flangeados conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.
¥ Lanamento. Obs.:Consultar Curva de NSPH. 83



Bombas Normalizadas e Monoblocos

Série FIT - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:
Franklin
Industrial
Technology

0 encaixe perfeito
para o seul projeto

Abastecimento de dgua, ar condicionado, instalagdes prediais e industriais, sistemas
de refrigeracéo, sistemas de prevencédo e combate a incéndio, irrigacao.

Slel .| Bl £S - | B CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
slZ 8l S5 g8d|e2Cq E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S E B R sa2E|ZE=38 3 =
MODELD | 21818\ &S 8 E£c 2522 5 2345 6] 7 8 9 t0]n|12]3]4]16]18]20]2] 2] 2%]8]n]n
5 |= A = (= = e - EPY -
= £ = Vazdo em m°/h vélida para succdo de 0 m.ca.
150 x| x| 2 |11/4 16 8 71| % | % | * [209] 20 |19,1[181| 17 |158|145/129| 11 | 85
°i?§f,.iﬁ?° 2 (x| x| 2 114 20 8 195 | * [ * | x| x| x| x| x93 12971021,1] 20 [189]16,1] 12
3 (x| x| 2 [11/4 2% 8 A1 I [ e e Sl e e e e S S RS 313 T TR ]
065-040-125 | 3/4 2172|112 6 8 110 |37,7(31,6|241|13,7
MANC 1 2172|112 7 8 120 | 44,4396 |34,2|27,6|188
065-040-125 | 1 | x| x [21/2 1172 9 8 130 | * (446|405 36 [306|239| 13
FIRIMANC | 15 | x | x [21/2/ 11/2 10 8 139 | % | * |452|41,6|37,6/33,1|27,5/198
1 x| x|212/ 112 8 8 125 | * |37,8(344(305|256/19,1
15| x| x [2172) 1172 10 8 138 | * | * | * |375] 34(298(245|17,1
0«:;(/)&(;']20 15| x| x [21/2] 1172 12 8 150 | * [ * | * | * [405|37,2(334| 29 | 233|147
2 x| x [212[ 112 14 8 159 | * | * | x| x| * (439|406(37,1| 33 [282]222| 11,6
3 x| x 212[ 112 17 8 174 | ¢ | x| x| x| x| x| x| 46 1431(397| 36 |31,7]265
2 x| x [212[ 112 15 8 177 | * | * |357|348(337|326|31,4(30,1|285|267|246|21,817,1
osr;m\-ﬁgo 3 x| x (21201112 20 8 201 [ * | * | x| x| x| * 13931383/373(362| 35 | 337322287 23,1
4 x| x [212[ 112 3 8 220 ¢ | 2| 2| x| x| x| x| % 1413]404394(384(373(347|31,6(273|186 MonoblocoF
onobloco
4 x| x [212[ 112 P} 8 212 [ % | 2| x| x| 428] 42 |41,2]403 39,4 385|37,4|363|352]32,5|292| 246|151
065-040-250 | 5 | x| x [21/2) 1172 26 8 25 | x| x| x| x| x| x 14451437429 42,1|41,2|402(39,2| 37 |345|31,4| 27,4| 209
F/MANC | 6 X 2172 112 31 8 46 | * | x| x| x| x| x| x| x| % 14761460 461|453 (43,6 (41,7 39,5 |37,1]34,2(30,6|254| 13
75 | x| x [2172/ 1172 35 8 260 | * | ¢ | x| x| x| x| x| x| x| x| % 4981497476459 |44,1|42,1(39,9 (373342302243
1 x[x| 3| 2 6 8 M4 | = | * |436|287
OSR?,\SM%S 150x| x| 3| 2 9 8 10 | * | * | * |665|572|452(235
2 (x| x|3] 2 10 8 139 | * | * | * |764|687|597 (483 30
15(x| x| 3] 2 8 8 139 |70,8 | 6438|581 |50,4 | 408268
080-050-160 | 2 | X | X | 3 2 1 8 147 | * * 173,41676|61,2]539|451|334 Monobloco R
F/RIMANC | 3 | x| x| 3 | 2 14 8 158 | * | * | * | * [792]73,9|68,1]|61,6|541|451]327
4 x| x| 3] 2 16 8 174 | = | % | = | x| x| * |838/787|73,2(672|604|526] 4238
Motor WEG IP-55, 4 polos, 60 Hz
Obs.:Consultar Curva de NSPH. Rotor fechado de ferro fundido
Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo
mecanico de Viton®

Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais
flangeados conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.
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Bombas Normalizadas e Monoblocos
Série FIT - Rotor fechado

7 -

Seérie

Aplicacoes Gerais: i
Abastecimento de 4gua, ar condicionado, instalagées prediais e industriais, sistemas l’:’;li’;l::ﬁ:’a y 0 encaixe perfeito
de refrigeracéo, sistemas de prevencédo e combate a incéndio, irrigacao. Technology para o seu pm]eto

=|e = £ = - 5 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=2|Z sl &3 o 8 | == E s
MODELO slE 2 g|E 7—?; % = E |5 g g3 = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S(5lE| e 2582 82 s3falslef[7[8fofw[nln[n[ulw[B]lo][2[a[2][28]3]3
== s = E g = Vazdo em m*/h valida para sucgio de 0 m.ca.
3 x| x| 3 2 16 8 177 | * * * b * * * * * 150,1]46,1|413]351
4 x| x| 3 2 18 8 187 | * * * M * * * * * 1591| 56 | 52,6 4838|388
0?%%%20 5 x| x| 3 2 23 8 206 | * | * | * 2L e R i * | * 157314841264
6 x| 3 2 25 8 219 | * * * N * * * * * N b b * * 163,4|573|487]298
75 x| x| 3 2 25 8 219 | * * * b * * * * * b = * |725]684|634|573|487]2938
5 x| x| 3 2 20 8 197 | * | * | * |621] 61 |59,8]|586]|57,3(559|544|52,7|50,9|489| 44 |36,2
080-050-250 | 6 X | 3 2 24 8 217 | % * * b * |674|664)|653|641| 63 |61,7|60,3]589]|557|51,8|468)|389
F/MANC 750x x| 3 2 28 8 232 | S * | * |726|71,7170,7 697|686 67,5|663]|638|609|576|536|483| 40
10 x| x| 3 2 34 8 260 | * | x| x| ] ¥ | * |80,6/797|788|779|769|749|72,7|703|67,7|647|612|57,1|51,6|427
150x| x| 4 (2112 55 8 125 | 99 |852] 694|494
12%?&1}1(2:5 2 | x| x| 4212 75 8 132 1119991889 77 | 63,5]456
30x| x| 42112 9 8 143 | 119 | 113 | 106 | 97,8 | 88,7 | 77,7629 29,9
2 (x| x| 41212 9 8 131 * 1721/69,1]652)|597] 50
100-065-160 | 3 [ x| x | 4 | 2172 12 8 158 | * | * | 87 |84,5/816|781|736|672|559]294
F/R/MANC 4 x| x| 42112 15 8 m b * * * 1944/921|89,5|864828|781|71,7|60,7]375
51xi x| 41211 16 8 174 | * * * * 198 1958|93,4/90,7|87,5/836|786| 714588
=|e =) I=r) o =5 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=Z 8 S|2= 83 2|eBS7 E Itura Manométrica Total (m.c.a.)
moeo | €15 8| 858 FEEIESEY 5 A
SlEE g2 &zg=c2g 2| 234567 [8[ofw[nln[nB[ulw[1Blo[n]s][2w][8]30][3]36
= = s | = E 2 = Vazdo em m*/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
4 x| x| 4 (2112 14 8 162 | * 868842814784 (751714673 624|565 487|352
100-065-200 50x| x| 4211 16 8 172 | * * 190,7|88,1|854|825|793|759| 72 |67,6|624 559469
F/RIMANC 6 | X| x| 42112 19 8 191 | * | * | * | * | * 1958/933/906|87,7|845|81,1|773|731]|622|424
750 x| x| 42112 2 8 206 | * | X F % 1104102 99 9%,4]935[904 82| 74 | 60
0 x| x| 41212 25 8 219 | * b b * * * * * 1 111]109 | 106 | 104 | 101 | 95,5 | 88,7 | 80,3 | 68,6 | 42,6
75|x| x| 4 1212 2 8 211 | * * 199,5]982]96,8953]93,8/92,1/90,488,6866|84,5|822|769|697| 58
100-065-250 | 10 | x| x | 4 | 212 26 8 25 | * - i * * * 11031102 | 100 | 98,8|97,21956/93,8|89,9|854|79,9|727|608
F/MANC 125/ x| x| 4 |21 30 8 240 | * i i * * * * | 110 109 | 108 | 106 | 105 | 103 [99,9|96,3|92,2|87,3|813|73,1|57,6
15 x| 412172 35 8 260 | * | x| x| x| x| x| * ¥ 118116 115] 112 | 110 | 106 | 103 | 98,7 | 94,1| 88,6 | 81,4 | 70,6
4 x| x| 5 3 10 7 138 | * b * 1146 125|101 | 71,7313
125-080-160 | 5 | x| x| 5 3 12 7 15 | * | * * 0% 11591411211 985(708] 325
F/MANC 6 X| 5 3 14 7 168 | * i i * * * 158 1411211991715
75]x| x| 5| 3 15 7 | 2 [ == * | * | * | 2]s5]135] 112|828 Monobloco R
6 x| 5 3 17 7 78 | * | X | x| x| xx * 112911190109 19741 833
125-080-200 | 75| x| x| 5 3 19 7 189 | * b N * * * * * * * 1139130 119939
FMANC [0 x| x| 5| 3 3 7 07 | * | [ L[ x (s ns |02 MGG Sl Gl ks X
125/ x| x| 5 3 25 7 219 & &3 & & & & & & & & & & & * 1151131 | 107 | 64,9 Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo

mecanico de Viton®
Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais

Obs.:Consultar Curva de NSPH. 1 102105 conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.
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Bombas Normalizadas e Monoblocos
Série FIT - Rotor fechado

Série
Aplicagoes Gerais: .
Abaste-.amen_to df':' 4gua, ar cond|C|on_ado, |nstalagoe§ prAedlgls.e |.ndu§tr|a|s, sistemas Frankln:n 0 encaixe perfelto
de refrigeracéo, sistemas de prevencao e combate a incéndio, irrigagao. Industrial .
Technology para o seu projeto
zlsl . ig_ @ . EE P ’g CARACTER[STIlCA.S HIDRAULICAS
MODELO § '~§ E 2 %" =% % =E E E g 5 = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SIEE g 8= 82g S |23 [als[el7[8lofw[nf[n[nB[14[16][18[20]2[20]26][2][30]32]36
2= s = E g c s Vazdo em m*/h vélida para succio de 0 m.ca.
10 x| 5 3 23 7 216 | * b i * * * * * * = * * 1136126 | 113 | 949 56,2
125-080-250 12,5 X |5 3 28 7 21| * i i * * * * * * . * i * * | 145 | 135|122 | 106 | 79,1
F/MANC 15 X |5 3 31 7 243 | * i b * * * * * * . * b * * 1160 | 152 | 142 | 131 | 117 | 95,8
20 x| 5 3 34 7 256 | * - a * * * * * * i * - * * 11751168 | 161 | 152 | 142 | 129 | 113 | 86,2
25 X| 5 3 37 7 269 | * . . * * * * * * . * - * * 1190 | 184 | 177 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128 | 74,2
6 x| 5 4 12 7 166 | * B b * * 1199176 | 148 | 112
12%%160 750x| x| 5] 4 15 7 180 | * | x| x| x| x| % [ 214|198 181 162 139 | 108
10[x] x| 5] 4 16 7 188 | * | x| x| x| = | x| *|217]|201]|184] 165 142] 113 Manaal
10|/ x| x| 5 4 16 7 180 | * i - * * 1219208 | 197 | 186 | 173 | 158 | 140 | 118
125-100-200 | 12,5/ x| x | 5 4 19 7 193 | * | * [ * | x| x| x| * ** ] * 1 219]205] 190 | 151
F/MANC 15 X| 5 4 21 7 206 | * . i * * * * * * . * 234 223|196 | 161 | 94,5
20 x| 5 4 24 7 219 | * = = * * * * * * o * = * 1242216 | 183 | 134
0bs.:Consultar Curva de NSPH.
Descri¢ao Modelos de Motobombas @ Succao o Recalque Class (Lb)
Kit Contraflanges 050-032 . 2 11/4 125
050-032-200
065-040-125
Kit Contraflange 065-040 065-040-160 21/2 112 125
065-040-200
Kit Contraflange 065-040 065-040-250 21/2 1172 250
080-050-125
Kit Contraflange 080-050 080-050-160 3 2 125
080-050-200
Kit Contraflange 080-050 080-050-250 3 2 250
100-065-125
Kit Contraflange 100-065 100-065-160 4 2172 125
100-065-200
Kit Contraflange 100-065 100-065-250 4 2172 250 Monobloco R
N 125-080-160
Kit Contraflange 125-080 125-080-200 5 3 125
Kit Contraflange 125-080 125-080-250 5 3 250 MO Ree Gl XINK
Kit Contraflange 125-100 Egjgg:;gg 5 4 125 rnfzrgat;?crgtaeeawg;g de agua acima de 70 °C, utilize selo
Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais

flangeados conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.
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Motobombas Autoaspirantes
ASP-98 | Versajet - Rotor Fechado

Aplicacoes Gerais:

Residéncias, chacaras, pocos de ponteira, redes de baixa

pressao.
ASP-98
- | B < E CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= s | B 2 | =<|=£| E
V= = % E § = ,§< E £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODEO | = | E | & = ES ET s
b 2 E S RS s | 2 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 6 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14‘ 16 ‘ 18 20‘ 22 ‘24‘ 26 28 ‘30 ‘ 32 ‘ 34‘ 36 ‘ 37 ‘ 38‘ 39
e= = | = 22 28| =
=& = ‘% Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de O m.ca.
13 X 3/4 | 3/4 22 8 107 | 2,28 2,20 2,09 1,78 135 1,03 0,80 0,61 0,44 0,29 0,14
ASP-08 1/2 X 3/4 | 3/4 28 8 107 | 232 2,27 2,23 2,12 1,97 1,76 1,46 1,16 0,93 0,74 0,58 0,44 031 0,18
3/4 X 3/4 | 3/4 39 8 13 | 271 2,69 2,66 2,61 2,55 2,49 241 2,31 2,17 1,94 1,53 1,22 1,02 0,86 0,72 0,59 0,46 0,33 0,19 0,14 0,10
1 X 3/4 | 3/4 40 8 17 | 2,95 2,90 2,87 2,85 2,82 2,80 2,77 2,75 2,72 2,70 245 2,20 1,70 1,40 1,05 0,86 0,70 0,45 0,35 0,28 0,20 0,10

Motor WEG IP-21 com flange incorporada, protecdo térmica e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz.  Rotor fechado, difusor, bico injetor e conjunto da valvula de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resisténcia).
Corpo da motobomba de ferro fundido GG-15, com revestimento E-COAT (pintura anticorrosiva).
Temperatura méxima do liquido bombeado: 55°C.
Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.

Aplicacoes Gerais:

Residéncias, abastecimento predial, irrigacao de jardins, pogos de
ponteira e redes de baixa pressao.

(*) Nas instalacées onde a Versajet é utilizada com pressostato, devera
obrigatoriamente ser utilizado um tanque de pressao ou vaso de
expansao, para garantir o funcionamento adequado do sistema.

Versajet sem pressostato Versajet com pressostato (*)
_ | € o s CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= = T | 2= 22 =
c | ©E
% ;% % % g E E = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)

MODELO | 2 | B | & | B |8 |E€%| B
‘%gag,g‘ﬁs‘é_é10‘12‘14‘16‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘32‘34‘36‘38‘42‘46‘50
= = 28| 2 =2

= =e
= =3 Vazdo em m*/h valida para succdo de 0 m.ca.
VJ-05 12 1 53 6 m 2,48 243 2,38 232 2,25 2,18 2,10 2,00 1,87 1.7 1,50 1.3 0,99 0,81 0,66 0,42 0,24 0,1
VJ-07 3/4 X 1 47 17 4,05 3,99 3,93 3,86 3,78 3,70 3,60 3,48 3,34 3,15 2,86 2,28 172 1,36 1,09 0,65 0,22
Motor WEG IP-21, com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz. Rotor fechado, difusor e bico injetor de Noryl®, com 30% de fibra de vidro.
Obs.: Produto fornecido com ou sem pressostato. Temperatura méxima do liquido bombeado: 55 °C.
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48

Motobombas Autoaspirantes
BCA - Rotor semiaberto

P MENT E
ONCEITODE
GTORSPIRACAC
REQUERIOP

Aplicacoes Gerais:

Drenagem de &guas servidas e pluviais, rebaixamento de lencol
fredtico, captagao fluvial, bombeamento de efluentes nao
fibrosos, agricultura, industrias.

Motobombas para liquidos com sélidos em suspensdo, conforme  BCA-40 BCA-41
tamanho especificado na tabela.
s A ~ . BCA-41 Mancal
BCA-41: Fertirrigacdo organica: transporte e aspersio de BCA-40 Mancal
chorume.
= | 5| 2% |8 |u— = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
E | E s 8| EZ2|EQ_|SE E
- | 2 g F=3 g | 2 E E 5 < 2 E| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO | =2 |5 | 8| & | & o8 |E8Z S8 5
£ | S|E| S |c|§S|sc€&82/ 8| 2 | 3 | 4| s | 6| 8 [ w | u|w|w|w]| 0] 2]|n]®w]s]n]|=n
== o = & 'S
- ha s £5|=8 | = Vazdo em m*/h vélida para succdo de O m.ca.
3/4 | x X 112 |11/2] 20 7 3 132 10,2 9,7 9,1 85 79 6,8 57 4,6 3,6 25 15
1 X X 112 |112] 23 7 3 135 * 1,8 11,2 10,6 10,0 838 17 6,5 54 4,2 31 19
BCA-4011/2| 1,5 | x X 112 |112] 27 7 3 135 * 14,6 141 13,7 13,2 12,3 1,3 10,3 9,2 8,0 6,8 54 38 2,0
2 X X 112 |1172] 30 7 3 135 * * * * * 19,5 18,4 17,2 16,0 14,6 13,2 n,7 9,9 79 55 24
3 X X 112|112 33 7 3 136 * * * * * 249 243 235 22,7 21,8 20,7 19,3 17,5 15,3 12,5 94 6,4 3,0
3/4 | x X 2 2 17 7 3 118 223 213 20,2 19,2 18,0 15,7 13,0 10,1 6,6 2,1
1 X X 2 2 18 7 3 118 254 243 23,2 22,1 20,9 18,5 15,8 12,9 9,7 59
BCA-402 15 | x X 2 2 20 7 3 118 29,8 28,5 27,3 26,1 24,9 24 19,9 17,1 13,8 98 49
2 X X 2 2 22 7 3 118 34,9 338 32,6 31,5 30,3 27,7 25,0 22,1 18,9 153 11,2 6,2
3 X X 2 2 26 7 3 128 * * * * * * 331 30,9 285 258 229 19,5 153 93
Motor WEG, IP-21, 2 Polos, 60 Hz Corpo do bombeador, intermedidrio e rotor semiaberto de ferro fundido GG-15.
Consulte a Fabrica sobre aplicagdes para liquidos com viscosidade cinematica superiora 1 cSt.
Para bombeamento de d4gua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificacdo dos materiais.
Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®.
. = g 2| =& " CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Z | &8 2| 8 |E£EZEQ_|€E| E
=8| % Zf E E| 253 SE| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
moeo | € S| &8 | § | 2| SR/ EEZ E5| 5
L8| = 3 S |8 S=E 55| 5 5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘32‘34‘36‘38
= = e | g el =23 =2 =
A T Vazao em m*/h valida para sucgdo de 0 m.c.a.
X X 21/2 | 21/2 24 6 4 133 | 398 | 385 | 371 | 356 | 342 | 327 | 31,2 | 297 | 281 | 265 | 248 | 23,1 | 21,3 | 195 | 157 | 11,6
X X 21/2 | 21/2 26 6 5 136 * S * 393 | 379 | 365 | 351 | 33,6 | 321 | 306 | 290 | 274 | 257 | 240 | 204 | 164 | 121
BCA-41 5 X X 21/2 | 2172 30 6 5 142 * & * * * * b 41,2 | 397 | 382 | 367 | 351 | 335 | 319 | 285 | 250 | 21,2 | 173 | 13,0
75 X X 212 | 212 36 6 6 147 * b * * * * & * * & * o * * 431 | 397 | 362 | 324 | 283 | 239 | 191
10 X X 21/2 | 21/2 40 6 8 150 * o * * * * hd * * b * b * * * * b - 440 | 40,0 | 357 | 310 | 257 | 197
Motor WEG, IP-55. 2 Polos, 60 Hz Rotor semiaberto de ferro fundido.

Selo mecanico de carbeto de silicio.

Para hombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®.

Para hombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificagdo dos materiais.
Consulte a Fabrica sobre aplicagdes para liquidos com viscosidade cinematica superiora 1 cSt.



Motobombas Autoaspirantes
MBA - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Drenagem de dguas servidas e pluviais, rebaixamento de lencol
fredtico, captagao fluvial, bombeamento de efluentes nao
fibrosos, agricultura, industrias, fertirrigacdo organica (transporte
e aspersdo de chorume).

BCA-42 BCA-43 E
Motobombas para liquidos com sélidos em suspensao, conforme
tamanho especificado na tabela. BCA-42 - Mancal BCA-43 E Mancal
. = |g Z| a8 " CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
s 2| & EJ|EE_ |88 = ;
= | 5|8 %’ g | B E|lZE5 |3 E| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO | & | E | & | €& | & |Ss8|E8Y|Es| &
z S | &= 3 S |G v2E S22 28 ‘ 29 ‘ 30 ‘ 31 ‘ 32 ‘ 34 ‘ 36 ‘ 38 ‘ 40 ‘ 4 ‘ 44 ‘ 46 ‘ 48 50 ‘ 52 ‘ 54 ‘ 56 ‘ 58 ‘ 60 ‘ 62 ‘ 64 ‘ 66 ‘ 68 ‘ 70
£ = <= o Lo S =2 | =
A - Vazao em m*/h valida para sucgdo de 0 m.c.a.
125 | x X 3 3 46 6 5 169 | 520 | 50,2 | 484 | 466 | 446 | 406 | 362 | 313 | 257 | 19,0
15 X X 3 3 52 6 6 174 . * . * * 513 | 471 | 425 | 376 | 322 | 262 | 192
BCA-42 | 20 X 3 3 61 6 8 184 b * * * * * * * * * 507 | 461 | 413 | 363 | 308 | 249 | 184
25 X 3 3 67 6 0 | 19 o * . * * * * * * * * * i 520 | 469 | 418 | 364 | 310 | 252 | 193
30 X 3 3 73 6 10 195 = * . * * * * * * * * * b . * * 542 | 492 | 441 | 390 | 336 | 282 | 226 | 168
Motor WEG, IP-55, 2 Polos, 60 Hz Rotor semiaberto de ferro fundido. Consulte a Fabrica sobre aplicagdes para liquidos com viscosidade cinematica superiora 1 St.
Selo mecanico de carbeto de silicio. Para bombeamento de chorume, siga as orientagdes contidas no Manual de Instruggo.
Para hombeamento de d&gua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificagdo dos materiais. Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®.
. = | e Z | a2 - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
| s S| &8 | SS|EE |&8| € ;
= =2 S s . E E | 5&3 SE| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO | € | B | 8| 8| & | ER|E22 £3| =
2 = = = S e SSE g% 2 n ‘ 12 ‘ 14 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ 22 ‘ 24 ‘ 26 ‘ 28 ‘ 30 ‘ 32 ‘ 34 ‘ 36 ‘ 38 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 60 ‘ 65 ‘ 70 ‘ 75 ‘ 80
= = = £e =9 =2 | =
= | sg s Vazao em m*/h valida para sucgdo de 0 m.c.a.
10 X X 4 3 35 3 5 145 * * 395 1369 | 342 | 314 | 284 | 252 | 21,8 | 18,1 | 142
12,5 X 4 3 45 3 5 164 * * * * * * 41 | 416 | 389 | 360 | 331 | 299 | 265 | 229 | 189 | 145
BCA-43EA 15 X X 4 3 59 3 5 185 * * * * * * * * * * 41 | 41,8 | 394 | 369 | 342 | 31,4 | 235 | 138
20 X 4 3 68 3 5 195 * * * * * * * * * * * - - u - i 41,8 | 362 | 299 | 226 | 138
25 X 4 3 85 3 5 218 * * * * * * * * * * i . i o . i * * | 479 | 4,0 | 378 | 31,9 | 253 | 175
10 X X 4 3 27 3 10 125 | 50,9 | 490 | 449 | 404 | 355 | 30,1 | 238
12,5 X X 4 3 36 3 10 143 * * * * 554 | 51,8 | 48,1 | 440 | 397 | 350 | 29,9 | 240
BCA-43EB 15 X X 4 3 48 3 10 156 * * * * * * * 1569 | 539 | 506 | 47,2 | 43,7 | 399 | 358 | 315 | 267
20 X 4 3 57 3 10 173 * * * * * * * * * * - * 62,2 | 590 | 557 | 522 | 2,2 | 297
25 X 4 3 66 3 10 180 * * * * * * * * * * . * i . i o 604 | 513 | 406 | 274
Motor WEG, IP-55, 2 Polos, 60 Hz Sentido de rotacdo anti-hordrio (esquerdo), visto pelo lado de trds do acionamento. Para bombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificagdo dos materiais.
’ ' ’ Rotor semiaberto de ferro fundido. Consulte a Fabrica sobre aplicagdes para liquidos com viscosidade cinematica superiora 1 ¢St.
Vedagdo: selo mecanico ou gaxeta. Para bombeamento de chorume, siga as orientagdes contidas no Manual de Instrugdo.

Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®.
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Motobombas Centrifugas de Aco Inox

MCI - Rotor semiaberto

Aplicacoes Gerais:

Produtos quimicos, lavacao de gases, tratamento de efluentes,
vinhoto, industrias.

Motobombas para transporte de produtos quimicos, desde que
sob prévia consulta a Fabrica, para verificacao de compatibilidade MCLRE
quimica entre materiais.

ﬂ MCI-RQ

MCI-RE Mancal MCI-RQ Mancal
= | s =S| - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= S = 2 E < c S =
= 58 2|9 é EE=E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S| s | E|&| & o8| B | B
géEég'ﬁ’E =S| & 2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10 n 12‘13‘14 15‘16‘17‘18 19‘20‘21‘22‘23‘24‘25
£ s | £ | £e| 23 | =
= S| = Vazdo em m*/h vélida para succd o de 0 m.c.a.
12| x X 1 1 14 6 9 | 143 135 | 127 19 | 1A 10,3 94 8,5 74 6,3 5,0
MCIE 3/4 | x X 1 19 6 100 b * * 148 | 142 13,5 12,7 | 119 | 1,2 10,3 9,5 8,5 76 6,5 53
1 X X 1 1 23 6 110 & * * & * * 150 | 143 136 | 129 | 122 1,5 10,7 99 9,0 8,1 71 6,1 49
15 X 1 25 6 120 o * * b * * * * * 148 | 142 | 135 129 | 12,2 15 10,7 99 9,0 8,1 7,0 59 4,6
= | =] & __ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= | s > 2 E < b O =
. |2/ & 2| 2 |EE EE| £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
Sl & | = 2 == | s
£ 5| 5| 2 §'§§§'§§10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19 20\21\22 23‘24 25‘26 2 30‘32‘34‘36‘38‘40
= = S &gl 22| =
S| = Vazdo em m*/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
2 | x| x| 112 | 112 21 7 112 247 | 232 | 21,7 | 201 184 | 166 | 146 | 125 | 101
3 X | x| 112 | 112 25 7 120 * < * 278 | 262 | 245 | 228 | 210 | 191 17,2 | 152 | 130 | 10,8 83
MdI-RQ 4 | x| x [ 112 | 112 30 7 129 * & * * * * 308 | 296 | 283 | 27,0 | 256 | 242 | 226 | 209 | 191 171 14,8 8,7
50 x| x | 112 [ 112] 34 7 135 * b * * * * * b 324 | 311 | 297 | 282 | 268 | 252 | 236 | 220 | 202 | 165 | 123
75| x | x 112 | 112 4 7 150 * b * * * * * o * * * o 369 | 358 | 347 | 335 | 323 | 299 | 273 | 244 | 13 | 179 | 140 9,2
Modelos MCI-RE e MCI-RQ - Motor WEG IP-21 ou IP-55, 2 polos, 60Hz. Rotor semiaberto de aco inox. Para hombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®.

Vedada a utilizacdo para hombeamento de produtos medicinais e alimenticios.
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(alculadora

Criamos uma nova ferramenta para ajuda-lo a encontrar o produto ideal para
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(ddigo do produto Modelo Categoria
Especifica ou Classe

Configuragdo
Acesse: fe-case.com.br st Pressurizacdo
s Codi nroduto, Modelo, Categoria
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Motobombas Centrifugas Multiestagios de Aco Inox
BT4 - Rotorfecado -

Motobombas Booster de 4”

Série BT4

Bombas Booster com bocais de sucgao
e recalque de aco inox ou ferro fund/do

1 Utilize um app
ek leitor de QR Code para
saber mais sobre este produto.

Aplicacoes Gerais:
Nebulizacao de aviarios e estufas, transporte de agua a longa distancia, irrigacdo de jardins, abastecimento de bebedouros, lavacao de ambientes, veiculos e maquinas, sistemas de pressurizagdo, motobomba
jockey para prevencao e combate a incéndio, filtragem forcada, refrigeracdo por spray, alimentacdo de pequenas caldeiras com agua fria.

Osmose reversa e fertirrigacdo (modelo de aco inox).

= _ | =g E 3 = = Caracteristicas Hidraulicas
S|l g | 8| g| 2| 8|36 ES E -
= =] & 2 = s |[ET|EE| = Altura Manomeétrica Total (m.c.a.)
mooeo | S| 2 €2 g 2 g f s
s|%| 5|5 5 g |88 c¢ ¢ 20 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 110 [ 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
= Cl =& § £33 @ Vazao em m¥h valida para sucgao de 0 m.c.a.
BT4-0505E7 12 | 7 X X 1 1 8 | 3 | 79 * 4 1,6 1,4 1,2 0,9 0,4
BT4-0507E9 34 | 9 X X 1 1 10| 3 | 79 * 4 * 4 1,5 1,3 1,2 0,9 0,6
BT4-0510E12 1 12 X X 1 1 144 | 3 79 * i * i * 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,6 0,2
BT4-0715E14 15 | 14 X X 1 1 180 | 3 79 * i * i * 2,3 2,2 2.1 1,9 1,8 1,7 15 14 1,2 1,0 0,7
BT4-0720E19 2 19 X X 1 1 250 3 79 * i * N * 2,3 2,2 21 21 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,6
BT4-1010E8 1 8 X X 1 1 100 3 79 * i 2,8 2,6 2,3 1,9 1,4 0,8
BT4-1015E11 15 | 11 X X 1 1 138 3 79 * i * 2,8 2,7 25 23 21 1,8 14 1,0
BT4-1020E15 2 15 X X 1 1 190 | 3 79 * i * i * * * 2,8 2,6 25 2,3 21 1,9 1,6 1,3 0,9
BT4-2010E5 1 5 X X 1 1 57 3 79 6,4 55 44 29
BT4-2015E7 15 7 X X 1 1 80 3 79 6,8 6,2 5,6 49 4,0 2,9
BT4-2020E10 2 10 X X 1 1 14 | 3 79 6,8 6,4 59 5f5 50 44 3,7 29 1,7
BT4-2030E12 3 12 X X 1 1 137 | 3 79 * 6,9 6,6 6,3 59 55 51 4,7 42 3,6 29 2,0
BT4-2040E15 4 15 X X 1 1 17 3 79 * i 6,9 6,6 6,4 6,1 58 55 51 48 44 4,0 35 29 2,2
Motor WEG IP-21 ou IP-55, 2 Polos, 60 HZ. Rotor fechado de Celcon®, corpo de ao inox. Temperatura maxima do liquido bombeado: 40°C.

Sistema de vedagdo Tri-Seal, com rotores flutuantes independentes. Bocal de saida e lateral de entrada de ferro fundido GG-20 ou de aco inox (modelo ago inox).
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Motobombas Centrifugas Multiestagios de Aco Inox
ME-HI - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

Sistemas de pressurizagao, abastecimento doméstico de dgua
limpa, sistemas de ar condicionado, circulagao e transferéncia
de liquidos na industria e agricultura, irrigacao em horticultura,
sistemas de lavacdo industrial.

ME-HI

— | E © CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
e s 2 8|23 53 €
=8|z 8 %‘ s | £ g EZ|E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
mooeo | S B S 8 8| = EE|Es 5
‘gmgﬁéglg‘gg’gﬂgg10‘12‘14‘16‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘32‘34‘36‘38‘40‘42‘44‘46‘48‘50‘52‘54‘56‘58‘62‘66‘70
o = == = 2| =
S| & = Vazdo em m’/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.
ME-HI5210| 1 | 2 | x | x [11/4] 1 33 8 |97 96|92 |88 |83 |78 73|67 |60 | 52|41
ME-HI5315/ 1,5 3 | x | x [11/4] 1 49 8 |97 * * 98 | 95 |92 | 89 | 85 |82 | 78 | 74 | 70 | 66 | 61 | 56 | 50 | 43 | 35
ME-HI5420| 2 | 4 | x | x |11/4] 1 64 8 97 * * b 99 | 97 | 95 93 9,1 88 | 86 | 83 | 81 78 | 15 72 | 69 | 66 | 62 | 59 | 54 | 50 | 45 | 39 | 31
ME-HI5530| 3 | 5 | x | x |11/4] 1 82 8 97 * * o * * * 01199 197 95|94 1]92 |90 | 88 | 85 | 83 8,1 79 1716 | 14 |11 69 | 66 | 63 | 60 | 53 | 45 | 36
ME-HI9215 | 1,5| 2 | x | x [11/2{11/4] 33 8 101 * * X 148 | 140 | 130 | 121 ) 110 | 97 | 81 5,7
ME-HI9330| 3 | 3 | x | x [11/2{11/4] 51 8 101 * * o * * * * 145 139 | 132 | 125 | 11,8 | 11,1 103 | 94 | 84 | 73 59 | 42
Motor WEG, IP-21, 2 Polos, 60 Hz Rotores fechados, corpo, eixo e difusores de aco inox.

Para hombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®
Temperatura mdxima do liquido bombeado: 100°C.
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Motobombas Centrifugas Multiestagios de A¢o Inox

ME-HI 15 e 20 - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Sistemas de pressurizacao, abastecimento doméstico de dgua
limpa, sistemas de ar condicionado, circulacdo e transferéncia
de liquidos na industria e agricultura, irrigacao em horticultura,
sistemas de lavacdo industrial.

ME-HI 15 e 20

. £ - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
e 2| &8 | 83| 83| E
= 2 = s p £ 3 £ 2 £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S = 8 8 2 E £ s E 5
2 el = E S S 8 c 'S = 16 ‘ 20 ‘ 24 ‘ 28 ‘ 32 ‘ 36 ‘ 40 ‘ 44 ‘ 48 ‘ 52 ‘ 56 ‘ 60 ‘ 64 ‘ 68 ‘ 72
= s | £ [ §F )23 s
= Vazdo em m?/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.
ME-HI 15240 4 2 X 2 112 Ly} 8 110 28,2 26,3 24,1 214 17,9 12,5
ME-HI 15355 55 3 X 2 1172 63,5 8 110 * * * 27,6 258 243 22,7 20,5 17,8 144 9,8
ME-HI 15475 75 4 X 2 1172 84,5 8 110 * * * * * * 26,9 258 24,5 233 218 20,2 18,2 15,8 13
ME-HI 20255 55 2 X 2 1172 45,5 8 110 * * 30,3 27,9 249 20 13,3
ME-HI 20375 75 3 X 2 1172 68 8 110 * * * * * 30,2 28,5 26,6 244 21,6 17,8 12,3
Motor elétrico trifasico, IP-55, 2 polos, 60Hz Rotores fechados, corpo, eixo e difusores de ao inox.

Temperatura maxima do liquido bombeado: 100°C.

54



Motobombas Centrifugas Multiestagios de Aco Inox

VME - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

Abastecimento predial, irrigacao, lavacao de ambientes, veiculos
e maquinas, alimentacao de caldeiras, transporte de dgua a longa
distancia, industrias.

(*) VME (Inox)
VME
| = | e3|so CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= ] 2 ES | mss| E

= gl g = 3 ‘Eé E == Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO | S | B | 8| & =g s® | E5| &

EIE|% 2| B |8 ¢ 15 | 20 | 25 [ 30 |35 |40 |4 | 50| 55| 0| es| 70| a0 | 9010010120 13040150 160 170 180 | 190 | 200 | 210 | 220 230 | 20 250

= S| =" Vazdo em m*/h vdlida para sucgdo de 0 m.ca.

()ME3415 | 15| 4 | x| 1 1 65 | 8 |985| * [ 59| 55|51 |47 ]42]36]30]22]100
()ME3620 | 2 | 6 | x | 1 1 9%5 | 8 | 985| * | * | 60| 57| 55|52 | 49| 46 | 43 | 39 | 35 | 31 | 20
()ME3830 | 3 | 8 | x | 1 1| 19 | 8 |9%5| * | * | * | % | * |59 5755|5351 4947423630 22|11
(WME31140| 4 | 11| x | 1 1 | 3| 8 5| * | % | * | x|« [ x| < | * [ 59| 58|56 55|52 49|45 42|38 | 33| 28 | 23| 15
(VME31350| 5 | 13| x | 1 1| 20 | 8 |95 * | * | * | % | * | % | * | * | * | * | % | 59|57 54|52 49 46| 43 | 40 | 37| 33 | 29 | 24 | 18 | 10
VMES60 | 3 | 6 | x| 114| 114 | 100 | 8 | 97 | * | = | x| = | x| | * |88 |s4| 79|74 68]|53]31
VMESB40 | 4 | 8 | x| 114 | 114 | 13| 8 | 97 | * | * | * | * | * | * | %] * | *| *|89]86|79]|71]61]48] 30
VMES1050 | 5 | 10| x | 114 | 114 | 168 | 8 | 97 | * | * | x| x| x| = | x|« | x| x| * |« | * 86| 80| 74|67 58] 48] 35| 18
WES1275 | 75 | 12| x| 14| 14 | 203 | 8 | 97 | x| x| x| x| x| = | x| < | x| <« [ x| x| | * 86| 81| 76|71 64|57 483723
VMESW7S | 75| 14| x| 14| 114 | 35| 8 | 97 | x| x| x| 2| x| <« | x| e[ [ x| [ o« | % 89| 85| 81| 77| 72| 66|60 53] 45| 35| 24| 11
VMESISI00 | 10 | 15| x | 114 114 | 254 | 8 | o7 | x| ¢ | x| 2| x| = | x|« | x| x| [ x| x| x| = | x| « | 89| 86| 82| 78| 74| 69| 64| 58| 51| 43| 34| 23 | 11
WE30 | 3 | 3| x| 112 12 | 51| 8 | 101 | 177] 168 158] 145 | 30| 10| 77
WME9S40 | 4 | 5 | x| 12| 112 | &1 | 8 | 01| * | 181| 76| 170 65| 158] 151 | 144 135| 125| 12| 96 | 25
WME950 | 5 | 6 | x | 112 | 112 | 104 | 8 | 100 | * | * | * | 178|173 | 169 | 164 | 159 | 153 | 146 | 139 | 132 | 12| 80
VME9875 | 75 | 8 | x | 112 | 112 | 138 | 8 | 101 | * | * | * | * | % |79 | 175] 172|168 | 165 | 161 | 156 | 147 | 137 | 124 | 107 | 82 | 33
VME910100 | 10 |10 | x | 112 | 112 | 174 | 8 | 101 | * | * | x| = | x| = | * |80 |w7| 74| 172|169 | 163 | 156 | 149 | 1471 | 131 | 120 | 106 | 86 | 54
VME912100 | 10 | 12| x | 112 | 112 | 208 | 8 | 101 | * | * | * | * | % | * | % | * | * [ 79| 177|175 | 170|165 160 | 154 | 148 | 141 | 134 | 125 | 114 | 102 | 85 | 58
WME914150 | 15 | 14| x | 112 | 112 | 244 | 8 |00 | * | * | x| x| x| = [ x| = [ % [« |« [180| 16| 172] 168 | 164 159 | 154 | 149 | 143 | 37| 130 | 122 | 113 | 102] 87 | 67 | 34

Motor WEG IP-55 com rolamento de contato angular, 2 polos, 60 Hz. Bombeador em aco inox Temperatura méxima do liquido bombeado: 120°C.
Intermedidrio, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT.
(*) Nos modelos VME-3 de aco inox, considerar succdo e recalque igual a 1 1/4" VME Inox: todos os componentes em contato com o liquido sdo produzidos em aco inox.
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Motobombas Centrifugas Multiestagios de Aco Inox
VME - Rotor fechado

S ér i e VM E Vertical Multiestdgios

Sistemas de abastecimento de dgua e pressuriza¢do

Franklin Electric



Motobombas Centrifugas Multiestagios de Aco Inox

VME - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Abastecimento predial, irrigacao, lavacao de ambientes, veiculos e maquinas, alimentacao de caldeiras, transporte de dgua a longa distancia,

industrias.
. = 5| e< |88~ = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
S| . S| 8| ES| =< E
=&l 8=z E E EZ2 E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO | 2 | &)\2 S| Z| s8R  Eg| B
g 8|52 5 85|58 8 2] w6 | 8| 20| 2]2u]28]3 3|4/ s0]s [ |6 [ 0] 7] s [s [ 0] o |0l molro
€| 8e| 23 " - :
= Sle| =8| = = Vazio em m*/h valida para sucgdo de O m c.a.
VME-15120 2 |1 | x|2]2 20 7 110 | 246 | 21,8 | 180 | 127 | 51
VME-15240 4 12 | x|2]|2 42 7 110 294 | 286 | 27,7 | 268 | 257 | 246 | 218 | 180 | 126 | 50
VME-15350 5 [3 | x |22 64 7 110 296 | 291 | 286 | 274 | 261 | 246 | 228 | 200 | 164 | 114 | 49
VME-15475 7514 x| 2] 2 85 7 110 294 | 286 | 27,7 | 26,7 | 254 | 239 | 221 | 200 | 174 | 141 | 99 | 49
VME-155100 0|5 x|2]2 108 7 110 298 | 292 | 286 | 27,7 | 26,7 | 257 | 245 | 232 | 21,7 | 20,0 | 180 | 155 | 125 | 90 | 49
VME-156100 106 x]2]2 128 7 110 296 | 290 | 283 | 275 | 26,7 | 259 | 249 | 239 | 228 | 21,5 | 200 | 183 | 164 | 141 | 114 | 49
_ =3 =< |88 = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
s | . 3| & E < s S =
10 = | & g2l g E % EZ| & Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S v || G| = & | ST S
S|8| 52|35 85| 58| 2 | 50|55 60|65 | 70| 75] 8 |85 |90 95 [100]105] 110 115|120 125] 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 [ 210 | 220 | 230 [ 240
e 2 3 " . -
= = E = = Vazdo em m*/h valida para sucgao de 0 m.ca.
VME-157150 | 15 | 7 | x | 2 | 2 150 7 110 | 29,8 | 292 | 286 | 28 | 273 | 26,6 | 258 | 249 | 24 | 23 | 219 | 206 | 192 | 17,6 | 158 | 13,7 | 11,2 | 84 | 51
VME-158150 | 15 | 8 | x | 2 | 2 170 7 110 295 | 29 | 285279 273|266 | 26 | 252|245 | 23,6 | 22,7 | 21,7 | 206 | 194 | 18 | 16,5 | 148 | 128 | 105 | 51
VME-159200 | 20 | 9 | x | 2 | 2 192 7 110 298 1293 | 288 | 284 | 27,8 | 27,3 | 26,7 | 26,1 | 25,5 | 248 | 24,1 | 23,3 | 22,5 | 21,6 | 20,6 | 195 | 183 | 17 [ 139 | 10 | 51
VME-1510200 | 20 | 10 | x | 2 | 2 212 7 110 299 1295|291 | 287 | 283 | 278 | 273 | 268 | 262 | 257 | 251 | 24,5 | 238 | 231 | 223 | 21,5| 206 | 186 | 162 | 132 | 95 | 51
VME-1511200 | 20 | 11 | x | 2 | 2 233 7 110 29,7 | 294 | 29 | 286 | 282 | 27,7 | 27,3 | 26,8 | 263 | 258 | 253 | 24,7 | 242 | 23,5 | 22,9 | 214 | 197 | 178 | 154 | 126 | 92 | 5]
VME-1512250 | 25 | 12| x | 2 | 2 256 7 110 * 129912951292 | 288 | 285|281 |27,7|273|269]264| 26 | 255| 25 | 245|233 22 | 206 19 | 17 [ 148|121 | 88 | 51
| . = E_ .g S |3 3| £ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
P EID = =3 g S| 3| & % :% = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
2\ =S| 2| 5 E : S| B
§555§'§§§'§§10‘12‘14‘16‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘32‘34‘36‘38‘40‘42‘44‘46‘48‘50‘60‘70‘80‘90‘100‘110
= E| 232 p A
= s |\s|sg | = el Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.ca.
VME-20130 3|1 x| 2 ]2 22 7 110 | 314 | 296 | 272 | 24 | 188 | 11,5 | 31
VME-20250 5 12 | x| 22 45 7 110 329 | 322 | 314|305 | 296 | 285 | 27,2 | 257 | 239 | 21,6 | 187 | 152 | 114 | 75
VME-20375 7513 | x| 2 ]2 68 7 110 329 | 324|319 | 314 | 308 | 302 | 296 | 288 | 281 | 27,2 | 26,2 | 251 | 239 | 224 | 11,3
VME-204100 | 10 | 4 | x | 2 | 2 91 7 110 328 | 323 | 318 | 312 | 307 | 273 | 226 | 149
VME-205150 | 15 | 5 | x | 2 | 2 15 7 110 31,2 | 288 | 257 | 214 | 149 | 45
_ = 3| =< || = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Ef s 2 S| 52|89 E
it =8| &5 g ¢E % E | E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
sle | 8T = : £ | &
€| 8| 5|2 5| 85|58 2|65 | 0] 75| 8 |8 | 9] 95 [100] 05| 0] 15[ 120 125 130 135 [ 140 [ 145 | 150 | 155 [ 160 [ 165 | 170 | 175 | 180 [ 190 [ 200 | 210 | 220
s £ 2E| 2z ,. p
= Sle|xg| = h Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de O m.ca.
VME-206150 | 15 | 6 | x | 2 | 2 138 7 110 | 325 | 31,6 | 307 | 29,7 | 285 | 27,3 | 26 | 244 | 226 | 205 | 18 | 149 | 11 | 64
VME-207200 | 20 | 7 | x | 2 | 2 160 7 110 326 | 31,9 | 311 [ 302 | 293 | 284 | 27,3 | 26,2 | 249 | 234 | 21,8 | 198 | 17,6 | 149 | 116 | 78 | 3,6
VME-208200 | 20 | 8 | x | 2 | 2 183 7 110 32,7 | 32 | 3141307 [ 299 | 291 | 282 | 273 | 263 | 252 | 24 | 226 | 211 | 193 | 173 | 149 | 12 | 88 | 52
VME-209250 | 25 | 9 | x | 2 | 2 206 7 110 32,7 1322 | 316 | 31 | 303 | 296 | 289 | 281 | 273 | 264 | 255 | 244 | 232 | 22 | 205 | 189 | 17 | 149 | 95 | 31
VME-2010250 | 25 [ 10 | x | 2 | 2 228 7 110 32,8 1323 | 318 | 31,2 | 30,7 | 30,1 | 294 | 288 | 281 | 27,3 | 26,5 | 257 | 247 | 23,7 | 22,6 | 214 | 185 | 149 | 101 | 45
Motor elétrico com rolamento de contato angular, IP-55, 2 polos, 60 Hz. Bombeador de aco inox. VME Inox: todos os componentes em contato com o liquido de ao inox
Intermedidrio, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT. Temperatura méxima do liquido bombeado: 120 °C.
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Motobombas Centrifugas Multiestagios de Aco Inox

VME - Rotor fechado

dial, irrigacao, lavacdo de ambientes, veiculos e maquinas, alimentacao de caldeiras, transporte de agua a longa distancia, industrias.

| == |8~ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
z IR € ctii
MODELO = g ;,‘_3 ‘;" g ‘g% :% £ E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SislE G| = 1S = S
2|5= 2 g 888 2 |0 w3035 50 60|78 ]0]r0]10]r20]130]140]150]160[170] 180 150] 200 | 210 | 220 230 | 240 | 250 260 | 270
S| s |£§|E7 . Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m c.a.
VME-30140A | 4 | 1| x|21/2|21/2| 26 7 1148 49941313011 67
VME-30150 | 5 [ 1|x|21/2[212] 35 7 1324 L 14511350196
UME-30275A |75]2 | x [2121212] %2 7 1148 LR L 148114400390 ]326] 84
VME-302100A| 10 | 2 [ x | 212|212 | 59 71101324 1(148) | * | * | * | * | 4864441397217
VME-303150A| 15 | 3 [ x | 212|212 | % 71201324 1(148) | * | * x| X x| * ] % 4573881290127
VME-304200A| 20 | 4 | x | 21/2| 21/2 | 128 7 0301324 11148) [ * | * | * K LR LR LR LY L% 1466 418(358]27.7|157
VME-305250A| 25 | 5 [ x | 21/2| 21/2 | 162 7 140324 0101148) [ * | * R LR R R R R R L (47504390369 (343127,7 1851 62
VME-306300A| 30 | 6 | x | 21/2| 21/2 | 197 7 (501324 101148) [ * | * | * R R [ 484(455(422(384(339(283| 21,1116
VME-307400 |40 | 7 [ x |21/2| 212 | 241 7 1324 PR R R R R Ry X X ¥ % % 4871462435403 (35832727725 137
VME-308500 | 50 | 8 | x | 21/2| 21/2 | 275 7 1324 FAOFLRRRR R R R R R R R | 490(469 | 445]41,9(391(3581321127,71223]158] 81
VME-45175A | 7,511 x| 3 3 29 7 1221 75316701 56,11 388
VME-451100 [10 | 1| x| 3 3 35 7 1334 * 17941709 599 | 432
VME-452150A| 1512 | x| 3 3 64 7 10133410220 * | * | * | * | T7131728]67,6] 544|295
VME-452200 | 20| 2 | x| 3 3 70 7 1334 LR LR LR IT92| 7471637 | 476
VME-453250 | 253 | x| 3 3 105 7 1334 LR LRLE R LR | TAT 67,7592 47,5269
VME-454300A1 30 | 4 | x| 3 3 133 7 (20342020 * | * R R R 17651 713]653(57.9]4831339( 93
VME-455400A| 40| 5 | x| 3 3 173 714033410220 * | * [ * [ F O F PR XX X 2 % 7890750706 657599528 436303101
VME-456500 [ 50 | 6 | x| 3 3 [ 28] 7 1334 LR LR LR R R R R 7860752716 (675629576512 432322166
VME-457600 160 | 7 | x| 3 3 B4 T 1334 Pl e e R e L F* IT86( 75772616931 65661,5]568]512]4451358 12391 89
= = ’—é ES %’; = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
28|82 g|=E EL E
MODELO §S§ 'E},E" §x§ é% g 10‘15‘20‘25‘30‘35‘40‘45‘50‘55‘60‘65‘70‘75‘80‘85‘90 95‘100‘105‘110‘115‘120‘125‘130‘135‘140‘150‘160‘170‘180
EL=13 888 % 2
. S|ls|£g| 27 = Vazao em m*/h valida para sucgao de 0 m.c.a.
UME-651100A1 10 | 1 | x | 4 | 4] 33 7 126,1 * 1937 75415271188
UME-651150 [ 15| 1 [ x | 4 | 4| 4 7 140,2 R * 1938716466175
VME-652200A1 20 | 2 | x | 4 | 4| 57 7 126,1 PR LR DX 1948879797692 540
VME-652250A1 25| 2 [ x |4 | 4| TN 7 110402)10126,1) | * | * | * | * | * | * 1968|880[782]670]536]356
VME-653300A[ 30 | 3 | x | 4 | 4| 100 7 1 10402) 20126,1) | * | * | * pF Q¢ LR LR * ] * 9720914853787 (71,5(635]543| 434|286
VME-653400 | 40| 3 | x | 44 ] 120 7 140,2 PR R R R e xR % 19641890 81,1726 63,1 5241397 834
VME-654500A| 50 | 4 | x | 4 | 4| 150 7 13140210126,1) | * | * QXX R QR R R F R R R LR % 19979431887 82,8(766] 698|626 | 54,5 | 45,5 | 35,0
VME-655600A1 60 | 5 | x | 4 | 4] 19 7 140402000260) | X xR R R R E R R R E R R * 1966]922(87,71830] 72716121 4771306
= = :8_ gﬁ %’; = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=885 =E|ES E
mooeo | €\ 28§ 2S5BS B 10‘15‘20‘25‘30‘35‘40‘45‘50‘55‘60‘65‘70‘75‘80‘85‘90‘95‘100‘105‘110‘115‘120‘125‘130‘135‘140‘150
L 3= 38 22 e =
. =g &'E =3 = Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
UME-951150A | 15| 1 | x | 4 | 4| 37 7 1329 * 1122 | 106 | 858 | 56,8 | 20,6
UME-951200 |20 | 1 | x | 4 | 4| 49 7 1424 * * * * 1107 | 84715721 19
VME-952250A | 25 | 2 | x | 4 | 4 | 65 7 1329 * * * = * | 122 | 116 | 108 | 98,2 | 854 | 63,7
VME-952300A 30 | 2 [ x | 4 | 4| & 7 101424101329 | * * * * * * * * | 118 1109 | 97,5 | 834 | 63,7 | 288
VME-952400 |40 | 2 [ x | 4|4 9% 7 1424 * * * " * * * * * M7 1107 963 | 845 | 71,6 | 57 | 40 | 187
VME-953500A | 50 | 3 | x | 4 | 4| 11 7121424910329 | * * * - * * * * N * * * 1122 ] 116 | 110 | 103 | 949 | 854 | 73,6 | 57,9 | 341
VME-954600A | 60 | 4 | x | 4 | 4 | 156 7121424201329 | * * * - * * * * B * * * * * i ki * 122 | 118 | 114 [ 109 | 103 | 97,5 1909 | 834 | 74,6 | 638 | 288

Motor elétrico norma IEC, IP-55, 2 polos, 60 Hz

Bombeador de ago inox

VME-30: Intermedidrio, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT.

VME-45, VME-65 e VME-95: Intermedidrio e base com pintura a fundo E-COAT.
Temperatura maxima do liquido bombeado: 120 °C

VME-30
VME-45
VME-65
VME-95

VME-30



Motobombas Centrifugas Multiestagios

ME-1 IN - Rotor fechado

v lancamento

Aplicacoes Gerais:

ME-1IN Mancal

Abastecimento predial, irrigacao, lavacao de ambientes, veiculos

e maquinas, alimentacdo de caldeiras, transporte de 4gua a longa
distancia, nebulizacdo em aviarios e estufas, motobomba jockey para
prevencdo e combate a incéndio, industrias.

Rotor fechado
em Ago Inox - -

= =3|e~ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS LANCAMENTO
sl . lel . |5lE|E557 =
Zls|lg gl S |8 E|EZ| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
s = (=] = E ol X E| T
MODELOMETIN) | 2 | 8|S | 8| & E|sR|ES &
£ 5 55 2|5 85 58 2|03 4|55 6|6 |78 |o0][os|w00|0s]ro]0]130]m0]150]1e0]0]10]10]200]20]20
o x| ¥ e 23 =
Sls|lasglE3 Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
CMEINGBISN (15| 3 | x | x| 1 [ 1] e | 8 0| x| x| x| x| |56 | 47|37 |22
 MEAN1320N 203 | x [ x| 11| & | 8 |10|86|81|76|70]|63 5647|3722
« MEIN1430N 304 | x [ x| 11| 8 | 8 |10 % |88|84| 8 |76 71666156 49423322
 MEIN1530N 305 | x [ x| 11| 102 | 8 |10 % 90|87 |83 80 77|73 7066|6257 534741352613
 ME-N 1640 N 416 | x| x |11 120 | 8 [no| x| x| x| ¥ |89 (86|83 [80|76|73|69|65|61|57|52|47]42]35]28
MENT750N s |7 | x [ x| 11| 3| 8 fmo| x| x| e | x| v 90|87 8482|7976 |73 |70|66|63 595652473728
 MEN 1850 N s |8 x| x |11 1e | 8 [mof x [ x| x| x| e f e e fe e e [ e e | e 7067 |64 |61 | 54|47 | 38|28 13
« MEN1960N 6|9 | x | x| 1|1 || 8 [mo| x| x| e || e e | el e lao |87 85 |83 |81 |79 |77 |75 |73 |70 |65 |60 |54 |48 |41 |32 |22
CMEINTTIZSN |75 |1 | x| x [ 11| 280 | 8 [n0| ¢ | x| x| x| x| el f el e D o0 88 |87 |85 |84 |82 |80 |78 |77 |73 |69 |65 |61 |56 |51 |46 |40 |33 |26 |15

Motor WEG IP-21, 2 polos 60Hz (até 3 cv) Rotores fechados de aco inox. Temperatura maxima do liquido hombeado: 100 °C.

Motor WEG IP-55, 2 polos 60Hz (a partir de 4 cv) Selo mecanico de ao inox AISI-304, EPDM, grafite e ceramica (até 3 cv). Certifique-se que o NPSHd da instalagao esta de acordo com o NPSHr do produto.
Selo mecanico 20 mm de aco inox AlSI-304, EPDM, carbeto de silicio, grafite e selo
mecanico 5/8” de aco inox AlSI-304, EPDM, grafite e ceramica (a partir de 4 cv).
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Motobombas Centrifugas Multiestagios

ME-1 - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

Abastecimento predial, irrigacdo, lavacdo de ambientes, veiculos

e maquinas, alimentacdo de caldeiras, transporte de d4gua a longa
distancia, nebulizagdo em avidrios e estufas, motobomba jockey para
prevencao e combate a incéndio, industrias.

ME-1 Mancal

= ec| g~ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Zlalele|B 852189 E
IR El &z = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO (ME-1) S RS 8|S | Q| ES 5
g2 5555 ¢ 88 8 &2 5 |10 |15 [ 20|25 |30 |35 |40 45| 5055|606 |70 75|08 | oo |100]105]10]15]120]125]130] 140 150] 160 | 170
= ) e | =23 =
Sls| =g | = Vazio em m?/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.
ME-AL/BR 1210 2 x| x| 1[1 40 8 107 ¥ 165595142129
ME-AL/BR 1315 153 x| x| 1] 1 57 8 107 LR opx % 61| 565144372815
ME-AL/BR 1420 204 x| x| 1|1 74 8 [3(107)1(100) | * | * | * | * | * | * | * | 53/49 45|40 342718
ME-AL/BR 1420V 2 04 x| x| 1|1 72 8 3(107)1091) | * | * | * | * | * | * | * 7316760534535/ 20
ME-AL/BR 1530V 305 (x| x| 1|1 93 8 4107)1091) | * | * | o o* x| * | * L * ) * 1760 72|67 6155|4941 32
ME-AL/BR 1630 306 (x| x| 1 1 108 8 [ 4(107)2(100) | * | * | * | ¢ | x| ox pox o %% % 59 49| 46| 43| 40 (36|32 28|22
ME-AL/BR 1630V 306 x| x| 1|1 13 8 5107)1(91) | * | * | * | | F | ox pox ) ox xR x|k )k k% %) 53 471471 33|23
ME-AL/BR 1640V 406 | x| x| 1 1 17 8 107 o * * * * * * * * * | 84,8077 |73|69|65|60]|56|50| 44|37/ 28
ME-AL/BR 1840 418 x| x| 1 1 134 8 1(107) 7(100) | * * * * * * * * * = * b * * 1 51| 49| 46| 44| 41| 38| 36|33]29|25|21] 16
ME-AL/BR 1950 509 x| x| 1 1 174 8 107 b * * * * * * * * & * < * * b o & < * & b o * < 1401351292211
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60Hz (até 3 cv) ME-AL - Rotores fechados de aluminio, ME-BR - Rotores fechados de bronze e selo mecanico de Viton®
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz (a partir de 4 cv) Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize ME-BR.
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Aplicacoes Gerais:

Abastecimento predial, irrigacao, lavacao de ambientes, veiculos e maquinas, alimentacdo
de caldeiras, transporte de dgua a longa distancia, nebulizacdo em aviarios e estufas,

ME-2 Mancal

motobomba jockey para prevencdo e combate a incéndio, industrias. L
. — = g w8~ . CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= S S p=% Ed = c =
= g E gl | ¢ E £ E = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
mooeoMe2) | €| B 58| 8| 2 | ER|ES =
g15)5/% 5 5|88 :¢ 2 10 [ 12 14 ] 16 18] 20 2222|2830 323|334 4 |50]55| 6 6| 70756 |o]s]|00]os]o
= ez 7 Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
ME-AL/BR 2230 32 x| x 12112 57 8 129 149 | 14,6 | 143 | 140 13,7 | 13,4 [ 13,0 [ 12,7 123 | 11,9 | 11,5 | 11,1106 | 102| 97 | 91 | 7.5 | 47
ME-AL/BR 2240 4 2 0 x| x | 112112 68 8 1(146) 1(129) | * o N * * * * * 11461143140 13,7| 13,4130 12,7 (123 |113(102| 88 | 6,6
ME-AL/BR 2340 4 30 x| x [ 112] 1172 85 8 129 * N N * * * * * * * * * * * * * 11,6(11,01102| 94|86 | 75| 61|35
ME-AL/BR 2250V 5 20 x| x [ 112] 112 67 8 135 * N W * * * * * * * * * * 11941189 |184|170| 154|134 99
ME-AL/BR 2250 5 20 x| x [ 112] 112 73 8 146 * N M * * * * * * * * * * 11491147 1441138129 11,8101 | 78 | 49
ME-AL/BR 2350 5 30 x| x | 11/2] 1172 ] 100 8 1(146) 2(129) | * M N * * * * * * * * * * * * * N N * 1161 11,00103] 96| 87 | 76 | 61
ME-AL/BR 2450 5 4 | x [ x | 112112 M 8 129 * & b * * * * * * * * * * * * * & & * 3 & * * * 1675950392607
ME-AL/BR 2275V 750 2 | x| x| 1121112 80 8 146 * N b * * | 2541251|248|245)241|23,8|23,4|230(225|220|21,5/198[179|16,0| 13,8 11,3| 85| 48
ME-AL/BR 2375V 750 3 [ x| x| 112 11/2| 100 8 135 * b * * * * * * * * * * * * N * b N * 11851 17,5| 16,41 152 | 13,7 120| 95
ME-AL/BR 2375 750 3 | x| x [ 112 112] 16 8 146 * o * * * * * * * * * * * * & * 5 & * 5 * 111,811,201 106] 100 92| 84| 75| 62| 42
ME-AL/BR23100V | 10 | 3 | x| x | 11/2] 11/2| 105 8 2(146)1(135) | * N * * * * * * * * * * * * * * * 1243123312221 2111199|186 17,1156 |138|11,6| 87
ME-AL/BR23125V | 125 3 | x | x | 11/2 ] 11/2 | 105 8 2(146) 1(135) | * N W * * * 12931290 (286|283 (280(276|273(269|266262|253|243|233|222|211/19,9|186|17,1|156|138|11,6| 87
= o< g - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= S = 2 Ed| e E
= g 2 8 5| g g E E b= £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
mooeomMeE2) | € B(E|B| & 2 | Sg|ES &
% s} = = é 2 ‘5 g g 'g § 45 ‘ 50 | 55 | 60 ‘ 65 ‘ 70 ‘ 75 | 80 ‘ 85 ‘ 9 | 95 ‘ 100 ‘ 105 ‘ 110 ‘ 115 ‘ 120 ‘ 125 ‘ 130 ‘ 135 ‘ 140 | 145 ‘ 150 ‘ 155 ‘ 160 ‘ 170 ‘ 180 ‘ 190 ‘ 200 ‘ 210 ‘ 220
= | =gl=” Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
ME-AL/BR 2475 75 04 | x| x [112)11/2| 145 8 3(146) 1(129) | * * N * N * * * * * 1101|9690 |84 |77 |70|61]50
ME-AL/BR 2575 7505 | x| x [112) 112 162 8 3(146)2(129) | * * N * W * * * * * * * * * * * 17064 |58 51431342206
ME-AL/BR24100V | 10 | 4 | x | x [11/2] 1172 | 137 8 135 * * b * & * * * 11900182 (173|163 (153|142 |130|116| 99 | 78
ME-AL/BR 24100 0 | 4 x| x |[11/2] 1172 145 8 146 * * N * N * * * 11491441139 133 (127|120 11,3|104| 94 | 81 | 64 | 42
ME-AL/BR 25100 0 |5 x| x |112] 1172 175 8 4(146)1(129) | * * N * b * * * * * * * * * * * * 11049718980 71)|61 |50 20
ME-AL/BR 26100 06 | x| x [112]112] 213 8 146 * * & * & * * * * * * * * * * * & * * N b * * N * 15914713312
ME-AL/BR 27100 0|7 | x| x [112]11/2] 230 8 3(146) 4(129) | * * hd * M * * * * * * * * * * * N * * N M * * W * * * 154141 24
ME-AL/BR24125V | 125 4 | x | x |11/2| 1172 | 140 8 1(146) 3(135) | * * W * * * * * * * 1180]17,0(16,0| 150139126 | 11,1| 94 | 7,0
ME-AL/BR 24125 12504 | x| x |112] 11/2| 155 8 146 * * d * * * * * * * * * * * * * 113811251 11,11 96 |79 | 60
ME-AL/BR 24150 15 4 | x| x [112] 112 ] 151 8 3(146) 1(135) | 26,1 | 25,5 | 249 | 243 | 23,7 | 23,1 | 224 | 21,7 | 21,0 20,3 | 19,5 | 187 | 17,9 | 17,0 | 16,1 | 151 | 14,1 | 129 | 11,7 | 10,3
ME-AL/BR 25150 15 5 | x| x [112]112] 192 8 146 * * & * * * * * * * * * * * * * & * * b N * 1138(129(109 | 83
ME-AL/BR26150V | 15 | 6 | x | x |[11/2] 11/2 | 190 8 2(135) 4(130) | * * * 123102271222 121,8(213/2081203|198|193|188|182|17,7|17,1|165|159|152| 145|138 13,1122 |114| 94 | 6,7

ME-2 - Motor WEG, IP-21, 2 Pélos, 60 Hz (até 3 cv)
ME-2 - Motor WEG, IP-55, 2 Pdlos, 60 Hz (a partir de 4 cv)

ME-AL - Rotores fechados de aluminio. ME-BR - Rotores fechados de bronze e selo mecanico de
Viton®

Para hombeamento de dgua acima de 70°C, utilize ME-BR.
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Motobombas Centrifugas Multiestagios

ME-3 - Rotor fechado

plicacoes Gerais:

Irrigacdo, alimentacao de caldeiras, transporte de dgua a longa
distancia, sistemas de prevencdo e combate a incéndio, abastecimento

predial, industrias. ME-3 Mancal
= S S| o E_ | E = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
K3 % = o o =] X am —~| = .8 —~
MODELO = S| L F |58 873 =83 £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
(ME-3) S| 5| S| E| S| &°2|8cE c8E| 834363840 4[4 4648505 [54]56 5860 62]66]68] 7278 8889 |9 [100]104]108]112]116]120
s = 2| = 4% & = Vaza S 5
& lazdo em m°/h vdlida para succdo de 0 m.c.a.
ME-32125A155 | 125] 2 | x | x | 3 | 212 | 84 8 15| * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * %] * [ * [36][317299]289]266]235]195
ME-32125A160 | 125] 2 | x | x | 3 | 212 | 93 8 160 * | * [ * | * | * | * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ x| % [ % [ * [)780251][215]|167
ME-32150A160 | 15 | 2 | x | x | 3 | 212 | 93 8 | 160 | 37,0367 | 364 | 36,1 | 358 | 35,5 | 352 | 34,9 | 34,5 | 342 | 33,8 | 33,5 | 33,1 | 32,7 | 32,2 | 31,2 | 30,6 | 293 | 27,6 | 25,5 | 222 | 17,6
ME-32150A167 | 15 | 2 [ x | x [ 3 | 212 [ 104 8 (67| * | * [ * [ * [ * [ % [ » [ * [ * [ % [ % | % [ % [ * [ % [ % | % | * [318(30)](284263233 189115
ME-32125B146 [ 125| 2 | x | x |3 | 212 | 78 8 1146 | * | * | * [437 (430|422 | 414406397 |388 [37.8 367 355|343 [32,9 |299 | 282
ME-32150B150 | 15 | 2 [ x [ x |3 [ 212 | 8 8 1150 | 452 | 447 [443 [43,8 [43.4 | 430 | 425 41,9 |41, [40,8 [399 |39 383 37,5 | 365 | 344 |332 302|268 | 222
ME-321508154 | 15 | 2 | x | x |3 | 212 | 88 8 [154| * | * [ * [ % [ % | % | * | * (443436 428421 41,0 40,4395 |375 364 33,9 31,1277
ME-321508158 | 15 | 2 | x | x |3 | 212 | 93 8 |158 | * | * | * [ * [ * [ * [ ® [ * [« [ % [ % | % | x [« | % | % | % |376351[3)5]294
ME-32200B168 | 20 | 2 x 13 [ 212 | 106 8 168 | * | * [ * [ * [ * [ * [ ® [ % [ ® [ % [ [ % | [ % | % [ % | % | % [417[400]382 |361[337 309|215
ME-332008142 | 20 | 3 x 13 212 | 109 8 [ 14) [ * | * | * [458 [454 (451 [447 [443 439 [435 43,1 |42,7 | 423 |41 413 [402 [39,6 |383 |369 | 354 33,6 [31,6 | 295 |27, | 245
ME-332008150 | 20 | 3 x |3 212 | 125 8 150 * | * | * [ * [ * [ % [ * [ * [ % [ * [ x [ * | = [ % [ %= [ % [ * | | % [ % | * [386]372]358]34,1 322 302 27,9 252|219
ME-322508182 | 25 | 2 x | 3| 212 [ 125 8 18] * | * [ * | * | * [ * [ * [ * [ * | * | * [ % [ * [ * [ * | % [ % [ ® [ * [ * | % | * | * [ * [406[389]369]345]31,7]280
ME32150C142 | 15 | 2 | x [ x [ 3 | 212 | 75 8 [ 142] * | * | * |524]51,2500]487 474|460 | 446|432 | 41,8 | 403 | 387 | 37,0 | 334|314
ME32150C147 | 15 | 2 | x | x [ 3 | 212 | 8 8 17| * [ * [ * | * [ * [ * [ * [ * [ * | * | * [473]459 44,4 42,8397 380343 300
ME-322000154 | 20 | 2 x 13 [ 212 9 8 154 * [ * [ * | * [ * | * [ * [ * [ * [ * | * | * | * [5)5[513]|488 475446413 37,7336
ME-32250C157 | 25 | 2 x 13 [ 212 [ 9% 8 11571 * | * | * 6306241617 61,0603 596|588 | 58,0 | 57,2 | 56,3 | 554 | 54,5 | 52,3 | 51,1 | 48,4 | 45,5 | 42,3 | 38,7 | 346 | 298
ME-32250C160 | 25 | 2 x |3 [ 2172 [ 100 8 160 ] * | * [ * [ * [ % | % [ % [ * [ * [ % [ % | % [ * | * | * [557]545]519 4946|429 392351
ME-32250C167 | 25 | 2 x |3 [ 212 [ 1n 8 167 | * | * [ * [ * [ * | * | * [ [ % [ % [ % [ ® | | % [ % | % | * | * | * [54) 516488457 |42,4 386|343
ME-32300C167 | 30 | 2 x 13 [ 212 [ 1 8 11671 * | * | * 653|649 | 646642638 634|631 6261622618613 608598592 |580 564|542 | 51,6 | 487 457|423 [38,6 | 342|290
sl .1 e =g E3| E. z CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
MODELO E = S| €= § 2 é E g«'fj £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
(ME-3) g B 2|E| Q2285 =8¢ g |10 1105 [ 110 [ 115 [ 120 [ 125 [ 130 [ 135 [ 140 | 145 | 150 | 155 | 160 [ 165 [ 170 [ 175 [ 180 [ 185 [ 190 [ 195 | 200 | 205 | 210 [ 215 [ 220 [ 225 [ 230 [ 240 [ 250 | 260
£ = s | = Ez| = = Vazdo em m*/h vdlida para succio de 0 m.c.a.
ME-33200A160 | 20 | 3 x | 3 [212] 140 8 160 | 32,0 1307 [293 27,7 257 [ 23,01 192
ME-33250A168 | 25 | 3 x | 3 [ 212 ] 156 8 168 | * | * [33,1132,0307 2932771258 23,2097 147
ME-34300A165 | 30 | 4 x | 3 [ 212 ] 197 8 165 | % | * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [ * 290278264247 224195158
ME-34400A178 | 40 | 4 x |3 (212 233 8 178 | * [ * [ * [ * [ * | * | *= | * | % [ %= [ ® [ * [ * [ * [ * [ % [ * [ % | % | * |85]|274]260]241]21,6 186|141
ME-33250B160 | 25 | 3 x |3 | 212 ] 144 8 160 | * | * [383 (365|346 |323 298 | 267 | 224
ME-33300B170 | 30 | 3 x |3 | 212 ] 165 3 170 | * [ * [ * [ * | * | * [382364 345324299 268 | 222
ME-34300B157 | 30 | 4 x |3 [ 212 ] 185 8 HAERERERE * | % | * [ * | * [350333 (316296274 248|215
ME-33400B187 | 40 | 3 x |3 [212] 198 8 187 [ % | * [ * [ * [ * [ * * * [ * | * 40,8 [394 [37,8 [360 340|317 287
ME-344008170 | 40 | 4 x |3 (212 | 220 8 170 | * [ * [ * [ * [ * [ * [ % [ % [ ® [ ® | * [ * |« | % | * | * [370][355(339 322|303 282 256
ME-34500B182 | 50 | 4 x |3 212 ] 250 3 182 | * | * | * [ * [ * [ * [ * [ *x [ * [ * | * [ * | * | * | * | % | % | % | * | * 406396 |384 37,2358 342 |325 |280
ME-345008187 | 50 | 4 x |3 212 ] 264 8 187 | * | * | * [ * [ * [ * [ * [ * [ * [* [« [« [« | *» [ * [ % [ %« | % [ %= [ %= [ % | % [ % | * | * | * 370340303 |23,6
ME-33250C150 | 25 | 3 x |3 [212 [ 130 8 150 [43,7 [41,1 (382 350 [314
ME-33300C156 | 30 | 3 x | 3 212 | 143 8 156_|50,9 | 48,8 |46,4 |43,8 | 41,0 |37,9 |345
ME-34300C147 | 30 | 4 x |3 (212 ] 163 8 147 | * | * [ * | * |a44 425|405 |384 [362 3338 | 312
ME-33400C165 | 40 | 3 x | 3 (212 163 8 165 | * | * | 564|543 | 52,1498 | 47,4 | 4438 | 419|388 352
ME-33400C170 | 40 | 3 x | 3 [212 ] 155 8 170 | * | * | * | * | * | * [533]51,0]486]461 434|405 37,2 332283
ME-34400C157 | 40 | 4 x | 3 [212 ] 194 8 57 * | * [ * | * * [ * [ * [ % | * [463 444|423 |40,1]37,8]352 324
ME-33500C177 | 50 | 3 x | 3 [212] 191 8 177 ] * | * [ * | * [ * | * [ * [ * 566545523499 | 474|447 | 41,8385 348
ME-33500(182 | 50 | 3 x | 3 [212] 204 8 182 * [ * [ * [ * [ * | * [ * [ % [ = [ * [ * | * [534]51,1]486 | 460|433 | 404|369 |329 | 27,8
ME-34500C167 | 50 | 4 x |3 212 ] 24 8 167 | * | * [ * [ * | * | *x | * | * | * [ * | * | * [ * [ * | * | * [473 453|432 410386360331

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz Rotores fechados de ferro fundido. Bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
Para hombeamento de dgua acima de 70°, consulte a Fabrica.
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio

Alta confiabilidade
com maxima seguranca.

-

H
i ¢ "‘ )
f‘ i _
As motobombas centrifugas Série BPI sdo

perfeitas para sistemas de prevencao e
combate a incéndios.

E a confiabilidade da Schneider Motobombas
a servico da Seguranca.

BPI - Rotor fechado

KIT CONTRAFLANGE
(Modelos BPI-21/22/92)
- Contraflanges

+ 0-rings

- Parafusos

« Porcas

Bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.



Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio

BPI - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma
adaptado a rede de hidrantes, sistema de prevencéao e
combate a incéndio.

Menor
consumo.
de energia (*)

(*) Para verificar os modelos
BPI-92 S R Mancal contemplados com o selo Procel,
consulte www.eletrobras.com/procel

-

BPI-92T1R BPI-92S 1R BPI-92SF

BPI-92TF
BPI-92TR
BPI-92SR BPI-92 S F Mancal
= z 8 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= | o = 2 4 ’r:i s s E
A = 2| 8 ;‘—' 7;7- = 2 EENE Altura Manomeétrica Total (m.c.a.)
SIS/ 8| 8| = EEEE
2 é = 3 S g S 5@ 2 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ 22 ‘ 24 ‘ 26 ‘ 28 ‘ 30 ‘ 32 ‘ 34 ‘ 36 ‘ 38 ‘ 40 ‘ 'y} ‘ 44 ‘ 46
= = = 2223 =
S g = Vazdo em m*/h valida para succdo de 0 m.ca.
3/4| x x (112 1 26 8 |119] 134 124 13 10,1 89 75 6,0 4,2 2,2
1 X x (112 1 32 8 128 o 14,1 133 12,5 11,6 10,7 9,7 8,6 74 6,0 43 2,0
BPIBC-9251C 151 x x (112 1 36 8 | 142 M 14,6 14,0 133 12,6 11,9 11 10,3 9,4 84 73 6,0 4.4 2,2
2 | x x (112 1 44 8 | 158 5 b 15,3 14,8 14,3 13,8 13,2 12,7 12,0 "4 10,7 10,0 9,2 84 74 6,3 50 31
3 X x (112 1 47 8 | 159 N N 18,1 17,7 173 16,8 16,4 15,9 15,4 14,8 14,2 13,5 12,8 12,0 11 10,0 8,7 71 48 1,7
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60Hz - Rotor fechado de aluminio. Kit contraflanges disponivel a parte.
- Linha S: motobomba sem intermedidrio. - Temperatura maxima do liquido bombeado: 70°C.
- Linha T: motobomba com intermediario. - Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize rotor de bronze e selo mecanico de Viton®.
. = e = g __ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
& S = = £d g 3 = .
= 3 S ‘:" ; 2 g E = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = S | 8 = = c&| B3 5
§§E§ S | @8 g‘g,g2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12‘13 14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘22‘24‘26
a = [~= L = g 3 =
= S8 = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de O m.ca.
1 X X | 212 | 2112 15 8 94 | 287 | 274 | 261 | 248 | 233 | 21,8 | 202 | 185 | 166 | 145 | 122 | 96
, X X i ) A ) , B ) ) , A ) , ) i / /
T 15 212 2172 19 8 105 * 316 | 305 | 294 | 283 | 270 | 259 | 246 | 233 | 219 | 204 | 188 | 17,1 | 153 | 133 | 11,0 84
2 X X 2172 212 23 8 115 * N 345 | 336 | 326 | 31,5 | 305 | 294 | 282 | 2710 | 259 | 246 | 233 | 21,9 | 205 | 189 | 173 | 155 | 135 89
3 X X | 212 | 2112 28 8 127 * b * * 368 | 359 | 350 | 340 | 330 | 320 | 31,0 | 300 | 289 | 27,7 | 266 | 254 | 241 | 228 | 214 | 184 | 150 | 10,9
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60Hz - Rotor fechado de aluminio. - Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1, fornecidos sem contraflanges.
- Linha S: motobomba sem intermedidrio. Kit contraflanges disponivel a parte.
- Linha T: motobomba com intermedidrio. - Temperatura méxima do liquido bombeado: 70°C.
- Modelo R: bocais roscados. - Para hombeamento de dgua acima de 70°C, utilize rotor de bronze e selo mecénico de Viton®.
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio
BPI - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma
adaptado a rede de hidrantes, sistema de prevencdo e combate a
incéndio.

BPI-21F

BPI-21R
BPI-22F
BPI-21 R Mancal BPI-21 F Mancal BPI-22 R Mancal BPI-22 F Mancal
_ = = e S8 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
S S =8 s | S| 83| E o
= B g F=% o E=| 2 E E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = S| 8| S S | ocR| 35| B
£ | 5= 2| 5|88 8|2/ [ [w|w[w|[w|w|[a][n]|s][a]>s]s]r][s]n]0][n]|n]|n]|smn
o L 2 3
= b = &S § 28| = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
3 X x | 2172 | 2172 23 8 123 | 328 313 29,8 28,1 26,4 244 22,2 19,6 16,3
4 X X | 212 | 2112 29 8 133 * b * * * o * 32,1 30,5 28,8 26,9 24,6 2,1 19,1 15,6
BPI-21R/F21/2
5 X X | 212 ] 2112 33 8 141 * N * * * N * * 36,9 35,5 34,1 32,6 31,0 29,3 273 25,2 2.8 20,1 16,9
5 X X | 212 | 2112 35 8 145 * & * * * & * * * * & & * * * 31,7 29,8 27,7 253 223 189
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz Rotor fechado de ferro fundido. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1, fornecidos sem contraflanges.
Para hombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton® Kit contraflanges disponivel a parte.
Modelo R: bocais roscados.
. = | = =S| g~ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
z e 2| & | £2|83|¢E
23| gl s s 3 = g 2| 2 Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO g |5/ & & || ES| B
S |55 5| 3 85 8| 2 6| v s |n|w|[a|a|s]|a|s|6|a|s|0|0]2]u]x]s][0]al|a|es]|e
g | = 2| £ || 28 =
S e8| = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
75 X x | 21/2 | 21/2 44 8 155 | 383 | 355 | 327 | 298 | 268 | 238 | 20,8
10 X x [ 2172 | 2112 49 8 162 * 493 | 472 | 451 | 429 | 406 | 382 | 357 | 331 | 303 | 274 | 242
BPI-22R/F21/2 125 | x x [ 2172 | 2172 51 8 162 * * - * 66,5 | 634 | 60,1 | 566 | 53,1 | 493 | 453 | 411 | 36,7 | 31,8 | 265
15 | x | x | 212|212 58 8 172 * * B * * b * * * * 712 | 684 | 654 | 623 | 59,1 | 521 | 442 | 349
20 X [ 2172|212 n 8 190 * * N * * M * * * * * * . M * o * N b 736 | 675 | 60,8 | 534 | 450
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz Rotor fechado de ferro fundido. Modelo R: bocais roscados.

Para hombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®. Modelo F: bocais flangeados conforme DIN 1092 1, fornecidos sem contraflanges.
Kit contraflanges disponivel a parte.
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio
BPI - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma
adaptado a rede de hidrantes, sistema de prevencdo e combate a

incéndio.
_ £ g CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= = = s ="l =e<| E
g § S 2 ‘S‘,’ E E g = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
< ¥ 2 2 = S E| B8 E =
R0 £ § b= g § S| S8 B 42‘44‘46‘48‘50‘52‘54‘56‘58‘60‘62‘66‘70‘74‘78‘82‘86‘90‘94‘98‘102‘106‘110‘114
o w N 5 O
= = = a2 3 =
= |2 = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
12,5 X X 2 11/4 72 8 197 40,6 | 394 | 382 | 369 | 356 | 342 | 327 | 311 | 294 | 27,6 | 255 | 20,5
15 X X 2 11/4 81 8 208 . * = * 41,0 | 399 | 386 | 373 | 360 | 346 | 331 | 298 | 259 | 20,9
BPI1B1(Z3R 20 X 2 11/4 98 8 228 N * N * * * * * * * 438 | 416 | 391 | 365 | 336 | 303 | 263 | 211
25 X 2 11/4 112 8 245 N * W * * * * * * * i * N 436 | 414 | 390 | 36,5 | 337 | 306 | 27,1 | 229 | 171
30 X 2 1/4 | 117 8 250 i * hd * * * * * * * hd * i * | 450 | 429 | 40,7 | 382 | 356 | 327 | 295 | 258 | 21,1 | 140
_ £ - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
e~ = =3 v~ E;\ =
% £ S 2 = g g £ g E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
moeo | € | £ | £ | § | = | EE| E2 | &
] S = é S =t =& = 46 ‘ 48 ‘ 50 ‘ 52 ‘ 54 ‘ 56 ‘ 58 ‘ 60 ‘ 62 ‘ 64 ‘ 66 ‘ 68 ‘ 70 ‘ 72 ‘ 74 ‘ 76 ‘ 78 ‘ 80 ‘ 82 ‘ 84 ‘ 86 ‘ 90 ‘ 94 ‘ 98
= = = as | 23 =
= |8 i Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.ca.
15 X X 212 | 112 67 8 193 | 533 | 51,1 | 488 | 463 | 43,7 | 41,0 | 380 | 347 | 309 | 26,6
BPIBC-23R 20 X 2172 11/2 80 8 209 b * 613 | 595 | 575 | 555 | 53,4 | 51,1 | 488 | 464 | 43,8 | 410 | 380 | 346 | 308 | 264
1172 25 X 212 11/2 88 8 225 b * b * * * * 58,4 | 56,6 | 546 | 526 | 50,5 | 482 | 459 | 434 | 40,7 | 378 | 346 | 310 | 26,7
30 X 212 11/2 103 8 240 N * N * * * * * * * M 654 | 636 | 61,8 | 599 | 57,9 | 559 | 53,8 | 516 | 492 | 468 | 413 | 349 | 26,7
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz Rotor fechado de ferro fundido. Para bombeamento de dgua acima de 70 °C, utilize selo mecénico de Viton®.

Modelo R: bocais roscados.
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio
BPI - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais: N
F Franklin
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado ’ Industrial
5 A q = a A a Technology
a rede de hidrantes, sistema de prevencdo e combate a incéndio.
= o IR E. |g. |® CARA(TERTSTIFA§HIDRA'ULICAS
=8| g 5|98 N IIS<| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
mooeo | € S8 8 TEESSE T3 5
g 85 S£93ses8¢ 2 nf[n|ulw|wn|n[ufx][n]n]n][n|x%][n8|o/a[uls|s][o][a]s
= = = = = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
5 x| x|2am|nnl B 8 10| * | * [555]47,6(383]264
BPI 065-040-125) 6 x [212]112] 28 8 120 * | % | * | * |61,6]547 466|368 23
FRIMANC | 75 | x | x |212]1172] 34 8 B0 * | 2| 22| x| % 664]608]544]47,1)381 246
10 | x | x |212]1172] 39 8 B | 2| 22 x| x| 2| * |706]658]605 546476388241
5 x| x| 32| B 8 4] * | * | * [897]795/67,1] 50
BPI080-050-125) 10 | x | x | 3 | 2| 27 8 120 % | % | % | % [951]855]743]59,9]352
FRMANG [ 125 | x | x| 3 | 2 | 33 8 [130] * | * [ * | * | * [124]15]106]948]822]657 318 MonoblocoR
15 x| x| 3| 2] 38 8 1B * | 2| 2| 2| x|+ [135]128] 119 110 | 99,9 | 87,9 72,9 | 49,5
PSS 75 | x| x | 4 (212 W 7 112|148 133|116 | 93
10 | x| x| 4 212 n 7 19| * | * [150 | 135|117 |922
BPI 100-065-125| 12,5 x| 4 [212] 2 7 125 % | % | % | % [ 156 142|126 | 105 | 73,2
F/RIMANC | 15 x| 4 [212] 3 7 132 * | ¢ | * | % | * |172]160 | 145 | 128 | 105 | 62,5
20 x| 4 [212] 35 7 43| % | x| x| x| x| x| x 1175 (163 | 150 | 134 | 114 | 84
E g . E ig_ :E s g s~ ’g Altura Manométrica Total (m.c.a.)
=2 2 5| g B8 IECs =
MODEO B2 E| § —§,§§§§§§§14‘16‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘32 34‘36‘38 40‘42‘44‘46‘48‘50‘52‘54‘58‘60
= | = = é g S ET = Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca. Monobloco F
5 | x| x| 2 114 3 8 130 | * | % | % [385]362(336(307]27,1]225] 136
BPI050-032-160 6 x| 2 [11/4] 38 8 BT | 2| 2] 2| x| * [396]37,3]348]31,8]282 23,2
FRIMANC | 75 | x | x | 2 [11/4] 46 8 150 * |22 x 2222 x| * |406)382]356)325287 (233
10 | x| x| 2 |14 58 8 BIEIE 2 e e e e R s e
75 | x | x [212]112] 3 8 125 | * | * 704|644 |57,8|504 419316
10 | x| x [212\112] 37 8 B8 * | 2| x| * [721]663]599]529] 45 [35523,2
e 125 | x | x [212[112] # 8 50| < | x| x| = | % [ * | * 193] 74 |684]623 556481394286
15 x| x [2121112] %2 8 139 * [ x [ 2 x [ x e xx *1796759071967,6/629 57,6 515441334
2 x [212]112] 62 8 74 | 2 | 2222 2 x| x| x| = | x| * |883|849|814(77,7|73869,5 648|595 46,1357
0 [ x| x| 32| 3 8 130 * | * | * | * [97,4]881|77,4|644 46,
125 x| x| 3] 2] 38 8 1B * | 2 | 2| x| x| * [ 106]97,5(88,1]77.2] 638443
e 15 [« [« [3 |2 @ 8 || % | x| * | = * [ = * [ * [09]101]on7]812]686]514
2 x| 312 % 8 158 | ¢ | 2 [ 222222 ¢ ¢ x| % 115108 99 |894 782641423
25 x| 3 ]2 | e 8 e x| [ e ] x [120] 193105 954 (72 [S46] oy weg 1p-55, 2 polos, 60 He

Obs.:Consultar Curva de NSPH.  Rotor fechado de ferro fundido
Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®
Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais flangeados
conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio
BPI - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado a
rede de hidrantes, sistema de prevencdo e combate a incéndio.

2 polos - 3.500 rpm

E § s ig_ g. % 8~ g 8= ’g Altura Manométrica Total (m.c.a.)
wooro | 1518 8| =SS HEST 5 wlefw[fafaula a]]]]36]n][w0]a]ulsn]s]0]2]s%]5%]e
€|= s g g & g = s Vazdo em m*/h vélida para succio de O m.ca.
12,5 X 4 12172 30 7 131|137 | 1331128 | 123 | 116 | 107 | 91,6 | 61,8
15 X 4 12112 34 7 136 | * * 11421138 | 133 | 128 | 121 | 111 | 95,6 | 67,4
BP1100-065-160 | 20 X 4 12172 42 7 150 | * b N * * | 1531150 | 145 | 140 | 134 | 126 | 116 | 99,2 | 71,5
F/R/MANC 25 X 4 12112 50 7 158 | * N N * * * * * 11631159 | 155 | 150 | 144 | 137 | 128 | 115 | 93,7 | 64
30 X 4 12172 58 7 71 * hd 5 * * * * * * * * 11731169 | 165 | 161 | 156 | 150 | 143 | 133 | 120 | 100
40 X 4 12112 62 7 174 | * N . * * * * * * * * * 1178 | 175 | 171 | 167 | 162 | 157 | 150 | 142 | 132 |93,7 | 65
30 X 5 3 32 7 138 | * | 286 | 268 | 248 | 226 | 202 | 175 | 142 | 96,6
¥ 5p1125.080- |40 x| 5 [ 3] & 7 [se | < [ x| x| x| x| * 305287269 | 249 | 228 | 204 | 176 | 143 | 97,6
160 F/MANC 50 X 5 3 52 7 168 | * M N * * * * * 1319 1305|290 | 273 | 256 | 237 | 215 | 191 | 161 | 120
60 5 3 56 7 174 | * o * * . * | 344 1331|317 | 302 | 286 | 268 | 250 | 229 | 205 | 176 | 137
50 X 5 4 46 7 166 | * M A * * * * * 1387 | 364 | 339 | 312 | 281 | 246 | 203 | 140
¥ 8p1125-100- | 60 5[4 m 7 el < [ [ [ o[ x| * [42]403]383]361 338313 285 | 254 218 | 173 ] 101
160 F/MANC | ¥'60 5 4 60 7 180 | * i M * * * * * * * | 4121396 | 379 | 361 | 342 | 322|300 | 275 | 247 | 213 | 169
¥75 5 4 64 7 188 | * M N * * * * * * * * | 433 | 418 | 402 | 385 | 368 | 349 | 329 | 307 | 283 | 256 | 182 | 103
E E . ig- g_ :% 2 E 'E —g Altura Manométrica Total (m.c.a.)
oo | €158 8| 2S5 ES 5| 20| 2|22 | 28| 30|34 38| 0| 46|50 | 54| 58| 62| 66| 70| 74|78 82| 8|0 % %
L |ls|E| S SIREGEE =G
€= = § g . é = s Vazdo em m*/h vélida para succio de 0 m.c.a.
10 | x 2 |11/4 56 8 77| * i b * * * * 132503012721 2331157
BP1050-032-200 | 12,5 | X 2 |11/4 68 8 187 | * i i * * * * * * * * 13290298 |256|17,8
F/RIMANC 15 | x| x| 2 [11/4 76 8 19| * | * N * o * * o * * 136 334|303 26 |164
2 | x 2 |11/4 91 8 211 * b i * * * * * * * * N * b * 141 137,913421296232
1250 x | x [21/2]1112 51 8 166 | 62 |60,9|59,8|58,7|574|56,1|53,2|49,6|451 /38,6208
15 | x | x [21/21112 61 8 77| * . b * * * 163,9]61,2|581|546|503 44,7357
i I x [212]112] 7 8 |19 * | = | [ * [ =[x | * ] * |[0ale19]652]622]588]547]495]421
25 X |21/2]1172 85 8 201 | * - i o * * X * 17391716 69 |66,1]629|592 54,7489 39,6
30 X |21/2|11/2 90 8 212 | * N N * * * * * * * * 1756173,2|70,7 1679|647 61,1569 51,4434
25 X | 3 2 63 8 77| * o * * o * * * 19181822696
BPI1080-050-200 | 30 X 3 2 70 8 187 | * 4 b * * * * * * * * 1101 192,9]83,1]699
F/RIMANC 40 X 3 2 89 8 206 | * i i * * * * * * * * i * . 18| 111102 90 |71
50 X 3 2 101 8 219 | * N N * * * * * * * * b * b N N * 1118 | 112105 | 95,8 | 84,2 | 64,7
¥ Langamento.
0Obs.:Consultar Curva de NSPH.

Franklin
Industrial
Technology

Fr

Monobloco R

Monobloco F

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz

Rotor fechado de ferro fundido

Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®
Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais flangeados
conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.



Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio
BPI - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais: N
. . . Franklin
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado ’ Industrial
a rede de hidrantes, sistema de prevencao e combate a incéndio. geckeciooy
2 polos - 3.500 rpm
= o = S |8 % F | = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S|18lg| 8|S |E8a £ 2| E
= | 2| S = £
MODELO SIS 8| 8| S|553 S |5 2| 2|24 |2 28|30 |34 38| 42|46 | 50| 54|58 |62|66| 70| 7478 82| 8| 0| %
< |S|E| 8| SI2EE S8 |8
(=3 = “ L N A = O oc
= = | g |& % a | = Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de O m.c.a.
25 X | 4 [212| 54 8 162 * | * | * | * | x| x| * | 130]119] 105|855
BPI 100-065-200 | 30 x| 4 [212] 61 8 72 ¢ | | x| x| x| ¢ | x| % | 139|130 | 118 | 103 | 789
F/RIMANC | 40 x| 4 [212| 75 8 191 % | = | = | x| x| x| x| ox x| x| x4 | 130 | 117 | 97,8 | 555
50 x| 4 [212| & 8 06| * | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| 16) | 153 | 142 | 128 | 108
¥ BPIT00-065- | g9 4 |212| 98 8 9 | | x| x| x| o o e e e e e %730 165 | 155 | 144 | 129 | 106
200 F/MANC Monobloco R
BTS00 | 5 x| 5|3 | e 7 fws| x| x| x| x| x| % | 282|265 | 48 | 228 | 206 | 180 | 148 | 964
¥ 60 513 73 7 189 | * | ¢ | x| x| x| x| x| x| * 286|268 | 248|226 | 201 | 170 | 125
VZBP'F}SAE?" ¥75 5 |3 92 7 07| % | < | = | x| x| x| x|« | = | x| x [318|302| 285|266 | 246 | 223 | 195 | 160 | 95
- ¥100 513 100 7 29| * | x| x| x| x| x| x| x| x| x| ox L% L% 347 306|309 | 292 | 272 | 251 | 226 | 197 | 157
¥ a1 125-100- |75 5 | 4 62 7 180 | * | * | x| x| x| x| x| % 357|306 | 290 | 248 | 192
200 F/MANC | ¥ 100 5 | 4 72 7 193 | * | x| x| x| x| ox fox x| x| x| 3771340 | 307 | 267 | 217 | 134
BPI 125-100-200 | 125 5 | 4 83 7 06| * | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| * 38635 | 320|279 | 26| 127
MANC 150 5 | 4 94 7 20 ¢ | x| x| 2 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| % 1% 477 | 38) | 350 | 314 | 269 | 209
— == S~ | CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=g 3| 8 |E o =< | E :
2|3l & T |8e3 EY £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
Moo | S | E|1%8| 8| 2|ESS 2E |3
5| E|E| 2 |S|gcE 58| 8 62 | 64666870 727476 78] 8085 ] 90 95 [100]105]110]115]120] 125130 [ 135 ] 140 [ 145 MonobloctlE
o | = A L |a R S Y
- = | s |& 2z | = Vazdo em m*/h vdlida para sucgdo de 0 m.c.
25 x (212112 91 8 22 * | x| x| * [ 60 |582]562] 54 |51,6]489]397
BPI 065-040-250 | 30 x [212]1112] 102 8 25 x| 2 [ 2 [ 2 [ 2 [ = [« | * |e44]627] 58 | 52 |437]261
F/MANC 40 x 212112 2 8 u6 | x| 2 2 x| x 7270691649599 536|448 | 247
50 x [212]112] 136 8 260 * | 2 [ x [ x [ x [ xxxx2x x| * [72]738] 70 [656]603]536]438]127
BPI 080-050-250 | 40 x| 3 |2 94 8 27 | * | * | * [108]106 | 104 | 101 | 98,38 | 96,2 | 93,4 | 846 | 708
F/MANC 50 x| 3|2 110 8 Ba| ¢ [ x| x [ x [« [ 2] %]« [115]110]105] 98 | 894|762
BPI 080-050-250 | 60 3 |2 124 8 wi | x| e e e [123] 119 114108 | 101 [90.8 ] 71
MANC 75 3 |2 137 8 260 * | 2 2 [ 2 [xx[xx =] x| x| * [129]125]120]115]109 [ 101 [ 908 71
50 X | 4 [212] ® 7 20 * | * | % | 154|150 | 147 | 143 | 139 | 134 | 129 | 110
¥ BPI100-065- | ¥'60 4 [212] 102 7 25 x| 2 2 [ x 22 2 [ x| * [ 160151 | 140 | 125 | 903
250F/MANC | ¥75 4 [212] 16 7 40 | * [ x|+ [ 2 [ x|+ [ x| x| x| % 1978]172 [ 164 | 155 | 143 | 125
¥100 4 [212] 135 7 260 * | x|+ [ x| x|« [ x| x|« ]« ]« x| x| x [1g7]180 172 [ 162 | 150 | 132
100 5 |3 96 7 216 | 257 | 251 | 245 | 239 | 232 | 226 | 218 | 211 [ 203 | 195 | 171 | 140
871 125.080.250 1% 5 13 109 7 31 : i i z : : 256 221 2i5 239 22| 214 [ 193 | 168 | 132 Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz
MANC 125 5 13 12 7 13 285 | 271 | 256 | 239 | 220 | 197 | 167 | 113 Rotor fechado de ferro fundido
150 5 3 135 7 256 | * = b 2 2 © S 2 2 . o * 1299 | 285 | 271 | 255 | 238 | 217 | 192 | 158 Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®
Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais flangeados
175 5 |3 148 7 29| * | x| =[x [ x ][] *]=[=]*[*[=*]=|34]30 28 23 [2s6]238 a7 191 153 Fo O s et MANC: Marcar.
¥ Lancamento. Obs.:Consultar Curva de NSPH.
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio
BPI - Rotor fechado

Aplicacbes Gerais: N
. ) . . Franklin
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado a rede de ’ Industrial
Technology

hidrantes, sistema de prevencédo e combate a incéndio.

4 polos - 1.750 1|

=

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

zls = £ E o _| E
=88 |2 822 |=sECF £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S5 = S8 YE=-2EE3Y s
SlEE g2 8=ss=82 2 2034567 [8]ofrw[nfn[n[1w]16]18]20]2][24]2]2]30]3
S |= D = SR = = . T <
= = Ez = Vazdo em m°/h vélida para succdo de 0 m.ca.
15 x| 2 | 11/4 16 71 ] % | x| | 209] 20 [ 191 (181 17 | 158|145 | 129 | 11 | 85
BPI 050-032-200 e el el .1 -
F/RIMANC 2 |x| x| 2 |11/4 20 195 23 221|211 20 | 189 [ 161 | 12
30x| x| 2 [ 11/4 24 MM o * * o * * * * * * b = 1233211 18 | 121
BPI065-040-125 | 3/4 21/21 1172 6 10 (37,7 (31,6 241|137
e 1 22112 7 120 | 444396342 27,6 188

Monobloco R

130 | * |44,6(405| 36 (306(239| 13
139 | * | * 452|416 (37,6|33,1|275[198
125 | * |37,8|344(30,5(256|19,1
138 | * | * | * |375] 34 1298|245|171
150 | * | * | * | * [405(37,2(334] 29 233|147
159 | % * ) * | % 1 ¥ 1439]406|37,1)| 33 1282(222(11,6
174 | * | % | % x| * % %46 14311397 36 | 31,7265
177 | * | * |357|348(33,7|326/|31,4|30,1285267 (246218 (17,1
201 | * x| * %) % 13931383(373(362| 35 |33,7(322|287|23,1
22 | * x| xpF ox o x % 14131404394 384373347 |31,6(273 (18,6
22 | * x| x| * 428 42 (41,2)403 (39,4 (385|37,4|363|352|325(29,2|246 151
225 | X F R XX % 144514371429 (42,1 41,2|40,2 39,2 | 37 |345(31,4|274|209
6 | o F | X R X X% % 14761469 | 46,1453 | 43,6|41,7(39,5(37,1)|342|306 254 13
260 | ¢ * o X R X xR xR X% 1408 149,11 47,6459 | 44,1 (42,1139,9 373342302243

BPI065-040-125 | 1 [X| x |21/2{ 11/2 9
FIRIMANC | 15\ x | x [21/2] 112 10
1 x| x 2120112 8
15(x| x 2172112 10
15(x| x 212[112] 12
2 x| x 2120112 14
3 0x| x [21/2[11/2 17
2 x| x 2wl nin| 15
3 (x| x 2120112 20
4 |x|x 212112] B
4

5

6

BPI065-040-160
F/R/MANC

BP1065-040-200
F/R/IMANC

Monobloco F

x| x [21/2[11/2 23
x| x [21/2[11/2 26
X [21/2[11/2 31
75 x| x [21/2|1 1172 35

BPI065-040-250
F/MANC

©o | oo (oo |0 |0 |0 |oo (oo |00 |00 [0 |00 [0 |00 |0 (00 |00 |00 |00 |00 (o0 |00 |00 | o0 [ o0 | oo

10x| x| 3] 2 6 e | x| [436]287
BPI1080-050-125
e L8 x[ x| 3] 2 9 130 | % | x| = |665|572]452|235
2 [xl x| 3] 2 10 139 | * | = | * [764]687]597 483 30
150x[ x| 3] 2 8 139 |70,8| 648581504408 268
BPI 080-050-160 2 x| x| 3 2 " 147 b * 1734167,6|61,2|539451]334
FRIMANC | 3 |y | x | 3| 2 14 158 | * | x| x| % [792]739|681 616541451327 Manaal
4 x| x|3] 2 16 74 |+ |2 | x| x| x| % 18380787732 67,2| 604526 | 428

Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz

Obs.:Consultar Curva de NSPH. Rotor fechado de ferro fundido

Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®
Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais flangeados
conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.



Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio

BPI - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:
N
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado a I’:";i';’;’r{;'al
rede de hidrantes, sistema de prevencdo e combate a incéndio. ’ Technology
=ls = £ < ° 5 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=g 8l = 5o 8 Sdlegfgq E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S5 & S| S8 EE-IEx2Y B
sIS8E Ses s <E2e 823 [afs 67 [sfofw[n[n[n[ul[w6[18][20]2]204]26][8[30]3n
== s = £ g s Vazdo em m*/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
3 x| x| 3 2 16 8 177 | * N * * * * b * * 1501461413351
R 4 x| x| 3 2 18 8 187 | * i * * * * i * * 1591 56 | 526488388
F/RIMANC 510x/ x| 3 2 23 8 206 | * N * * * * N * * * * * N * 57314841264
6 X | 3 2 25 8 219 | * b * * * * N * * * * * b * 16341573487 298
75 x| x| 3 2 25 8 219 | * i * * * * h * * * * * 725|684 634573487298
5 x1x]3 2 20 8 197 | * N * 1621 61 |59,8586|57,3/559 5445271509489 44 |362
BPI080-050-250 | 6 x| 3 2 24 8 27 | * i * * * 1674664653641 63 |61,7]603|589|557|51,8)468 389
FMANC 75 x| x| 3 | 2 28 8 B2 | = | = | = | x| = | * [76]|71,7707]697]686]|675]|663]638]609]|57,6]536483 | 40 Monobloco R
10 x| x| 3 2 34 8 260 | * - * * * * i * 1806797 788779769 | 749 72,7 703|677 | 647 | 612|571 516|427
T 150x| x| 41212 55 8 125 | 99 852|694 |494
F/RIMANC 2 (x| x| 41212 15 8 132 | 1111999889 | 77 | 63,5456
3 (x| x| 4212 9 8 143 | 119 | 113 | 106 | 97,8 | 88,7 | 77,7 | 62,9 | 29,9
2 (x| x| 4212 9 8 131 * 1721691652597 50
BPI100-065-160 | 3 | x| x | 4 |212 12 8 158 | * * | 87 |845/81,6|7871|736|672|559]|294
F/R/MANC 4 |x| x| 4 2112 15 8 7 * b * * 1944191895864 |828|781|71,7|60,7 375
5 x| x| 4 2112 16 8 174 | * i * * 1 98 19589341907 |87,5/836|786 71,4588
E = :g v o £ ’:? . ’E‘ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=82 o|lZs @S ceE|EETS = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO SIS 8 S S8 EESIEERY B
SIEE g 2582 82345567 [8lofw[nfn[n[1ul16]18]20][20[2][2]2][3]32]3%6
= = s = = c s Vazdo em m*/h valida para sucgio de 0 m.ca.
4 x| x| 4212 14 8 162 | * 1868842814784 |751|71,4|673 624565487 |352 Monobloco F
) 5 x| x| 41211 16 8 172 | * | * 1907881854 /825793759 72 |67,6|62,4]559 46,9
F/RIMANC 6 | X| x| 4212 19 8 191 * i b * * 19581933/90,6|87,7|845|81,1/773]731|622 424
75/x| x| 41212 22 8 2006 | * i M * * * * 1104102 99 196,493,5/904|832| 74 | 60
10 x| x| 4 (212 25 8 219 | * | * i L ¥ 1111109 ] 106 | 104 | 101 955|887 80,3686 426
715/x| x| 4 |21 22 8 211 * * 199,5]98296,8|95393,8]92,1/90,4|88,6/|866|845|822|769|697| 58
BPI100-065-250 | 10 | x | x | 4 | 212 26 8 25 | * o = * * * 1103|102 | 100 | 98,8 |97,2|95693,889,9|8541799|72,7 60,8
F/MANC 125/ x| x | 4 [2172 30 8 240 | * | * i * | * 110109 | 108 | 106 | 105 | 103 199,9196,3 19221873813 |73,1|576
15 x| 4212 35 8 260 | * b b * * * * * * * 118|116 | 115 ] 112 | 110 | 106 | 103 | 98,7 | 94,1 88,6 | 81,4 | 70,6
4 x| x| 5 3 10 7 138 | * i * 1146 | 1251101 71,7313
BPI125-080-160 | 5 | x| X | 5 3 12 7 15 | * i i * 1159 | 141 | 121 198,5|70,8 | 32,5
F/MANC 6 X| 5 3 14 7 168 | * b b * * * 1158 | 1411121 1991|715
750/x| x| 5 3 15 7 174 | * N i * * * * 11721 155]135] 112 | 82,8
6 X|5 3 17 7 178 | * | * | * L L* 11291119109 [97,4833
BPI125-080-200 | 7,5 | x| x | 5 3 19 7 189 | * i i * * * * * * * 1139130 | 119 1 93,9
F/MANC 0 x| x| 5 3 23 7 207 | * N M * * * * * * i * i * 1138118 90,2 Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz
125 x| x| 5] 3 25 7 N9 | * | * [ x| x [ x [ x| x| x| x| x| x x| x ] x 151]131 | 107 | 649 Rotor fechado de ferro fundido y . ,
Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo mecanico de Viton®
Obs.:Consultar Curva de NSPH. Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais flangeados

conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio

BPI - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:
I
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado Franklin
N 9 a = g A g Industrial
a rede de hidrantes, sistema de prevencdo e combate a incéndio. ’ T b

4 polos - 1.750 rp

=g S| e E S ° = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=22l =S| S &Y s BT E o
G =€z gl i =& § E g3 = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SEE &8ss 828 8234567 [8]ofw[nfn[n[1l16]18 20][2][2][2]28]3]3]3%6
== s = = E = s Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.ca.
10 x| 5] 3 23 7 206 | * | * R R R R e x ] F % 1136126 113 /949562
125X x| 5 3 28 7 21| * - . * * * * * * i * . * * 1145|135 122 | 106 | 79,1
BP”FZ/SM_I(:ZOC_ZSO 15 X |5 3 31 7 243 | * - i * * * * * * - * * * * 1160 | 152 | 142 | 131 | 117 | 95,8
20 X| 5 3 34 7 25 | * . - * * * * * * . * . * * 175168 | 161 | 152 | 142 | 129 | 113 | 86,2
25 X| 5 3 37 7 269 | * b b * * * * * * . * b * * 1190 | 184 | 177 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128 | 74,2
TSI 6 X |5 4 12 7 166 | * N N * * 1199 176 | 148 | 112
e LS x| x[ 5| 4 15 7 180 | * | x| x| x| x| * |214]198]181]162] 139 | 108 Monobloco R
10 x| x| 5 4 16 7 188 | * . - * * * * 217 1201 | 184 | 165 | 142 | 113
10 x| x| 5 4 16 7 180 | * - i * * 1219208 | 197 | 186 | 173 | 158 | 140 | 118
BPI125-100-200 125X | X | 5 4 19 7 193 | * i . * * * * * * * 1219205 | 190 | 151
F/MANC 15 x| 5 4 21 7 206 | * N b * * * * * * = * 12341223119 | 161 | 945
20 x| 5] 4 24 7 9 | * | xR ] % 242]216 | 183 | 134
0bs.:Consultar Curva de NSPH.
Descri¢ao Modelos de Motobombas 6 Succao 0 Recalque Class (Lb)
. 050-032-160
Kit Contraflanges 050-032 050-032-200 2 11/4 125
065-040-125
Kit Contraflange 065-040 065-040-160 2172 172 125 Monobloco F
065-040-200
Kit Contraflange 065-040 065-040-250 212 11/2 250
080-050-125
Kit Contraflange 080-050 080-050-160 3 2 125
080-050-200
Kit Contraflange 080-050 080-050-250 3 2 250
100-065-125
Kit Contraflange 100-065 100-065-160 4 2172 125
100-065-200
Kit Contraflange 100-065 100-065-250 4 2172 250
; 125-080-160
Kit Contraflange 125-080 G 5 3 125 Mancal
Kit Contraflange 125-080 125-080-250 5 3 250
KitContaflange 125-100 g 5 4 125 Motor WEG IP-55, polos, 60 Hz

Para bombeamento de agua acima de 70 °C, utilize selo
mecanico de Viton®

Modelo R: bocais roscados. Modelo F e Mancalizada: bocais
flangeados conforme Norma ANSI B16.1. MANC: Mancais.



Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio
BPI - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma
adaptado a rede de hidrantes, sistemas de prevenc¢ao e combate

a incéndio.
BPIBT4
£ ) CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= A~ = Y
= = =] © S o £ _
% ;% S 2 % § E ,E—< = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO 2 S| 8| 8 = Ez | E® =
Z S | = | 3 i S 8 s a 3 10‘12‘14‘16‘18‘20‘22‘24‘26‘28‘30‘32‘34‘36‘38‘42‘46‘50
£ = A & 3 8 = 8 =
k] = =
= =3 Vazao em m*/h vélida para sucgdo de O m.ca.
BPIVJ-05 1/2 X X 1 53 6 m 2,48 243 2,38 2,32 2,25 2,18 2,10 2,00 1,87 1,71 1,50 1,23 0,99 0,81 0,66 0,42 0,24 0,1
BPIVJ-07 3/4 X X 1 1 47 6 17 4,05 3,99 3,93 3,86 3,78 3,70 3,60 3,48 3,34 3,15 2,86 2,28 1,72 1,36 1,09 0,65 0,22
Motor IP-21, com flange incorporada, 2 polos, 60Hz. Rotor fechado, difusor e bico injetor de Noryl®, com 30% de fibra de vidro.
Temperatura méxima do liquido bombeado: 55 °C.
£ - Caracteristicas Hidrdulicas
= . = & — 2 = —
S 8 % e Ea 2 g 3 g = E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO g 2 | £ 8 2 g |BE| 22| B
< 8 S = 5 = cRB| =& | 2 20 30 40 50 60 70 80 20
£ = A o =8| 58 =
o= b = = 3
& = Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
BPI BT4-0505E7 12 7 X X 1 1 85 3 79 & * 1,6 14 1,2 09 0,4
BPIBT4-1010E8 1 8 X X 1 1 100 3 79 & * 28 2,6 23 19 14 0,8
Motor WEG IP-21 ou IP-55, 2 Polos, 60 HZ. Rotor fechado de Celcon®, corpo de ago inox. Temperatura maxima do liquido bombeado: 40 °C.
Sistema de vedagdo Tri-Seal, com rotores flutuantes independentes. Bocal de saida e lateral de entrada de ferro fundido GG-20 ou de aco inox (modelo ago inox).
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio

BPI - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

—_— %

Série ME-] IN

Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma
adaptado a rede de hidrantes, sistema de prevencao e combate a

incéndio. BPIME BPIME
- P CARACTERISTICAS HIDRAULICAS LANCAMENTO
’E ] =) g E 2| = E
MODELO = g ‘é % Tz: z 2 % :% g £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
(ME-1IN) £ 8|55 2|5/ 88|58 8| 5|33 4|4 [s50]|s5[e 6|77 s s |o]|os|wo]o5]10]10]10]m0] 150160 170]180]190] 200]20] 220
£ = || & |2 § =
S 8|= Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de O m.c.a.
v BPIME-IN 1315 15 3 X X 1 1 63 8 1m0 | * ‘ * ‘ * ‘ * ‘ A ‘ 5,6 ‘ 4,7 ‘ 3,7 ‘ 2,2 ‘
Motor WEG IP-21, 2 polos 60Hz (até 3 cv) Rotores fechados de aco inox. Temperatura maxima do liquido bombeado: 100 °C.
Motor WEG IP-55, 2 polos 60Hz (a partir de 4 cv) Selo mecanico de ao inox AlSI-304, EPDM, grafite e cerdmica. Certifique-se que o NPSHd da instalagao esta de acordo com o NPSHr do produto.
. = = s & |8~ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
S| 5 | & 2| 2 |EE|23 E
MODELO = =4 B g = g |8 % = £ = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
2 © S i S | = S| eS| &
g 8| 58| 5| 5| 5888 2| s | 0| 5|03 | o5 |[s0] s |[e[e | 0| [ s [ o[ | w]|ws]|n
= = | €23
= s |£§/27 Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
BPIME-AL 1210 1 2 X 1 40 8 107 6,5 59 51 4,2 29
BPIME-AL 1315 15 3 1 1 57 8 107 b * 6,1 5,6 51 44 3,7 28 1,5
BPIME-AL 1420 2 4 X X 1 1 74 8 ?ﬂgg% b * * * * 53 49 45 40 34 2,7 18
BPI ME-AL 1530V s | | o [ e s [N L T b e e e L e [ [ gs a2 |67 | 61 |55 [ a9 | 41| 32
BPIME-AL 1640V 4 6 X X 1 17 8 107 N * * * * * * * 8,4 8,0 7,1 73 6,9 6,5 6,0 5,6 50 44 3,7 2,8
. — = = =8~ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= S =3 k=2 E Y| 8 3 —
— = g 2 = = ; é % :E g E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
| 4| S0 S| /8858 2 [ w0 [ 5[ 2 [ 2 [3 [ 3 [ 4/ 4055 | e/ e 0|75 | 8][s] 0] o 0w
= = s | & 5 é B = Vazdo em m*/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
BPIME-AL 2230 3 2 X X 1172 | 1112 57 8 129 14,9 14,2 134 12,5 11,5 10,4 9,1 75 4,7
BPIME-AL 2250V 5 2 X X 1172 | 1112 67 8 135 N * * * * 19,6 18,4 17,0 154 134 9,9
BPIME-AL 2250 5 2 X X 1172 | 1112 73 8 146 N * * * * 15,0 14,4 13,8 12,9 1.8 10,1 78 49
BPIME-AL 2275V 75 2 X X 1172 | 1112 80 8 146 N * 25,4 24,6 238 22,8 21,5 19,8 17,9 16,0 138 1,3 8,5 48
BPI ME-AL 23100V 0 | 3 | x [ x f1m|1m|ws | s |2 . * * * * * * o u3 | B3| 2| 01| 199 | 186 | 171 | 156 | 138 | 16 | 87
BPIME-23125V 12,5 3 X X 11/2 | 11/2 | 105 8 %ﬂgg% b * * 28,8 28,0 27,1 26,2 253 243 233 22,2 211 19,9 18,6 17,1 15,6 13,8 11,6 8,7
Motor WEG IP-21, 2 polos, 60Hz (até 3 cv). ME-AL - Rotores fechados de aluminio. Lateral de entrada, divisao, corpo de saida e intermedidrio de ferro fundido.
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60Hz (a partir de 4 cv). Selo mecanico constituido de ao inox AlSI-304, buna N, grafite e cerdmica. Temperatura maxima do liquido bombeado: 70 °C.
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Motobombas Centrifugas Prevencao Contra Incéndio
SH BPI - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma
adaptado a rede de hidrantes, sistemas de prevenc¢ao e combate

a incéndio.
SHBPI
_ £ o CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= = =] = gy —
- j&"j‘? 2 = EF £3 z Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO g | 22| 2 g | SE | ZE | T
£ 32| & £ |2 85 g | nfulnswuls[w]v]|s[o]n]u]n]s]3]n][u]3%][18] 0 a]us|as
g | &2 | g g | 88 | §% | <
. = £ =" = Vazdo em m*/h valida para sucgao de 0 m.ca.
SH55BPI-21R/F21/2 55 3/4x92 | 21/2 21/2 25 8 123 446 | 43,7 | 426 | 41,3 | 399 | 385 | 37,1 | 355 | 33,7 | 294
SH65 BPI-21R/F21/2 6,5 3/4x92 | 21/2 21/2 35 8 145 55,0 | 544 | 538 | 53,1 | 525 | 51,8 | 51,1 | 504 | 49,6 | 48,0 | 46,0 | 436 | 410 | 379 | 343 | 294
SH90BPI-22R/F21/2 9 1x127 21/2 21/2 40 8 149 * i * * 57,2 | 56,6 | 56,0 | 553 | 54,7 | 533 | 51,7 | 50,1 | 48,0 | 456 | 43,0 | 40,0 | 36,4 | 320
SH130BPI-22 R/F21/2 13 1x127 21/2 21/2 45 8 155 * o M * * = * 60,0 | 59,4 | 580 | 56,5 | 550 | 533 | 51,5 | 494 | 47,0 | 441 | 409 | 373 | 329
SH200 BPI-22 R/F 21/2 20 1x127 | 2172 212 52 8 162 * & & * * b * * g * * b * * 1927 | 890 | 850 | 80,9 | 764 | 71,6 | 663 | 603 | 533 | 445
Motor estaciondrio, 3600 rpm (o motor ndo é parte integrante do produto). Modelo R: bocais roscados (BSP). Temperatura méxima do liquido bombeado: 70 °C.
Rotor fechado de ferro fundido. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092.
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Aplicagoes Gerais:

Bombeamento de dgua com sélidos em suspensao,
bombeamento de efluentes nao fibrosos, agricultura, cabines de
pintura, industrias.

Motobombas para liquidos com sélidos em suspensdo, conforme
tamanho especificado na tabela.

MBV-21F

o

MBV-21 R Mancal

MBV-01F

MBV-01 F Mancal

MBV-21 F Mancal

MBV-22 R BPI-22 F
- o=
o, ¥ ) .:,fh ﬁ
e P

MBV-22 R Mancal MBV-22 F Mancal

| =158 |=_| £ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Z|s HEIERERIERE
S 128l ¢|ES EZ| 2| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
-] Rt = = S | X E|lXE| SE =
MODELO S| 8| 8| € EIEE(Ec| SE| B
2 §-=§ Slegle ET| & 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘10‘11 12‘ 13 14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21 ‘22‘23
o s | £ (28238 =
=g = = Vazdo em m*/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
2 | x| x|2] 2 13 0 25 80 * * 25,1 233 | 214 | 193 | 171 148 | 122
MBV-01F 2
3 x| x| 2] 2 17 0 25 90 * * b * 290 | 276 | 260 | 243 | 224 | 204 | 183 | 160 | 134
5 | x| x| 3212 9 0 42 105 * 647 | 581 | 508 | 424 | 321
75 | x| x | 3212 N 0 2 112 * * 720 | 661 | 596 | 525 | 443 | 346
0 | x | x| 3[212] 13 0 L) 120 * * - 789 | 735 | 67,7 | 613 | 543 | 465 | 375
MBV-21R/F21/2 | 125 | x | x | 3 |21/2| 14 0 4 105 * * . * * 87,7 | 81,7 | 751 | 679 | 600 | 50,6
15 x| x| 3]212] 16 0 42 110 * * ) * * * 995 | %2 | 84 | 821 752 | 673 | 580 | 46,2
20 30212 2 0 42 120 * * b * * * * * 110 106 102 | 970 | 91,8 | 8,0 | 794 | 719 | 631 | 51,8
25 X | 3 |212] 25 0 LY 130 * * = * * * * * * * 119 116 112 108 104 | 96 | %46 | 89 | 824 | 750 | 661 | 540
— =| = gg B = u | = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
c | 8| 8| & |5/ 288 5| E =
MODELO =8| 2|5 % 2SI EE|l 8 E| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S e S, = = = = 8 =
§|8| 5 5 5|88/c¢/8s 2| w v w|v|w|lw|lo|an|ln[a[s]|[s][0][n]n][%][n][0]a][s][s]s]|5n]s
<= | g 2 2 ¥ =
= =l s °—§ Z3= = Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
15 x| x 2172 2 30 0 25 125 | 803 | 775 | 746 | 71,7 | 686 | 654 | 62,1 | 585 | 548 | 465
MBV-22 R/F 2 20 X 2172 40 0 25 140 * * * * 926 | 903 | 8,0 | 856 | 8,1 | 778 | 71,9 | 655 | 584 | 50,3
25 X 2172 2 47 0 25 150 * * * * * e * * * 954 | 90,6 | 8,5 | 799 | 73,7 | 672 | 60,1 | 523
MBV-22 R/F2 A 30 X 2172 2 54 0 25 160 * * * * * . * * * * * * o 93,2 | 8,0 | 824 | 763 | 69,7 | 625 | 545 | 452
MBV-22 R/F 2B 30 X 2172 2 61 0 25 170 * * * * * & * * * * * * = = * i * = * 796 | 731 | 656 | 57,6 | 485

Modelo MBV-01 - Motor WEG IP-21, 2 polos, 60Hz
Modelos MBV-21 e MBV-22 - Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz

Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
Rotor vortéx de ferro fundido nodular.

Para hombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificagdo dos
materiais.
Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecénico de Viton®.




Motobombas Vortex
MBY - Rotor semiaberto

Aplicagoes Gerais:

Bombeamento de dgua com sélidos em suspensao,
bombeamento de efluentes néo fibrosos, agricultura, cabines de
pintura, industrias.

Motobombas para liquidos com sélidos em suspenséo, conforme
tamanho especificado na tabela.

MBV-42R MBV-42 F

MBV-42 R Mancal MBV-42 F Mancal

- = == = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Z | s T | 8 | £Z| g3| €| =
= 2 S = L 2E | £ £ | & E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO 2 g 2 <) s | Eg | 5= Eg3 | 35
< S = E] S R [CRC = 2 70 ‘ 75 ‘ 8,0 ‘ 8,5 ‘ 9,0 9,5 ‘ 10,0 ‘ 10,5 ‘ 11,0 ‘ 11,5 ‘ 12,0 ‘ 12,5 ‘ 13,0 ‘ 13,5 ‘ 14,0 ‘ 14,5 ‘ 15,0
£ = S s L e == =2 =
= ~g | = Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
X X 2 2 10 0 25 135 34,7 30,5 26,0 211 15,7
3 X X 2 2 12 0 25 145 * * 44,0 40,2 36,0 31,7 271 22,2 16,8
MBV-42 R/F 2
4 X X 2 2 15 0 25 160 * * * * * hd 51,2 47,6 438 39,8 35,5 30,9 259 20,3 14,0
5 X X 2 2 17 0 25 170 * * * * * b i * 5 4 52,9 49,1 45,1 40,9 36,3 31,5 26,2
2 X X 21/2 21/2 10 0 25 135 36,8 32,2 27,2 21,8 15,8
3 X X 212 212 12 0 25 145 * * * 5 38,0 33,2 28,2 22,7 16,8
MBV-42R/F21/2
4 X X 212 212 14 0 25 155 * * * * * 51,7 47,5 3 384 333 27,8 2,7 14,6
5 X X 21/2 21/2 16 0 25 165 * * * * * i i 60,8 56,8 52,6 48,2 43,5 38,5 33,0 27,0 20,4 138
Motor WEG, IP-55, 4 Polos, 60 Hz Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1. Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®.

Rotor vortéx de ferro fundido nodular.
Para bombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificacao dos materiais.
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Motobombas Centrifugas Submersiveis

Brava - Rotor semiaberto

Aplicagoes Gerais:

Drenagem de dguas servidas e pluviais, rebaixamento de lencol fredtico, drenagem de fosso de elevadores
de graos, bombeamento de efluentes ndo fibrosos, industrias, instalagdes comerciais e condominios.

Ji

BRAVAD BRAVA DV BRAVA EV BRAVAE
_ | E 2 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
T | s 2|=38% | E »
- Z S s g E s —=| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO 2| €| 8| =2 |EEZE s
= = = g [ SRIET| 2 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
a = < 1B F =
=2 v
£ |3 Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m.c.a.
BRAVA DV03 13 - n 8 89 13,6 12,8 11,0 87 57 18
BRAVA DV05 12 X X 2 16 8 98 15,4 14,8 13,5 12,0 10,2 8,0 53 22
BRAVA DV10 1 X X 2 18 8 108 16,7 16,3 153 14,1 12,7 11,0 8.8 58 25
BRAVA D15 15 - X 2 20 8 m 447 433 40,2 37,0 335 29,7 25,6 20,9 15,5 8,6
BRAVA D20 2 - X 2 26 8 120 49,5 483 45,8 433 40,6 37,7 34,7 314 27,9 24,0 19,5 14,2 72
BRAVA D40 4 N X 3 31 8 130 53,9 52,8 50,5 48,2 45,8 433 40,6 37,8 34,8 31,7 28,2 24,4 20,2 15,2 9,0
- |5 _|& CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
— =] Pl =t =
% :% g ? E E 2 = g Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = k= e = |82 E| B
£ 2| =| 8§ |s8|lET| & 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 n % 26 28 30
& = Viazao em m*/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
BRAVA EV05 1/2 X 2 16 25 98 14,8 13,5 12,0 10,2 8,0 53 2,2
BRAVA EV10 1 X X 2 18 25 108 16,3 153 141 12,7 11,0 88 58 25
BRAVAE10 1 X X 2 21 25 110 352 32,9 30,1 26,8 22,9 18,4 13,7 93 53 17
BRAVA E20 2 - X 2 29 25 | 125 40,9 393 37,5 35,7 33,6 313 28,6 257 22,2 18,2 13,8 93 51 13
BRAVA E30 3 - X 3 3 25 | 130 43,6 42,2 40,6 38,8 37,0 35,0 32,7 30,2 27,4 242 20,5 16,5 123 8,1 42
BRAVA EV40 4 - X 3 26 | 45 | 130 * * * * * 40,0 36,2 32,2 279 23,0 173 10,5
Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60Hz, refrigerado com dleo dielétrico, eixo de ago inox AlSI-420. Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25. Vedada a utilizagdo para bombeamento de dgua potavel.
Temperatura méxima do liquido bombeado: 40 °C. Para utilizagdo fora das aplicagdes informadas, consulte a Fabrica.
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Motobombas Centrifugas Submersiveis
BCS - Rotor semiaberto

BCS-51

v Bombeia agua,
deixando apenas uma
lamina de 3 mm
(sem o filtro)

Aplicacoes Gerais:

Limpeza de caixas d'dgua, reservatorios, cisternas.
Drenagem de pequenas piscinas, garagens,
alagamentos residenciais.

BCS-S1

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Altura Manométrica Total (m.c.a.)

- PORTATIL: leve, pratica
e facil de usar

MODELO

Poténcia (cv)
Monofésico
0 Recalque (pol)

05|10 (15]20(25|30/|35/[40|45|50|55|60)65]|70]|75

- Contempla protecao
Vazdo em m*/h valida para dgua a 25°C, ao nivel do mar térmica no motor
contra sobrecarga

Pressao maxima sem vazao (m.c.a.)

BCS-S1 1/6 X 1

-]

4451433 420406391 |3,75|3,56|336 311|283 247|203 14809 |051

Motor IP-68, 2 polos, 60Hz Rotor semiaberto de Nylon.
(abo de ligagdo de 3 metros
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Motobombas Centrifugas Submersiveis

BCS - Rotor semiaberto

Aplicacoes Gerais:

BCS-C5, BCS-205, BCS-305, BCS-220, BCS-320:
Drenagem de aguas servidas e pluviais, rebaixamento de lencol freatico, limpeza
de caixas d'agua, bombeamento de efluentes nao fibrosos, industrias.

BCS-350:
Drenagem de &guas servidas e pluviais, rebaixamento de lencol freatico, estacoes
de tratamento de esgoto, bombeamento de efluentes nao fibrosos, industrias.

Motobombas para liquidos com sélidos em suspensao, conforme tamanho BCS-C5 0
especificado na tabela. BCS-205/305 BCS-350
=| =< CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

g | 2 & E2| 8| E
= 13| 8|9 E E| s E| E Altura Manométrica Total (m.c.a.)

MODELO S | 5| 8| 5| o8 £Eg% | 5
= S | = S| B | =E=2|2 2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘22‘23‘24
£ = & g = E Q| =

S| =8 Vazéo em m*/h vélida para dgua a 25°C, ao nivel do mar

BCS-C5 1/2 X 10 5 8 | 185 17,6 16,5 15,3 13,9 12,3 10,3
1 X 14 9% | 243 | 235 | 227 | 2119 | 209 | 199 | 188 | 174 | 159 | 141 | 119

BCS-205 X 2 21 5 13| 332 324 315 30,5 29,5 284 27,2 259 24,5 23,0 215 19,8 18,1 16,3 14,3 12,2 99
3 X | 2 25 5 127 | 358 | 351 | 345 | 338 | 330 | 322 | 313 | 303 | 292 | 279 | 266 | 253 | 239 | 224 | 209 | 193 | 176 | 159 | 140 | 120 98

. 3 x | 3 22 5 127 | 545 | 529 | 512 | 494 | 474 | 452 | 427 | 402 | 377 | 351 | 324 | 297 | 269 | 240 | 21,1 | 180 | 149 | 116 84
4 X 3 27 5 137 | 60,6 59,4 58,2 56,9 55,6 54,1 52,5 50,8 48,9 46,6 44,2 4,7 39,2 36,6 34,0 314 28,7 259 23,1 20,2 17,2 14,2 1,2
72| x | x | 2 10 20 84 | 213 | 197 | 180 | 161 | 138 | 1,1 8.2

BCS-220 1 X X 2 16 20 98 | 289 278 26,8 25,6 244 23,0 215 19,8 17,7 15,3 12,8 10,0 70
2 X | 2 21 20 | 13| 350 | 342 | 333 | 324 | 315 | 304 | 294 | 282 | 269 | 254 | 37 | 219 | 199 | 179 | 158 | 134 | 109
3 X | 2 27 20 | 127 392 | 385 | 378 | 371 | 364 | 356 | 348 | 339 | 329 | 319 | 308 | 296 | 281 | 265 | 249 | 233 | 216 | 198 | 179 | 159 | 137 | 1S5 9,1
2 X 3 14 20 109 | 51,4 48,2 44,7 40,9 36,8 323 278 233 18,8 14,2 99

B(S-320 3 x | 3 19 20 | 127 | 660 | 635 | 608 | 578 | 545 | 510 | 474 | 437 | 401 | 364 | 326 | 288 | 250 | 212 | 173 | 133
4 X 3 26 20 | 137 | 761 | 738 | 715 | 691 | 665 | 638 | 609 | 579 | 549 | 518 | 487 | 455 | 423 | 390 | 357 | 323 | 288 | 253 | 218 | 181 | 144 | 106 6,9
172 x | x | 3 55 50 122 362 | 264 | 160 54
1 X X 3 8 50 138 | 544 47,5 39,6 30,2 19,9 84

S 2 x | 3 10 5 |15 | 709 | 660 | 603 | 53,1 | 442 | 346 | 243 | 130
3 X 3 13 50 169 | 86,2 82,1 77,6 72,6 66,6 59,0 50,2 40,9 31,0 20,5 9,1

Modelos BCS-C5, 205, 305, 220, 320 -Motor WEG IP-68, 2 polos, 60 Hz Motor refrigerado com dleo dielétrico. Vedada a utilizacao para bombeamento de dgua potavel.

Modelos BCS-350 - Motor WEG, IP-68, 4 Polos, 60 Hz Obrigatdrio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente  Temperatura méxima do liquido bombeado: 40°C.

do pais onde o produto serd instalado. Nao manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico. Siga as
Rotor Semiaberto de ferro fundido. orientagdes contidas no Manual de Instrugdo.

Para bombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fébrica para especificacao dos materiais.



Aplicagoes Gerais:

EstacOes de tratamento de efluentes.
Drenagem de dguas servidas e pluviais.
Bombeamento de efluentes néo fibrosos.

Motobombas para liquidos, com sélidos em suspensao, conforme

tamanho especificado na tabela.

RODUTO
GISTEMA DE

E
spe‘tmmec‘\“‘w

o

CAO DO

PATENTEAD

Motobombas Centrifugas Submersiveis

i g

V

il

Pedestal Flangeado

Pedestal Roscado
(disponivel a parte)

BCS - Rotor semiaberto

Curva Flangeado
(disponivel a parte)

BCS-2551/2CV BCS-255/355 BCS-365 BCS-475 (disponivel a parte)
— £ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
—_ = : ’; 8 = =}
s £ s = £3 | SE £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO S 5 2 = | RE| EZ | =
@EEEE.2~§:§‘61‘2‘3‘4‘56‘7‘8‘9‘10‘11‘12‘13‘14‘15
£ = € | g8 | 3% | S
= £ Vazdo em m’/h vélida para dgua a 25°C, ao nivel do mar
BCS-255 1/2 X X 2 7 50 134 229 19,4 15,8 12,0 8,1 4,0
BCS-255 1 X X 2 9,5 50 132 51,6 473 42,9 38,1 33 27,4 21,2 141 5,6
e 2 X 3 13,5 50 162 * * * 54,1 50,6 46,9 42,9 38,6 34 28,8 22,9 15,8 6,3
3 X 3 16 50 178 * * * * 59,3 56,2 53,1 49,7 46,2 423 38,2 33,6 28,5 24 14,6
= o = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
E 8 2 £ g £E =
= 2 S < & E s E £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = g 8 = S8 £z 5
2 = = S B = == 2 4 ‘ 5 ‘ 6 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ 22
& = ¢ e = 2 =
b =8 Vazdo em m*/h valida para dgua a 25°C, ao nivel do mar
X X 3 9 63 137 571 47,8 37,8 15,2
2 X 3 13 63 162 87,8 80,6 73 56,2 36,4 10,6
3 X 3 15 63 175 110 103 95,4 79,6 61,7 40,4 12,7
BCS-365
5 X 3 18 63 190 * * 115 99,5 83,2 65,3 449 21,0
75 X 3 21 63 205 * * * 122 107 90,8 733 539 31,7
10 X 3 24 63 219 * * * * 120 106 91,1 74,9 57,0 36,7 129
3 X 4 14 76 166 112 103 94,8 76,3 55,0 29,2
5 X 4 16 76 178 * 123 115 97,3 78,1 56,5 31,5
BCS-475
75 X 4 19 76 190 * * 134 120 103 85,1 63,6 36,5
10 X 4 22 76 203 * * * 134 121 107 90,2 711 47,2 12,0

Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60Hz, refrigerado com 6leo dielétrico, eixo de aco inox AlSI-420.

Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50.
Temperatura maxima do liquido bombeado: 40°C.
Para utilizagdo fora das aplicacdes informadas, consulte a Fabrica.

Vedada a utilizacdo para hombeamento de dgua potével.
Obrigatdrio o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalen-
te do pais onde o produto serd instalado.
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BOMBEAR AGUA COM SOLIDOS EM SUSPENSAO*

Motobombas centrifugas submersiveis para 0 bombeamento de esgoto e efluentes
em edificios, instalacdes domésticas, comerciais, industriais e municipais, onde
540 necessarias altas vazdes com passagem livre de particulas solidas.

* Conforme especificado nas tabelas.
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Motobombas Centrifugas Submersiveis
HIPPO - Rotor semiaberto

Aplicagoes Gerais:

A Série HIPPO foi desenvolvida para bombear dgua com sélidos em suspensao nas
aplicacbes industriais, agricolas, abastecimento de agua e saneamento municipal.

(urva Flangeada Base

EstacOes elevatorias o B L .
; Pedestal ¢/ Espigdo

EstacOes de tratamento de efluentes

Drenagem de dguas servidas e pluviais :
HIPPO b = Acessorios

—~ £ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
% % g g '§E E Altura Manometrica Total (m.c.a.)
MODELO g | & | B2| 58| B
g5 8|28 8 | s o1 s oo v uls|w6|s]|o]a]s]s|s]n]n|u]x]|s
=l 2| g|=7 ¢
= Vazdo em m’/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
15 4 2 210 179 174 161 148 135 123 m 996 | 884 | 42 667 | 604 | 39 164
10 4 25 76 225 * * 204 191 178 166 153 141 129 114 105 982 | 705 18 259
125 4 21 233 * * i * 214 201 189 176 164 148 140 132 104 80,3 51,2 345 12,2
¥ HIPPO 4 NH 15 4 29 226 * * . * & * * * * 180 170 160 122 924 66 i Pi) 54
15 4 % i 250 * * & * h * * * * * * . * * & * * 52 | 508 218 64
20 4 % 250 * * . * & * * * * * * & * 180 154 121 101 52 | 508 218 64
20 4 40 267 * * . * y * * * * * * & * * y * * * 107 815 57,6 35,2 144
2 | =3 . _ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
2| 8|52 S8 E
=4 s | BES| &l & Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO c | 3 |s8| £3| B
g g |88/ 85| 5| 4 | s | 6 | 7] 8] 90| w2 | 5| wu]w | 8]0 2| u]|s]|»s
8 & § el 3 (S
S | g Vazdo em m*/h vdlida para succdo de 0 m.c.a.
75 6 13,6 185 247 231 205 178 151 124 96,9 70 43 16
10 6 15,7 193 292 276 250 224 197 7 146 120 94,1 68,5 43)]
12,5 6 18,3 205 i . 346 324 297 267 232 194 156 122 91,5 42,6 4,5
¥ HIPPO 6 NF 15 6 20 76 210 . 398 378 356 331 304 274 242 208 174 141 84,5 38,3
15 6 234 220 i . * . y * y * * * * * 113 66 248
20 6 24,7 227 N . 452 436 418 399 378 356 331 303 273 209 147 934 489 1,6
20 6 28,6 235 . . * . y * y * * * * * 190 134 91,6 58,1 30,4 6,8
- Submergéncia maxima: 20 m. - Néo utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
- Temperatura mdxima do liquido bombeado: 40 °C. - Obrigatdrio aterramento do motor elétrico, conforme NBR 5410 ou norma equivalente odo pais onde o produto seré instalado.
- Motor elétrico IE3 IP-68, 4 polos, 60Hz, isolamento classe H, eixo de aco inox AlSI-420. ¥ Langamento.
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Motobombas Centrifugas Submersiveis

WCR - Esta¢des Elevatérias Compactas

Aplicacoes Gerais:

Podem ser aplicadas para bombeamento de efluentes, aguas residuais e drenagem.
+ Residéncias

» Construcao civil

+ Saneamento

» Industrias

+ Agricultura

LANCAMENTO

WCR B(S-255
. Caracteristicas Hidraulicas
— % K] 9\~
% :% S % % § E/ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
Modelo °| S| 8| 8 % £3
§§H§§§§]2345678910"]2]3 fon ‘
Vazao em m*/h valida para succdo de 0 m.c.a. = r L
¥ WeR 12| x X 229194158 12 | 81| 4 ESTACAO EI_EVATOR'A
BCS-255 1 X X 4 2 50 * * * * * * 2],2 ]4]] 5,6 CO MPACTA ¥
V WCR 2 - X * * * * * * * * * * 22’9 ]5,8 6,3
BCS-355
Para regioes de soleira negativa, onde
¥ Lancamento. as instalacoes se localizam abaixo do
~Volume itil da elevatdria: 70 L. nivel da rede coletora de esgoto e ndo

- Temperatura maxima do liquido bombeado: 40 °C.
- Néo utilize o produto na faixa com asteriscos (*).

@ possivel o uso da gravidade para

Nota: As curvas do produto devem ser consultadas nos arquivos disponiveis em franklinwater.com.br. escoamento.
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Motobombas Injetoras
BIR | MBI - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

Pocos com altura de sucgdo superior a 8 m.c.a.

BIR-2008: Residéncias, chacaras. BIR-2008 MBI-98
MBI: Residéncias, chacaras, agricultura. Didmetro dos injetores: 10 =69 mm - I1 =91 mm MBI Mancal
= | =|=|=_=3|28 € CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
CI 2|8 2 Eg%|5_|E =
z Z|lg| S| = E BE|E3| E|2 Profundidade até o injetor (m)
MODELO S| 8| | S| | E|lems| g2 B®
£ 5| E| 2|5 2/8c8| 2|28 n|n|w|w|s | w| v |w|w|o[xn[2][s]xn]s]s]|z]s]n]n]axn
a o L e = =
Sls|®| s =8 32 Vazdo em m*/h vlida para dgua a 25°C, ao nivel do mar
2 * * 1,21 1,08 0,96 0,84 0,72 0,61 0,50 0,40 0,29 0,20
BIR-2008 10-15 e ! ) o v » 2 10 * * * * * * i * * * 1,21 1,08 0,96 0,84 0,72 0,61 0,50 0,40 0,29 0,20
1 . 13| 3 19 2 128 2 * * * 135 | 1,21 | 1,08 | 096 | 084 | 072 | 061 | 050 | 040 | 029 | 020
10 * * * * * * * * * * . 1,35 1,21 1,08 0,96 0,84 0,72 0,61 0,50 0,40 0,29
2| 212 1,87 1,65 1,45 1,26 1,09 0,92 0,77 0,62 0,48 0,34 0,21
34| x 11/4 | 3/4 | 1 16 18 | 128
BIR-2008 11-26 0] * * * * * * i * 212 | 187 | 165 | 145 | 1,26 | 1,09 | 092 | 077 | 062 | 048 | 034 | 021
2| 246 2,23 2,02 1,82 1,63 1,45 1,28 11 0,95 0,79 0,64 0,49 0,35 0,21
1 X 11/4 1 3/4 | 1 18 20 128
10 * * * * * * b * 2,46 2,23 2,02 1,82 1,63 1,45 1,28 1M 0,95 0,79 0,64 0,49 0,35
Motor WEG-IP 00 com capa de protegao, protecdo térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60Hz.  Temperatura méxima do liquido bombeado: 45°C Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
Néo instale a motobomba sem o injetor pois 0 motor sofrera superaquecimento. Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resisténcia).
2 * 1,01 0,89 0,77 0,66 054 | 043 0,32 0,21
MBI-9810-15 | 1/2 | x 1 | 3/4| 3/4 12 15 107
0, * * * * 161 | 1,49 | 137 | 125 | 132 | 1,001 | 089 | 077 | 066 | 054 | 043 | 032
Motor WEG-IP 21 com flange incorporada, protegao térmica e capacitor permanente, 2 polos, Nao instale a motobomba sem o injetor pois o motor sofrera superaquecimento. Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resisténcia).
60Hz. Temperatura maxima do liquido bombeado: 45°C Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
2] 1,73 1,55 1,38 1,21 1,04 0,88 072 | 057 041
L R ! | 10 13 LS 10 337 3,14 292 2,70 249 2,29 2,10 191 1,73 1,55 1,38 1,21 1,04 088 | 072 0,57
2] 1,8 175 1,61 1,40 1,33 1,20 1,07 | 095 0,82 0,70 | 051
TR et I R WM R0l % 294 [ 279 | 257 | 249 | 235 | 220 | 206 | 192 | 178 | 158 | 151 | 137 | 124
2| 2,04 1,89 1,75 1,55 1,48 1,34 1,21 1,08 0,95 0,83 0,64
MRS M iy L E 9 L 10 * 3,02 2,87 2,65 2,58 244 | 230 | 215 2,02 1,88 1,67 1,61 1,47 1,34
21 21 1,97 1,83 1,62 1,55 141 1,28 | 1,15 1,02 09 | 071 0,65
Pl sl W 0 ol a2 [ 297 | 275 | 268 | 253 | 239 | 225 | 211 | 197 | 177 | 170 | 157 | 143
2 * * * * * 0,90 0,84 0,78 0,72 0,66 | 059 0,56 0,51 0,46 0,41 0,36 0,32
] R R R BOIM Qo [ [ * | [ % 133 [ 125 [ 107 | 110 | 103 | 092 | 089 | 083 | 077 | 070 | 065 | 059 | 050 | 048 | 042
2 * * * * * 099 | 093 | 08 | 08 | 077 | 069 | 067 | 062 | 057 | 052 | 048 | 043 | 037 | 035 | 030 | 026
IS R i TR e L & W B 10 * * * * * 1,38 131 1,24 117 11 1,01 0,98 0,92 0,86 080 | 074 0,69 0,61 0,58 0,53 0,47
1 X x 114 3 1 15 18 120 2 * * * * * 1,02 0,96 0,90 0,85 079 | 072 0,69 0,64 0,59 0,54 | 050 0,45 0,39 0,37 0,32 0,28
0] * * * * * 142 1135 [ 1,28 1 1.1 [ 104 | 1,05 | 1,00 | 095 | 089 | 08 | 078 [ 072 | 063 | 061 | 055 | 050
Motor WEG IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60Hz. Temperatura maxima do liquido bombeado: 45°C - Para submergéncias inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio na vazao de 7% para o
Nao instale a motohomba sem o injetor pois 0 motor sofrera superaqueciment o. injetor 10 e de 6% para o injetor I1, para cada metro a menos.

- A submergéncia minima do injetor é de 2 metros.
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Motobombas Injetoras
MBI - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

- . T MBI
Pogos com altura de sucgao superior a 8 m.c.a, residéncias,

chécaras, agricultura. MBI Mancal
Didmetro dos injetores: 10 =69 mm - I1 =91 mm - 12 =102 mm

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

= - | £3|¢ =
_— = [=3 = Q_E £ E —
% ;% S % % ‘:" E ] é = E § Profundidade até o injetor (m)

MODELO S| S| 8| § || 5|EL|z2 8|8

b3 2| = a g =z E 2l=2= &2 & 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40
CS = = o S 2 s | 8 =s| £

=2 A S & =

28|~ b Vazdo em m*/h vélida para agua a 25°C, ao nivel do mar
2 1,77 | 166 | 155 | 143 | 131 | 1,18 | 1,04 | 089 | 0,72 | 0,53 | 0,31

3/4 X X 1 3/4 | 3/4 18 22 130

10 | 249 | 238 | 226 | 214 | 2,02 | 1,89 | 1,75 | 1,60 | 1,45 | 1,28 | 1,09 | 0,89
2 | 197 | 18 | 1,76 | 1,65 | 1,53 | 1,40 | 1,27 | 1,13 | 0,97 | 0,80 | 0,60 | 0,36
10 * 261 | 249 | 237 | 224 | 201 | 1,97 | 1,83 | 168 | 1,52 | 1,35 | 1,18 | 099
2 | 218 | 208 | 198 | 1,87 | 1,76 | 1,64 | 1,51 | 1,38 | 1,23 | 1,07 | 089 | 0,68 | 0,41
10 * * 1273 | 261 | 248 | 235 | 222 | 2,08 | 193 | 1,78 | 161 | 144 | 125

MBI-010-20 1 X X 1 3/4 | 3/4 20 241135

15 X X 1 3/4 | 3/4 22 26 | 145

2 * * 220 | 270 | 2,00 | 191 | 1,81 | 1,71 | 1,62 | 1,52 | 142 | 1,33 | 1,23 | 1,13 | 1,04 | 094 | 084 | 0,75 | 0,65 | 0,46
10 * * 307 | 2,98 | 2,88 | 2,78 | 2,69 | 2,59 | 2,50 | 2,40 | 230 | 2,20 | 2,0 | 2,00 | 1,9 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,29 | 1,09
2 * * 230 | 220 | 211 | 202 | 1,92 | 1,83 | 1,73 | 1,64 | 1,54 | 145 | 1,35 | 1,26 | 1,6 | 1,06 | 097 | 0,87 | 0,77 | 0,57
10 * * 319 | 3,70 | 300 | 291 | 2,81 | 2,72 | 2,62 | 252 | 242 | 233 | 223 | 213 | 2,03 | 1,93 | 1,83 | 1,73 | 162 | 142 | 1,21
2 * * 242 | 232 | 222 | 212 | 202 | 193 | 1,8 | 1,73 | 1,64 | 154 | 145 | 1,36 | 1,26 | 1,17 | 1,08 | 0,99 | 0,89 | 0,71 | 0,53
10 * * 331 322|312 | 302 | 293 | 283 | 273 | 2,63 | 253 | 243 | 233 | 223 | 213 | 203 | 1,93 | 1,82 | 1,72 | 1,51 | 1,31 | 1,10
2 * * |25 | 243 | 233 | 223 | 213 | 2,03 | 1,93 | 1,84 | 1,74 | 1,65 | 1,56 | 146 | 1,37 | 1,28 | 1,19 | 1,10 | 1,02 | 0,84 | 0,67
10 * * 343 | 333 [ 323 | 314|304 | 294 | 2,84 | 2,75 | 2,65 | 2,55 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 1,95 | 1,85 | 1,64 | 144

1 X x [ 11/4 ) 3/4] 1 23 28 | 140

15 X x [ 114 3/4] 1 29 34 150

MBI-111-26

2 X X | 11/4 | 3/4) 1 33 38 | 155

3 X x | 11/4 | 3/4 1 38 43 15

2 * * * * * * * = 1,99 | 186 | 1,73 | 1,59 | 1,46 | 1,33 | 1,21 | 1,08 | 0,95 | 0,83 | 0,70 | 0,46
10 * * * * * * * = 2,74 | 261 | 248 | 235 | 222 | 209 | 19 | 18 | 1,70 | 1,58 | 145 | 1,20 | 0,94 | 0,70
2 * * * * * * * = * * 1,9 | 1,82 | 1,70 | 1,58 | 1,46 | 1,34 | 1,22 | 1,10 | 0,99 | 0,76 | 0,53
10 * * * * B * * = * * 266 | 2,54 | 242 | 230 | 218 | 2,06 | 1,94 | 182 | 1,70 | 1,46 | 1,22 | 0,99 | 0,75
2 * * * * “ * * = * * = 206 | 1,95 | 1,83 | 1,71 | 160 | 149 | 137 | 1,26 | 104 | 082 | 0,60
10 * * * * B * * = * * = 2,69 | 259 | 249 | 238 | 228 | 217 | 2,06 | 196 | 1,74 | 1,52 | 1,29 | 1,06 | 082

15 X X [1172 ] 1 | 11/4 30 35 | 145

MBI-2 12-36 2 X x (1172 1 | 11/4 35 40 | 155

3 X X [ 1172 1 | 11/4 40 45 | 155

Motor WEG IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60Hz Rotor fechado de aluminio.
Nao instale a motobomba sem o injetor pois 0 motor sofrerd superaquecimento. Para submergéncias inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio na vazao de 7% para o injetor 0, de 6% para o injetor I1 e de
Temperatura maxima do liquido hombeado: 45°C 5% para o injetor 12 para cada metro a menos.

A submergéncia minima do injetor é de 2 metros.
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Motobombas Submersas Multiestagios 4"
C1

Aplicagoes Gerais:

Abastecimento predial, transporte de agua a longa distancia,
bombeamento de dgua de chuva, irrigacéo, lavacdo de
ambientes, veiculos e maquinas, fontes e industrias.

»  Submergéncia maxima de até 30 m.
- Facil instalacao.

Série (1

= S CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
2] S 2 | £ | E
= =] Z < E E E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO g = g s | Eg| 3
%u"..’og'ggg8‘10‘12‘14‘16‘18‘20‘25‘30‘35‘40‘45‘50‘55‘60‘65
a = o L e =2
= =3 Vazdo em m*/h valida para succdo de 0 m.ca.
C1-10 1/2 6 X 11/4 68 78,8 & & 3,6 3,6 35 34 33 3,1 29 2,7 25 22 1,9 15 11 0,6
(1-20 12 5 X 11/4 48 78,8 6,3 6,1 59 58 5,6 54 52 4,7 41 34 2,6 15
(1-30 1/2 3 X 11/4 28 78,8 17 73 6,8 6,3 58 52 4,6 25

Nao utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*)
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Motobombas Submersas Multiestagios 5"
VN - Rotor fechado

Serie VN

Instalacao convencional Instalacao com motobomba VN

Motor IP-68

Libera 0 espago da casa
de maquinas para outras
finalidades, pois trabalha
dentro da cisterna, nao ol oeeeier
necessitando de espago
externo e ventilagao.

|deal para instalagoes
prediais, fontes, cascatas,
reservatorios de aguas
pluviais.

 J

Control Box Automatico
de Partida de Nivel
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Motobombas Submersas Multiestagios 5"
VN - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais: VN - Monofésica (*)

Abastecimento predial, transporte de agua a longa distancia,
bombeamento de dgua de chuva, irrigacdo, lavacdo de
ambientes, veiculos e maquinas, fontes e industrias.

»  Submergéncia maxima de até 20 m.

- Facil instalacao.
» Cabo de alimentagdo com 20m e conexao por plugue.

Control Box de Partida

Automatico de nivel

VN - Trifésica

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

% g § g i:',‘ I% é g Altura Manométrica Total (m.c.a.)
M°°EL°{§:Z;§“§E'g'ég22\24\26\28\30‘32‘34‘36‘38‘40‘42\44\46\43\50\54‘58‘62‘66‘70‘74‘78‘82\86\90\94\98\102
= o el =
= = Vazdo em m*/h vlida para succdo de 0 m.ca.
W-s312 | 12| 3 | x | x |1ua| 50 | 97| 88 | 85| 81 | 77|73 | 69 | 64 | 59| 53| 46| 39 | 30

(=
Ny
o
~
*
*
*

VN-5415 | 15 | 4 X X [ 11/4 88 | 85 (83 | 80 | 77 | 74 |71 |68 | 65| 61 | 57 |53 |43 | 30

VN-5520 | 2 5 X x (114 8 |97 | * * * * ol * 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 75 | 73 | 68 | 62 | 55 | 48 | 39

VN - 5630 3 6 x | 11/4 | 98 97 * * * * N * * * * * 89 | 88 | 86 | 84 | 83 |79 |15 |71 67 | 62 | 56 | 50 | 43 | 34
VN-5730 3 7 X 1141 115 | 97 * * * * N * * * * * * * 9,0 89 8,7 8,5 82 79 75 72 | 68 | 64 | 60 | 55 49 | 43 37 | 29
Motor IP-68, 2 polos, 60 Hz, classe F. (*) Nos produtos com motor monofasico 3 fios (1,2 a 2cv), a Control Box de Partida é parte integrante Rotores fechados, corpo, eixo, filtro, divisao e difusores de ago inox.
do produto e 0 automético de nivel é opcional. Temperatura maxima do liquido bombeado: 40°C.

Pode operar na vertical ou horizontal, completamente submersa ou com uma Idmina de dgua de 100
mm acima do filtro (tela inferior).
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Motobombas Submersas 4"
SUB-NY - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Bombeamento de dguas subterraneas em pogos tubulares com
diametro interno a partir de 4"

« Supressor de pico (protege o motor contra picos de tensao).

»  Protecdo térmica (protege o motor monofasico contra sobrecarga).
«  Switch Biac™ (realiza no momento ideal a troca da bobina de
partida pela de trabalho, nos motores monofasicos e, em situagoes de
rotor travado em funcgao de presenca de particulas, faz com que o eixo
gire na tentativa de desprender o material).

. E = Caracteristicas Hidraulicas
Série Modelo é % g‘ % i L
% & 2 E 0,0 ‘ 0,4 ‘ 0,8 ‘ 1,2 ‘ 1,6 ‘ 2,0 ‘ 2,5 ‘ 3,0 ‘ 3,5 ‘ 4,0 ‘ 45 ‘ 5,0 ‘ 55 ‘ 6,0 ‘ 6,5 ‘ 7,0 ‘ 75 ‘ 8,0
= Altura Manomeétrica Total (m.c.a.)
SUB5-05NY4E8 12 8 | 11/4] 79 | 97 | 95 | 88 | 74 | 54 | * 2 & £ 3 @ @ @ * * * * *

SUB5-NY  |SUB5-O7NY4E12 | 3/4 12 (114 79 | 153 | 145 | 132 | 111 | 83 | * = = = * * = = * * * * =

SUB5-10NY4E15 1 15 (114 79 | 189 | 178 | 162 | 137 | 105 | * = = o * * = = * * * * =

SUB10-NY [SUB10-05NY4E6 | 1/2 6 | 11/4 | 79 | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 | 54 | 44 | 29 | * * * ol ol * * * * ol

SUB15-05NY4E4 12 4 11/4 | 79 52 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 |30 | 24 | 18 b b * * * * b
SUB15-07NY4E6 | 3/4 6 11/4 | 79 79 74 | 72 | 69 | 65 | 60 | 53 | 45 | 36 | 26 b & * * * * &
SUB 15-NY
SUB15-T0NY4E8 1 8 11/4 | 79 | 105 9 | 9% | 92 | 8 |79 | 70 | 59 | 47 | 33 o i * * * * 4
SUB15-15NY4E11 | 1,5 n 11/4 1 79 | 143 135 [ 131 | 126 | 119 | 108 | 96 | 81 | 64 | 44 i & * * * * &
SUB 5-NY
SUB25-10NY4E6 1 6 |11/4] 79 | 69 67 | 66 | 64 | 62 | 59 | 56 | 52 | 48 | 43 |38 | 32 | 27 | 2 SUB 10-NY
SUB 25-NY SUB 15-NY
SUB25-15NY4E8 | 15 | 8 | 11/4| 79 | 91 80 | 88 | 85 |82 |79 | 74 | 69 | 64 | 57 | 51 | 43 | 36 | 27 SUB 25-NY
Motores de linha: 2 polos, 60 Hz Rotores fechados de Celcon ®
Motores monofasicos: 2 fios - 1/2 cv (115V) Vdlvula de retencdo incorporada.
-de1/2cvaté1,5cv(230V) Sistema de vedagao Tri-Seal ™ com rotores flutuantes independentes.
3fios-1cv (115V) As motobombas submersas foram projetadas para hombear dgua potavel, com temperatura maxima de 30°C. Consulte a Fébrica para qualquer situagdo de bombeamento diferente.
-de 1/2 cvaté 5 cv (254 V) Filtro de material termopldstico.
-de1,5cvaté5cv(230V) Bocal de recalque e intermedidrio de Noryl®.

Motores trifésicos: de 1/2 cvaté 5cv (230V e 380V)
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Motobombas Submersas 4"
SUB - Rotor fechado

Aplicagoes Gerais:

Bombeamento de dguas subterraneas em pogos tubulares com
diametro interno a partir de 4"

i
@
(L) )
SUB7 e SUB 10
— Caracteristicas Hidraulicas
2 & | E
- 38 s E Vazio em m*/h
Série Modelo = = = 5
= K] S 2 0,0 ‘ 0,4 ‘ 0,5 ‘ 0,6 ‘ 0,7 ‘ 0,8 ‘ 09 ‘ 1,0 ‘ 1,1 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 ‘ 15 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 2,0 ‘ 22 ‘ 24
£ & =
= Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB7-05S4E7 12 7 11/4 79 92 86 85 83 82 80 78 76 74 72 69 66 64 60 53 45 35 24
SUB7-0754E10 3/4 0 | 114 79 131 123 121 19 17 114 12 109 106 103 99 9% 92 87 77 65 52 36
e SUB7-10S4E13 1 13 11/4 | 79 170 159 157 155 152 149 145 141 137 132 127 122 116 110 96 81 64 45
SUB7-15S4E18 1,5 18 11/4 | 79 239 227 224 219 215 209 204 198 191 185 177 169 161 152 132 110 85 57
SUB7-2054E24 2 24 | 11/4) 79 312 293 288 282 276 269 262 254 245 236 226 215 204 192 167 139 108 75
SUB7-30S4E32 3 32 11/4 79 47 386 381 374 367 358 349 339 328 316 303 289 275 259 226 188 147 103
— Caracteristicas Hidraulicas
z & | E
= 8 s | E Vazdo em m*/h
Série Modelo =] oh = 5
:2 a S 2 0,0 ‘ 0,4 ‘ 05 ‘ 0,6 ‘ 0,7 ‘ 0,8 ‘ 1,0 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 2,0 ‘ 22 ‘ 24 ‘ 2,6 ‘ 28 ‘ 3,0 ‘ 3.2
£ & =
= Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB10-0554E6 1/2 6 11/4 | 79 78 73 72 Ul 70 69 67 65 63 61 58 54 51 46 41 36 29 22
SUB10-07S4E8 3/4 8 11/4 | 79 104 97 96 95 94 92 90 87 84 81 77 73 68 62 56 49 41 31
SUB10-10S4E11 1 n 11/4 | 79 139 130 128 126 125 123 119 115 m 107 102 96 90 83 74 64 53 41
SUB 10 SUB10-15S4E15 15 15 11/4 | 79 186 174 172 169 167 165 160 155 149 143 136 129 120 110 99 86 72 56
SUB10-2054E18 2 18 | 114 | 79 240 226 223 m 218 215 208 200 191 182 7 160 147 134 120 105 89 72
SUB10-3054E24 3 24 11/4 | 79 317 303 300 297 293 289 280 270 258 245 230 215 198 179 160 139 116 93
SUB10-5054E39 5 39 11/4 | 79 487 469 464 459 453 447 432 415 397 376 353 328 301 271 240 207 7m 133
Motores de linha: 2 polos, 60 Hz Maotores trifasicos: de 1/2 cvaté 5 cv (230V e 380V)
Maotores monofésicos: 2 fios - 1/2 cv (115 V) Rotores fechados de Celcon®
-de1/2cvaté 1,5 cv(230V) Vdlvula de retencdo incorporada.
3fios-1ev (115V) Sistema de vedacdo Tri-Seal ™ com rotores flutuantes independentes.
-de 1/2 cvaté 5 cv (254V) As motobombas submersas foram projetadas para bombear dgua potével, com temperatura maxima de 30°C. Consulte a Fabrica para qualquer situagdo de
-de1,5cvaté5cv(230V) bombeamento diferente.
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Motobombas Submersas 4"

SUB - Rotor fechado

L

Aplicacoes Gerais: - L
1 e
Bombeamento de dguas subterraneas em pogos tubulares com @ I f
diametro interno a partir de 4" u
sUB1s SUB20 SUB25
= Caracteristicas Hidraulicas
& R
= 3 e £ Vazdo em m’/h
Série Modelo = = = 5
§ 4] g § 0,0 ‘ 0,6 ‘ 0,8 ‘ 1,0 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 1,6 ‘ 18 ‘ 2,0 ‘ 2,2 ‘ 24 ‘ 2,6 ‘ 28 ‘ 3,0 ‘ 3,2 ‘ 3,6 ‘ 4,0 ‘ 44
= Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB15-0554E4 1/2 4 11/4 79 52 49 49 48 47 46 45 44 43 42 40 39 37 35 33 29 24 19
SUB15-0754E6 3/4 6 11/4 79 79 75 74 73 72 70 69 67 65 63 61 58 56 53 50 44 36 28
SUB15-10S4E8 1 8 11/4 79 105 100 99 % % % 92 920 87 84 81 77 74 70 66 57 47 35
SUB15 SUB15-15S4E11 15 1 11/4 79 143 137 135 133 131 129 126 123 119 115 m 106 101 9% 90 78 64 48
SUB15-2054E14 2 14 11/4 79 182 174 172 169 167 163 159 155 150 145 140 134 128 121 114 98 81 62
SUB15-3054E19 3 19 11/4 79 245 237 234 231 227 223 218 212 206 199 192 184 176 166 157 135 m 85
SUB15-5054E31 5 31 11/4 79 402 387 383 377 370 363 354 345 334 323 3N 297 283 268 251 216 176 133
= Caracteristicas Hidraulicas
= 2| E
< 3 o E Vazdo em m*/h
Série Modelo Z = = 5
< A7) S S 0,0 ‘ 1,0 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 1,6 ‘ 18 ‘ 2,0 ‘ 24 ‘ 28 ‘ 3.2 ‘ 3,6 ‘ 4,0 ‘ 44 ‘ 48 ‘ 5.2 ‘ 56 ‘ 6,0 ‘ 6,4
(= o =
= Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB20-0754E5 3/4 5 11/4 79 59 56 56 55 55 54 54 52 51 49 47 44 4 38 34 31 26 21
SUB20-10S4E7 1 7 11/4 79 79 78 77 77 77 76 75 73 Al 68 65 62 57 53 48 42 36 29
SUB20 SUB20-1554E10 15 10 11/4 79 116 112 m 110 109 108 106 103 99 94 89 84 78 Al 64 57 50 43
SUB20-2054E12 2 12 11/4 79 139 133 133 132 131 130 128 125 121 116 m 105 98 90 81 Al 60 48
SUB20-3054E16 3 16 11/4 79 182 179 178 176 175 173 7m 166 161 154 147 138 128 118 105 92 77 61
SUB20-5054E26 5 26 11/4 79 302 291 289 286 284 281 278 271 263 253 243 230 216 200 181 160 137 1m
= Caracteristicas Hidraulicas
= 2| E
= 3 g £ Vazdo em m’/h
Série Modelo = = = 5
2 Nl S 2 0,0 ‘ 2,0 ‘ 2,2 ‘ 24 ‘ 28 ‘ 3,2 ‘ 3,6 ‘ 4,0 ‘ 44 ‘ 48 ‘ 52 ‘ 56 ‘ 6,0 ‘ 6,4 ‘ 6,8 ‘ 72 ‘ 7,6 ‘ 8,0
a- o =
= Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB25-1054E6 1 6 11/4 79 69 67 67 66 65 63 61 59 56 53 50 47 43 39 35 30 26 21
SUB25-1554E8 15 8 11/4 79 91 89 89 88 86 84 82 79 75 Al 67 62 57 52 46 40 34 27
SUB 25 SUB25-2054E10 2 10 11/4 79 114 11 1m 110 108 105 102 928 9% 89 84 78 72 65 58 51 43 35
SUB25-3054E14 3 14 11/4 79 158 155 154 153 150 146 142 136 130 123 116 107 928 89 79 69 58 46
SUB25-5054E23 5 23 11/4 79 262 251 249 248 244 238 232 224 215 205 194 181 167 152 135 117 98 77
Motores de linha: 2 polos, 60 Hz Motores trifasicos: de 1/2 cvaté 5 cv (230V e 380V)
Maotores monofésicos: 2 fios - 1/2 cv (115 V) Rotores fechados de Celcon ®
-de1/2cvaté1,5cv(230V) Valvula de retencdo incorporada.
3fios-1cv (115V) Sistema de vedagdo Tri-Seal ™ com rotores flutuantes independentes.
-de 1/2 cvaté 5 cv (254V) As motobombas submersas foram projetadas para hombear dgua potdvel, com temperatura maxima de 30°C. Consulte a Fébrica para qualquer situagdo de bombeamento diferente.
-de1,5cvaté5cv(230V) Bocal de recalque, filtro e intermedidrio de ago inox.
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Motobombas Submersas 4"
SUB - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais: |J L s A
| | £
Bombeamento de dguas subterraneas em pogos tubulares com | §
diametro interno a partir de 4"
| & G | @
SUB 40 ¥ SUB 50 SUB 95
= Caracteristicas Hidraulicas
= El-
Sér o - g g | £ Vazdo em m’/h
érie odelo S S = s
] G S 5 0,0 ‘ 25 ‘ 3,0 ‘ 3,5 ‘ 4,0 ‘ 45 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 6,0 ‘ 6,5 ‘ 7,0 ‘ 75 ‘ 8,0 ‘ 8,5 ‘ 9,0 ‘ 9,5 ‘ 10,0 ‘ 11,0
£ & =
= Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB40-1554E6 15 6 2 71 51 49 48 48 47 46 45 44 83 41 39 37 35 32 30 27 24 18
SUB40-2054E8 2 8 2 77 68 65 65 64 63 62 60 59 57 55 52 50 47 43 40 36 32 24
SUB40 SUB40-3054E11 3 1 2 77 93 920 89 88 87 85 83 81 78 75 72 68 64 60 55 50 44 33
SUB40-5054E18 5 18 2 77 153 147 146 144 142 140 137 133 129 124 118 112 105 98 90 82 3 55
SUB40-7554E27 75 27 2 71 229 21 219 217 214 210 205 200 193 186 178 168 158 147 135 13 110 82
SUB40-10054E36 10 36 2 71 306 295 292 289 285 280 274 266 258 248 237 225 21 197 181 164 147 110
= Caracteristicas Hidraulicas
= El
sér - = | & 2 £ Vazdo em m’/h
érie odelo = = = s
‘% a S 5 0,0 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 6,0 ‘ 6,5 ‘ 70 ‘ 8,0 ‘ 9,0 ‘ 10,0 ‘ 11,0 ‘ 12,0 ‘ 13,0 ‘ 14,0 ‘ 15,0 ‘ 16,0 ‘ 17,0 ‘ 18,0 ‘ 19,0
a- oc =
= Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB50-1554E4 15 4 2 77 34 33 32 32 32 31 30 28 27 25 23 21 18 16 14 1 9 7
SUB50-2054E5 5 2 77 42 | 41 40 40 39 37 36 33 31 29 26 23 20 17 14 n 9
SUBS0 SUB50-30S4E7 3 7 2 77 59 58 57 56 56 55 52 50 47 4 40 37 33 29 24 20 16 12
SUB50-5054E12 5 12 2 77 102 99 98 97 9% 9% 90 86 81 75 69 63 56 49 42 35 28 21
SUB50-7554E18 75 18 2 77 153 149 148 146 144 141 136 129 122 13 104 95 85 74 63 53 42 32
SUB50-10054E24 10 24 2 77 204 199 197 195 192 189 181 172 162 151 139 127 113 9 85 70 56 43
= Caracteristicas Hidraulicas
= S| €
s - =| & 5| E Vazdo em m*h
érie Modelo = bl = s
‘émgg0‘8‘9‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘22‘24‘26‘28
(= oc =
= Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB95-30S4E5 3 5 2 77 43 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 24 22 20 17 14
SUBOS SUB95-5054E8 5 2 77 69 60 58 57 55 53 52 50 48 47 45 43 4 39 36 32 27 23
SUB95-7554E12 75 12 2 71 103 90 88 85 83 80 78 75 3 70 67 65 62 59 54 48 41 34
SUB95-10054E16 10 16 2 77 138 120 17 114 m 107 104 100 97 % 920 87 83 79 72 64 55 46
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz Rotor fechado de Policarbonato.
Motores monofésicos: SUB 40 e SUB 50 - 2 fios - 1,5 cv (230V) Valvula de retengdo incorporada. Bocal de recalque, filtro e intermediério de ago inox.
3fios-de1,5cvaté5cv(230Ve254V) As motobombas submersas foram projetadas para bombear dgua potvel, com temperatura maxima de 30°C. Consulte a Fabrica para qualquer situagdo de
SUB95-3fios-de3cve5cv(230Ve254V) bombeamento diferente.
Motores trifasicos: de 1,5 cvaté 7,5 cv (230V) Bocal de recalque, filtro e intermedidrio de aco inox.
de1,5cvaté 10 cv (380V)
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Para bombeamento de aguas subterraneas em pocos tubulares
com diametro interno de 4" a 6".

Motobombas Submersas 4" s Motobombas Submersas 6"

Séries SUB 40 Séries SUB 100
SUB 50 SUB 120
SUB 95 SUB 140

Bocal de recalque:

SUB 100 e SUB 120: 2 1/2" de ferro fundido, com rosca BSP

SUB 140: 3" de ferro fundido, com rosca BSP

- Valvula de retencéo incorporada de Polioximetileno

Eixo do bombeador de aco inox AlSI 304

Mancal de borracha e corpo do mancal de Noryl®

Rotor fechado de Noryl®

Difusor e corpo do difusor de Noryl®
Corpo do bombeador de aco inox AlSI 304
Intermedidrio de ferro fundido
Motor elétrico encapsulado, 2 polos, 60 Hz

SCHMEIDER|
sarosoMEsl |

Bocal de recalque 2" de aco inox AlSI 304, com rosca BSP
« Valvula de retengao incorporada de Poliamida

Eixo do bombeador de ago inox AlSI 304
+ Mancal de Poliuretano Temoplastico e corpo do
mancal de ABS

Rotor fechado de Policarbonato

Difusor de Noryl® GFN3

Divisao de aco inox:

SUB 40 e SUB 50: AISI 430

SUB 95: AISI 304
« Corpo, guarda cabo, intermediario e filtro de
aco inox AlSI 304

Motor elétrico encapsulado, 2 polos, 60 Hz




Motobombas Submersas 6"

SUB - Rotor fechado

Aplicacoes Gerais:

Bombeamento de dguas subterraneas em pogos tubulares com
diametro interno a partir de 6"

i

- L

SUB 120 ' SUB 140 .

SUB 100
= - z Caracteristicas Hidraulicas
o et g é— —| £ Vazio em m*/h
Série Modelo = g | £8| B o [ 7 [ 8 [ o [ 10 [ mn [ 122 [ 138 [ 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 20 [ 22 [ 24 | 26 | 28
&L = = Altura Manométrica Total (m c.a.)
SUB100-50F6E5 5 5 212 90 74 66 66 65 64 64 63 62 60 59 57 56 54 49 43 37 29 21
SUB100-75F6E7 75 7 21/2 90 104 93 92 91 90 89 88 87 85 83 81 78 75 69 61 52 41 29
SUB 100 SUB100-100F6E10 10 10 21/2 90 149 133 132 131 129 128 126 124 121 119 115 112 108 98 87 74 59 42
SUB100-150F6E15 15 15 2172 90 223 200 198 196 194 192 189 186 182 178 173 168 162 148 131 m 88 63
SUB100-200F6E20 20 20 2172 90 297 267 265 262 259 256 252 248 243 238 231 224 216 197 175 148 118 84
SUB100-250F6E25 25 25 2172 90 372 334 331 328 324 320 316 310 304 297 289 280 270 247 219 185 147 105
. = — Caracteristicas Hidraulicas
3 - = 15
» = 8 g E Vazéo em m*h
Série Modelo e = = 5
g | 8| g | | o | w | s | w6 [ w [ w8 [ v | o [ an | 2] x| 8| 0| n2[n]|x |
(= o
= = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB120-50F6E4 5 4 21/2 920 56 47 46 46 45 45 44 44 44 ;3 2 40 37 34 31 26 22 17
SUB120-75F6E6 75 6 2172 920 85 Al 70 69 68 68 67 66 66 65 63 60 56 52 46 40 33 25
SUB120-100F6E8 10 8 21/2 90 113 94 93 92 91 90 89 89 88 87 84 80 75 69 62 53 44 34
SUB 120 SUB120-150F6E12 15 12 2172 90 170 142 140 138 137 136 134 133 132 130 126 120 13 104 93 80 66 51
SUB120-200F6E16 20 16 2172 90 226 189 186 184 183 181 179 178 176 174 168 161 151 139 124 107 88 69
SUB120-250F6E19 2 19 2172 90 269 224 21 219 217 215 213 21 209 206 200 191 179 165 147 127 105 82
SUB120-300F6E23 30 23 2172 90 325 272 268 265 263 260 258 256 253 250 242 231 217 199 178 154 127 9
= " gy E Caracteristicas Hi(:ra'ulicas
= 8 = E Vazao em m’/h
s S g G o —
Série Rl £ | 8|22 2 o | 12 | 14 | w6 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 28 | 30 | 3 | 3% | 4 | s | 4 | 2 | s
o
=3 = = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
SUB140-50F6E2 5 2 3 106 34 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 24 22 20 18 15 12 10
SUB140-75F6E4 75 4 3 106 69 63 61 60 59 57 56 55 53 52 50 48 4 40 36 31 25 20
SUB140-100F6E5 10 5 3 106 86 78 77 75 74 72 70 68 67 65 63 60 56 51 45 39 32 25
SUB 140 SUB140-150F6E8 15 8 3 106 137 126 123 121 118 115 113 110 107 104 100 97 89 81 72 62 51 40
SUB140-200F6E10 20 10 3 106 172 157 154 151 148 144 141 137 134 130 126 121 112 102 90 78 64 50
SUB140-250F6E13 25 13 3 106 223 204 200 196 192 188 183 179 174 169 163 158 146 132 17 101 84 65
SUB140-300F6E15 30 15 3 106 257 236 231 227 222 217 212 206 201 195 189 182 168 153 135 17 96 75
Motor de linha: 2 polos, 60 Hz. Rotores fechados de Noryl®.
Motores monofasicos: 3 fios-5cve 7,5 cv (230V). Valvula de retencdo incorporada.
Motores trifasicos: de 5 cv até 30 cv (230V e 380 V). As motobombas submersas foram projetadas para hombear dgua potavel, com temperatura maxima de 30°C. Consulte a Fébrica para qualquer situacao

de bombeamento diferente.
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Bombas Centrifugas para Equipamento Veicular

Aplicacoes Gerais:

BCA-43 Veicular:
Irrigacao, fertirrigacao organica (transporte e aspersao de chorume), bombeamento de efluentes nao fibrosos.

BCA-43E/D
£8 | o £ . 3| 3 CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
=3 c=|=|3|8=|3 E % =
g '_g :% E— E; % g g g = g — E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO EE | Ex| 8| Z|EE|EC SE| s
g = § E| 3 glex| g ET | & 5 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 30 ‘ 35 ‘ 40 ‘ 45 ‘ 50 ‘ 55 ‘ 60 ‘ 65 ‘ 70 ‘ 75 ‘ 80 ‘ 85 ‘ 20 ‘ 95 ‘ 100 ‘ 105 ‘ 110 ‘ 115 ‘ 120
o = =2 a2 28| = =2
<L S = | 3 =2\ =
£g | = &= =3 s Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.c.a.
BCA-43 E64 64 3450 3 100 3 10 220 | 899 | 89,2 | 86 | 878 | 870 | 8,2 | 853 | 843 | 8,1 | 81,7 | 797 | 768 | 734 | 69,0 | 620 | 540 | 450 | 344
BCA-43E76 76 3850 130 10 220 hd * hd hd * * * * * * * * hd * * 1976 | 933 | 887 | 88 | 785 | 728 | 664 | 589 | 49,1
BCA-43D76 76 3500 | 4 | 3 104 3 10 220 & * B & * * * * * * * * 113 | 104 | 944 | 840 | 726 | 596 | 443
Sentido de rotago anti-hordrio (exceto BCA-43 D), visto pelo lado de tras do acionamento, o que Rotor semiaberto de ferro fundido para poténcia de 64 cv e de ferro fundido nodular para poténcia Para bombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificagao dos
permite sua utilizacao em tratores com o uso de polias e correias. de76cv. materiais.
Dados hidrdulicos validos para rotagdo maxima da bomba especificada acima. Consulte a Fabrica sobre aplicagdes para liquidos com viscosidade cinematica superiora 1 cSt.
Bombas para liquidos com sélidos em suspenséo, conforme tamanho especificado na tabela. Para hombeamento de chorume, siga as orientagdes contidas no Manual de Instrucao.

Vedagdo: selo mecanico ou gaxeta.
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Bombas para Acoplamento em Motores Estacionarios (Combustao Interna)

SH

PRODUTO

i)
A P e PATENTERDD
(I OO SHBC-92T1B SHBC-92TR21/2
Locais sem energia elétrica, chacaras, agricultura, industrias.
SHBCA-402 SHBCA-41 SHBCA-42
. = ’g v . - P
s = ?:_ E— E E E 3 E CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
MODELO § % E | g = § S E = = Altura Manométrica Total (m.c.a.)
= S| 5| 8% 2| 8
£ 28| 3| 8 |8s|leg| 2| 23 [ 455678l oJwln[n]nB]uwlw]v]0]2]2#]x6]8]0]n]3n]:3
o - = | S (&gl ER| S = 30 =
S| = Vazéo em m’/h vdlida para succao de O m c.a.
SH40BC-92T 1B 4 3/4x92 | 1172 | 1 29 8 127 * * * * * b * * * 226 | 218 | 210 | 202 | 185 | 167 | 147 | 127 | 105 | 80 53
SH55BC-92T1B 55 | 3/4x92 | 1172 1 37 8 143 * * * * * o * * * * * * 240 | 227 | 2113 | 199 | 184 | 168 | 152 | 13,4 | 115 | 95 72 4,7
SH55BC-92TR21/2 55 | 3/4x92 | 21/2 | 21/2| 28 8 127 | 387 | 378 | 369 | 360 | 351 | 341 | 331 | 321 | 31,1 | 301 | 290 | 27,9 | 267 | 243 | 21,8 | 190 | 159 | 123 | 82
_ | & o ® CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
= = = o =
= & 2 E 23 2E | e z Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO g|2E| g| 2|BE B8 EZ| =
< = lé_ g | = E 2 E g é § 5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1Y) 44 46 50
£ &= = "’E l% E E § =32 =
= = Vazdo em m*/h valida para sucgdo de 0 m.ca.
SH40 BCA-402 4 3/4x92 2 2 23 7 25 | 118 | 366 | 344 | 320 | 296 | 270 | 242 | 21,1 | 176 | 136 | 88 | 20
SH40 BCA-41 4 3/4x92 | 21/2 12172 | 26 6 4 133 * hd 40,8 | 382 | 355 | 327 | 298 | 266 | 233 | 198 | 160 | 11,8
SH55 BCA-41 55 | 3/4x92 1212|212 | 28 6 5 136 | * . * 419 | 393 | 366 | 338 | 308 | 27,6 | 242 | 206 | 166 | 12,2
SH65 BCA-41 65 | 3/4x92 |21/2 212 | 32 6 5 142 * . * * i 43 | 41,5 | 386 | 356 | 324 | 290 | 255 | 21,7 | 17,6 | 131
SH90 BCA-41 9 1x127 | 21/2 [ 21/2 | 38 6 6 147 | * i * * . * * i * 46,7 | 43,7 | 40,5 | 371 | 334 | 294 | 249 | 197
SH130 BCA-41 13 1x127 [21/2 1212 | 4 6 8 150 * b * * i * * i * * i b * b 432 | 390 | 345 | 294 | 237 | 169
SH200 BCA-42 20 1x127 3 3 53 6 6 174 | * i * * i * * . * * i . * i * i * 529 | 496 | 458 | 41,7 | 370 | 324 | 221
Motor estaciondrio, 3600 rpm Modelos SH BC-92 - Rotor fechado de aluminio. Para hombeamento de dgua acima de 70°, utilize rotor de bronze e selo mecénico de Viton®.
0 motor ndo € parte integrante do produto Modelos SH BCA-2, SH BCA-41 e SH BCA-42 - Rotor semiaberto de ferro fundido. Bombas para liquidos com sélidos em suspensao, conforme tamanho especificado na tabela. Para bombeamento de

dgua acima de 70°C, utilize selo mecénico de Viton®.
Para os modelos SH BCA-41 e SH BCA-42, consulte a Fabrica sobre limite de autoaspiragdo para liquidos com peso especifico superior a 1 g/cm’.
Para bombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificacao dos materiais.
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Bombas para Acoplamento em Motores Estacionarios (Combustao Interna)

SH

PRODUTO

E
SISTEMA D!
ACOPLAMENTC,

. ~ . 0
Aplicacées Gerais: PATENTERD

SHBC-22R ) Diametro dos injetores:

SHBC-21R

Locais sem energia elétrica, chacaras, agricultura, industrias. 1=91mm
. = s S| 8~ | _ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
2| &z | 8| 8 |E2 g5 | ¢E
=| 5 E = s =E| EZ2 | E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
ey (=} =] =]
MODELO =i L o= = = | o8| E5 | B
| 38| £ 35|88 58 /8|23 4]slelr]s]onw|n|nu]u|[w|w]o]2a]s]s]s]0]n]3]3n%]s3s
£ | &= g £ | 8| 28| =
= | =gl =E" Vazéo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
SHAOBC-21R11/2 | 4 | 3/4x92 | 2 | 112 | 26 8 || * | * s 2 s E : % 338 | 317 | 293 | 265 | 28
SH55BC-21R11/2 55 | 3/4x92 2 11/2 29 8 129 * . * b * * N * * N * * * 338 | 31,5 290 | 259 | 218
SHESBC-21R11/4 | 65 | 3/4x92 | 112 | 11/4 | 40 8 | 46| * z | = . il 5 B 5 o 5 2 | = . il = x| 198 | 17,7 | 152 | 118
SH65 BC-21R 2 65 | 3/4x9 | 212 | 2 2 8 | 116 | 874 | 854 | 834 | 813 | 790 | 768 | 744 | 720 | 69,4 | 666 | 637 | 574 | 498 | 397
SHOOBC-21R/F21/2 | 9 | 1x127 3 212 8 |16 | * : # | = : @ | o= * | 886 | 840 | 793 | 689
SH130BC-21R/F21/2 | 13 | 1x127 3 212 2 8 | 128| 143 | 140 | 137 | 134 | 132 | 129 | 125 | 122 | 119 | 116 | 1120 | 1050 | 96,7 | 877 | 774 | 649
SH200BC-21R/F21/2 | 20 1x127 3 2172 38 8 145 * * * b * * b * * N 151 146 | 141 135 | 129 | 122 | 115 | 108 | 99,7 | 90,5 | 79,6
_ = s &S| ¥~ | _ CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
2| &z | 2 & | E£EZ2| g5 | &€
=| &5 & = z =sE| EZ2 | E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
] = S =
MODELO =] o= koA = cR®| BES | B
€| s | 2|5 |88 58|28 v e o] 2| ]| 8303|3336 33|00 uw6]s]|0]2]]s%]s]e60]e
o [ o [ = =
= s |5 €% F Vazdo em m*/h vélida para sucgdo de 0 m.ca.
SH55BC-22R 1B 55 | 3/4x92 | 11/4 | 1 45 8 | 154|183 | 181 | 176 | 17,2 | 167 | 162 | 156 | 150 | 144 | 13,7 | 129 | 120 | 11,0
SH65BC-22R 1B 65 | 3/4x92 | 114 | 1 58 8 |wo| * | = | * * 1196 | 192 | 187 | 183 | 178 | 173 | 167 | 162 | 156 | 149 | 143 | 135 | 126 | 117
SHOOBC-22R11/4 | 9 | 1x127 | 112 | 11/4 | 51 8 13| * | * | * 1206 | 202 | 197 | 193 | 188 | 183 | 17,8 | 17,2 | 166 | 159 | 151
SH130BC-22R11/4 13 1x127 112 | 11/4 66 8 184 * * * i * * . * * * * * * 21,3 1209 | 205 | 200 | 195 | 190 | 184 | 178 | 17,0 | 16,1
SH200BC-22R11/2 20 1x127 2 1172 69 8 186 * * * & * * & * * * * * * * N 550 | 53,2 | 51,2 | 491 | 469 | 444 | 41,7 | 386 | 348

= o =|s|=| 5|8 | = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
% E E % ? % FE é'f_vf E— Altura Manométrica Total (m.c.a.)
MODELO = == S, =2 £ £ 2 o S| 5
£ 58| 2 |cg| 8 85|22 w6 |v|w|w|o|n|n|s]u[s]s]r]|n]n][0]n]u]%]|x]0]a
i = o S
3 N § & = Vazdo em m*/h valida para dgua a 25°C, ao nivel do mar
SHAOMBI-1I-16 | 4 |3/4x92 | 114 | 3] 1 | 30 | 34 [155] 46 [451 (a2 [an [an [ 41 [3es [3ss [3n 3330 [ [ [ T [ T T T T T ]
Motor estaciondrio, 3600 rpm 0 motor ndo € parte integrante do produto

Modelo SH-MBI - Rotor fechado de aluminio
Para submergéncias inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio na vazao de 6% para o injetor I1, para cada metro a menos.
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Bombas para Acoplamento em Motores Estacionarios (Combustao Interna)

SH

SISTEMA DE
ACOPLAMENTO

Aplicacoes Gerais:

Locais sem energia elétrica, chacara, agricultura, industrias.

= | = | &8~ - CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
S Elg|l 8| S| 52E|ES = =
— 1 e_% = £ = | 3 é % EN= E Altura Manométrica Total (m.c.a.)
S = = = WS, = S| == _
5] ;Tg_ ] S s | 88’ E§ g 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
S = = A é Z = 5 9o o
e r = 3 = , an <
S s | s g = Vazdo em m*/h valida para succio de 0 m c.a.
SH40 ME-1440 40 |3/4x92 | 4 1 1 74 8 [3(107)1(100)| 7,7 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 42 | 33
SH55 ME-1655 55 13/4x92| 6 1 1 104 8 | 4(107)2(100) | * 79 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 44 | 39 | 32
SH65 ME-2365 65 [3/4x92| 3 [11/2111/2 80 8 129 139 | 131 | 124 | 115 1 106 | 96 85 13 58
SH90 ME-2390 9 | 1x127 | 3 |11/2]11/2| 107 8 146 i * * * 136 | 132 127 | 122 | 116 | 110 | 103 | 94 | 85 14
SHI30ME-23130V_ | 13 | 1x127 | 3 [112]11/2] 108 | 8 135 * e [ P e e T 1200189 178 [ 166 151 ] 135 [ 115 [ 9,1
SH200ME-25200 | 20 [ 1x127 [ 5 (112 112] 183 [ 8 146 * e P T T e T x T » T« [« [T« T« T« * T * T08[21[193 1771581381485
= | @ =| 3|8 E % 35| ® CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
S ==y =] 3 .
== E| 2| ¢ = % ;§ S E E| £ Altura Manométrica Total (m.c.a.)
_— |58/ 3|5/ 88\5¢8/ 22 2| 2[s[alsfe[7[s[ofol[nfu[n[uwlns[w[v][n[w][n][n][as]xs]x]
2| 28| & z| % gl g S E2| & 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30
- S s | £ § 28| == Vazdo em m*/h vélida para succdo de 0 m c.a.
SH55 MSA-21R11/2 55 [3/4x92| 2 |112] 21 8 8 115 | 489 | 47,6 | 463 | 450 | 436 | 422 | 407 | 392 | 376 | 360 | 342 | 324 | 304 | 283 | 26,1 | 23,5
SH65 MSA-21R11/4 65 [3/4x9211/2 11/4] 33 8 6 130 o * bl * * * 437 | 429 | 421 | 413 | 404 | 396 | 387 | 378 | 368 | 359 | 349 | 339 | 328 | 305 | 281 | 255 | 223
SH65SMSA-21R11/2 | 65 [3/4x92| 2 |11/2| 24 8 8 120 | 543 | 531 | 51,9 | 507 | 494 | 481 | 468 | 454 | 440 | 42,5 | 410 | 394 | 37,7 | 359 | 340 | 320 | 298 | 274 | 248
SH90 MSA-21R/F21/2 9 [1x127 | 3 (212 23 8 12 1251 113 | 111 108 | 106 | 103 | 100 | 97,0 | 939 | 907 | 874 | 841 | 80,6 | 771 | 733 | 694 | 653 | 610
SH130MSA-21R/F21/2 | 13 | 1x127 | 3 |21/2| 26 8 12 130 bl * . 124 | 121 18 | 115 | 112 | 109 | 106 | 102 | 990 | 956 | 921 | 885 | 847 | 808 | 768 | 726 | 63,7
SH200MSA-21R/F21/2 | 20 | 1x127 | 3 [21/2| 34 8 12 140 | * * i * * * * * 139 | 136 | 133 | 130 [ 127 | 124 | 121 | 118 | 115 | 111,0 | 108 | 101 | 93,4 | 855 | 765 | 66,1
= | o — s | g E s =l g=| = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
SIEE| 8| £ |8E|EZ SE|E Altura Manométrica Total (m.ca.
T = | EE| g g ET‘:’; é ENE= = ura Manométrica Total (m.c.a.
S| 58| 2| 5 /8% s8 22 20 |n n[n|u|[s[x|v|[n][3n]|2][n][%]|338[0]a|u[s]s]s0][sn]su]s]ss
i = = & = ]
- S = ES E = 2| = e Vazao em m’/hvélidaparasucgéodeOmc.a.
SH90 MSA-22R 11/4 9 | 1x127 [11/2 | 11/4 39 8 6 140 | 392 | 381 | 371 | 360 | 348 | 33,7 | 324 | 312 | 298 | 269 | 23,6
SHI30MSA-22R11/4 | 13 | 1x127 [ 11/2 | 11/4 | 46 8 6 |150] * = % 5 5 5 = g * 7392 368 | 342 | 314 | 282 | 246 | 20,1
SH200MSA-22R11/4 | 20 | 1x127 [ 11/2 | 11/4 | 60 8 6 |180] * z g E E = g E = = g E E = g g E = * 17377 1350 | 319 | 285 | 245
| & = = |z E § =l g=| = CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
S| Ee | &8 S |5E EY|SE E Altura Manométrica Total (m.c.2)
MODELO 2| 2E | 8| 2 |ES BE|EZ|T ura Manométrica Total (m.ca.
& 28| 2| 5 |85/ 58|82 8| 2 25 3 [35] 4 [as |5 [ss] 6 65| 7 [n5] 8 859 o510 rws]n[ns[n|[ns]ms
g 52 |g2 & (g2 52|28
= s s/ 23 =" = Vazdo em m*/h valida para succdo de 0 m.ca.
SH65 MBV-21R/F21/2 | 6,5 | 3/4x92 | 3 212 | 15 0 15 | 105] 694 | 66,6 | 637 | 607 | 576 | 543 | 508 | 471 | 432 | 388 | 340
SH90 MBV-21R/F21/2 9 1x127 3 21/2 10 0 15 1M * * 762 | 736 | 710 | 683 | 655 | 626 | 596 | 564 | 53,0 | 494 | 456 | 414 | 37,0
SH130 MBV-21R/F21/2 | 13 | 1x127 3 21/2 12 0 15 120 * * * * 826 | 803 | 779 | 754 | 729 | 702 | 675 | 646 | 616 | 585 | 552 | 51,8 | 481 | 443 | 402
SH200 MBV-21R/F21/2 | 20 | 1x127 | 3 | 2172 14 0 15 105 * * * * * * * * 929 | 904 | 879 | 852 | 825 | 797 | 768 | 73,7 | 706 | 673 | 639 | 602 | 563 | 520 | 473
Motor estaciondrio, 3600 rpm Modelo SH-ME - Rotores fechados de aluminio ou bronze. Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize rotor fechado de bronze e selo mecanico de Viton®.
0 motor nao € parte integrante do produto Modelo SH-MSA - Rotor semiaberto de ferro fundido nodular.

Modelo SH MBV - Rotor Viértex de ferro fundido nodular.

Modelos SH MSA e SH MBV - Bombas para liquidos com sélidos em suspensdo, conforme tamanho especificado na tabela.
Para hombeamento de dgua acima de 70°, utilize selo mecanico de Viton®.

Para hombeamento de dgua com material abrasivo, consulte a Fabrica para especificagdo dos materiais.

Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
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Exemplo de Dimensionamento Simplificado de Motobomba Centrifuga Residencial

Aplicacao: Recalque de dgua limpa em residéncia

05m Reservatdrio
_ Superior
2m
Comprimento 3m
daTubulaggo —————_ | ’ ‘ ’ ‘
Altura de
Recalque=6m 3m
Altura de
Sucgdo=2m
Reservatdrio

[ Figura llustrativa

Dados da Instalagao:

. Altura de Sucgdo (desnivel entre a motobomba e a ldmina d'dgua do reservatdrio inferior)
. Altura de Recalque (desnivel entre a motobomba e o ponto mais alto da instalagao)
. Comprimento da Tubulagdo (comprimento da tubulagao de succao mais a de recalque)

Determinacao da Vazao:

Consumo solicitado: 3.000 litros/h ou 3,0 m’h

Escolha do Diametro da Tubulagao:

Na tabela "Perda de Carga em Tubulagdes" (nos Anexos), localize a linha onde estd o valor de vazao desejado e siga para a direita até o primeiro valor
depois da linha em negrito. Este valor é o Fator (percentual) de perda de carga (Fpc). A partir deste valor, suba na coluna até encontrar o didmetro
minimo indicado para a vazo informada. No exemplo, para a vazéo de 3 m*/h, a tabela indica 1" para o RECALQUE. Para a SUCCAO, adote, de acordo
com a vazdo, 0 didmetro especificado na tabela "Sugestdo de Didmetro de Tubulagdo por Vazdo" (Nos Anexos).

AS= 2,0 metros
AR= 6,0 metros
(T= 20,5 metros

Didmetro de Tubulagdo: 1"  Diametro da Tubulacdo de Succdo: 1"

Determinacéao da Altura Manométrica Total (AMT):

Altura Manométrica Total = (Altura de Succdo + Altura de Recalque + Perdas de Carga) = 2,0+ 6,0+ 1,7 =10,2 m.ca.
Acrescente 5% para considerar as perdas de carga nas conexdes:

Altura manométrica Total = 10,2 + 5% = 10,7 m.c.a. = 11,0 m.ca.

Para a selecao da motobomba, observe o exemplo da pagina 3.

Determinacao de Perda de Carga:
PC=CT x Fpc (%) (Ver Tabela nos Anexos)
PC= 20,5x8,3%

AMT = (AS + AR + PCtubos) + 5%
AMT=(2,0+6,0 +5%
AMT =(9,7) + 5%
AMT=10,2m.ca.=11,0 m.ca.

Sele¢ao da Motobomba para:
AT =11 m.ca. P Modelo: | Lia el

Vazdo = 3,0 m*h

» PC=1,7m.ca.

Reservatdrio
Superior

Comprimento
daTubulagao
deRecalque _

f

e
L X Y1

Dados da Instalacao:

. Profundidade do poo Prof. = 25 metros
. Diametro do pogo milimetros
. Nivel Estatico metros
. Nivel Dindmico metros
. Altura de Recalque (desnivel entre a motobomba e o ponto mais alto da instalagdo) ... metros
. Comprimento da Tubulacao de Recalque (da motobomba até o reservatdrio superior) metros

Determinacao da Vazao:

Vazdo do pogo: 3,0 m*h
Consumo solicitado: 2,0 m*h ou 2.000 litros/h
Escolha da Motobomba:
Profundidade de instalacdo do injetor: 23 metros Diametro da tubulagdo de succdo: 11/4"
Modelo da Mototomba: MBI-111-26 Diametro da tubulacao de retorno: 1"

Vazdo para a submergéncia de 2 metros 1,33 m*/h
Vazdo para a submergéncia de 10 metros 2,20 m*/h

Escolha do Didmetro da Tubulagao de Recalque (confomje tabela uPe'z‘rda de Carga em Tubulagdes" ou "Sugestéo de Diametro de
Tubulacdo por Vazao", nos Anexos)
Vazao considerada: 2,0 m*/h Didmetro da Tubulagao de Recalque: 1"

Determinacao da Perda de Carga na Tubulacao de Recalque:

PCRecalque = Comprimento da Tubulagao de Recalque (CTR) X Fator de Perda de Carga (FPC) (tabela "Perda de Carga em Tubulagdes', nos Anexos)

PCRecalque= 30 x 41 %
Condigoes de Operagao

PCRecalque= 1,23 m.ca.
AMR < Recalque méximo da motobomba

Determinacéo da Altura Manométrica de Recalque:
9,7 m.ca. < 28 m.ca., se verdadeiro, o modelo

AMR = (AR + PCRecalque) + 5% Ihido podera do.C P dia
AMR=(8 +123 ) + 5% escolhido poderd ser empregado. Caso contrario, aumente o diametro
4 da tubulacdo de recalque ou escolha outro modelo de motobomba.

AMR= 9,23 + 5%
MBI-1 - 11-26 - 1,0 cv

Recalque mdximo: 28 m.ca.

AMR= 9,7 m.ca. Modelo:

0BS.: Estes exemplos foram elaborados de forma simplificada, baseados em informagdes elementares de instalagao.

Anexos

Exemplo de Dimensionamento Simplificado de Motobomba Injetora (Pogo Semiartesiano)

Imagens de Caréter llustrativo

101



Perda de Carga em Tubulagbes de PVC Perda de Carga em Tubulagdes Metalicas
(Valores em %) (Valores em %)
DC@ Comercial (Pol) | 3/4” oW 1 2y 4 5" 6" 8" 10” 12" DC@ Comercial (Pol) | 3/4” 1 1w 2|y 4’ 5" 6" 8" 10” 12"
DN @ Nominal (mm) | 20 25 32 40 50 65 75 100 125 150 200 250 @ 300 DN @ Nominal (mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
DE @ Externo (mm) 25 32 40 50 60 75 85 110 125 170 | 222 274 | 326 DE @ Externo (mm) 26,9 | 33,7 | 424 483 | 603 | 76,1 | 88,9 | 1143 | 139,7 1651 2191 | 273 @ 323,8
Vazdo m*/h Perdas de carga em 100 metros de tubos novos de PVC Vazdo m’/h Perdas de carga em 100 metros de tubos metalicos novos
0,5 1.2 04 0,1 0,5 13 04 0,1
1,0 4,0 1,2 04 0,1 0,1 1,0 4.8 1,6 04 0,2 0,1
15 82 2,5 038 03 0,1 1,5 10,1 34 09 04 0,1
2,0 13,5 4,1 13 0,5 0,2 0,1 2,0 17,2 58 1,5 0,7 0,2 0,1
25 20,0 6,0 2,0 0,7 03 0,1 0,1 2,5 26,1 838 23 11 03 0,1
3,0 27,5 83 2,7 09 04 0,1 0,1 3,0 36,5 12,3 32 1,5 05 0,1 0,1
35 360 | 108 35 1.2 0,5 0,2 0,1 35 48,5 16,4 4,2 2,0 06 0,2 0,1
4,0 454 | 137 45 1,5 0,6 0,2 0,1 4,0 62,2 21,0 54 2,6 038 0,2 0,1 0,1
45 558 | 168 55 1,9 038 03 0,1 45 773 26,1 6,7 32 1,0 03 0,1 0,1
50 67,1 20,3 6,6 23 09 03 0,2 0,1 50 93,9 31,7 8,1 39 1,2 03 0,2 0,1
55 793 | 239 78 2,7 11 04 0,2 0,1 55 378 9.7 4,6 14 04 0,2 0,1
6,0 924 | 279 9,1 31 13 04 0,2 0,1 6,0 44,4 11,4 54 1,7 05 0,2 0,1
6,5 32,1 104 3,6 14 05 03 0,1 6,5 51,5 132 6,3 2,0 05 0,2 0,1
70 365 | 119 41 1,6 0,6 03 0,1 70 59,0 15,1 72 23 0,6 03 0,1
75 412 | 134 4,6 1,9 06 04 0,1 75 67,1 17,2 82 2,6 0,7 03 0,2
8,0 46,1 15,0 52 2,1 0,7 04 0,1 8,0 75,6 19,4 9,2 29 038 04 0,2
85 513 | 167 58 23 038 04 0,1 85 84,5 21,7 10,3 32 09 04 0,2
9,0 566 | 185 6,4 2,6 09 05 0,1 9,0 94,0 24,1 11,4 3,6 1,0 04 0,2
95 623 | 203 70 28 1,0 05 0,2 0,1 95 26,7 12,7 4,0 1.1 0,5 03
10,0 68,1 22,2 1,1 31 11 0,6 0,2 0,1 10,0 29,3 13,9 44 1.2 0,5 03 0,1
12,0 93,7 | 305 | 10,6 4,2 15 038 0,2 0,1 12,0 41,1 19,5 6,1 17 038 04 0,1
14,0 400 | 139 55 1,9 11 03 0,1 14,0 546 | 259 8,1 23 1,0 0,5 0,1
16,0 505 | 17,5 70 24 13 04 0,1 16,0 699 | 332 104 29 13 0,7 0,1 0,1
18,0 62,1 215 8,6 30 1,6 0,5 0,2 0,1 18,0 8,9 | 413 12,9 3,6 1,6 038 0,2 0,1
20,0 747 | 259 | 103 3.6 2,0 0,6 0,2 0,1 20,0 50,2 15,7 44 2,0 1,0 0,2 0,1
25,0 382 | 152 53 29 09 03 0,1 25,0 758 | 237 6,6 30 15 03 0,1
30,0 526 | 21,0 13 4,0 12 04 0,1 30,0 333 93 42 2,1 04 0,2
35,0 689 | 27,5 96 53 1,6 0,5 0,2 0,1 35,0 44,2 124 55 28 0,5 0,2 0,1
40,0 870 | 347 | 121 6,7 2,0 0,6 0,2 0,1 40,0 56,6 158 Al 3,6 0,7 03 0,1
45,0 426 | 149 82 24 038 03 0,1 45,0 704 19,7 838 44 0,9 04 0,1
50,0 513 18,0 98 29 09 03 0,1 50,0 856 | 239 10,7 54 1,1 0,5 0,1
55,0 606 | 212 | 116 34 11 04 0,1 55,0 28,5 128 6,4 13 0,5 0,1
60,0 705 | 247 | 135 4,0 13 0,5 0,1 60,0 33,5 15,0 16 15 0,6 0,2
65,0 81,1 284 | 156 46 15 0,5 0,2 0,1 65,0 38,9 17,4 838 1.7 0,7 0,2 0,1
70,0 924 | 324 | 177 52 1,7 0,6 0,2 0,1 70,0 446 | 20,0 10,1 20 038 0,2 0,1
75,0 365 | 20,0 59 19 0,7 0,2 0,1 75,0 50,6 22,7 11,4 2,2 1,0 0,2 0,1
80,0 40,9 | 224 6,6 038 0,2 0,1 80,0 57,0 25,6 12,9 25 1.1 03 0,1
85,0 454 | 249 73 24 09 0,2 0,1 85,0 63,8 28,6 14,4 28 1,2 03 0,1
90,0 502 | 27,5 8,1 26 1,0 03 0,1 90,0 70,9 31,8 16,0 31 13 03 0,1
95,0 552 | 30,2 89 29 11 03 0,1 95,0 784 | 351 17,7 35 15 04 0,1
100,0 604 | 331 9.7 32 1.2 03 0,1 0,1 100,0 8,2 | 386 | 195 38 1.6 04 0,1 0,1
120,0 83,1 45,5 13,4 43 1,6 04 0,2 0,1 120,0 54,1 273 53 23 0,6 0,2 0,1
150,0 67,2 19,8 6,4 24 0,7 0,2 0,1 150,0 818 | 41,2 8,1 34 09 03 0,1
200,0 32,7 | 10,6 39 11 04 0,2 200,0 70,2 13,7 58 15 0,5 0,2
250,0 484 | 157 58 1,6 0,6 03 250,0 20,7 838 2,2 0,7 03
300,0 666 | 21,6 79 2,2 038 04 300,0 29,0 12,4 31 1,0 0,4
350,0 872 | 282 | 104 29 11 0,5 350,0 38,6 16,5 41 13 0,6
400,0 357 | 131 3,7 14 0,6 400,0 49,4 21,1 52 1,7 0,7
450,0 438 | 162 45 1,7 0,7 450,0 61,5 26,2 6,5 21 09
500,0 52,7 19,4 54 2,0 09 500,0 74,7 319 79 2,6 1,1
600,0 725 | 26,7 75 28 1.2 600,0 44,6 1,1 3.6 15
700,0 950 | 350 98 36 1,6 700,0 59,4 14,8 4.8 2,0
800,0 42 | 124 | 46 20 800,0 76,0 | 189 6,1 26
OBSERVACOES: OBSERVACOES:
1 Calculo baseado na equagdo de Flamant. Os valore: dos sao resul de cdlculos onde os didmetros internos foram extraidos das normas ABNT NBR 5648 e ABNTNBR 7665/2007. 1 Calculo baseado na equago de Hazen-Williams. Os valores apresentados sao resultantes de célculos onde os diametros internos de 3/4" a 6" foram extraidos da norma ABNT NBR 5580 e de 8" a 12"
2 Considere que a pressao nominal para tubos de PVC dlasse 15 é de 75 m.c.a. Conforme aplicagao, para pressdes acima destes valores, recomenda-se o uso de tubos de ferro fundido ou galvanizados; utilizou-se tubulagdo Schedule n° 20 referenciados a norma ABNTNBR 5590 ;
3. Evite 0 uso dos valores abaixo da linha grifada para ndo ocasionar excesso de perdas de carga, principalmente na tubulagao de succao, onde a velocidade maxima do liquido deve ser inferior a3 m/s; 2. Em se tratando de tubos galvanizados ou ferro fundido, deve-se acrescentar 3% aos valores acima para cada ano de uso da tubulagdo;
4, Para tubulagdo de iigagdo PN 40 (DN35, DN50, DN75, DN100, DN125, DN150), PN 80 (DN50, DN75, DN100) PN 125 (DN100, DN150, DN200, DN250, DN300) € PN 60 (DN250, DN300) consulte respectiva 3. Evite o uso dos valores abaixo da linha grifada para nao ocasionar excesso de perdas de carga, principalmente na tubulagdo de succdo, onde a velocidade méxima do liquido deve ser inferiora 3 m/s.
tabela de perda de carga do fabricante.
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Comprimentos Equivalentes em Conexées

Perdas de Carga em Produtos de PVC para Irrigacéo ( Valores em %)

Tabela de comprimentos equivalentes em metros de canalizagdo, para calculo das perdas de carga localizadas. 3”\]/8150 p [(>N /5(; i 'P)N (30) 3”\]/8150 y ?N /75) - 'P)N (30) 3/:3230 U D(N }0)0 —;’N(S(; 3/':/3250 y D(N 1/0;) —;’N(S(;
a . S — m s | v(m/s) | Pc(% m s | v(m/s) | Pc(%, m s | v(m/s (%) | m s v(m/s) | Pc(%,
CONEXHO : —e o norminal L Equivalerda S e . 068 | 019 | 011 | 0051 | 504 140 036 0248 | 360 100 014 0033 | 3312 920 131 1902
Material | 3/ 1 14 | 1 20 3 4 5 072 | 02 | 012 | 005 | 540 | 150 | 039 | 0281 | 39 | 110 | 016 & 0039 | 3384 940 = 134 | 1,981
PVC 05 0,6 0,7 12 13 14 15 16 19 079 | 022 | 013 | 0066 | 576 | 1,60 | 041 | 0316 | 432 | 120 | 017 | 0,045 | 3456 960 @137 2,061
Qe Q:m Metal | 04 05 06 07 09 10 13 16 21 086 | 024 | 014 | 0077 | 612 | 1,70 | 044 | 0353 | 468 | 130 | 019 | 0,05 | 3528 | 980 | 14 | 2,143
. 2 Z - 2 Z 2 2 2 094 | 026 | 015 | 0089 | 648 | 1,80 | 046 | 0392 | 504 | 140 | 02 | 0060 | 3600 10,00 143 | 2227
Curva 450 g Ve L 03 | 04 | 05 | 06 | 7l 101 | 028 | 016 | 0101 | 684 | 190 |« 049 | 0432 | 540 150 | 021 | 0067 | 3780 1050 15 | 2444
Metal | 02 0,2 03 03 04 05 0,6 0,7 09 1,08 | 03 | 017 | 0114 | 720 @ 200 | 051 | 0475 | 576 | 1,60 | 023 | 0,076 | 39,60 11,00 157 = 2,67
- QB PVC 12 15 20 32 34 37 39 43 49 1,15 1 032 | 019 | 0128 | 756 | 210 | 054 | 0519 | 612 | 1,70 | 0,24 | 0,084 | 41,40 | 11,50 @ 1,64 | 2,906
oelho 90° 1,22 | 034 | 02 | 0142 | 79 220 057 | 0566 | 648 @ 180 | 026 | 0,094 | 4320 | 12,00 1,71 | 3,151
HEp 07 L2 1 13 17 28 &3 el 42 1,30 | 036 | 021 | 0157 | 828 | 230 | 059 | 0614 | 684 | 190 | 027 | 0,103 | 4500 | 12,50 @ 1,79 | 3,407
Joelho 450 Q PVC 05 07 10 13 15 1.7 18 19 25 137 | 038 | 022 | 0173 | 864 240 | 062 | 0664 | 720 | 200 | 029 | 0,113 | 4680 | 13,00 186 | 3,672
Metal | 03 04 0,5 0,6 08 09 12 15 1,9 144 | 04 | 023 | 019 | 900 | 250 | 064 | 0716 | 756 | 210 | 03 | 0,124 | 48,60 | 13,50 1,93 | 3,947
Bipusagen k| WC 0809 15 a2 2 L4 L35 L2633 |G s | on | a0 |0 | ame| 8 | 23 | 03 | ots| 0| w0 207 | 45z
et MERlpo4 | 05 | 07 | 09 | 131 e 198 | 055 | 032 | 0335 | 1008 280 072 0884 | 864 240 | 034 | 0157 | 5400 1500 214 4831
Té de saida @, PVC 24 31 46 73 7.6 738 80 83 10,0 216 | 06 | 035 | 0392 | 1044 | 290 | 075 | 0943 | 900 250 | 036 0,169 | 5580 1550 | 221 @ 5745
[ateral Metal | 14 17 23 28 35 43 5,2 67 8.4 234 | 065 | 038 | 0454 | 10,80 3,00 @ 077 | 1,004 | 936 | 260 | 037 | 0,182 | 57,60 | 1600 2,29 | 5469
T desaida PVC 24 31 46 73 76 78 80 83 100 252 | 07 | 041 | 0519 | 1152 320 | 08 | 1,133 | 972 | 270 | 039 | 0,195 | 5940 | 1650 236 | 5803
o @ g = s ” r v = pE Y 2,70 | 075 | 044 | 0588 | 1224 340 @ 087 | 1268 | 1008 280 | 04 | 0208 | 61,20 17,00 243 @ 6,147
/ : , / ; ; " g / 288 | 08 | 047 | 0661 | 1296 3,60 | 092 | 1,411 | 1044 290 | 041 | 0222 6300 1750 25 | 65
me @ PVC 0,1 01 0,1 01 01 0,1 0,15 02 0,25 306 | 085 | 049 | 0739 | 13,68 380 | 098 | 1562 | 10,80 3,00 | 043 | 0236 | 6480 | 1800 257 @ 6363
Metal 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 3,24 09 052 | 082 | 1440 400 103 | 1,719 | 11,52 320 046 @ 0,266 | 66,60 1850 264 7,235
p — 342 | 095 | 055 | 0906 | 1512 420 | 1,08 | 1,884 | 12,24 | 340 | 049 | 0,297
gaade == P | 0 L 14 | 32 | 33 35 | 3 | 39 | 49 360 | 1 | 058 | 0995 | 1584 440 | 113 | 2057 | 129 360 = 051 0330
canalizagio Metal | 05 07 09 10 15 1.9 22 3.2 40 39 | 11 | 064 | 1,186 | 1656 | 460 | 1,18 | 2,237 | 13,68 | 380 | 054 | 0365
luvade PVC 03 02 0,15 04 0,7 0,8 085 | 095 12 432 1 12 | 07 | 1393 | 1728 | 480 | 123 | 2424 | 1440 | 400 | 057 | 0401
redugdo (¥) D Ao 0,29 0,16 0,12 038 0,64 0,71 0,78 09 1,07 4,68 13 0,76 | 1615 | 1800 500 = 128 | 2618 | 1512 @ 420 0,6 0,439
504 | 14 | 081 | 1,854 | 1872 | 520 | 134 | 282 | 1584 | 440 | 063 | 0478
Registro de gaveta Jﬁr HiC iz b3 04 U 0.0 b 03 it Ll 540 | 15 | 087 | 2,708 | 1944 | 540 | 139 | 3,029 | 1656 460 | 066 | 0519
ou esfera aberto Metal 01 02 02 03 04 04 05 07 0.9 576 | 1,6 | 093 | 2378 | 2016 | 560 | 1,44 | 3245 | 17,28 | 480 | 069 | 0,562
Registro de 612 | 1,7 | 099 | 2,663 | 2088 | 58 | 1,49 | 3,468 | 1800 | 500 | 071 | 0,606
globo aberto g Mewl |67 82 | M3 | 134 17ANES CLURENECE 648 | 18 | 105 | 2964 | 2160 | 600 | 154 | 3699 | 1872 520 | 074 | 065
e 684 | 19 | 11 3281 | 2232 | 620 159 | 3937 | 1944 540 | 077 | 0,699
angulo aberto g Metal 3,6 46 56 6,7 8,5 10,0 13,0 17,0 21,0 7,20 2 116 | 3,613 | 2304 | 640 | 1,64 | 4183 | 20,16 | 560 @ 08 | 0,748
756 | 21 | 1,22 | 391 | 2376 | 660 17 | 4435 | 2088 | 580 | 083 | 0,799
Vilvula de pé PVC 95 133 153 183 | B7 | B0 | 268 | 288 | 374 792 | 22 | 128 | 4324 | 2448 | 680 | 175 | 4695 | 21,60 | 600 | 086 | 0851
com crivo i Metal 56 73 10,0 11,6 14,0 17,0 22,0 23,0 30,0 828 | 23 134 | 4703 | 2520 7,00 18 | 4963 | 2232 | 620 | 089 @ 0,905
” 864 | 24 | 14 | 5097 | 259 | 720 | 1,85 | 5237 | 2304 | 640 | 091 | 0,960
S g Horizontal LF3 Metal | 16 21 27 32 42 52 63 64 | 104 900 | 25 | 145 | 5507 | 2664 | 740 | 19 | 5519 | 2376 | 660 | 094 | 1017
23 . 936 | 26 | 151 | 5933 | 2736 | 7,60 | 195 | 5808 | 2448 | 680 | 097 | 1,076
== | Vertial ¢’4 Metal | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | &1 7 | 13| el 972 | 27 | 157 | 6374 | 2808 780 2 | 6104 | 2520 700 1 | 1,136
OBSERVAGAO: 1008 | 28 | 1,63 | 68 | 2880 | 800 | 206 | 6408 | 2592 | 720 | 1,03 | 1,197
1. 0s valores acima estdo de acordo com a NBR 5626/82 e Tabela de Perda de Carga da Tigre para PVCrigido e cobre, e NBR 92/80 e Tabela de Perda de Carga Tupy para ferro fundido galvaniza- 10,44 29 1,69 7,302 29,52 8,20 2,11 6,718 26,64 7,40 1,06 1,261
2 ((1*?)’ g?)dl};:nzl:rlsst?r?&i(ados referem-se a menor bitola de redugdes concéntricas, com fluxo da maior para a menor bitola, sendo a bitola maior uma medida acima da menor. 10,80 3 1,74 7,789 | 30,24 8,40 2,16 7,036 | 27,36 7,60 1,09 1,326
B 11/4"x1" - 112" 11/4" 11,52 | 32 186 | 8811 | 309 860 221 7362 | 2808 78 | 111 @ 1392
Sugestao de Diametro de Tubulacao por Vazao 1224 | 34 | 1,98 | 9893 | 31,68 | 880 | 226 | 7,694 | 28,80 | 800 | 1,14 | 1460
Succio 129 | 36 | 2,09 | 11,03 | 3240 | 9,00 | 231 | 8034 | 295 | 820 | 1,17 | 1,530
Vazdo (m*/h) 0al5 | 15a35 | 35a65 | 65a85 | 85a16 | 16a25 | 25a35 | 35a65 @ 65a120 1368 | 38 | 221 |12245] 3312 | 920 | 236 | 8381 | 3024 | 840 | 12 | 1601
" | Polegadas 3/4 1 11/4 112 2 2172 3 4 5 14,40 4 233 | 13513 3384 940 241 8735 309 860 @ 123 | 1674
DIgmetro \iimetros | 25 EY) 40 50 60 75 85 110 140 1502 | 42 | 244 14843 3456 | 960 | 247 | 9097 | 31,68 880 & 126 1,748
Recalque 1584 | 44 | 256 (16235 3528 | 9,80 | 2,52 | 9,466 | 32,40 | 9,00 | 1,29 | 1,824
Vazio (m*/h) 0al5 | 15a35 | 35a65 | 65a12 | 12a20 | 20a35 | 35a50 | 50a100 | 1002200 p——
” Polegadas 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 3 .
b AEA Milimgetros 25 2 40 50 60 75 85 110 140 1

Fonte: Catdlogo Tigre-IF
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Estimativa de Consumo Diario

Férmulas para Correcao
de Rotacao de Polias

Férmulas para Alteracao
de Diametro do Rotor

Edificacdo Consumo por dia Edificacao Consumo por dia
Apartamentos 200 litros/pessoa Lavanderias 30 litros/kg roupa seca
Ambulatrios 25 litros/pessoa Mercados 5 litros/m? de drea

Cinemas
Creches
Cavalaricas
Escolas (externatos)
Edificios publicos ou comerciais
Escritorios

Garagens e postos de servicos

2 litros/lugar
50 litros/pessoa
100 litros/cavalo
50 litros/pessoa
504a 80 litros/ocupante real
50 a 80 litros/ocupante real

100 litros/automovel

Matadouros - animais pequenos
Matadouros - animais grandes
Orfanatos e similares
Quartéis
Restaurantes e similares
Residéncias populares ou rurais

Residéncias urbanas

150 litros/cabeca
300 litros/cabega
150 litros/pessoa
150 litros/soldado
25 litros/refeicao
120 a 150 litros/pessoa

200 litros/pessoa

0 polia motobomba = rpm motor x @ polia motor

rpm da motobomba
N° de correias= poténcia do motor (cv)
5,5 cv (*)
(*) Indice valido para correias em "V", perfil B, rotacdo da
forca motriz variando de 1480 até 2550 rpm.

Velocidade linear= 7t X @nominal X rpmmotor

Onde:

T =3,1416 (constante)
Pnominal = didmetro externo- 0,0125 (m)
rpmmotor = rotagdes por minuto do motor

Importante: A velocidade linear ndo pode ultrapassar 1500 m/min.

s0= 01=00x 2L
Vazao= Q1=Qox Do

2
Altura manométrica=H1=Hox [g—l]

3
Poténcia= N1=Nox [%

Onde:

Qo= Vazio inicial, em m*/h; Q1=Vazio final, em m/h;
Ho=Pressao inicial, emm.ca.; H1=Pressao final, em m.ca.;
No= Poténcia inicial, em cv; N1=Poténcia final, em cv;

Do= Didmetro original, em mm; D1= Didmetro alterado, em mm.

Gindsios esportivos 4litros/lugar Templos, teatros 2 litros/pessoa

Hotéis com cozinhas e lavanderias

250 a 350 litros/hdspede Jardins 1,5 litro/m? de drea

Féormula para Calculo do NPSH
FONTE: MACINTYRE, A. J. Bombas e Instalacdes de Bombeamento. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987.

Fator de Mﬂltiplas Saidas (F) para Corrigir as Condigao: NPSHd > NPSHr + 0,6 m.c.a. NPSHd = Ho - Hv - PCs T AS

Perdas de Carga nas Linhas Laterais Onde: Onde:
NPSHd = NPSH disponivel na instalagdo de succdo (calculado) Ho = Pressao atmosférica

N de Saidas F N° de Saidas F Ne de Saidas F Ne de Saidas F NPSHr = NPSH requerido pela motobomba (dado do fabricante) ~ Hv = Pressao de Vapor da Agua
1 1,000 9 0,408 17 0375 30 0362 PCs = Perda de Carga na Sucgao
AS = Altura de suc¢do
2 0,639 10 0,398 18 0,373 35 0,359
3 0,534 n 0,396 19 0,372 40 0,357
4 0,485 " 0393 2 0370 5% 0,355 Dados de Pressao Atmosférica para
5 0,457 13 0,390 2 0,368 512100 0,350 Determinadas Altitudes Locais
6 0,438 14 0,387 24 0,366 1012250 0,348 Altitude em Relagio
7 0,425 15 0,385 26 0,364 251a500 0,345 ao Nivel do Mar (m) g = 2 & e & 10 L2 (L) 22
8 0416 16 0,382 2 0,362 —
’e”a("m tc":’)‘ 9 1033 1016 998 979 958 | 935 912 88 | 864 808
Formula para Calculo da Poténcia
Pressio de Vapor d'Agua
P= QxHx037 para Determinadas Temperaturas
n
Onde:
P =poténcia absorvida pela motobomba (requerida para a realizacao do trabalho desejado), em cv; Tem'peratura da 0 4 10 20 30 40 50 60 80 100
Q  =vazio,emm’/h; Agua (°C)
H  =altura de elevacdo pretendida, em m.c.a.
037 = constante para adequagao das unidades, em cv; PressdodeVaporda | o, o0ps 015 0230 0433 0753 1258 2033 4831 1033
n =rendimento esperado da motobomba, ou fornecido através da curva caracteristica da mesma, em percentual (%). Agua (m.c.a.) ' ' ' ’ ' ' ; i ! i
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Exemplos Simplificados de Instalacoes

f E ¥ 1

Modelo BCR-2000 Modelo ASP-98 Modelo BCS = Modelo MBI Modelo BC-92 F

-
.il .L
=1

-

Modelo ME Modelo BC-92 R Modelo BC-21R
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Tabela apresentada no Catalogo de Motores Elétricos da WEG

Sugestao de tabela para consulta rapida, de forma simplificada

Bitola de fios e cabos (PVC 70 °C), para alimentagéo de motores MONOFASICOS em temperatura ambiente de 30 °C, instalados em ELETRODUTOS NAO Bitolas de fios condutores de COBRE, para ligagdo de motores elétricos MONOFASICOS, admitindo queda méaxima de tensdo de 4%,
METALICOS (queda de tensio < 2 %) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004 conforme NBR 5410.
Tensao (V) Distancia do motor ao painel de distribuicao (metros) . ; ! ’ Distancia do motor ao quadro geral de distribuicéo (m)
127 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 ensao da oténcia do
220 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 rede (V) motor (cv) A 2l . 2 8 ?00 EEAR200 2502 R 00 [ 450 [ 500 | 600
440 4 60 80 00 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 e B|tgla do ?8 ‘0“‘11”6t°r (“11'2 ) P EEEEEE | G
2 2 L 1 iz 1 1
Corrente (A) Bitola do fio ou cabo condutor (mm?) 13,12 25 25 4 3 6 10 16 25 25 35 35 50 70 70 70 95
7 25 25 25 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 %5 127 3/4,1 25| 4 6 10 | 10 | 16 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 150 | 185
9 25 2,5 4 4 6 6 10 10 10 16 16 16 25 25 15 4 6 10 | 10 16 | 25 | 25 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 ' 150 @150 @ 185 240
1 25 4 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25 25 35 2 4 6 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 ' 185 | 240 @ 300
145 25 4 6 6 10 10 16 16 16 25 25 25 35 35 3 6 6 10 | 16 16 | 25 35 | 70 | 95 | 95 120 150 185 240 300 -
19,5 4 6 10 10 10 16 16 25 25 25 35 35 50 50 1/6,1/4 25125 125125125125 25 4 4 6 6 6 10 10 10 16
2 6 10 10 16 16 25 25 25 35 35 50 50 70 70 1/3,1/2 25 25 25 2525 25 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25
34 6 10 16 16 16 25 35 35 50 50 50 70 70 95 3/4,1 25125125125 25| 4 6 10 10 | 16 16 25 25 | 25 35 35
46 10 16 16 25 25 35 50 50 70 70 70 95 95 120 1.5 2525 25 25 4 6 10 10 | 16 | 16 | 25 | 25 @ 35 | 35 35 | 50
61 16 16 25 25 35 50 50 70 70 95 95 120 120 150 2 2525125 4 4 6 10 16 16 25 25 35 35 50 50 70
80 25 25 35 35 50 70 70 95 95 120 120 150 185 240 220 3 25 25 25 4 4 6 10 16 25 25 35 35 50 50 50 70
Bitola de fios e cabos (PVC 70 °C), para alimentagao de motores TRIFASICOS em temperatura ambiente de 30 °C, instalados em ELETRODUTOS AEREQS 4 25| 25 4 6 6 10116 | 25 | 35 35, .50 70 | 70 70 | 95 | 120
(queda de tensao < 2 %) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004 5 4 4 4 6 10110 1625 | 35 35,50 .70 | 70 95 95 120
Tensao (V) Distancia do motor ao painel de distribui¢ao (metros) 71’05 160 160 160 18 }g 1? §§ ,353 ?g ;g 19250 19250 }gg }gg ;ig ggg
220 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300
380 35 50 | 70 | 80 | 100 | 140 | 170 | 200 | 240 | 280 | 310 | 350 | 430 520 12,5 16 | 16 L 161 16 | 25 | 351 50 | 701 95 | 120 185 | 240 | 300 1 300 | 4001 —
440 4 | 60 | 8 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 1 45 21(; 2155 2165 2155 2255 345 5£ 760 ?(5) 112(;) 11865 21460 31060 32050 42050 -
Corrente (A) Bitola do fio ou cabo condutor (mm?) ’ ’ £ S L
3 25 25 25 4 4 6 6 10 10 10 10 1 1 2% 5 2525 25 25 25 4 4 6 10 10 16 16 16 | 25 25 25
11 25 | 25 4 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25 25 440 7,5 2502525025025 4 | 6 | 10| 10| 16 16 25 25| 25| 35| 35
13 25 4 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25 25 35 10 25125 25 25| 4 6 6 0 16 16 25 | 25| 35 35 35 50
17 25 4 6 6 10 10 16 16 25 25 25 25 35 35 12,5 6 6 6 6 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 35 | 35 50 50 70 @ 70
24 4 6 10 10 10 16 25 25 25 35 35 35 50 50 15 6 6 6 6 6 10 | 10 16 | 25 25 | 35 35 | 50 50 70 70
33 6 10 10 16 16 25 25 35 35 50 50 50 70 70 - —— — ~ — ran =
3 6 10 16 16 25 25 35 50 50 50 70 70 95 95 Bitolas de fios condutores de COBRE, para ligacao de motores elétricos TRIFASICOS, admitindo queda maxima de tensao de 4%,
60 10 16 25 25 25 35 50 50 70 70 95 95 120 150 conforme NBR 5410.
82 16 25 25 35 35 50 70 70 95 95 120 120 150 185 ian i ctribiics
i 5 5 % ] 5 = o o 0 50 0 150 210 240 Tensioda | Poténdia do Distancia do motor a0 quadro geral de distribuicao (m)
137 35 35 50 50 70 95 95 120 150 150 185 240 240 300 de (v 0 20 30 40 50 75 100 150 200 250 @300 @350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
167 50 50 50 70 70 95 | 120 | 150 | 185 | 185 | 240 | 240 | 300 400 rede (V) motor (cv) Bitola do fio condutor (mm?)
216 70 70 70 95 95 120 150 185 240 240 300 300 400 500
264 95 | 95 | 95 | 95 | 10 | 150 | 185 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 630 32 250 25125 125 125 125125 4 | 4 6 | 6 1010 10 10 16
308 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 3/4,1 2525 2502525 25 25 4 6 6 10 10 10 10 16 16
Bitola de fios e cabos (PVC 70 °C), para alimentagao de motores TRIFASICOS em temperatura ambiente de 15,2 25 125125125125 4 4 6 1010 16 16 | 16 | 16 | 25 | 25
30°, instalados em ELETRODUTOS NAO METALICOS (queda de tenséo < 2%) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004 3 25 125 |25 125 1251 4 16 10110116116 125 51 2000
Tensa " N A 4 25 125125125 | 4 6 0 10 | 16 | 16 25 25 25 35 | 35 50
ensao (V) Distancia do motor ao painel de distribuicao (metros) 5 25 25 | 25 4 4 6 10 16 16 25 25 35 35 35 50 50
220 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 7.5 2:5 2:5 4'; 6 6 10 16 25 25 35 35 50 50 70 70 95
380 35 50 70 80 100 140 170 200 240 280 310 350 430 520 220 10 6 6 6 6 10 16 16 25 35 50 50 70 70 95 95 120
440 40 60 80 100 120 160 200 240 280 320 360 400 500 600 12,5 6 6 6 10 10 16 25 35 50 50 70 70 95 120 | 120 @ 150
Corrente (A) Bitola do fio ou cabo condutor (mmz) 15 10 10 10 10 10 16 25 35 50 70 70 95 120 120 150 @ 185
7 25 25 25 25 2 4 6 6 10 10 10 10 16 16 20 6 | 16 0 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 240 @ 400
9 25 25 25 4 4 6 10 10 10 10 16 16 16 2% 25 25 25 25 25 25 35 35 /70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 @ 300 @ 400 -
10 25 25 4 4 6 6 10 10 10 16 16 16 2% % 30 25 |25 |25 25 |25 |35 | 50 | 70 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 ' 400 | 500 @ -
135 25 4 4 6 6 10 10 1 1 1 25 2% 2% 35 40 50 50 50 50 @ 50 | 50 ' 70 | 120 | 185 | 240 | 400 500 & - - - =
18 25 4 6 10 10 10 16 16 25 25 25 25 35 50 50 70 170 L 70 L 70 | 70 | 70 | 95 1150 1240 1400 1500 | = | = - - -
2 n 6 10 0 10 1 2% 25 %5 35 35 35 50 50 13,172 25 25 25 025 25 125 25125 25 25125 25 4 4 4 4
3 7 T 10 16 o % % 3 3 35 5% 5 70 70 3/4,1 25 125 125 125 125 125 125125 25 2525 4 4 4 4 6
42 10 10 16 16 25 25 35 35 50 50 70 70 95 95 1.2 OMSZS 125 125 125 125 125 |25 4 4 b § § b 10
56 16 16 16 25 25 35 50 50 70 70 70 95 120 120 3 2o 1 25 125 125 125 125 125 125 4 4 § 6 10 10 10 10
4 25 025 25 125 25 125 25 4 6 6 /10 10 10 10 16 16
73 25 25 25 25 35 50 50 70 70 95 95 120 150 150 5 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 4 6 10 10 10 10 16 16 16
89 35 35 35 35 50 50 70 95 95 120 120 150 185 185 75 25 | 25 | 25 25 |25 4 4 6 10 10 16 16 16 25 25 25
108 50 50 50 50 50 70 95 95 120 120 150 150 185 240 380 10 25 | 25 125 | 25 | 25 4 6 10 10 16 16 25 25 25 25 35
136 70 70 70 70 70 95 95 120 150 150 185 185 240 300 12,5 25 | 25 25 | 25 4 6 6 10 16 16 25 25 25 35 35 50
164 95 95 95 95 95 95 120 150 185 185 240 240 300 400 15 4 4 4 4 4 6 10 10 16 25 25 25 35 35 35 50
188 120 120 120 120 120 120 150 185 185 240 240 300 400 400 20 6 6 6 6 6 10 10 16 25 25 35 35 50 50 70 70
216 150 150 150 150 150 150 150 185 240 240 300 300 400 500 25 10 10 10 10 10 10 16 25 25 35 35 50 70 70 70 95
245 185 185 185 185 185 185 185 240 240 300 300 400 500 500 30 10 10 10 10 10 10 16 25 35 35 50 70 70 70 95 120
286 240 240 240 240 240 240 240 240 300 400 400 400 500 630 40 16 16 16 16 16 16 25 35 50 70 70 95 95 1120 | 120 @ 185
328 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 500 500 630 800 50 25 25 25 25 25 25 25 35 70 70 95 1120 120 = 150 | 185 240

Fonte: Catalogo de Motores Elétricos WEG - MOD. 050.051.042007

Para certificar-se da correta instalagao elétrica do motor, consulte um profissional especializado.




Conversao de Unidades de Medidas

Anotacoes

Multiplicar por
- Para converter Siml?olo i (AT Siml?olo i Para Obter
Para Obter R i LS Para converter
—
. Metros m 3,281 ft Pés
Comprimento -~
Polegadas “ 25,4 mm Milimetros
Hectares ha 10.000 m? Metros Quadrados
Area Quilémetros Quadrados km? 100 ha Hectares
Quadra Quadrada - 17.424 m? Metros Quadrados
Litros | 0,264 gal Galoes Americanos
Volume Metros Ctibicos m’ 264,17 qal Galoes Americanos
Metros Cibicos P 1.000 I Litros
Litros por Segundo I/s 3.600 I/h Litros por Hora
Litros por Segundo I/s 3,6 m’/h Metros Ciibicos por Hora
Vazio Litros por Segundo I/s 15,85 gal/min Galdes por Minuto
Litros por Minuto I/min 0,264 gal/min Galdes por Minuto
Metros Cdbicos por Hora m*h 4,403 gal/min Galdes por Minuto
Metros Cibicos por Hora m*/h 1.000 I/h Litros por Hora
Metros de Coluna D'dgua m.ca. 3,284 ft Pés
Milimetros de Merctrio mmHg 0,0014 kgf/cm? Quilogramas Forca por Centimetro Quadrado
] Libras Forca por Polegada Quadrada Ibf/pol” (psi) 0,703 m.ca. Metros de Coluna D'dgua
e Quilograma Forga por Centimetro Quadrado kgf/cm? 14,22 Ibf/pol? (psi) Libras Forca por Polegada Quadrada
Quilograma Forca por Centimetro Quadrado kgf/cm? 10 m.ca. Metros de Coluna D'dgua
BAR bar 10,197 m.ca. Metros de Coluna D'dgua
Peso Libras Ib 0,4536 kg Quilogramas
. Metros por Segundo m/s 3,281 ft/s Pés por Segundo
Velocidade - -
Metros por Minuto m/min 0,0167 m/s Metros por Sequndo
Cavalos Vapor w 0,7355 kW Quilowatts
Cavalos Vapor w 0,9863 hp Horse Power
Poténcia Cavalos Vapor w 7355 w Watts
Quilowatts kw 1.000 W Watts
Quilowatts kW 1341 hp Horse Power
Grandeza Converter Simbolo Operacao Simbolo Para obter
Graus Celsius oC (oCx1,8) +32 oF Graus Farenheit
Graus Celsius °C +273 °K Graus Kelvin
Temperatura ] oF-3) .
Graus Farenheit o9F 8 oC Graus Celsius
Graus Kevin °K -273 oC Graus Celsius
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Filiais:

P

Franklin Electric

franklinwater.com.br

Revendedor Autorizado:

Suporte Técnico

(10800 648 0200

atecbrasil@fele.com

FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 1501
Zona Industrial Norte . 89219-504 . Joinville . SC
Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

Ananindeua. PA
Fone: 913182-0100
vendasbhelem@fele.com

Aparecida de Goiania . GO
Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Contagem . MG
Fone: 313768-5555
vendascontagem@fele.com

Cotia.SP Feira de Santana . BA
Fone: 114130-1799 Fone: 0800 648 0100 (op¢éo 2)
vendassaopaulo@fele.com vendasbahia@fele.com

Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasleao@fele.com

Recife . PE
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Teresina - Pl
Fone: 86 2107-5200
vendasteresina@fele.com

As informacdes poderdo sofrer alteragdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugdo tecnoldgica.

Imagens de caréter ilustrativo.

Revisao 08 - Outubro/2021



