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1. Apresentacgao

IRRIFERTI
CONTROLADOR DE FERTIRRIGACAO POR INJECAO DIRETA

Desenvolvido com tecnologia de ponta 100% nacional o IRRIFERTI é um equipamento robusto e compacto
para injecdo direta de fertilizantes liquidos na linha de irrigagdo. Possui as mesmas fung¢des dos
modelos HidroFerti, porém possui um PROGRAMADOR DE IRRIGACAO HORARIO incorporado.

Com um projeto inovador de bombas dosadoras de diafragma elétricas de alto desempenho, o IRRIFERTI foi
projetado em cada detalhe para oferecer simplicidade na instalagdo e operagao, com baixissimo custo de
manutenc¢ao.

Como Funciona:

Os modelos IrriFerti possuem fungdes de controlador de irrigagdo e injecao de fertilizantes. Quando um setor
é acionado, o IrriFerti liga a bomba de irrigacdo e abre a valvula programada de cada setor a ser irrigado,
iniciando a dosagem de fertilizantes junto com a irrigacdo, conforme a formulacdo programada.

O controle de dosagem dos fertilizantes é automatico feita pela Condutividade Elétrica (EC). Um controle
especialmente desenvolvido proporciona precisdo e rapida estabilizacdo da condutividade elétrica (EC) na
linha de irrigagdo.

Dados técnicos:

® Poténcia maxima: 450 W / Alimentacg&o: 220Vac

¢ Montado inteiramente em Rack de Aluminio anodizado

® Dimensodes: altura 130cm, largura 80cm, profundidade 70cm

e Peso: 46 kg (com 6 bombas injetoras)

e Entrada para 12, 24, 36 ou 48 setores distintos de irrigagdo (entrada de tensao 24 VAC)

e Memorizagdo para 12 formulagGes

® Programacao simples através de display LCD com menu intuitivo

® Alarmes de maxima e minima individuais por setor para EC e PH

e 2 Saidas a relé para acionamento de agitadores de fertilizantes

e Filtros de tela em inox #80 na entrada de fertilizantes

e Conexao de entrada e saida de agua: 1” BSP Fémea

e Conexdo de entrada de fertilizantes: espigdo de 1/2”

e Uma das bombas pode ser usada para dosagem de acido/alcalino para corre¢do manual de PH

® Recipientes de fertilizantes devem estar a 40cm de altura do piso

e (Cadastro de receita nutricional para cada setor

® Irrigagdo por modo Janela: programagao com hordrio de inicio e fim, o intervalo e o tempo das Irrigagdes;

® Irrigagdo por modo Semanal: programa de até 15 irrigacGes por dia, definindo horario e tempos
especificos;

e Entrada digital para até 12 sensores (por exemplo, nosso controlador MRI)

e Co-valvula: acionamento simultaneo de mais de uma valvula solenoide;
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2. Modelos:
o IRRIFERTI 40/ECPH-12 (24, 36 ou 48 setores): 4 injetores de fertilizantes, controle de EC, medicdo de PH.
Vazdes de irriga¢do: de 2 a 60 M3/H

e IRRIFERTI 60/ECPH-12 (24, 36 ou 48 setores): 6 injetores de fertilizantes, controle de EC, medicdo de PH.
Vazdes de irrigacdo: de 4 a 90 M3/H

3. Conhecendo as partes do IRRIFERTI

Manifold de Inje¢do

Caixa de Comando

Sonda de PH y

Rack em aluminio

Rotametro (vazao)

Manometro

Fluxostato

Chave Geral
Liga/Desliga

Quadro Elétrico

Bomba injetora

Saida de Agua do by-
pass

Sonda de EC

Entrada de Agua do by-
pass

Filtro de Fertilizantes

Entrada de Fertilizantes
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4. Instalagao

Escolha uma posicdo para o IRRIFERTI de modo a facilitar a manuten¢do e operagdo do mesmo.
Recomendamos que a parte traseira fique ao menos 80 cm da parede. O circuito de by-pass deve ser o mais
curto possivel.

Alimentac3o elétrica: O IRRIFERTI deve ser ligado exclusivamente numa rede 220V/60Hz.
E altamente recomendavel que se faca uso do fio terra na tomada, evitando danos elétricos na maquina.

4.1 - Sao 3 opgoes de instalagao do IRRIFERTI no sistema de irrigacao:
> Instalagdo em BY-PASS com a motobomba de irrigagcdo (ver desenho esquematico abaixo):
o Instale registros nos pontos de conexdo com a tubulagdo principal. Use mangotes de 1” para
conectar aos espigbes na entrada e saida de agua.

INSTALACAO EM BY-PASSCOM A
MOTOBOMBADE IRRIGACAO
reservatorio

de astid motobomba

deirrigagdo . L
sentido do fluxo principalde agua

Registro

de esfera

conexaode saidal"

tanques de fertilizantes




