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1. Tubo de polietileno
2. Furo saída (redondo e flap)
3. Filtro entrada (com grande superfície de filtragem)
4. Labirinto fluxo turbulento com baixa sensibilidade à pressão

Gotejador

Nascido da tecnologia de extrusão integrada, P5 se apresenta com características técnicas de vanguarda:
• O gotejador plano, de apenas de 2 mm de espessura, soldado na parede do tubo, implica em perdas de cargas praticamente nulas;
• Possui um filtro, no começo do labirinto, equipado com oito entradas de passagem que excluem a possibilidade de obstrução;
• Labirinto de fluxo turbulento, com novo desenho para uma elevada uniformidade de vazão, elimina a possibilidade de sedimentação 
mesmo com baixa pressão de trabalho;
• O tubo de espessura 6, 7, 8, 10, 12, 15, 15 e 24 mil, oferece uma ótima resistência em situações de estresse térmico ou mecânico e raios 
ultravioletas.

Característica do gotejador

Labirinto fluxo turbulento

Vazões disponíveis

2,10 lph 2,80 lph 3,80 lph1,10 lph 1,50 lph

Curva pressão - vazão

calculada utilizando a média de 25 emissores

P5™ é o tubo gotejador de parede delgada com gotejador de labirinto longo, maior e mais resistente ao entupimento. Graças à maior 
seção do labirinto de fato, é ideal nos casos de água difícil de filtrar. É particularmente indicado nos casos nos quais é necessário 
aplicar grande volume de água em curto tempo e quando são requeridos espaçamentos superiores a 60 cm.
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Vazão nominal Dimensão labirinto mm Filtro de entrada Equação de fluxo Filtro recomendado CV
a 1,0 bar/14,5 psi profundidade largura comprimento Área mm2 N° k x mesh %

1,10 0,60 0,55 78 5,8 8 0,37 0,48 155 ≤ 2,5
1,50 0,65 0,65 78 5,8 8 0,46 0,52 155 ≤ 2,5
2,10 0,78 0,70 78 7,5 8 0,68 0,52 120 ≤ 2,5
2,80 0,80 0,95 78 7,5 8 0,93 0,48 120 ≤ 2,5
3,80 1,05 0,95 78 8,1 8 1,26 0,48 120 ≤ 2,5

Vazão nominal (lph) Pressão (bar)
a 1,0 bar / 14,5 psi 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

1,10 0,80 0,92 1,11 1,22 1,40 1,60
1,50 1,00 1,20 1,50 1,69 1,90 2,20
2,10 1,50 1,75 2,09 2,34 2,68 3,10
2,80 1,99 2,32 2,76 3,01 3,35 3,88
3,80 2,73 3,20 3,81 4,15 4,60 5,30
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P5™ - TUBO GOTEJADOR PAREDE DELGADA COM GOTEJADOR LABIRINTO LONGO



Caracteristicas do tubo de PE

Comprimento de linhas em função da uniformidade de vazão (E.U.%)

Os valores apresentados nas tabelas são calculadas usando a 
equação KELLER - KARMELI 1975

CV  = coeficiente de variação tecnológica
n  = numero de gotejador por planta
Qmin = vazão mínima (Iph)
Qmed = vazão média (Iph)

E.U. = 100   1-1.27 CV
n(            ) Qmin

Qmed

Para uma melhor uniformidade de vazão por gotejador, se 
recomenda o uso de valores E.U. maiores ou iguais a 90%

Embalagem

P5  16 mm
Vazão nominal (lph) E.U.

%
Espaçamento (cm) 

20 30 40 50 60 75 100

1,10 90 143 185 222 256 287 331 397
85 176 228 274 316 355 409 491

1,50 90 115 148 178 205 230 266 319
85 142 184 221 254 286 329 395

2,10 90 93 121 145 167 188 217 260
85 116 150 180 207 233 268 322

2,80 90 79 102 122 141 158 183 219
85 97 126 151 174 196 226 271

3,80 90 65 85 102 117 131 151 182
85 81 104 125 145 162 187 225

Nominal ø Espessura L (m) Bobinas por pallet Medidas bobina Medidas pallet Bobinas por container
mm mil <19 cm 20<>29 cm >30 cm - - cm 20’ 40’

16
P5

6 2500 2800 3000

16 ø 57 x 25 cm furo 
alog. ø 40 mm 114 x 114 x 114 40

7 2300 2500 2700
8 2000 2200 2500

10 1700 1800 2000
12 1300 1500 1700
15 1100 1300 1400
18 800 1000 1100
24 600 700 800

ø nominal ø interno Ref. ø externo Espessura Pressão max tabalho kd

mm inch mm mm - mil mm bar psi -

16
P5 5/8 16,1

16,40 FNPC06 6 0,150 0,60 8,70

0,11

16,45 FNPC07 7 0,180 0,70 10,15
16,50 FNPC08 8 0,200 0,80 11,60
16,60 FNPC10 10 0,250 1,00 14,50
16,70 FNPC12 12 0,300 1,20 17,40
16,90 FNPC15 15 0,400 1,50 21,75
17,00 FNPC18 18 0,450 1,70 24,70
17,30 FNPC24 24 0,600 2,00 29,00
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Saída protegida
O novo sistema com saída protegida desenvolvido pelo departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Irritec®  permite o uso enterrado de  P5™  ,eliminando os problemas de 
sucção de lama e detritos, reduzindo ao mínimo a intrusão de raízes. O sistema funciona 
através de uma tampa obtida graças a um trabalho especial do furo de emissão. Durante 
o ciclo de irrigação a tampa abre e garante a saída regular de água. No fim do ciclo de 
irrigação a tampa retorna à posição inicial, fechando o furo de emissão e consequentemente 
bloqueando possíveis infiltrações de lama e detritos.

P5™ disponíveis com saída protegida: 10 / 12 / 15 mil - 1,10 / 1,50 / 2,10 / 2,80 / 3,80 lph

Saída aberta

Saída fechada
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