Modular - Facilmente atualizavel com um médulo Pro Smart parauma
segunda porta de valvula principal e capacidade de detecdo de fluxo.
Expansdorapida de 12 estagdes até 48 estacdes utilizando médulos de
12 estagoes

Funcionalidadesdo programador
Amplo visor LCD com interface do utilizador de facil navegacéo

Maodulos substituiveis em funcionamentq sem necessidade de
desligar o programador para adicionar/remover médulos

Circuito de valvula principal/arranque da bomla

Circuito de arranque da segunda vélvula mestra / bomba de
sobrepressao

6 idiomas selecionaveis pelo utilizado

Memoéria de programa néo volatil (100 ano$

Protecdo contra descargas elétricas de 10 kV de série

« O painel frontal é amovivel e programavel com alimentagéo por pilha

Funcionalidadesde gestao de agua

Opcional Pro Smart Module™ com utilitdrioLearn Flow e utilizagdo de
totalizador de fluxo e segunda porta de vélvula mestra

Protecdo FloWatch™ para condicdes de caudal elevado e baip com
reagOes definidas pelo utilizador

O FloManager™ contmola a procura hidraulica, utilizando toda a dgua
disponivel parareduzir o tempo derega total

As SimulStations™ sdo programaveis para permitir a utilizaga
simultanea de até 5 estacos

Janelas de rega por programa e janela de ega MV manua
Funcionalidade Cycle + Soak™ por estacéo

Adiamento por chuva

Calendario de 365 dias para dias sem reg

Atraso programavel de estagdes por prograra

Vélvula principal normalmente abeta ou fechada programavel por
estacdo

Sensor meteorolégico programével por estagdo para impedir ou
suspender arega

Ajuste sazonal de programa

Ajuste sazonal global mensal

Funcionalidadesde diagnéstico
« Luz de alarme com lente de caixa exerna

Funciona
+ Porta do alarme externo (0,3A max) com

« Disjuntor de diagnostico eletrénico
+ Resumo e revisdo de programas
« Teste de cablagem de estacao RASTER"

Especificacoes de funcionamento

Temporizacdo de funcionamento da estacao: até 96 horas de tempo
de funcionamento continuo

Ajuste sazonal: 0% a 300% (16 horas de tempo de funcionamento
maximo por estacao

40 programas independentes os programas podem sobrepor-se
10 horas de inicio por programa

Os Ciclos de programacéo de dias incluem: dias da semana
personalizados datas impares, impares sem 31, pates e ciclicas

www.rainbird.com.br

Especificacoes elétricas
+ Entrada necessaria: 120VAC + 10%, 60 Hz
« Saida: 26,5VAC 1,9A

Alimentacao elétrica de emergéncia: As pilhas de litio tipo moeda
mantém a hora e a data, enquanto a memoria néo volatil mantém os
horérios

Capacidade multivalvulas: Miximo de cinco vélvulas de solenoide
de 24V CA, 7 VA em funcionamento simultaneo, incluindo a valvula
mestre, maximo de duas vélvulas de solenoide por médulo de estacd

Certificagbes
« A ser determinado (pendente)

Dimensées

+ Largura: 36,4 cm

« Altura:32,2cm

+ Profundidade: 14,0 cm

Ambiente
+ Intervalo de temperaturas de funcionamento:-10 °G 65 °C

« Intervalo de humidades de funcionamento: 95% max. a 4°@ 49°C
num ambiente sem condensacéo

« Intervalo de temperaturas de armazenamento: -40 "C a 66C

Modelos

« ESPLXME2: Controlador LXME2 DOM 120V

« ESPLXME2P: Controlador LXME2Pro DOM 120V

« LXME2FP: Painel sobresselente LXME2

« PSMLXME2: MéduloPro Smart LXME2

« IQPSCMLXM: Médulo de ligagao IQ Ro Smart LXME2
+ ESPLXMSM12: Médulo de 12 estagdes

Acessorios

« Opcodes de caixa/pedestal em ago imxidavel com pintura metalizada
disponiveis

« Cartucho de comunica¢do IQ

« Sensores de caudal da série FS da Rain Bid

a
Qe
Permite aos utilizadores
controlar/monitorizar 1
a 1000 programadores

a partir dos respetivos 1

computadores ou
dispositivos moveis

Rav I BIRD

Estacdo, programa, programa de testes manuais

Programador —

LXME2/ PRO

Controladores
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