ROTOR FECHADO

S erie Bombas Booster com bocais de suc¢ao
erecalque de aco inox ou ferro fundido

Nebulizagdo de avidrios e estufas, transporte de dgua a longa distancia, irrigacao de jardins,
abastecimento de bebedouros, lavacdo de ambientes, veiculos e maquinas, sistemas de
pressurizacao, motobomba jockey para prevencdo e combate a incéndio, filtragem forcada,
refrigeracao por spray, alimentacdo de pequenas caldeiras com dgua fria.

Osmose reversa e fertirrigacdo (modelo de ago inox).
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BT4-0505E7 12 7 X X 1 1 85 3 79 * * 16 14 12 0,9 04
BT4-0507E9 3/4 9 X X 1 1 110 3 79 * * * * 15 13 12 09 0,6
BT4-0510E12 1 12 X X 1 1 144 3 79 * * * * * 16 15 14 13 11 0,9 0,6 0,2
BT4-0715E14 15 14 X X 1 1 180 3 79 * * * * * 23 22 2] 19 18 17 15 14 12 1,0
BT4-0720E19 2 19 X X 1 1 250 3 79 * * * * * 23 22 2] 2] 2,0 19 18 18 17 16 14 11 08
BT4-1010E8 1 8 X X 1 1 100 3 79 * * 28 2,6 23 19 14 08
BT4-1015EM 15 1 X X 1 1 138 3 79 * * * 28 21 25 23 2] 18 14 1,0
BT4-1020E15 2 15 X X 1 1 190 3 79 * * * * * * * 28 26 25 23 2] 1,9 16 13
BT4-2015E7 15 7 X X 1 1 80 3 79 6,8 6,2 5,6 49 4,0 29
BT4-2020E10 2 10 X X 1 1 14 3 79 * 6.8 64 59 55 50 44 37 29 17
BT4-2030E12 3 12 X 1 1 137 3 79 * * 6,6 6,3 519 55 5] 47 42 36 2,9 2,0
BT4-2040E15 4 15 X X 1 1 7 3 79 * * 6,9 6,6 6.4 6,1 58 55 51 48 44 4,0 35 29 22

Ndo utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Motor WEG IP-21 ou IP-55, 2 Polos, 60 Hz. Rotor fechado de Celcon®, corpo de aco inox. Sistema de vedacao Tri-Seal, com rotores flutuantes independentes.
Temperatura méxima do liquido bombeado: 40 °C. Bocal de saida e lateral de entrada de ferro fundido GG-20 ou de ago inox (modelo ago inox).



