
PRODUCT CATALOG 2025  l  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025 
CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025
250101 - 60Hz 



CONTROLE DE PARTIDA DIRETA SIMPLIFICADA
SIMPLIFIED DIRECT START CONTROL / 

CONTROL DE ARRANQUE DIRECTO SIMPLIFICADO

AGORA VOCÊ PODE CONTAR COM UM 
EQUIPAMENTO COMPLETO E DA MESMA MARCA

Falta de fase
Lack of phase / Falta de fase

Para-raios
Lightning rod / Pararrayos

QUADRO + MOTOBOMBA / FRAME + MOTORPUMP / BASTIDOR + MOTOBOMBA

PROTEÇÕES OPCIONAIS
OPTIONAL PROTECTIONS / 

PROTECCIONES OPCIONALES

Principais Benefícios: / 
Main benefits: / Principales beneficios:

Sistemas e potências atendidas:
Systems and powers served: / 
Sistemas y potencias servidos:

Diferenciais: / Differences: / Diferencias:  

Fácil instalação. / 
Easy installation. / Fácil instalación.

Compacto. / Compact. / Compacto.

Melhor custo / benefício. /
Best value for money. / 
Mejor relación calidad-precio.

Monofásico / Single-phase

Monofásico / Single-phase / Monofasico

127 - 1/4 a 3,0 cv/hp / 220V - 1/8 a 7,5 cv/hp.

220V - 0,5 a 15 cv/hp / 380V - 0,5 a 25 cv/hp.

NOW YOU CAN COUNT ON COMPLETE EQUIPMENT FROM THE SAME BRAND /
AHORA PUEDES CONTAR CON UNEQUIPO COMPLETO Y DE LA MISMA MARCA

Ÿ Medidor de tensão e corrente. / 
Voltage and current meter. / Medidor de tensión y corriente.

Ÿ Botoeira de emergência. / Emergency button. / Boton de emergencia. 

Ÿ Para-raios (opcional). / Lightning rod (optional). / Pararrayos (opcional) 

Ÿ Relé de sobrecarga térmico. / Thermal overload relay. / Relé de 
sobrecarga térmica.

Ÿ Proteção contra falta de fase (opcional). / Protection against phase 
failure (optional). / Protección contra fallo de fase (opcional).

Ÿ Bloqueio de operação. / Operation lock. / Bloqueo de operación. 

Ÿ Proteção contra curto-circuito. / Short circuit protection. / Protección 
contra cortocircuitos.

Para mais informações, entre em contato através do e-mail: / 
For more information, contact us via email: / Para más información, contáctenos vía correo electrónico:

comercial.vgs.ebas@ebara.com

www.ebara.com.br

LANÇAMENTO
NEW/LANZAMIENTO



ÍNDICE  / INDEX / ÍNDICE

TP   TP  60 Júnior  05

MOTOBOMBA PERIFÉRICA
 PERIPHERAL PUMP

3.500 RPM

 TSV 300 / 800 / 900 05

BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA 
VIBRATING SUBMERSIBLE PUMP / BOMBA SUMERGIBLE VIBRATÓRIA
 

 TPA TPA Bronze     06/ Bronze / Bronce

      TSW  06

BOMBA PRESSURIZADORA  
CIRCULATOR PUMP / BOMBA CIRCULADORA
 

BOMBAS COM PRÉ-FILTRO PARA PISCINAS 
SWIMMING POOL PUMP WITH PRE FILTER / 
BOMBAS CON PREFILTRO PARA PISCINAS
 

3.500 RPM

TJET      07
APP    13 
TJETF   

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES
SELF-PRIMING PUMPS (Closed Impeller) /
BOMBAS CENTRIFUGA AUTOCEBANTES

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO ROTOR FECHADO
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS  CLOSED IMPELLER
BOMBAS CENTRIFUGAS MONOETAPA IMPULSOR CERRADO 3.500 RPM

B B B 10   13   15   08

B B BA  12 NR   12 P    12 09

TH THA 12 AL    12 

TH TH THA 16 NR e  16 P e  16 

THB   THL   THLI THI 13  13 e 13   13 10

THS   THSI    18 e  18

THB   THL 18 18 11

R   R    16 R e  16

R   R 18 R e  18 

R   R     20 R e  20 12

RL   RL   RL    14  16 20 B

RL   RL   RL 25  26 A  26 B 13

CDX   2CDX   DWC   DWO    14

BOMBAS CENTRÍFUGAS SUPERFICIAIS EBARA
SUPERFICIAL CENTRIFUGAL PUMPS EBARA
BOMBAS CENTRIFUGAS SUPERFICIALES EBARA

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO 
ROTOR SEMIABERTO
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS  SEMI OPEN IMPELLER
BOMBA CENTRIFUGA MONOETAPA IMPULSOR SEMIABIERTO

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIESTÁGIOS
ROTOR SEMIABERTO
SMULISTAGE CENTRIFUGAL PUMP SEMI-OPEN IMPELLER
BOMBA CENTRIFUGA DE MULTIETAPAS IMPOUSOR SEMI ABIERTO

3.500 RPM

B  BA 12 AL  e   12 AL 15

TH TH THA    11   16 e  16

RL   RL     14 16

RL   RL   THL   THLI     20  26 13 e 13 16
THL   R 18  16 

R   TSL 20  40-160  17

TSL  40-160/2 17

TSL 50-250/2 18

3.500 RPM

AEX AE 1   2    3   19AE

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOESCORVANTES
SELF-PRIMING PUMPS (Semi-open Impeller)
BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES (Impulsor Semiabierto)

Rotor Semiaberto

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIESTÁGIOS
MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS 
BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS

3.500 RPM

TBPS 2 | 3 | 5 20

P 11  21

P P 15     15D 22

PX PX 15     15D 23

RL    RL   RL 16/2  16/3  20/2 24

P 18  25

3.500 RPM

EVMS 26/28

BOMBAS VERTICAIS MULTIESTÁGIOS EBARA 
EBARA VERTICAL MULTISTAGE  PUMPS 
BOMBAS VERTICALES  MULTIETAPAS EBARA

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS
BOMBAS CENTRIFUGAS MONOETAPA

1.750 RPM

 RL RL  33   33A 29

1.750 RPMBOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIESTÁGIOS
MULTISTAGE CENTRIFUGAL  PUMPS
BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS

  33/2   33/3    33/4  RL RL RL 30

  TMDL  23 31  

  TMDL     27 32

  TMDL 32 33

 RL   RL   RL    RL 33T 33AT 33/2T 33/3T 35

  33/4T 36RL

MOTOBOMBAS TRATORIZADAS
TRACTOR DRIVEN PUMPS / MOTOBOMBAS TRACTORIZADAS
1.750 RPM

3.500 RPM 

   GST GST  GST 32-200   32-250  40-200   36

  GST   GST GST GST 40-250  50-200   50-250   65-200 37

  TSLT 40-160/2 38 

CARRETA AGRÍCOLA
AGRICULTURAL TRAILER / CARRETA AGRÍCOLA

39/40

BOMBAS CENTRÍFUGAS INJETOR INTERNO 3.500 RPM

RE   RE 16A/AV  16B/BV 41

RE   RE 16A 2/3  16B 2/3 

CENTRIFUGAL DEEP WELL JET PUMPS  (with internal injector)
BOMBAS CENTRIFUGAS JET CON INYECTOR INTERNO

3.500 RPMBOMBAS CENTRÍFUGAS INJETORAS
CENTRIFUGAL DEEP WELL JET PUMPS (with injector)
BOMBAS CENTRIFUGAS INYECTORAS

TJ TJA  16 NR e 16 42
 16 NR e 16TPJ TPJA 

  443U

BOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA (INOX)
EBARA STANDARDIZED PUMPS / BOMBAS ESTÁNDAR EBARA

BOMBAS NORMALIZADAS EBARA

1.750 RPM - 60 Hz

EBARA STANDARDIZED PUMPS /BOMBAS ESTÁNDAR EBARA

B B BGS  GS  GS 32-125  32-125.1  32-160  46 
B BGS   GS    32-160.1  32-200
B B BGS    GS  GS     32-200.1  32-250  40-125    47 
B BGS  GS       40-160  40-200
B B BGS  GS      GS    40-250 40-315 50-125 48
B BGS   GS       50-160 50-200

01



ÍNDICE  / INDEX / ÍNDICE

BOMBAS DE SUCÇÃO DUPLA HORIZONTAL MODELO CB

3.500 RPM - 60 Hz
B B B BGS       GS     GS     GS  32-125 32-125.1 32-160 32-160.1 56  
B B B BGS    GS    GS     GS      32-200  32-200.1  32-250 40-125 57
B B B BGS       GS        GS  GS40-160 40-200 40-250  50-125 58 
B B BGS   GS   GS       GS 50-160 50-200 50-250 65-125 59
B B B BGS  GS   GS    GS   65-160  65-200  65-250  80-160 60
B B BGS     GS    GS    80-200 80-200 80-250 61
B BGS   GS     100-160  100-200  
B B B BGS   GS GS  GS100-250L  125-200  125-250L  150-200 62 

HORIZONTAL DOUBLE SUCTION PUMP MODEL CB / 
BOMBA DE SUCCIÓN DOBLE HORIZONTAL MODELO CB

CB    63

BOMBAS NORMALIZADAS
STANDARDIZED PUMPS / BOMBAS ESTÁNDAR
1.750 RPM

 TH        TH    TH   TH 25-150  75 25-200  32-125.1  32-125

  32-160.1  32-160  32-200  32-250.1TH    TH    TH      TH  76

  32-250  40-125  40-160TH       TH    TH     77 

 TH         TH  TH    TH 40-200  40-250  40-315  50-125 78

  50-160  50-200  50-250  50-315TH       TH   TH     TH  79

  65-125  65-160  65-200  65-250TH       TH   TH     TH  80

  80-160  80-200  80-250TH       TH   TH       81

TH      TH 100-160  100-200

3.500 RPM

 TH  TH    TH   TH 25-150 25-200  32-125.1  32-125 64

  32-160.1  32-160  32-200  32-250.1 65TH    TH    TH      TH  

TH       TH    TH      TH 32-250  40-125  40-160  40-200 66

  40-250  40-315  50-125  50-160 67TH       TH    TH      TH

  50-200  50-250  50-315  65-125 68TH       TH    TH      TH

  65-160  65-200  65-250  65-315 69TH       TH    TH      TH

  80-160  80-200  80-250  80-315 70TH       TH    TH      TH

  80-400  100-160  100-200  100-250 71TH       TH   TH    TH

  100-315  100-400  125-200  125-250 72TH     TH   TH    TH

  125-315  125-400  150-200  150-250 73TH     TH   TH    TH

  150-315  150-400  150-500TH     TH   TH     74

 TH   TH 200-315   200-400 

  83/84BOMBA DE DESAGUAMENTO
DEWATERING PUMP / BOMBA DE DESAGUË

BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSÍVEIS
SUBMERSIBLE MOTOR PUMP / BOMBAS CENTRIFUGAS SUMERGIBLES

TSB    TSBTSB    TSB D E  D E 8686

TSP   TSP  250  550  85N W

TSB    TSB D E 86

TSB   TSB TSB  005  105 e  120 87

TSB TSB   TSB  205 e  220  250

 OPTIMA 89

 BEST ONE - BEST ONE VOX

 DW - DW VOX

BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSÍVEIS EBARA
SUMERSIBLE CENTRIFUGAL PUMPS EBARA
BOMBAS CENTRIFUGAS SUMERGIBLES EBARA

´
PORTABLE SUBMERSIBLES FOR CLEAN WATER / 
SUMERGIBLES PORTÁTILES PARA AGUA LIMPIA

Portáteis para água limpaPortáteis para água limpaPortáteis para água limpa

BOMBA TRITURADORA TSBT
GRINDER PUMP / BOMBA TRITURADORA

88
LANÇAMENTO

NEW/LAN
ZAMIENTO

BOMBAS CENTRÍFUGAS A COMBUSTÃO
ENGINE DRIVEN PUMPS / BOMBAS CENTRIFUGAS A COMBUSTIÓN

GP GX 160    160    109

GX GX 390    630R 110

ÉCAROS SISTEMA SOLAR 
ÉCAROS Solar System / ÉCAROS Sistema Solar

ÉCAROS

TP ci  91  

B10 ci 92  

B13 ci  93

TJET ci 94 

TSW ce 95 

Série de 1,0 HP a 3,0 HP /   

Series from 1.0 HP to 3.0 HP / Serie de 1.0 HP hasta 3.0 HP  96/97

Série de 4,0 HP a 6,0 HP /  
Serie from 4.0 HP to 6.0 HP / Serie de 4.0 HP hasta 6.0 HP 98

Série de 10,0 HP a 20,0 H /P  

Serie from 10.0 HP to 20.0 HP / Serie de 10.0 HP hasta 20.0HP   99

SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO THEBE
Thebe pressure systems /Sistemas de presión Thebe   

 TABELA COMPARATIVA Comparative table  Tabla comparativa /  101

 PRESS TPC-58  102/103

 INVERTER P 104/105

INVERTER Q 105

 INVERTER W - W2 106/108

ANEXOS
Método para seleção de bomba hidráulica /
Pump selection method / Método de selección de bomba 111

Tabela de comprimentos equivalentes em conexões, para 
cálculo de perdas localizadas PVC e galvanizadas  
Table of equivalents connections dimension for load loss calculation /
Tabla de longitudes equivalentes en conexiones, para cálculo de 

pérdidas localizadas 112/113

Tabela de perda de carga em tubulações de PVC, galvanizado 
e ferro fundido / Load loss chart in pvc, galvanized and cast iron piping / 
Tabla de pérdidas de carga para tuberías de pvc, galvanizadas y de 

hierro fundido 112/113

Tabela de perdas de carga em tubos de PVC  (azul) para 
irrigação - pressão nominal 80 mc.á. / Load loss chart in PVC 
piping (blue) for irrigation – nominal head 80 mca. / Tabla de pérdidas 

de carga para tuberías de PVC (azul) para riegopresión nominal 80 mc.á. 114

Tabela orientativa de seleção de cabos unipolares e multipolares 
para redes MONOFÁSICAS / Table oriented to unipolar and multipolar 
cable selection for SINGLE PHASE network / directrices para la selección 

de cables unipolares y Multipolar para redes MONOFÁSICAS 115

Tabela orientativa de seleção de cabos unipolares e multipolares 
para redes TRIFÁSICAS Table oriented to unipolar and multipolar  / 
cable selection for THREE PHASE network/ directrices para la selección 

de cables unipolares y Multipolar para redes TRIFÁSICAS 116/117

Conversão de unidades de medida / Measurement units conversion / 

Conwersion de wribades de medidas 118

Considerações importantes / Important considerations / 

Consideraciones importantes 118

B B BGS       GS  GS50-250 50-315  65-125  49
B BGS  GS65-160  65-200    
B B B BGS      GS   GS     GS          65-250 65-315 80-160 80-200 50
B B B BGS   GS  GS GS80-250 80-315  80-400  100-160 51 
B B B BGS    GS    GS    GS    100-200 100-250  100-315 100-400 52
B B B BGS   GS   GS    GS    125-200  125-250 125-315  125-400 53
B B B BGS    GS   GS    GS       125-500 150-200 150-250 150-315 54
B B B BGS   GS    GS     GS150-400L 150-500 200-400  200-500 55 

MOTOR THEBE MONOFÁSICO IP55 / IP23 E TRIFÁSICO IPW55
Single Phase IP 55 / IP23 and Three Phase Thebe Motor 
Motor Thebe Monofásico IP-55 / IP-23 y Trifásico IPW55   
 

  119/120

SISTEMA DE  COMBATE A INCÊNDIO 82
FIRE FIGHTING SYSTEM  /  SISTEMA DE COMBATE A INCENDIOS

02
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TABELA DE APLICAÇÕES
APPLICATION TABLE / TABLA DE APLICACIONES

03

FAMÍLIA / FAMILY / FAMILIA MODELO / MODEL / MODELO

MOTOBOMBA PERIFÉRICA
Peripheral pump TP-60 JUNIOR / TP-60 / TP-80

BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA 
Vibrating submersible pump / 
Bomba sumergible vibratória
 

BOMBA PRESSURIZADORA  
Circulator pump / Bomba circuladora
 

BOMBAS COM PRÉ-FILTRO PARA PISCINAS 
Swimming pool pump with pre filter / 
Bombas con prefiltro para piscinas
 

TSV-300 / TSV-800 / TSV-900

TPA 15-9-160 / TPA 25-12-200 / TPA 25-15-200 
TPA 15-9-160 (B)/ TPA 25-12-200(B) / 

TPA 25-15-200(B)

TSW-250 / TSW-370 / TSW-750

APLICAÇÕES / APPLICATION / APLICACIONES

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES
Self-priming pumps (closed impeller)
Bombas centrifuga autocebantes

TJET / APP-13 / TJETF

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOESTÁGIO ROTOR FECHADO
Single stage centrifugal pumps  
Closed impeller
Bombas centrifugas monoetapa 
Impulsor cerrado

B-10 / B-13 / B-15 / 
B-12 P /  B-12 NR / BA-12 / TH-12 AL / 

THA-12 / TH-16 P / TH-16 / TH-16 NR / THA-16

THB-13 / THL-13 / THLI-13 / THS-18 / THSI-18 
THB-18 / THL-18 / R-16 / R-18 / R-20 / RL-14  
RL-16 / RL-20B / RL-25 / RL-26 A / RL-26 B

T

TBOMBAS CENTRÍFUGAS 
SUPERFICIAIS EBARA
Superficial centrifugal Pumps EBARA
Bombas centrifugas superficiales EBARA

CDX / 2CDX / DWC / DWO

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOESTÁGIO ROTOR SEMIABERTO
Single stage centrifugal pumps semi open 
impeller / Bomba centrifuga monoetapa 
impulsor semiabierto

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTIESTÁGIOS ROTOR SEMIABERTO
Multistage centrifugal pump semi-open 
impeller  / Bomba centrifuga de multietapas 
impulsor semi abierto

B-12 AL / BA-12 AL / TH-11 /  
TH-16 / THA -16 / RL-14 / RL-16 

RL-20  / RL-26 / THL-13/THLI-13 / THL-18 /
 R-16 / R-20 /  TSL 40-160

TSL 40-160/2 
TSL 50-250/2 - (1750 RPM / 2500 RPM /

3000 RPM / 3500 RPM)

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
AUTOESCORVANTES / Self-priming 
pumps / Bombas centrifugas autocebantes 

AEX 1 / AE 2 /AE 3

Abastecimento público de água

Public water supply

Abastecimiento público de agua

Agricultura / Irrigação

Agricultures / Irrigation

Agricultura / Irrigación 

Acoplamento em motor a combustão
Engine Coupled / 
Acoplamiento en motor a combustión

Acoplamento através de cardã
Couple through cardan shaft / 
Acople a través de un cardan 

Água com sólidos não fibrosos
Water with non-fibrous solids / 
Agua con sólidos no fibrosos

Ar condicionado
Air conditioning/
Aire acondicionado

Drenagem de 
ÁGUAS SERVIDAS e Pluviais
Wastewater / Aguas Residuales

Caldeiras
Boilers / Calderas

Construção civil
Construction/Construcción civil 

Chorume
Slurry / Lechada

Fertirrigação 
Fertirrigation / Fertirrigación

Esgoto
Sewer / Alcantarilla

Indútrias / Processos
Industry / Processes
Industria / Procesos

Limpezas de caixas d'água
Water tank cleaning / 
Limpieza del tanque de agua

Nebulização de Aviários/Estufas
Aviary / Greenhouse Fogging 
Nebulización de Pajarera / Invernadero

Poços semiartesianos e artesianos 
Semi-artesian and artesian wells / 
Pozos semiartesianos y artesianos

Poços de ponteira, Redes de baixa pressão
Driven well, low pressure grids /
Pozos de puntera, redes de baja presión

ÉCAROS Sistema Solar
ÉCAROS Solar System  
ÉCAROS Sistema Solar

Combate a incêndios

Fire fighting / 

Combate a incendios

Residencial
Residential supply / Residencial

Sistemas de lavagem
Washing system / 
Sistema de lavado 

Sistema de pressurização
Pressurizing system / 
Sistema de presurización

Saneamento
Sanitation/Saneamiento 

Sistemas de refrigeração
Cooling systems /
Sistemas de refrigeración

T

LEGENDAS

P-11

TBPS 2 / TBPS 3 / TBPS 5BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTIESTÁGIOS
Multistage centrifugal pumps 
Bombas centrifugas multietapas



04

FAMÍLIA / FAMILY / FAMILIA MODELO / MODEL / MODELO APLICAÇÕES / APPLICATION / APLICACIONES

P-18

P-15 / P-15 D / PX-15 / PX-15 DBOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTIESTÁGIOS
Multistage centrifugal pumps 
Bombas centrifugas multietapas

RL 16-2 / RL 16-3 / RL 20-2

EVMS

BOMBAS VERTICAIS 
MULTIESTÁGIOS EBARA 
EBARA vertical multistage  pumps 
Bombas verticales multietapas EBARA

RL-33 / RL-33 A

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOESTÁGIO 
Single stage centrifugal pumps
Bombas centrifugas monoetapa

1.750 RPM

RL 33-2 / RL 33-3 / RL 33-4

TMDL-23 / TMDL-27 / TMDL-32

1.750 RPM
BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTIESTÁGIOS
Multistage centrifugal  pumps
Bombas centrifugas multietapas

MOTOBOMBAS TRATORIZADAS
TRACTOR DRIVEN PUMPS
Bombas Tractorizadas

RL-33T / RL-33AT / RL-33/2T / RL-33/3T / RL-33/4T

GST 32-200 / GST 32-250 / GST 40-200 / GST 40-250 
GST 50-200 / GST 50-250 / GST 65-200 / 

TSLT 40-160/2 

RE 16 A / RE 16 B / RE 16 A 2-3 / 
RE 16 B 2-3

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
INJETOR INTERNO 3.500 RPM
Centrifugal deep well jet pumps 
(with internal injector) / Bombas 
centrifugas jet con inyector interno

  TJ-16 NR / TJA-16 / TPJ-16 NR / TPJA-16
BOMBAS CENTRÍFUGAS INJETORAS
Centrifugal deep well jet pumps  
(with injector) / Bombas centrifugas 
inyectoras

3U
BOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA 
(INOX) /standardized pumps  stainless 
steel / Bombas estándar EBARA

T

GS
TBOMBAS NORMALIZADAS EBARA

EBARA standardized pumps /
Bombas estándar EBARA

B

TH

TBOMBAS NORMALIZADAS
Standardized pumps / 
Bombas estándar

TSP-250N / TSP-550W

TSBT

 TSBD / TSBE 
TSB 0 / TSB 1 / TSB 2 /

BOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSÍVEIS
Submersible motor pump
Bombas centrifugas sumergibles

OPTIMA / BEST ONE / BEST ONE VOX 

DW / DW VOX

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
SUBMERSÍVEIS EBARA
Sumersible centrifugal pumps EBARA
Bombas centrifugas sumergibles 
EBARA

SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO
THEBE / Thebe pressure systems /
Sistemas de presión Thebe  

PRESS / INVERTER P/ INVERTER W e W2 /
INVERTER Q

TP ci / B10 ci /  B13 ci / TJET ci / TSW ce 
 

ÉCAROS SISTEMA SOLAR
ÉCAROS Solar System / ÉCAROS Sistema Solar

BOMBAS CENTRÍFUGAS A COMBUSTÃO
Engine driven pumps
Bombas centrifugas a combustión

GP-160 / GX-160 / GX-390 / GX-630R

BOMBA TRITURADORA
Grinder pump / Bomba trituradora

LANÇAMENTO
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MOTOBOMBA PERIFÉRICA  
PERIPHERAL PUMP / MOTOBOMBA PERIFERICA

TPTPTP

127v  220v~

BIVOLT

BIVOLT com seletor de voltagem
Bivolt with voltage selector 

Bivolt con selector de voltaje

TP-60

TP-60 JR        1/2       1"          1"        1,8         1,7        1,6       1,4        1,2         0,9       0, 6        0,3        0,1

2      4      5      8    10    15    20    25   30 

31

MODELO 
MODEL 

MODELO
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ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)

Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

AL
TU

RA
 M

ÁX
IM

A
SH

UT
-O

FF

BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA 
VIBRATING SUBMERSIBLE PUMP / BOMBA SUMERGIBLE VIBRATÓRIA

TSVTSVTSV

ü Carcaça totalmente em alumínio com parafusos de xação em aço inox (Não enferrujam). / Aluminium 
housing with stainless steel screw (Do not rust). / Carcasa totalmente en aluminio con tornillos de jación en acero 
inoxidables (No se oxidan).

ü Isolação Classe H / Class H isolation / Aislamiento Clase H.

ü Temperatura máxima 35°C / Maximum temperature 35°C / Temperatura máxima 35°C

ü 3 metrosAcompanha  de cabo / Comes with 3 meters of cable / Acompaña 3 metros de cable.

3/4"140 mm

TSV-300 300 3/4" 50

Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO  (m)

0 10 20 30 40 50 60 70

TSV-800 3/4'' 1,7 1,4 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 70

MODELO 
MODEL 

MODELO

AL
TU

RA
 M

ÁX
IM
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SH

UT
-O

FF

380

W
RECALQUE   
DISCHARGE
DESCARGA

TSV-900 450 1'' 2,3 1,8 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 70

1,4 1,1 0,8 0,7 0,6 0,4

TSVTSVTSV 300

TSVTSVTSV 800

TSVTSVTSV 900

ø Mangueira
ø Hose / 

ø Manguera

Diâmetro
Diameter / 
Diametro 

ø Mangueira
ø Hose / 

ø Manguera

Diâmetro
Diameter / 
Diametro 

ø Mangueira
ø Hose / 

ø Manguera

Diâmetro
Diameter / 
Diametro 

165 mm

165 mm

3/4"

1"

TP-60           

    TP-80            

1/2    

1,0

1     

1     

1"     

1"     

1"     

1"     

2,2     2,1   2,0

3,0 2,83,2

1,8    1,6     

2,6

1,3   

2,3

1,0     

2,0

0,7    

1,7

0,4   

1,5

0,2    

1,2 1,0 0,10,5

38,0

62,0

MODELO 
MODEL 

MODELO
Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

cv
hp
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ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)

2          4         5         8       10      15        20       25       30      35       40       50       60
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BOMBA PRESSURIZADORA  
CIRCULATOR PUMP / BOMBA CIRCULADORA

 TPA TPA TPA

 TPA TPA TPA

TPA 15-9-160          

TPA 25-12-200       

TPA 25-15-200         

120

120

270

270

320

320

3/4"     

3/4"     

3/4"     

3/4"     

1"     

1"     

1"     

1"     

1"     

1"     

1"     

1"     

1

1

1

1

1

1

9,0

9,0

12,0

12,0

15,0

15,0

1     

1     

2     

2     

3     

3     

4     

4     

5     

5     

6     

6     

7     

7     

8

8

10

10

11

11

12

12

14

14

MODELO 
MODEL 

MODELO

MODELO 
MODEL 

MODELO

Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)
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-O
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W

W

ü  1 x Chave / Key / Ilave
ü  2 x Adaptadores de rosca:
      2 x threaded adapters / 2x Adaptadores roscados:
     TPA 15-9-160 = ¾” para /to ½”
     TPA 25- 15-200 / TPA 25-12-200 = 1” para / to ¾”
ü  2 x Juntas de vedação / Sealing Gaskets / Empaques

ITENS ADICIONAIS: 
ADDITIONAL ITEMS  / ITENS ADICIONALES:

ü Fluxostato incorporado / Built-in Flow switch / Fluxostato incorporado

ü Funcionamento automático / Automatic operation / Operación automática:

Possui um sensor de fluxo que liga e desliga a motobomba quando o ponto de saída de água é aberto ou fechado. / 
Contains a flow switch that turns the pump on and off when the water outlet point is open or closed. 
Tiene un sensor de flujo que enciende y apaga la bomba cuando el punto de salida del agua es abierto o cerrado

ü Compacta e Silenciosa / Compact and Silent / Compacta y Silenciosa

ü Fácil manuseio e instalação / Easy handling and installation / Fácil manejo e instalación

ü Não desperdiça energia, pois desliga imediatamente após a interrupção do consumo de água
It does not waste energy because it shuts off immediately after interruption of water consumption 
No desperdicia energía, ya que se apaga inmediatamente después de la interrupción del consumo de agua

ü Monofásico 127 V ou 220 V / Single-phase 127 V or 220 V / monofásico 127 V o 220 V

ü Carcaça de ferro fundido GG-20 com tratamento anti-ferrugem-TPA / Cast iron casing GG-20 with anti-rust treatment -TPA / 
Carcasa de hierro fundido GG-20 con tratamiento anti-corrosión - TPA

ü Recomenda-se a utilização para bombeamento até 60ºC - TPA
Recommended maximum pumping temperature up to 60°C  - TPA/ Se recomienda la utilización para bombeo hasta 60°C. - TPA

ü Carcaça de bronze - TPA(B) / bronze casing - TPA(B) / Carcasa en Bronce - TPA(B)

ü Recomenda-se utilização para bombeamento até 90°C - TPA(B)
Recommended maximum pumping temperature up to 90°C  - TPA (B) / Se recomienda la utilización para bombeo hasta 90°C. - TPA(B)
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ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)

ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)

1,6   

1,6   

3,4

3,4

2,8

2,8

1,5  

1,5  

3,2

3,2

2,6

2,6

1,4

1,4

3,0

3,0

2,5

2,5

1,2    

1,2    

2,8

2,8

2,3

2,3

0,9

0,9

2,5

2,5

2,2

2,2

0,8 

0,8 

2,2

2,2

2,0

2,0

0,5  

0,5  

2,0

2,0

1,8

1,8

0,3

0,3

1,7

1,7

1,7

1,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

0,8

0,8

0,3

0,3

0,6

0,6
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BOMBAS COM PRÉ-FILTRO PARA PISCINAS 
SWIMMING POOL PUMP WITH PRE FILTER / BOMBAS CON PREFILTRO PARA PISCINAS

 

TSW

9

17

13

TSW-250      1/3       250    1.1/2"   1.1/2"    12,0      11,5       10,7      10,1         8,7       5,9       1,0

TSW-370      1/2       370    1.1/2"  1.1/2"                   12,5      11,5       10,8      10,4      10,0       9,4        8,5         7,1         5,0        1,9

TSW-750        1.0         750     1.1/2"   1.1/2"                                                              14,5       14,1    13,6      13,0       12,3       11,4      10,2     8,6      6,7     4,2     1,3

W 3            4             5           6           7            8            9          10           11         12         13        14      15       16      17
MODELO 
MODEL 

MODELO

CV
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Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h) AL
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12,5m³/h 13mca 1/2cv370

TSW

TSW

TSW

250
12m³/h 9mca 1/3cv

750 14,5m³/h 17mca 1cv

Ÿ Pré-filtro interno com tampa transparente
Internal pre filter with transparent cover / Prefiltro interno con tapa transparente

Ÿ Corpo da bomba e rotor em Termoplástico 
Pump body and impeller in Thermoplastic / Cuerpo de la bomba e impulsor en 
Termoplástico

Ÿ Ponta do eixo em Inox AISI 304 
AISI 304 Stainless Steel shaft tip / Punta de eje en Acero Inoxidable

Ÿ Temperatura máxima do liquido até 60ºC 
Liquid temperature up to 60ºC / Temperatura máxima del liquido hasta 60ºC

Ÿ Bocais com rosca em latão / Brass Thread nozzles / Bocales roscados en latón.

Temp. Máxima
Max. Temperature

Temp. Máxima

º90 c

BRONZE 
BRONZE / BRONCE

TPA 15-9-160(B)

TPA 25-12-200(B)

TPA 25-15-200(B)

Potência
Power /

Potência

Potência
Power /

Potência

Potência
Power /

Potência

Vazão máxima
Flow rate /

Caudal Máximo 

Vazão máxima
Flow rate /

Caudal Máximo 

Vazão máxima
Flow rate /

Caudal Máximo 

Pressão máxima
Maximum pressure/

Presión Máxima 

Pressão máxima
Maximum pressure/

Presión Máxima 

Pressão máxima
Maximum pressure/

Presión Máxima 

127v  220v~

BIVOLT

BIVOLT com seletor de voltagem
Bivolt with voltage selector 

Bivolt con selector de voltaje
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100
TERMOPLÁSTICO
THERMOPLASTIC

%
2ª GERAÇÃO

MOTOR THEBE

Totalmente em TERMOPLÁSTICO com carga de fibra de vidro.
Totally in THERMOPLASTIC with load of fiber glass /  Totalmente en TERMOPLÁSTICO con carga de fibra de vidrio.

APP-13
APP-13
APP-13
APP-13
APP-13

1/4

1/3

1/2

3/4

1

90x3,5

103x3,5

106x3,5

100x4,5

110x4,5

2,5 2,0 1,6 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0

3,3 2,9 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0

3,0 2,7 2,3 1,9 1,5 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0

3,0 2,5 2,2 1,8 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2 0,0

3,0 2,7 2,3 2,0 1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

26,0

32,0

36,0

34,0

44,0

FS
SF

1,1

1,3

1,15

1

1,1

44 46 48 50 52 54 56
MODELO 
MODEL 

MODELO Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)
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TJETTJETTJET

TJETF

Bomba Autoaspirante Inox
Self-Priming Stainless Steel Pump 
Bomba Autocebante Acero Inoxidable

∫ Carcaça em Inox / Stainless steel casing / Carcasa de acero inoxidable
∫ Interior em termoplástico / Thermoplastic interior / Interior en termoplástico
∫ Ponta do eixo em inox AISI 304 / AISI 304 stainless steel shaft tip / Punta de eje en acero inoxidable

∫ Carcaça em ferro fundido / Cast iron casing / Carcasa de hierro fundido
∫ Interior em termoplástico / Thermoplastic interior / Interior en termoplástico
∫ Ponta do eixo em inox AISI 304 / AISI 304 stainless steel shaft tip / Punta de eje en acero inoxidable
∫ Rotor Bronze / Bronze Impeller / Impulsor de Bronce

Check valve included 
Válvula de retención incluida

Check valve included 
Válvula de retención incluida

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES  
SELF-PRIMING PUMPS (Closed Impeller)  
BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES 

1,0

2,0

1     

1     

1"     

11/4"     

1"     

1"     

3,9  3,4 2,8  2 1,4 1,0 0,6 0,2  

5,3 4,2 3,3  2,5 1,7 1,1 0,6 0,1

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

MODELO 
MODEL 

MODELO

Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

cv
hp
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ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)

TJET F10

TJET F20

57,0

65,5

Bombas Centrífugas Autoaspirantes em Ferro Fundido 
Self-priming Cast Iron Pump / 
Bombas Centrifuga Autocebantes en Hierro Fundido

TJET-60           

TJET-100        

1/2    

1,0

1     

1     

1"     

1"     

1"     

1"     

2,3     1,9   1,3   

2,9

0,8    

2,7

0,5 

2,2

0,2   

1,6 1,0 0,5 0,1

35,0

46,0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

MODELO 
MODEL 

MODELO

Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)
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ALTURA MANOMÉTRICA
 HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)

127v  220v~

BIVOLT

BIVOLT com seletor de voltagem
Bivolt with voltage selector 

Bivolt con selector de voltaje

127v  220v~

BIVOLT

BIVOLT com seletor de voltagem
Bivolt with voltage selector 

Bivolt con selector de voltaje
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BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO ROTOR FECHADO BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO ROTOR FECHADO 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS  CLOSED IMPELLER SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS  CLOSED IMPELLER 
BOMBAS CENTRIFUGAS MONOETAPA IMPULSOR CERRADOBOMBAS CENTRIFUGAS MONOETAPA IMPULSOR CERRADO  

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO ROTOR FECHADO 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS  CLOSED IMPELLER 
BOMBAS CENTRIFUGAS MONOETAPA IMPULSOR CERRADO 

Bomba para aplicação de água quente até 90°C (Opcional Selo Mecânico e Anel O-Ring em Viton)
Hot water application pump up to 90 ° C (Optional Mechanical Seal and O-ring in Viton) / 

Bomba para aplicación de agua caliente hasta 90 ° C (Opcional Sello Mecanico y Anillo O-Ring en Viton)

Vazão máxima 
Flow rate

Caudal máximo

8,2m³/h 29mca

APLICAÇÕES / Applications / Aplicaciones

Agricultura / Irrigação
Agricultures / Irrigation

Agricultura / Irrigación 

Construção civil
Construction
Construcción civil 

Residencial
Residential supply 
Residencial

Indústrias
Industry
Industria

CARCAÇA DA BOMBA EM FERRO FUNDIDO, ROTOR DE BRONZE e PONTA DO EIXO EM INOX
CAST IRON PUMP CASING, BRONZE IMPELLER AND STAINLESS STEEL SHAFT TIP / 

CARCASA DE LA BOMBA EN HIERRO FUNDIDO, IMPULSOR EN BRONCE Y PUNTA DEL EJE EN ACERO INOXIDABLE

B

B

(Rotor Bronze
Bronze Impeller
Impulsor de Bronze)

(Rotor Bronze
Bronze Impeller
Impulsor de Bronze)

101010

131313

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B-10 1/4 94 1" 1" 5,5 5,2 4,9 4,6 4,2 3,7 3,2 2,6 2 1,2 0,3 14
B-10 1/3 101 1" 1" 5,3 5 4,6 4,2 3,8 3,3 2,8 2,2 1,6 0,9 0,1 18
B-10 1/2 104 1" 1" 5,6 5,3 4,9 4,5 4 3,6 3 2,5 1,9 1,3 0,6 20

MODELO 
MODEL 

MODELO

cv
hp

ROTOR 
IMPELLER
IMPULSOR 

(mm)

SUCÇÃO  
SUCTION 

ASPIRACIÓN
 BSP

RECALQUE    
DISCHARGE
DESCARGA 

BSP

Bomba para aplicação de água quente até 90°C (Opcional Selo Mecânico e Anel O-Ring em Viton)
Hot water application pump up to 90 ° C (Optional Mechanical Seal and O-ring in Viton) / 

Bomba para aplicación de agua caliente hasta 90 ° C (Opcional Sello Mecanico y Anillo O-Ring en Viton)

VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ]

ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ]

5,6m³/h 20mca

AL
TU

RA
 M

ÁX
IM

A
SH

UT
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FF

Vazão máxima 
Flow rate

Caudal máximo

Altura máxima
Head /

Altura máxima

Altura máxima
Head /

Altura máxima

127v  220v~

BIVOLT

BIVOLT com seletor de voltagem
Bivolt with voltage selector 

Bivolt con selector de voltaje

127v  220v~

BIVOLT

BIVOLT com seletor de voltagem
Bivolt with voltage selector 

Bivolt con selector de voltaje

Bomba para aplicação de água quente até 90°C (Opcional Selo Mecânico e Anel O-Ring em Viton)
Hot water application pump up to 90 ° C (Optional Mechanical Seal and O-ring in Viton) / 

Bomba para aplicación de agua caliente hasta 90 ° C (Opcional Sello Mecanico y Anillo O-Ring en Viton)

10m³/h 40,5mca
Vazão máxima 

Flow rate
Caudal maximo

(Rotor Bronze
Bronze Impeller
Impulsor de Bronze)

B151515
Altura máxima

Head /
Altura máxima

127v  220v~

BIVOLT

BIVOLT com seletor de voltagem
Bivolt with voltage selector 

Bivolt con selector de voltaje

MODELO 
MODEL 

MODELO

cv
hp

B-13 3/4 118 1" 1"

B-13 1,0 126 1" 1"

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,1 5,9 5,6 5,4 5,1 4,8 4,4 3,9 3,2 2,2 1,3 0,6

8,2 8,0 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,4 6,2 6,0 5,7 5,3 4,9 4,5 3,9 3,0 2,2 1,1 0,4

24,8

28,6

ROTOR 
IMPELLER
IMPULSOR 

(mm)

SUCÇÃO  
SUCTION 

ASPIRACIÓN
 BSP

RECALQUE    
DISCHARGE
DESCARGA 

BSP
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ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ]

VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ]

B-15 1,5 140 1.1/4"

1.1/4"

1"

B-15 2,0 150 1"

cv
HP 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36

9,5 9,3 9,2 9,0 8,9 8,8 8,6 8,5 8,3 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,0 6,6 6,0 5,4 4,5 2,9

9,9 9,7 9,6 9,4 9,3 9,1 9,0 8,8 8,48,7 8,0 7,5 7,1 6,6 6,1 5,5 4,8

4038

1,24,1

35,0

40,6

MODELO 
MODEL 

MODELO

ROTOR 
IMPELLER
IMPULSOR 

(mm)

SUCÇÃO  
SUCTION 

ASPIRACIÓN
 BSP

RECALQUE    
DISCHARGE
DESCARGA 

BSP

ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ]

VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] AL
TU

RA
 M

ÁX
IM

A
SH

UT
-O

FF
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Bombas com intermediário
Pumps with brackets
Bombas con intermediário

2ª GERAÇÃO

MOTOR THEBE

AL - Rotor em Alumínio / 
         Aluminium Impeller / Impulsor en Aluminio   
BR - Rotor em Bronze / 
          Bronze Impeller / Impulsor en Bronce

TH-12 AL / THA-12

TH-12 AL / THA-12

TH-12 AL / THA-12

98 x 2,5 

102 x 2,5 

112 x 2,5 

MODELO 
MODEL 

MODELO

cv
hp

Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)
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AL - Rotor em Alumínio 
        Aluminium Impeller / Impulsor en Aluminio
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P
AL - Rotor em Alumínio / Aluminium Impeller / Impulsor en Aluminio   
BR - Rotor em Bronze / Bronze Impeller / Impulsor en Bronce

NR - Rotor em Termoplástico
        Thermoplastic Impeller / Impulsor en Termoplástico
         

2ª GERAÇÃO

MOTOR THEBE

Totalmente em TERMOPLÁSTICO
Totally in THERMOPLASTIC  / Totalmente en TERMOPLÁSTICO 

Recomenda-se a utilização para bombeamento até 40ºC / Recommended maximum pumping temperature is 40°C  / Se recomienda la utilización para bombeos hasta 40°C. 
Para temperaturas superiores utilizar rotor Bronze e/ou consultar a fábrica./ For higher temperatures, use Bronze impeller and/or contact THEBE factory;/ Para temperaturas superiores, utilizar 
impulsor Bronce y/o consultar a la fabrica.

B-12 / BA-12

B-12 / BA-12

B-12 / BA-12

 94 x 2,5 
104 x 2,5 
112 x 2,5 

MODELO 
MODEL 

MODELO

cv
hp

Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)
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Melhor performance
Better performance
Mejor rendimiento

P
 ROTOR E CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO

THERMOPLASTIC CASING AND IMPELLER
CARCASA E IMPULSOR EN TERMOPLASTICO

NR - Rotor em Termoplástico
        Thermoplastic Impeller / Impulsor en Termoplástico
         

AL - Rotor em Alumínio / Aluminium Impeller / Impulsor en Aluminio   
BR - Rotor em Bronze / Bronze Impeller / Impulsor en Bronce

(*) Opcional Sucção 1" x Recalque 1" / Optional Suction 1" x Discharge 1" / Opcional Aspiración 1" x Descarga 1"

Recomenda-se a utilização para bombeamento até 40ºC. / Recommended maximum pumping temperature up to 40°C.  / Se recomienda la utilización para bombeo hasta 40°C.

Para temperaturas superiores utilizar rotor Bronze e/ou consultar a fábrica. / For higher temperatures, use Bronze impeller and/or contact THEBE factory. /

Para temperaturas superiores, utilizar impulsor Bronce y/o consultar a la fabrica.

2ª GERAÇÃO

MOTOR THEBE

( ) (*)TH-16 * THA-16  
( ) (*)TH-16 * THA-16  
( ) (*)TH-16 * THA-16  
( ) (*)TH-16 * THA-16  
( ) (*)TH-16 * THA-16  
( ) (*)TH-16 * THA-16  

102 x 2,5 

125 x 2,5 

128 x 3 

136 x 3 

148 x 3 

159 x 3 
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Vazão / Flow Rate / Caudal  (m³/h)

ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)
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17.0

18.4 18.1 17.5 16.9 16.5 16.2

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO ROTOR FECHADO BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO ROTOR FECHADO 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS  CLOSED IMPELLER SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS  CLOSED IMPELLER 
BOMBAS CENTRIFUGAS MONOETAPA IMPULSOR CERRADOBOMBAS CENTRIFUGAS MONOETAPA IMPULSOR CERRADO  

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO ROTOR FECHADO 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS  CLOSED IMPELLER 
BOMBAS CENTRIFUGAS MONOETAPA IMPULSOR CERRADO 
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